SERVICO PUBLICO FEDERAL
MISP - POLICIA FEDERAL
GRUPO TECNICO EM EDIFICACOES - GTED/SR/PF/AP

ANEXO I-A —- TERMO DE REFERENCIA

ESPECIFICACOES MINIMAS DOS EQUIPAMENTOS

GRUPO I - CARDIO

1. Bicicleta Vertical:

- Estrutura: estrutura em ago carbono com pintura eletrostatica a po;

- Assento anatdomico em PU;

- Altura Assento: minimo 14 pontos de regulagem,;

- Pedais: rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé;

- Eletricidade: geracdo eletromagnética, ndo necessita de energia externa;

- Display multifuncional em LCD colorido com backlight com no minimo tempo, distancia,
calorias, velocidade, nivel de carga, RPM, Watts, frequéncia cardiaca, percentual maxima
frequéncia cardiaca, idade;

- Idioma: Portugués;

- Programas: 11 Programas pré-definidos;

- Monitoramento cardiaco: Handgrip e receptor para cinta toracica;
-Resisténcia: 24 Niveis de Resisténcia eletromagnética;

- Capacidade de Uso: pelo menos até 150 kg;

-Nivel de carga: 500 W;

- Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte;

- Carenagem: rotomoldada em polietileno;

- Sistema de resisténcia: eletromagnético;

- Cor predominante preta; Dimensdes: 105 cm x 56 cm x 139 cm (CxLxA);
- Garantia minima de 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

2. Bicicleta Horizontal:

- Estrutura: estrutura em aco carbono com pintura eletrostatica a po;



- Assento anatomico em PU com encosto para as costas;

- Pedais: rolamentos blindados, pedais grandes e com firma-pé;

- Eletricidade: geragdo eletromagnética, ndo necessita de energia externa;
- Altura Assento: minimo 20 pontos de regulagem:;

- Display multifuncional em LCD colorido com backlight com no minimo tempo, distancia,
calorias, velocidade, nivel de carga, RPM, Watts, frequéncia cardiaca, percentual méxima
frequéncia cardiaca, idade;

- Idioma: Portugués;

- Programas: 7 programas pré-definidos;

- Monitoramento cardiaco: handgrip e receptor para cinta toracica polar;
-Resisténcia: 24 niveis de resisténcia eletromagnética;

- Capacidade de uso: pelo menos até 150 kg;

-Dimensdes: 168 cm x 61 cm x 122cm (CxLxA);

- Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte;
- Transporte: Nivel de carga: 500W;

- Carenagem: rotomoldada em polietileno;

- Sistema de resisténcia: eletromagnético;

- Cor predominante preta;

- Garantia minima de 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

3. Eliptico:

- Estrutura: estrutura em ago carbono com pintura eletrostatica a po;

- Dimensdes da sapata: 39 x 14 cm;

- Eletricidade: geragdo eletromagnética, ndo necessita de energia externa;
-Movimento sincronizado dos membros superiores;

- Display multifuncional em LCD colorido com backlight com no minimo tempo, distancia,
calorias, velocidade, nivel de carga, RPM, Watts, frequéncia cardiaca, percentual méxima
frequéncia cardiaca, idade;

- Idioma: Portugués;

- Programas: 7 Programas pré-definidos;

-Resisténcia: 24 Niveis de Resisténcia eletromagnética;

- Monitoramento cardiaco: Handgrip e receptor para cinta toracica polar;
- Sistema de resisténcia: eletromagnético;

- Capacidade de Uso: pelo menos até 150 kg;

- Amplitude da passada 46 cm;

- Carenagem: rotomoldada em polietileno;

- Cor predominante preta;

-Dimensdes: 210 cm x 59 cm x 167 cm (CxLxA);



- Garantia minima de 3 anos;
- Transporte: pés traseiros com rodas para facilitar o transporte;

- Caracteristica especifica: Comprimento da passada eficiente e acessivel, plataforma estavel com
baixa altura para facil acesso por qualquer posi¢ao;

- Painel intuitivo, display com letras grandes, suportes para garrafas e acessorios, programas de
treinamento;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

4. Esteira Elétrica:
- Estrutura: aco com pintura eletrostatica a po;
-Motor: minimo de 4 HP;
-Velocidade 0,5 a 25 km/h;
- Area de corrida 156 cm x 60 cm (CxL);
- Capacidade de suportar, no minimo, 180 kg;
- Sistema de inclinagao eletronica: -2% a 18%;

- Display multifuncional em LCD colorido com backlight com no minimo tempo, distancia,
calorias, velocidade, nivel de carga, RPM, Watts, frequéncia cardiaca, percentual maxima
frequéncia cardiaca, idade;

-Idioma: Portugués;

- Sistema de emergéncia com botdo de emergéncia;

- Verificagdo cardiaca: handgrip e receptor para cinta toracica polar;
- Alinhamento de lona rolos autocentrantes;

- Sistema de amortecimento: Coxins elasticos;

- Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

-Isenta de lubrificagao

- Dimensdes minimas de 216 cm x 87 cm x 160 cm (CxLxA);
-Tensdo 220 VAC;

- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 5 anos;

- Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

GRUPO II - SIMULADORES

5. Simulador de Remada:

- Estrutura em Aco;

- Estrutura: chassi de aco revestido com pintura eletrostatica e colunas em aluminio estrutural
anodizado;



- Assento ergondmico que desliza em trilho de aluminio;
- Sistema giratdrio ventilado;

-Painel em LCD com backlight de facil leitura;
-Programas de treino no minimo de 11 niveis;

- Informagdes de Painel: tempo, watts, calorias, resisténcia, distdncia, repeti¢do, batimentos
cardiacos, tempos descanso, remados por minuto;

- Possibilidade de monitora¢ao de batimento cardiaco através de cinta toracica polar;
-Peso Maximo do Usudrio: 180 Kg;

- Sistema de Resisténcia: ar e magnética;

- Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte;

-Dobravel;

-Pedais: Com grande area e ajustaveis;

- Dimensdes aproximadas: 250 x 51 x 107 cm (CxLxA);

- Garantia minimo de 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

6. Simulador de Escadas:

- Painel luminoso com visor LCD que permitem marcar o tempo, velocidade, distancia, calorias e
batimentos cardiacos;

- Motor de, no minimo, 3HP;

- Dimensdes minimas de 180 cm x 82 cm x 225 cm (CxLxA);
-Medida dos degraus: 29cm x 57cm (Profundidade x Largura);
- Capacidade de suportar 230 kg;

-Idioma: Portugués;

-Tensado 220 VAC;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

GRUPO III - APARELHOS

7. Estacido abdutora:

- Estrutura tubular do chassi em chapas de aco com espessura que varia entre 3 ¢ 6 mm; Estrutura
tubular da torre em chapas de aco com espessura que varia entre 3 € 8§ mm;

- Estofados anatdomicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em couro refor¢ado;

- Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada
para garantir conforto e durabilidade. Encosto com formato anatomico que estabiliza a coluna
durante o exercicio. Revestimento em couro ecoldgico e costura reforgada;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util; flamabilidade auto-extinguivel,



- Acabamento do encosto com carenagem traseira de alta resisténcia mecanica em Polietileno
Rotomoldado;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado;

- Pegadas laterais para as maos com manoplas anatdomicas em borracha para dar equilibrio ao
usuario;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam e ndo
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugdao do
exercicio;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a correcdo do equipamento em relacdo ao solo; Dois pontos
diferentes de apoio para cada pé em ago com cobertura em chapa aluminio com textura
antiderrapante para maior seguranga;

- Pintura eletrostatica a pd para assegura maxima adesao e durabilidade;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Cabos construidos em filamento de ago galvanizado aerondutico com espessura de 5 mm, com
sistema de ajuste de tensdo, revestido com termoplastica em nylon;

- componentes de fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

-Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;

- Torre de carga composta por placas de pesos com bateria de pesos, pelo menos 110kg, fabricadas
em ferro fundido usinado;

- Amortecedor na base da torre;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plasticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

-Conjunto de placas de peso frontal e elevado para acesso facil durante o exercicio; Haste seletora
de carga magnético, com cabo de seguranga e acabamento em plastico emborrachado;

- Barras-guia de peso em ago inox, de 1 polegada de didmetro revestidas em cromo duro. Sistema
flexivel de auto-alinhamento das hastes que garante facilidade de montagem e evita travamento
dos pesos. Buchas deslizantes em polimero com aditivo em teflon garante um movimento
agradavel;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados;

- Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados; Carenagem para protecdo do conjunto de placas de peso; Sistema multiplicador de carga
com polias (aumento de carga);

- Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados;

- Carenagem para protecdo do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias;
- Ajuste de carga com o usuario sentado no aparelho;

- Ajuste de amplitude do movimento com o usudrio sentado no aparelho e com sistema de alavanca
com pontos identificados;

- Ajustes dos encostos e assentos com sistema de porca-garra de facil ajuste e alta resisténcia;



- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de facil identificagdo e manuseio; Limitador de
pino em cabo elastico em espiral que evita perda do pino de sele¢do; Capacidade de carga: 112,5
kg;

- Cor predominante preta;

- Dimensdes aproximadas: 191 cm x 105 cm x 170,6 cm (CxLxA); Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

8. Estacao adutor:

- Estrutura tubular do chassi em chapas de ago com espessura que varia entre 3 e 6 mm; Estrutura
tubular da torre em chapas de ago com espessura que varia entre 3 ¢ § mm;

- Estofados anatomicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em couro reforgado;

- Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada
para garantir conforto e durabilidade. Encosto com formato anatomico que estabiliza a coluna
durante o exercicio. Revestimento em couro ecoldgico e costura refor¢ada;

- Superficie impermedvel. Tratamento UV para maior vida util; flamabilidade auto-extinguivel;

- Acabamento do encosto com carenagem traseira de alta resisténcia mecanica em Polietileno
Rotomoldado;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado;

- Pegadas laterais para as maos com manoplas anatomicas em borracha para dar equilibrio ao
usuario;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam e nio
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esforco da pegada durante a execucao do
exercicio;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢do do equipamento em relagdo ao solo; Dois pontos
diferentes de apoio para cada pé em ago com cobertura em chapa aluminio com textura
antiderrapante para maior seguranga;

- Pintura eletrostatica a pd para assegura maxima adesao e durabilidade;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Cabos construidos em filamento de ago galvanizado aerondutico com espessura de 5 mm, com
sistema de ajuste de tensdo, revestido com componentes de fixacao, parafusos, arruelas, porcas,
anéis elasticos e pinos elasticos com tratamento a base de zinco, o que garante protecdo contra
COITrosao;

-Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;

- Torre de carga composta por placas de pesos com bateria de pesos, pelo menos 110kg, fabricadas
em ferro fundido usinado;

- Amortecedor na base da torre;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plésticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

-Conjunto de placas de peso frontal e elevado para acesso facil durante o exercicio; Haste seletora
de carga magnético, com cabo de seguranga e acabamento em plastico emborrachado;



- Barras-guia de peso em ago inox, de 1 polegada de didmetro revestidas em cromo duro. Sistema
flexivel de auto-alinhamento das hastes que garante facilidade de montagem e evita travamento
dos pesos. Buchas deslizantes em polimero com aditivo em teflon garante um movimento
agradavel;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados;

- Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados; Carenagem para prote¢dao do conjunto de placas de peso; Sistema multiplicador de carga
com polias (aumento de carga);

- Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados;

- Carenagem para protecdo do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias;
- Ajuste de carga com o usudrio sentado no aparelho;

- Ajuste de amplitude do movimento com o usuario sentado no aparelho e com sistema de alavanca
com pontos identificados;

- Ajustes dos encostos e assentos com sistema de porca-garra de facil ajuste e alta resisténcia;

- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de facil identificagdo e manuseio; Limitador de
pino em cabo eléastico em espiral que evita perda do pino de sele¢dao; Capacidade de carga: 110 kg;

- Cor predominante preta;
- Dimensdes aproximadas: 192,6 cm x 105,6 cm x 170,6 cm (CxLxA); Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

9. Estacdo Banco Desenvolvimento Articulado:

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura de 3 a 3,75 mm; Tubos
curvados com superficies lisas € sem enrugamento;

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;
- Estrutura pintura eletrostatica a po;

- Estofados anatdomicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em couro refor¢ado;

- Capa plastica injetada nas bordas do estofado, para melhor o acabamento e a durabilidade;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosao;

- Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada; Caracteristicas especificas:
-2 suportes para armazenamento de anilhas;

- Bragos com suporte de anilhas, que suporte pelo menos 100 kg cada; Sistema de movimento
convergente dos bragos;

- Assento com regulagem de altura com pelo menos 8 pontos; Bragos com regulagem do ponto de
saida;

- Encosto com regulagem de angulo. Estrutura em ago, com sistema nivelador.
- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.



10. Estacio Banco Extensor:

- Estrutura do chassi tubular e em chapas de ago com espessura que varia de 3 a 6mm; Estrutura da
torre tubular e em chapas de ago com espessura que varia de 3 a 8mm; Estrutura com sistema
nivelador;

- Sistema robotizado com corte a laser;
- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento; Pintura eletrostatica a po;

- Tratamento de superficie das ligas metalicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofados anatomicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em couro reforgado;

- Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada
para garantir conforto e durabilidade. Encosto com formato anatomico que estabiliza a coluna
durante o exercicio;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado; Componentes de
fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos elasticos com tratamento a base de
zinco, 0 que garante protecao contra corrosao;

- Bragos com regulagem do ponto de saida;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagdo ao solo;

- Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;

- Torre de carga composta por placas de pesos, fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de
carga adicional facionada que permite incrementos pesos;

- Bateria de peso da torre de pelo menos 125kg;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plasticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

-Conjunto de placas de peso lateral e elevado para acesso facil durante o exercicio; Haste seletora
de carga magnético, com cabo de seguranga e acabamento em plastico emborrachado;

- Barras-guia de peso em aco inox, de 1 polegada de didmetro revestidas em cromo duro. Sistema
flexivel de auto-alinhamento das hastes que garante facilidade de montagem e evita travamento
dos pesos. Buchas deslizantes em polimero com aditivo em teflon garante um movimento
agradavel;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados;

- Cabos construidos em filamento de ago galvanizado aerondutico com espessura de 5 mm, com
sistema de ajuste de tensdo, revestido com prote¢ao termoplastica em nylon na cor preta de alta
durabilidade;

- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de facil identificagdo e manuseio; Sistema de
sele¢do de carga bem identificado;

- Limitador de pino em cabo elastico em espiral que evita perda do pino de selecao; Polias injetadas
poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados;

- Carenagem para protecao do conjunto de placas de peso, encobrindo as polias; Acabamento do
encosto com carenagem traseira de alta resisténcia mecanica em Polietileno Rotomoldado;



- Pegadas laterais para as maos com manoplas anatomicas em borracha para dar equilibrio ao
usuario;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam e ndo
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugdo do
exercicio;

- Ajuste do encosto estofado com Pino Seletor e identificado com referéncias numéricas de posigao;

- Ajuste de distancia do rolo de tragdo e da amplitude de exercicio por sistema de regulagem de
engate rapido do apoio das pernas, possibilitando a regulagem com uma das maos com o usuario na
posicado de trabalho;

- Sistema giratorio de ajuste de distancia para o rolo de tracdo; Ajuste de carga com o usudrio
sentado no aparelho;

- Ajuste de amplitude do movimento com o usuario sentado no aparelho e com sistema de alavanca
com pontos identificados;

- Sistema giratério de ajuste de distancia para o rolo de tracdo; Rolo de tracdo estofado e
anatomico;

-Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;
- Capacidade de carga: 127,5 kg

-Dimensdes: 138, cm x 130 cm x 170 cm (CxLxA);

- Cor predominante preta;

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

11. Estacao Mesa Flexora Deitada

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 — 6,00 e
espessura torre (mm) 3,00 — 8,00; Tubos curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Estofados anatomicos, injetados em espuma de Poliuretano com densidade controlada; Estrutura
elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo, para
estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagao ao solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com couro ecologico e
costura refor¢cada com resisténcia a rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado. Pegadas para as maos
com empunhaduras;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que nao deformam, nao
absorvem umidade e ndo se movimentem (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugdo do
exercicio;

- Cabos construidos em filamento de aco galvanizado aeronautico Smm de espessura, com sistema
de ajuste de tensao, revestido com protecao termoplastica em nylon;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

- Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de



carga adicional facionada que permite incrementos de pesos;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plasticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

- Haste seletora de peso magnética, com cabo de seguranca e acabamento emborrachado; Guias das
placas de peso - Guias de peso em ago inox, 1 polegada de diametro;

- Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados;

- Carenagem para protecao do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as roldanas;
- Placa adesiva com informagdes do equipamento ¢ musculatura trabalhada.
- Dimensdes: 163,4 cm x 126,9 cm x 170,6 cm (CxLxA);

- Caracteristica Especifica: Com o usuario posicionado no equipamento poder se feito o ajuste de
carga;

- Ajuste do ponto de saida por meio do sistema botdes de engate rapido; Estrutura em ago carbono,
com sistema nivelador;

- Sistema botdes de engate rapido que permite ajustes de distancia e amplitude do movimento;

- Utilizando o botdo seletor, o usudrio posicionado no equipamento ajusta assentos, encostos,
alavancas e apoios. Indicagdes numéricas de posicao facilitam os ajustes.

- Bateria de peso: 125 kg;
- Carga maxima: 127,5 kg
- Cor predominante: preto
- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

12. Estacdo Banco para Remada Sentada:

- Estrutura tubular e em chapas de ago: Chassi com espessura que varia de 3 a 6mm e torre de 3 a
8mm;

- Estrutura com sistema nivelador; Sistema robotizado com corte a laser;
- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento; Pintura eletrostatica a po;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofados anatdomicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em couro reforg¢ado;

- Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada
para garantir conforto e durabilidade. Encosto com formato anatémico que estabiliza a coluna
durante o exercicio;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior ¢ nas bordas do estofado; Componentes de
fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com tratamento a base de
zinco, 0 que garante prote¢ao contra corrosao;

- Ajustes dos encostos e assentos com sistema de porca-garra de facil ajuste e alta resisténcia;

- Regulagem de altura do assento e de distancia para o apoio do téorax com engate rapido e com



indicacdo numérica de posicao;
- Pedal auxiliar de saida para o inicio do movimento;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relacao ao solo;

-Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;

- Torre de carga composta por placas de pesos em ferro fundido usinado. Sistema de carga adicional
facionada que permite incrementos de pesos;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plésticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

-Conjunto de placas de peso lateral e elevado para acesso facil durante o exercicio; Haste seletora
de carga magnético, com cabo de seguranga e acabamento em pléstico emborrachado;

- Barras-guia de peso em aco inox, de 1 polegada de diametro revestidas em cromo duro. Sistema
flexivel de auto-alinhamento das hastes que garante facilidade de montagem e evita travamento
dos pesos. Buchas deslizantes em polimero com aditivo em teflon garante um movimento
agradavel;

- Cabos construidos em filamento de ago galvanizado aerondutico com espessura de 5 mm, com
sistema de ajuste de tensdo, revestido com prote¢dao termoplastica em nylon na cor preta de alta
durabilidade;

- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de facil identificagdo e manuseio; Sistema de
selecao de carga bem identificado em aluminio anodizado imantado;

- Limitador de pino em cabo elastico em espiral que evita perda do pino de selecdo; Polias injetadas
poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados;

- Carenagem para protecao do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias;

- Acabamento do encosto com carenagem traseira de alta resisténcia mecanica em Polietileno
Rotomoldado;

- Empunhaduras e apoio dos pés produzidos em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo
deformam e ndo absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esforco da pegada durante
a execugao do exercicio;

- Porta-objetos com espaco (260 mm x 80 mm x 40 mm [CxLxA]);

- Capacidade de carga: 117,5 kg;

-Dimensdes: 151 cm x 128 cm x 170 cm (CxLxA);

- Cor predominante preta;

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.
13. Estacio para Biceps:

- Estrutura tubular e em chapas de ago: Chassi com espessura que varia de 3 a 6mm e torre de 3 a
8mm;

- Estrutura com sistema nivelador; Sistema robotizado com corte a laser;
- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento; Pintura eletrostatica a po;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofados anatdmicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento



em couro refor¢ado;

- Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada
para garantir conforto e durabilidade. Encosto com formato anatdmico que estabiliza a coluna
durante o exercicio;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior ¢ nas bordas do estofado; Componentes de
fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com tratamento a base de
zinco, o que garante protecao contra corrosao;

- Ajustes dos encostos e assentos com sistema de porca-garra de facil ajuste e alta resisténcia;
- Bragos com regulagem do ponto de saida;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a correcdo de desnivel do equipamento em relacao ao solo;

-Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;

- Torre de carga composta por placas de pesos em ferro fundido usinado. Sistema de carga adicional
facionada que permite incrementos de pesos;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plésticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

-Conjunto de placas de peso lateral e elevado para acesso facil durante o exercicio; Haste seletora
de carga magnético, com cabo de seguranga e acabamento em plastico emborrachado;

- Barras-guia de peso em ago inox, de 1 polegada de diametro revestidas em cromo duro. Sistema
flexivel de auto-alinhamento das hastes que garante facilidade de montagem e evita travamento
dos pesos. Buchas deslizantes em polimero com aditivo em teflon garante um movimento
agradavel;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados;

- Cabos construidos em filamento de aco galvanizado aeronautico com espessura de 5 mm, com
sistema de ajuste de tensdo, revestido com protecao termoplastica em nylon na cor preta de alta
durabilidade;

- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de facil identificacdo e manuseio; Sistema de
selecdo de carga bem identificado em aluminio anodizado imantado; limitador de pino em cabo
elastico em espiral que evita perda do pino de sele¢do; Polias injetadas poliacetal - fibrados em
NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados;

- Carenagem para prote¢do do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias;

- Acabamento do encosto com carenagem traseira de alta resisténcia mecanica em Polietileno
Rotomoldado;

- Pegadas laterais para as maos com manoplas anatdmicas em borracha para dar equilibrio ao
usuario;
- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam e nio

absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esforco da pegada durante a execucao do
exercicio;

-Base de apoio para os pés em aco com cobertura em chapa de aluminio com textura antiderrapante
para maior seguranga;

- Regulagem de posi¢do para o ajuste do assento, da alavanca do rolo de tragcdo e da amplitude de
exercicio por sistema de regulagem de engate rapido, possibilitando a regulagem com uma das
maos com o usudrio na posicao de trabalho, e ainda, indica¢des numéricas de posi¢ao;



- O ajuste de carga deve poder ser feito pelo usuario na posi¢ao de execucgao do exercicio; Ajuste de
altura do assento;

- Base anatomica estofada para apoio de peito e bragos;

- Barra de tracdo com dupla articulacdo que se ajusta aos diferentes biotipos; Placa com informagao
do equipamento e musculatura trabalhada;

- Base anatomica estofada para apoio de torax e dos bragos, facilitando o posicionamento do
usudrio em relagdo a articulagao do equipamento;

- Barra de tragdo com empunhadura emborrachada e pegada com dupla articulagdo que se ajusta
aos diferentes biotipos;

- Eixo de alinhamento de alavanca do exercicio claramente visualizado facilitando o movimento;
- Porta-garrafas/objetos;

- Capacidade de carga: 117,5 kg;

-Dimensdes: 149 cm x 131 cm x 170 cm (CxLxA); Cor predominante preta;

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

14. Banco regulavel:

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Sistema
robotizado com corte a laser;

- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofados anatomicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em couro refor¢ado;

- Encostos e assentos com espuma injetada de poliuretano expandido com densidade controlada
para garantir conforto e durabilidade. Encosto com formato anatomico que estabiliza a coluna
durante o exercicio;

- Superficie impermedavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Estrutura elevada superficies por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto
com solo, para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relacdo ao
solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Componentes de fixag¢do, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos elasticos tém
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosao;

-Regulagem de posi¢ao do encosto e assento com processo de engate rapido;

- Sistema de ajuste e regulagem do encosto e assento bem sinalizado de facil identificacdo e
manuseio;

- Sistema de ajuste e regulagem que possibilite que o usuario sentado na posi¢do de trabalho faga os
ajustes necessarios no encosto € no assento;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e¢ luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;



- Encosto com regulagem do angulo de inclinagdo contando com no minimo 07 (sete) posigdes
diferentes;

- Assento com regulagem do angulo de inclinagdo contando com no minimo 02 (duas) posi¢oes
diferentes;

- Capacidade de carga até 225 kg;

- Dimensdes: 137,2 cm x 73,7 cm x 43,2 cm (CxLxA); Transporte: pés traseiros com rodas para
facilitar o transporte; Cor predominante preta;

- Garantia de até 1 ano;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

15. Estacao Banco para Panturrilhas (gémeos horizontal):

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento;

- Capa plastica injetada nas bordas do estofado;

- Estrutura Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de
Fosfato de Zinco;

- Solda TIG/MIG robotizada ¢ manual,;

- Estofados anatémicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em couro reforgado;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosio;

-Dimensdes: 139,9 cm x 61 cm x 86,4 cm (CxLxA). Carga méxima: 235 kg;
- Caracteristica especifica: 01 suporte de anilhas;
-Regulagem de altura de apoio de perna - 6 pontos de regulagem;

- Sistema de trava da alavanca giratoria com dispositivo de seguranga integrado. Estrutura em ago,
com sistema nivelador;

- Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Cor predominante: preto;
- Garantia: 1 ano;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

16. Estacdo Banco Supino Declinado:

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos
curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢@o de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

- 2 (dois) suportes (pinos) em acgo inox fixados na estrutura (na parte traseira) do aparelho para
armazenamento de anilhas, um de cada lado, com batentes de borracha em todos eles, impedindo
que haja o contato das anilhas com a estrutura;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Solda TIG/MIG Robotizada;

- Estofados anatomicos, injetados em espuma automotiva- Espuma em Poliuretano Expandido de



alta densidade, sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com courvin;
- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado;

- Apoios para os pés emborrachados revestidos com borracha vulcanizada de alta resisténcia que
nao deforma, ndo absorve umidade e ndo se movimenta (gira) com o esfor¢o, durante a execugdo
do exercicio;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosao;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

- Ajuste dos membros inferiores com regulagem de profundidade, com processo pneumadtico de
engate rapido e indicagdes numéricas de posi¢ao;

-Dimensdes: 179 cm x 174,5 cm x 134 cm (CxLxA);
- Caracteristica Especifica: Plataforma para assisténcia ao usuario na parte traseira do equipamento;

- Estofados para os membros inferiores com regulagem de profundidade. Trés pontos para apoio da
barra em ago inox;

- Estrutura em aco, com sistema nivelador;

-3 niveis de apoio da barra fixados na estrutura com batentes que impecam o choque da barra com
a estrutura principal do aparelho;

- Distancia do apoio de pernas: 12 pontos de regulagem Carga maxima: 250 kg;
- Cor predominante: preto Garantia: 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

17. Estacdo Banco Supino Inclinado:

- Estrutura tubular e em chapas de ago com espessura minima de 3 mm; Estrutura com sistema
nivelador;

- Sistema robotizado com corte a laser;

- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento; Pintura eletrostatica a po;
-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Estofado sobre chapa de compensado naval ou equivalente e revestidos em courvin, impermeavel,
antialérgico e lavavel;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado; Componentes de
fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos elasticos com tratamento a base de
zinco, o0 que garante prote¢do contra corrosio;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

- Equipado com 02 (dois) suportes em aco inox fixados nas laterais da estrutura do aparelho para
armazenamento de anilhas;

- Suportes para armazenamento das anilhas com batentes de borracha impedindo que haja o contato
das anilhas com a estrutura;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosio;



- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas ¢ luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

-Dimensdes: 178 cm x 179 cm x 139,5 cm (CxLxA);

-2 niveis de apoio da barra fixados na estrutura com batentes que impecam o choque da barra com
a estrutura principal do aparelho;

- Assento com ajuste regulavel de altura com 09 posigdes diferentes;
-Banco com angulo de inclinagdo de 30 a 45 graus em relagdo ao solo;
- Carga maxima: 250 kg;

- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

18. Banco Reto Fixo para exercicios livres

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Sistema
robotizado com corte a laser;

- Estrutura em ago, com sistema nivelador;
- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento;
-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofado sobre chapa de compensado naval ou equivalente e revestidos em courvin, impermeavel,
antialérgico e lavavel;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Estrutura elevada superficies por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto
com solo, para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagdo ao
solo;

- Pintura eletrostatica a po e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Pecas emborrachadas produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam,
nao absorvem umidade € ndo se movimentam (gire) com o esforco durante a execucao do
exercicio;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos eldsticos tém
tratamento a base de zinco, o que garante protecdo contra corrosao;

- Capacidade de suportar usuario com até 225 kg;

-Dimensdes: 121,9 cm x 61 cm x 43,2 cm (CxLxA);

- Transporte: pés traseiros com rodas para facilitar o transporte;
- Cor predominante preta;

- Garantia de até 1 ano;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

19. Banco 90°:

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Sistema
robotizado de corte a laser;



- Estrutura em ago, com sistema nivelador;
- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento; Pintura eletrostatica a po;
-Solda TIG / MIG robotizada e manual que garante qualidade e resisténcia;

- Estofado sobre chapa de compensado naval ou equivalente e revestidos em courvin, impermeavel,
antialérgico e lavavel;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Estrutura elevada superficies por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto
com solo, para estabilidade e para permitir a correcao de desnivel do equipamento em relagao ao
solo;

- Pecas emborrachadas produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam,
ndo absorvem umidade € ndao se movimentam (gire) com o esforco durante a execucao do
exercicio;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos eldsticos tém
tratamento a base de zinco, o que garante proteg¢ao contra corrosao;

- Capacidade maxima de 225 kg;

-Dimensdes: 61 cm x 61 cm x 88,9 cm (CxLxA);
- Cor predominante preta;

- Garantia de até ano;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

20. Estacao Condicionador Abdominal Vertical:

- Estrutura construida em aco carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 — 6,00 e
espessura torre (mm) 3,00 — 8,00;

- Tubos curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de
Fosfato de Zinco;

- Solda TIG/MIG Robotizada;

- Estofado em couro ecologico e costura refor¢ada, com resisténcia a rasgamento, impermeavel,
antialérgico e lavavel. Estofado anatdmico, injetado em Espuma em Poliuretano Expandido de alta
densidade. Transmissao cabo de ago de 5 mm ¢/ prote¢ao termoplastica em nylon;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

- Torre de carga composta por placas de pesos em ferro fundido usinado. Sistema de carga adicional
facionada que permite incrementos de pesos;

- Amortecedor na base da torre, torre carenada;

- Haste seletora de peso magnética, com cabo de seguranga e acabamento em plastico
emborrachado;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosio;

-Dimensdes 147,5 cm x 117,8 cm x 170,6 cm (CxLxA).

- Caracteristica Especifica: Estofado anatomico para apoio das costas. Apoio estofado para o
antebrago;

- Polia giratéria que possibilita maior variedade de exercicios; Pegada paralela que possibilita



trabalho de triceps e costas. Degrau de acesso;
- Estrutura em ago, com sistema nivelador;

- Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de
carga adicional facionada que permite incrementos de pesos;

- Bateria de peso: 115 kg
- Cor predominante: preto
-Garantia: 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

21. Estacao Cross Over:

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 e espessura
torre (mm) 3,00;

- Tubos curvados com superficies lisas € sem enrugamento;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢@o de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

- Tratamento de superficie com 9 banhos e pintura eletrostatica a pd e tratamento quimico de
superficie, com banho quimico de Fosfato de Zinco;

- Solda TIG/MIG Robotizada;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado. Revestimento do
estofamento: couro ecoldgico e costura reforgada;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que ndo deformam e ndo
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esforco da pegada durante a execucdo do
exercicio;

- Cabos construidos em filamento de aco galvanizado aeronautico 5 mm de espessura, com sistema
de ajuste de tensdo, revestido com protegao termoplastica em nylon;

- Amortecedor na base da torre, torre carenada;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante protecao contra corrosao;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

- Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de
carga adicional facionada que permite incrementos de pesos;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plésticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido. Os
furos das placas de peso para encaixe do pino de selegdo atravessam de lado a lado, a fim de
permitir que o referido pino seja introduzido em toda a extensdo da largura da placa selecionada,
garantindo total fixa¢do e seguranca para o usudario. A primeira placa do conjunto, na qual ¢ fixada
a régua de selegdo de carga, tem duas buchas-guias plasticas (Poliacetal), longas, autolubrificantes,
cravadas na sua parte superior, garantindo estabilidade na movimentac¢ao do conjunto de peso;

- Carenagem para protecao do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias;
- Placa adesiva com informagao do equipamento ¢ dos musculos trabalhados;

- Pinos seletores de peso (flauta) magnético, com cabo de seguranca e acabamento em aluminio
anodizado;



-Barra fixa - fabricada em tubo de aco, totalmente emborrachada. A estrutura na sua parte superior
contém segmento tubular extra que permita ser empunhado para exercicios de barra, revestido com
material emborrachado e resistente, que nao se deforma, ndo se movimenta (ndo gire) € nao se
solta com o esfor¢o da pegada e do peso do atleta e ndo absorve suor;

- Terminal do cabo de aco com amortecedor esférico em borracha de alta densidade. Regulagem da
altura do ponto de tracdo na guia das placas de peso com engate rdpido e com indicagdo numérica
de posi¢ao;

- Conjunto giratorio de polias para a execu¢ao dos movimentos em todas as diregdes sem danificar
o cabo de ago;

-Pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar a execucao do movimento. Ligacao
articulada entre o cabo de ago e os puxadores - sistema de troca rapida com mosquetdo em aco com
trava de seguranca;

- Acessorios que devem vir junto com o equipamento: 02 Puxadores tridngulo em aco inox.
Dimensdes: 340,5 cm x 77,5 cm x 226 cm (C x L x A);

- Caracteristica especifica: Regulagem da altura do ponto de tracdo (guia em ago inox). Conjunto
giratorio de polias, que possibilita a execu¢do dos movimentos em todas as dire¢des sem danificar
o cabo de ago;

- Pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar a execu¢ao do movimento. Barra
fixa com acabamento emborrachado;

- Estrutura em aco carbono, com sistema nivelador.
- Cor predominante: preto;
- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

22. Estaciao Dorsal 45° (Tensor lombar - Banco Abdominal/Dorsal):

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a correcdo de desnivel do equipamento em relacao ao solo;

- Pintura eletrostatica a po e tratamento quimico de superficie, com tratamento de superficie de 9
banhos;

- Solda TIG/MIG Robotizada;

-Pegadas laterais com empunhaduras em borracha vulcanizada de alta densidade que nao deforma
e ndo absorve umidade e ndo gira durante o exercicio;

- Estofado sobre chapa de compensado naval ou equivalente e revestidos em courvin, impermeavel,
antialérgico e lavavel;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior ¢ nas bordas do estofado;
- Apoio para os membros inferiores com regulagem de altura por meio de sistema de engate rapido;

- Plataforma base do apoio dos pés em chapa metalica antiderrapante, antioxidante, resistente ao
desgaste da fricgao dos pés e que impega o deslizamento dos pés em sua superficie, garantindo a
eficiéncia do exercicio e a segurancga do usuario;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

-Dimensdes: 121,9 cm x 88,9 cm x 114,3 cm (CxLxA);



- Caracteristica especifica: Apoio para os membros inferiores com regulagem de altura. Estrutura
em ago, com sistema nivelador;

- Transporte: pés dianteiros com rodas para facilitar o transporte; Regulagem no apoio das pernas
acomoda pessoas de todos os tamanhos;

- Altura do apoio dos pés - 3 pontos de regulagem / Altura do apoio do peito - 7 pontos de
regulagem / Inclinagdo do equipamento - 6 pontos de regulagem;

- Cor predominante: preto
- Garantia: 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

23. Espaldar:

- Estrutura em ago carbono de 50 mm x1,5 mm; Travessas (barras) em aluminio anodizado fosco de
38,mm x 1,50mm,;

- A estrutura e as travessas nao apresentam qualquer tipo de instabilidade ou flexibilidade quando
em uso, independentemente do tamanho e peso do usudrio;

- 04 (quatro) tirantes transversais em ago p/ travamento Acabamentos em polipropileno preto;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Kit de fixacdo confeccionado em ago e polipropileno preto, com buchas e parafusos.
Componentes de fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosio;

-Dimensdes: 40 cm x 90 cm x 240 cm (CxLxA). Caracteristica especifica: Barras para pegada em
Aluminio. Estrutura em ago;

- Garantia de até 1 ano;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

24. Estacao Graviton:

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 —
6,00 3 e espessura torre (mm) 3,00 — 8,00;

- Tubos curvados com superficies lisas e sem enrugamento;
-Revestimento do estofamento couro ecologico e costura reforcada;

- Estofados anatomicos com espuma injetada de poliuretano de densidade controlada, revestimento
em courvin;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,
ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢@o de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

- Solda TIG/MIG Robotizada;
- Capa plastica injetada nas bordas do estofado;

- Barras paralelas laterais com empunhadura fixadas na estrutura principal para a execucdo do
exercicio conhecido como “paralela”;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam, nao



absorve umidade e ndo se movimentam (gire) com o esfor¢co da pegada durante a execugdo do
exercicio;

- Cabos construidos em filamento de ago galvanizado aeronautico Smm de espessura, com sistema
de ajuste de tensdo, revestido com protecao termoplastica em nylon 6,6 e limite de ruptura de 1500

kg;
- Amortecedor na base da torre, torre carenada;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecéanicas de fixagao;

- Resisténcia mecanica (carga) por conjunto de placas de peso fabricadas em ferro fundido usinado;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plésticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

- Haste seletora de peso magnética, com cabo de seguranga e acabamento em aluminio anodizado;

- Guias das placas de peso - Guias de peso em aco inox, de 1 polegada de didmetro. Polias
injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados;

- Carenagem para protecao do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as roldanas;
-Dimensdes: 116 cm x 142 cm x 235 cm (CxLxA);

- Caracteristica Especifica: Barras inferiores paralelas emborrachadas com sistema de seguranca
por eixo livre, o que evita que os membros inferiores do usuario fiquem presos entre a base movel
¢ as barras paralelas;

- Barras superiores emborrachadas com 03 variagdes de pegadas;

- Trava inferior de plataforma de apoio dos joelhos que possibilita a utilizagdo das barras sem o
auxilio da carga;

- Barras inferiores paralelas emborrachadas com sistema de seguranga por eixo livre, o que evita
que os membros inferiores do usudrio fiquem presos entre a base mével e as barras paralelas;

- Barras superiores emborrachadas com 03 variagdes de pegadas;
- Bateria de peso: 120 kg

- Carga maxima: 120 kg

- Cor predominante: preto

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

25. Estacao Leg Press 45°:

- Estrutura construida em aco carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento;

- Estofados anatdmicos, injetados em Espuma Poliuretano Expandido de alta densidade. Estofados
sobre chapas de compensado naval ou equivalente, revestidos em courvin com resisténcia a
rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel,

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a correcdo de desnivel do equipamento em relacao ao solo;

- Tratamento de superficie das ligas metdlicas com 9 banhos (desengraxante, decapante,



ativador/refinador, fosfato de zinco e passivador);
- Solda TIG/MIG Robotizada;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que ndo deformam e ndo
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugdo do
exercicio;

- Empunhaduras nas travas de segurancga;

- Barra de deslizamento do carrinho de tragdo em ago inox. Sistema deslizante de rodizio no
carrinho de tragao;

- Plataforma de apoio dos pés no carrinho de tragdo com 02 suportes para anilhas. Plataforma para
apoio dos pés em chapa metalica antiderrapante, antioxidante e resistente ao desgaste da friccao
dos pés;

- Trava de seguranga com 02 pontos de regulagem:;

- Ajuste da distancia inicial entre o banco e a plataforma do carrinho de tragdao, com auxilio de uma
alavanca posicionada embaixo do banco, permitindo o ajuste com o usudrio posicionado no
equipamento;

- Contrapeso de desbloqueio da trava de seguranga facilita o inicio do exercicio.
-Regulagem do angulo do encosto com 3 pontos, o que possibilita varios angulos ao exercicio;
-Dimensdes: 270 cm x 150 cm x 195 cm (CxLxA).

- 02 suportes com batentes de borracha para armazenamento de anilhas; Plataforma em chapa
xadrez com 2 suportes de anilhas;

- Sistema deslizante de rodizio;

- Dois pontos de trava para o carrinho. Estrutura em aco, com sistema nivelador. Carga maxima:
720 kg;

- Cor predominante: preto Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

26. Estacao para Gluteo — Vertical:

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 —
6,00 e espessura torre (mm) 3,00 — 800;

- Tubos curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Estofados anatomicos, injetados em espuma de poliuretano com densidade controlada;
Revestimento do estofamento couro ecologico e costura reforcada com resisténcia a rasgamento,
impermeavel, antialérgico e lavavel,

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢@o de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Solda TIG/MIG Robotizada;
- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior e nas bordas do estofado. Pegadas para as maos
com empunhaduras;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam, nao



absorvem umidade e ndo se movimentem (gire) com o esforco da pegada durante a execucdo do
exercicio;

- Cabos construidos em filamento de aco galvanizado aeronautico com 5Smm de espessura, com
sistema de ajuste de tensdo, revestido com prote¢do termoplastica em nylon;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosao;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecéanicas de fixagao;

- Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de
carga adicional facionada que permite incrementos de pesos;

- Amortecedor na base da torre, torre carenada;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plésticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

- Haste seletora de peso magnética, com cabo de seguranca e acabamento em plastico
emborrachado;

- Guias das placas de peso - Guias de peso em ago inox, 1 polegada de didmetro. Polias injetadas
poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados;

- Carenagem para protecao do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as roldanas;
- Placa adesiva com indicativo da maquina e dos musculos trabalhados;

- Sistema de variagdo de esforco e poténcia por meio de came mecanico que garante niveis de carga
adequados a cada fase de execucdo do movimento;

- Ajuste da alavanca do rolo de tracdo e da amplitude de exercicio por sistema de regulagem de
processo pneumatico de engate rapido, possibilitando a regulagem com uma das maos com o
usuario na posicao de trabalho;

-Dimensdes:150,7 cm x 132,9 cm x 170,6 cm (CxLxA);

- Caracteristica especifica: Com o usudrio posicionado no equipamento poder se feito o ajuste de
carga, do apoio do peito, e apoio de joelho, garantindo uma correta postura na execugdo do
movimento;

- Ajuste da plataforma por meio de fuso, garantindo uma correta postura na execu¢do do
movimento;

-Indicagdes numéricas de posi¢ao facilitam os ajustes.
- Bateria de peso: 115 kg;

-Carga maxima: 117,5 kg

- Cor predominante: preto

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

27. Estacao Multi exercitador — Smith Machine:

- Estrutura construida em aco carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento;

- Barra central em Ac¢o Inox, recartilhada e torneada com uma sulcagem em cada extremidade, a
fim de orientar o posicionamento do usuario;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,



para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagdo ao solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

-Solda TIG/MIG Robotizada;

- A barra central, no espaco destinado para apoio na regido cervical do aluno, acompanhada por
protetor cervical em material emborrachado, que traga conforto ao usuario independentemente da
carga utilizada e que seja devidamente revestido com material antialérgico, antimofo, antifungos e
impermeavel (ndo absorvente de suor) e que ndo gire durante a execugdo do exercicio;

- Sistema de deslizamento conjugado da barra com rolamentos lineares e guias verticais em ago
rolamento;

-Barra de tragao independente do suporte de anilha - o que facilita o giro da barra. Contrapeso que
alivia o peso do conjunto da barra guiada, deixando-a com gravidade zero;

- Travas de altura que se movimentam com a barra de exercicio - basta girar a barra de exercicio
para travar o sistema;

- Travas moveis de seguranga com regulagem de altura, oferecendo um ajuste facil para as diversas
alturas dos usuarios;

-Design da estrutura com sistema nivelador e sem travessas na base do equipamento, facilitando a
colocagao de bancos ¢ acessorios;

- Suportes para anilhas - em ago inox para armazenamento de anilhas;

-aparelho tem 03 suportes de cada lado, em Ago INOX, adaptados na estrutura, com batentes de
borracha em todos eles, impedindo que durante o uso de anilhas haja o contato delas com a
estrutura,;

- Os suportes (pinos) guarda distdncia um do outro, o bastante para permitir a colocacao e a retirada
de anilhas de 20kg;

-Quando carregados com essas anilhas, ndo poderdo impedir a movimentagao da barra central que,
de igual modo, podera estar carregada com anilhas de 20kg;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

-Dimensdes: 215,6 cm x 122,3 cm x 228,2 cm (CxLxA);

- Caracteristica Especifica: 06 suportes em ago inox para armazenamento de anilhas. Sistema de
deslizamento da barra com rolamentos lineares e guias verticais em aco rolamento;

- Barra de tragdo independente do suporte de anilha que facilita o giro da barra. Contrapeso que
alivia o peso do conjunto da barra guiada;

-Travas de seguranga com regulagem de altura;

- Design da estrutura sem travessas na base do equipamento, facilitando a colocacdo de bancos e
acessorios;

- Carga méaxima: 135kg em cada lado;
- Cor predominante: preto;
- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

28. Estacao Peitoral/Dorsal Crucifixo — Peck Deck:



- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 — 6,00 e
espessura torre (mm) 3,00 — 8,00;

- Tubos curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Estofados anatomicos, injetados em espuma de poliuretano com densidade controlada; Estrutura
elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo, para
estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagao ao solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Solda TIG/MIG Robotizada;

- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com couro ecologico e
costura refor¢ada, com resisténcia a rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior ¢ nas bordas do estofado;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que nao deformam e nao
absorvem umidade e ndo se movimentem (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugao do
exercicio;

- Cabos construidos em filamento de aco galvanizado aeronautico 5 mm de espessura, com sistema
de ajuste de tensao, revestido com protecao termoplastica em nylon;

- Amortecedor na base da torre, torre carenada;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

- Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado;
- Sistema de carga adicional facionada que permite incrementos de pesos;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plasticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

- Guias das placas de peso - Guias de peso em ago inox de 1 polegada de didmetro. Haste seletora
de peso magnética, com cabo de seguranca e acabamento em pléstico emborrachado;

- Polias injetadas poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados;

- Carenagem para prote¢do do conjunto de placas de peso. Carenagem encobrindo as polias;
-Placa adesiva com informag¢do do equipamento e dos musculos trabalhados.
-Dimensdes: 159,6 cm x 140,6 cm x 201,7 cm (CxLxA);

- Caracteristica especifica: O ajuste de carga pode ser feito pelo usudrio na posicdo de execucdo do
exercicio;

- Apoio de peito com regulagem de distancia. Ajuste de altura do assento;

-Possibilidade de ajuste de amplitude e do ponto de saida dos bragos em vérias posi¢des, sem que
o0 usuario saia do equipamento;

- Trabalho dos musculos peitorais e dorsais em varias posi¢cdes. Bracos articulados com pegadas
emborrachadas;

- Bateria de peso: 150 kg
-Carga méxima: 152,5 kg

- Cor predominante: preto



- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

29. Estacao Polia superior/inferior - Puxador Conjugado — puxada alta/baixa:

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 — 6,00 e
espessura torre (mm) 3,00 — 8,00;

- Tubos curvados com superficies lisas € sem enrugamento;

Estofados anatdmicos, injetados em espuma de poliuretano com densidade controlada;
Revestimento do estofamento couro ecologico e costura reforgada;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢@o de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente, revestidos com couro ecologico e
costura refor¢ada com resisténcia a rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior € nas bordas do estofado;

- Cabos construidos em filamento de ago galvanizado aerondutico Smm de espessura, com sistema
de ajuste de tensao, revestido com protegdo termoplastica em nylon;

- Amortecedor na base da torre, torre carenada;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosio;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e¢ luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

- Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de
carga adicional facionada que permite incrementos de pesos;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas conicas plasticas autolubrificantes - em Poliacetal -
evitando o contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

- Os furos das placas de peso para encaixe do pino de sele¢do atravessam de lado a lado, a fim de
permitir que o referido pino seja introduzido em toda a extensdo da largura da placa selecionada,
garantindo total fixacdo e seguranga para o usuario;

-Guias das placas de peso. Guias de peso em ago inox de 1 polegada de didmetro. Polias injetadas
poliacetal - fibrados em NYLON ou equivalente com canal fundo e rolamentos blindados.
Carenagem para protecao do conjunto de placas de peso;

- Carenagem encobrindo as polias;
- Placa adesiva com informagao do equipamento e dos musculos trabalhados;

- Haste seletora de peso magnética, com cabo de seguranca e acabamento em plastico
emborrachado;

- Barra fixa - fabricada em tubo de a¢o, macica, totalmente emborrachada;

- A estrutura, na sua parte superior, contém segmento tubular extra que permita ser empunhado
para exercicios de barra, revestido com material emborrachado e resistente, que ndo se deforma,
ndo se movimenta (ndo gire) € nao se solta com o esfor¢o da pegada e do peso do atleta e ndo
absorve suor;

- Terminal do cabo de aco com amortecedor esférico em borracha de alta densidade. Regulagem da
altura do ponto de tracao na guia das placas de peso com engate rapido e com indicagao numérica
de posigao;

- Conjunto giratorio de polias para a execu¢ao dos movimentos em todas as dire¢des sem danificar



o cabo de ago;

-Ligag¢do articulada entre o cabo de aco e os puxadores- sistema de troca rapida com mosquetdo em
aco com trava de seguranga;

- Acessorios que devem vir junto com o equipamento: 02 Barras (sendo uma para a polia alta (17 x
1200mm (D x C)), outra para a polia baixa (1” x 500mm (D x C)) e 2 puxadores triangulares, 1
fechado e 1 aberto);

-Dimensdes: 210,9 cm x 118 cm x 225,1 ecm (C x L x A);

- Caracteristica especifica: Sistema escamoteavel que permite que o equipamento seja ajustado
como Polia Superior ou Inferior;

- Ajuste de carga com o usudrio posicionado no equipamento. Ajuste de apoio da perna com
regulagem de altura;

- Barra de tracao totalmente emborrachada, fabricada em barra de aco, maci¢a, medindo 1” x
1200mm, com extremidades anatomicamente posicionadas com inclinacdo de 30 graus. Ligagdo
articulada entre o cabo de ago e a barra, sistema de troca rapida com mosquetdo em ago com trava
de seguranca e terminal do cabo de aco com amortecedor esférico em borracha de alta densidade;

- Bateria de peso: 115 kg;
-Carga maxima: 117,5 kg;
- Cor predominante: preto;
- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

30. Estacao Puxador Alto articulado:

- Estrutura tubular e em chapas de ago com espessura de 3 — 3,75mm; Sistema robotizado com
corte a laser;

- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento;

- Pintura eletrostatica a po e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco.

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente, anatdmicos, injetados em espuma de
poliuretano injetada com densidade controlada, revestido em couro ecoldgico e costura reforcada,
com resisténcia ao rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel; Assento e rolo de apoio para
as pernas com espuma injetada de poliuretano injetado com densidade controlada para garantir
conforto e durabilidade. Material com formato anatdmico;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior ¢ nas bordas do estofado; Componentes de
fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com tratamento a base de
zinco, o que garante protecao contra corrosao;

- Ajustes rolo de apoio para as pernas com 14 pontos de regulagem atendendo diferentes perfis de
usuarios;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a correcdo de desnivel do equipamento em relacao ao solo;

-Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;



- 02 suportes (pinos) em aco inox fixados na estrutura (01 em cada coluna) do aparelho para
armazenamento de anilhas;

- Pinos para armazenamento das anilhas com batentes de borracha impedindo que haja o contato
das anilhas com a estrutura;

- 02 suportes (pinos) em ago inox fixados nos bragos articulados (01 em cada braco) do aparelho
para armazenamento de anilhas;

- Cada brago deve ter a capacidade de suportar 100 kg; Sistema de movimento convergente dos
bragos;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados;

- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de facil identificacdo e manuseio;
- Pegadas para as maos com manoplas anatdmicas em borracha para dar equilibrio ao usuario;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que nao deformam e nao
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugao do
exercicio;

- Capacidade de carga: 100 kg (por brago);
-Dimensdes: 126 cm x 178,7 cm x 190 cm (CxLxA);
- Cor predominante preta;

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

31. Estacao Supino Vertical:

- Estrutura construida em aco carbono, sem costura, com espessura chassi (mm) 3,00 — 6,00 e
espessura torre (mm) 3,00 — 8,00;
- Tubos curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Placas de peso com rolamentos ou buchas plasticas autolubrificantes - em poliacetal - evitando o
contato direto com as guias, proporcionando o deslizamento preciso e sem ruido;

- Estrutura elevada do solo por “pés” niveladores em borracha de alta resisténcia, para maior
estabilidade e permitindo a corre¢do de desnivel do equipamento em relagio ao solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de fosfato de
Zinco;
- Solda TIG/MIG Robotizada;

- Estofados anatomicos, injetados em espuma em poliuretano injetado de densidade controlada,
sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com couro ecologico e costura
refor¢ada com resisténcia a rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel;

- Capa pléstica injetada envolve toda a parte posterior e as bordas do estofado, melhorando o
acabamento e a durabilidade do produto;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta densidade que ndo deformam e ndo
absorvem umidade e ndo se movimentem (gire) com o esforco da pegada durante a execucao do
exercicio;

- Cabos construidos em filamento de aco galvanizado aeronautico 5 mm de espessura, com sistema
de ajuste de tensao, revestido com prote¢do termoplastica em nylon;

- Amortecedor na base da torre, torre carenada;



- Os componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante protecao contra corrosao;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em plastico pp injetados e travas mecanicas de fixacao;

- Torre de carga composta por placas de pesos fabricadas em ferro fundido usinado. Sistema de
carga adicional facionada que permite incrementos de pesos;

- Terminal da bateria de peso com esticador de tensdao do cabo de aco;
-Guias das placas de peso - guias de peso em aco inox de 1 polegada de diametro;

- Polias injetadas poliacetal - fibrados em nylon ou equivalente com canal fundo e rolamentos
blindados;

- Pinos seletores de peso magnético, com cabo de seguranca e acabamento em plastico
emborrachado;

- Carenagem encobrindo as polias e as placas de peso na frente e costas da mesma,;

- Placa adesiva com informag¢do do equipamento e dos musculos trabalhados; Caracteristicas
especificas:

-Com o usuario posicionado no equipamento poder se feito o ajuste de carga;

- Ajuste de altura do assento;

-Movimento dos bracos convergente. Indicagdes numéricas de posicao que facilitam os ajustes;
-Dimensdes: 127 cm x 158 cm x 170,6 cm (CxLxA);

- Bateria de peso: 115 kg;

- Carga maxima: 117,5 kg;

- Cor predominante: preto;

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

32. Estacao Supino Reto articulado

- Estrutura tubular e em chapas de aco com espessura de 3 — 3,75mm; Sistema robotizado com
corte a laser;

- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente, anatdmicos, injetados em espuma de
poliuretano com densidade controlada, revestido em couro ecoldgico e costura reforcada, com
resisténcia ao rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel,;

- Assento com espuma de poliuretano injetado com densidade controlada para garantir conforto e
durabilidade. Material com formato anatdmico;

- Superficie impermeavel. Tratamento UV para maior vida util;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior ¢ nas bordas do estofado; Componentes de
fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com tratamento a base de
zinco, 0 que garante prote¢ao contra corrosao;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,



para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagdo ao solo;
- Placa com informacao do equipamento e musculatura trabalhada;

- 02 suportes (pinos) em ago inox fixados na estrutura (01 em cada coluna) do aparelho para
armazenamento de anilhas;

- Pinos para armazenamento das anilhas com batentes de borracha impedindo que haja o contato
das anilhas com a estrutura;

- 02 suportes (pinos) em ago inox fixados nos bracos articulados (01 em cada braco) do aparelho
para armazenamento de anilhas;

- Cada brago deve ter a capacidade de suportar 100 kg; Sistema de movimento convergente dos
bragos;

- Sistema de ajuste dos bragos permitindo modificar a posi¢ao inicial do exercicio, conforme
objetivo do treinamento;

- Sistema de ajuste de altura do assento de acordo com a biomecanica do usudrio; Componentes
plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao interna, em Plastico
PP injetados;

- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de fécil identificacdo ¢ manuseio; Pegadas para as
maos com manoplas anatdmicas em borracha para dar equilibrio ao usuério;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que nao deformam e nao
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugao do
exercicio;

- Capacidade de carga: 100 kg (por braco);
-Dimensdes: 130 cm x 161 cm x 187cm (CxLxA);
- Cor predominante preta;

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

33. Estacao Remada com peso livre

- Estrutura tubular e em chapas de aco com espessura de 3 — 3,75mm; Sistema robotizado com
corte a laser;

- Tubos curvados com superficies lisas, sem costuras e sem enrugamento;
- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com o solo;

- Pintura eletrostatica a po e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

-Solda TIG / MIG robotizada que garante qualidade e resisténcia;

- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente, anatdmicos, injetados em espuma de

poliuretano com densidade controlada, revestido em couro ecoldgico e costura reforcada, com
resisténcia ao rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel,

- Assento com espuma de poliuretano injetado com densidade controlada para garantir conforto e
durabilidade. Material com formato anatomico;

- Capa plastica injetada em toda a parte posterior ¢ nas bordas do estofado; Componentes de
fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com tratamento a base de
zinco, 0 que garante prote¢ao contra corrosao;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com o solo,



para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagdo ao solo;
- Placa com informagao do equipamento e musculatura trabalhada;

- 02 suportes (pinos) em ago inox fixados nos bracos articulados (01 em cada braco) do aparelho
para armazenamento de anilhas;

- Cada braco deve ter a capacidade de suportar 100 kg;

- Sistema de ajuste de altura do assento de acordo com a biomecanica do usudrio; Componentes
plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de prote¢do interna, em Plastico
PP injetados;

- Sistema de ajuste e regulagem bem sinalizada de facil identificacdo e manuseio; Pegadas para as
maos com manoplas anatdmicas em borracha para dar equilibrio ao usuério;

- Empunhaduras produzidas em borracha vulcanizada de alta resisténcia que ndo deformam e nao
absorvem umidade e ndo se movimentam (gire) com o esfor¢o da pegada durante a execugdo do
exercicio;

- Capacidade de carga: 100 kg (por brago);
-Dimensdes: 125 cm x 162 cm x 144cm (CxLxA);
- Cor predominante preta;

- Garantia de até 3 anos;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

34. Estacao Suporte para agachamento

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos
curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relagdo ao solo;

- 04 suportes (porta anilhas), dois de cada lado fixados na estrutura (na parte traseira) do aparelho
para armazenamento de anilhas;

- Pinos para armazenamento das anilhas com batentes de borracha em todos eles, impedindo que
haja o contato das anilhas com a estrutura, com distdncia entre os suportes que permite o
acondicionamento simultaneo de anilhas de 25Kg em todos os pinos;

- Pintura eletrostatica a po e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

- Solda TIG/MIG Robotizada;

- Apoios da barra de halter com 9 pontos de regulagem;
- Capacidade de carga: 135 kg;

-Dimensdes: 162,6 cm x 127 cm x 182,9cm (CxLxA);
- Cor predominante preta;

- Garantia de 1 ano;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.



35. Banco Scott

- Estrutura construida com tubos em ago carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos
curvados com superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relag@o ao solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Estofados anatdmicos, injetados em poliuretano;

- Estofados sobre chapas de compensado naval ou equivalente e revestidos com courvin com
resisténcia a rasgamento, impermeavel, antialérgico e lavavel;

- Componentes plasticos, tais como ponteiras internas, ponteiras externas e luvas de protecao
interna, em Plastico PP injetados e travas mecanicas de fixagao;

- Ajuste de altura de apoio dos bragos com 8 pontos de regulagem;
- Equipado com um par de rodizio para facilitar o transporte;

- Capacidade de carga: 235 kg;

-Dimensoes: 106,7 cm x 61 cm x 86,4 cm (CxLxA);

- Solda TIG/MIG Robotizada e manual.

- Cor predominante: preto;

- Garantia: de lano;

-Referéncia: Life Fitness, Matrix, Movement ou similar de superior qualidade.

GRUPO IV — ACESSORIOS

36. Anilha de 1 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
- Com algas para facilitar a pegada;
- Com furagdo olimpica;
- Protegdo contra oxidagao;

-Com a indicacdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que nao solte e
ndo deforme com o uso;

- Diametro: 15 cm;

- Altura: 2,5 cm; Peso: 1 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

37. Anilha de 2 kg:



- Fabricada em ferro fundido;

- Vulcanizada;

-Com algas para facilitar a pegada;
- Com furagdo olimpica;

- Protecao contra oxidagao;

-Com a indicagdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que nao solte e
nao deforme com o uso;

-Diametro: 17 cm;

- Altura: 3 cm;

-Peso: 2 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

38. Anilha de 3 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
-Com algas para facilitar a pegada;
- Com furagao olimpica;
- Prote¢do contra oxidacao;

-Com a indicagdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que ndo solte e
ndo deforme com o uso;

- Diametro: 20 cm;

- Altura: 3 cm;

-Peso: 3 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

39. Anilha de 4 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
-Com algas para facilitar a pegada;
- Com furagdo olimpica;
- Protegdo contra oxidagao;

-Com a indicagdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que ndo solte e
nao deforme com o uso;

- Diametro: 21 cm;

- Altura: 3,5 cm; Peso: 4 kg (aferido) Furo central: 58 mm



- Cor predominante preta;
- Garantia de no minimo 03 (trés) meses.

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

40. Anilha de 5 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
- Com algas para facilitar a pegada;
- Com furag¢do olimpica;
- Protegdo contra oxidagao;

-Com a indicacdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que nao solte e
ndo deforme com o uso;

- Diametro: 23 cm;

- Altura: 3,5 cm; Peso: 5 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

41. Anilha de 10 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
- Com algas para facilitar a pegada;
- Com furagdo olimpica;
- Protecdo contra oxidacao;

-Com a indicacdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que nao solte e
nao deforme com o uso;

- Diametro: 28,5 cm;

- Altura: 4 cm;

-Peso: 10 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

42. Anilha de 15 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
-Com algas para facilitar a pegada;
-Com furagao olimpica;

- Protecao contra oxidacao;



-Com a indicagdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que ndo solte e
ndo deforme com o uso;

- Diametro: 31,5 cm;

- Altura: 4 cm;

-Peso: 15 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

43. Anilha de 20 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
-Com algas para facilitar a pegada;
- Com furagdo olimpica;
- Prote¢do contra oxidagao;

-Com a indicac¢do do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que ndo solte e
niao deforme com o uso;

-Diametro: 36 cm;

- Altura: 4,5 cm;

-Peso: 20 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

44. Anilha de 25 kg:
- Fabricada em ferro fundido;
- Vulcanizada;
-Com algas para facilitar a pegada;
- Com furagdo olimpica;
- Protegdo contra oxidagao;

-Com a indicacdo do peso da anilha forjada em alto relevo ou por meio de adesivo que nao solte e
nido deforme com o uso;

- Diametro: 40 cm,;

-Altura: 5 cm;

-Peso: 25 kg (aferido) Furo central: 58 mm;
- Cor predominante preta;

- Garantia de no minimo 03 (trés) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.



45. Apoio para barra (suporte para biceps):

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento. Pintura eletrostatica a pd e tratamento quimico de superficie,
com banho quimico de Fosfato de Zinco. O suporte contém 02 hastes regulaveis (uma de cada
lado), com batentes de borracha para apoio da barra;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢dao contra corrosao. Dimensoes: 87 cm X 65 cm x
75 cm (CxLxA);

- Caracteristicas Especificas: Regulagem de altura de apoio de barra;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

46. Barra Olimpica de 1,20 metros:

- Barra fabricada em ago carbono maci¢o com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois)
batentes fixados na barra para suporte das anilhas;

-Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas;
-Com 02 (duas) presilhas zincadas;

-Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensdes: 1,20 metros de comprimento, 3
cm de espessura € 50 mm de didmetro; Garantia de no minimo 06 (seis) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

47. Barra Olimpica de 1,50 metros:

- Barra fabricada em ago carbono maci¢o com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois)
batentes fixados na barra para suporte das anilhas;

-Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas;
-Com 02 (duas) presilhas zincadas;

- Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensdes: 1,50 metros de comprimento, 3
cm de espessura e 50 mm de didmetro; Garantia de no minimo 06 (seis) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

48. Barra Olimpica de 1,80 metros:

- Barra fabricada em ago carbono maci¢co com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois)
batentes fixados na barra para suporte das anilhas;

-Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas;
-Com 02 (duas) presilhas zincadas;

- Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensdes: 1,80 metros de comprimento, 3
cm de espessura e 50 mm de diametro;

- Garantia de no minimo 06 (seis) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

49. Barra Olimpica de 2,00 metros:

- Barra fabricada em ago carbono maci¢co com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois)
batentes fixados na barra para suporte das anilhas;



-Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas;
-Com 02 (duas) presilhas zincadas;

- Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensdes: 2,00 metros de comprimento, 3
cm de espessura e 50 mm de diametro; Garantia de no minimo 06 (seis) meses.

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade

50. Barra Olimpica de 2,20 metros:

- Barra fabricada em ago carbono maci¢co com espessura de 3 cm e cromada; Com 02 (dois)
batentes fixados na barra para suporte das anilhas;

-Com 02 (dois) batentes fixados na barra para suporte das anilhas;
-Com 02 (duas) presilhas zincadas;

-Com textura no corpo da barra delimitando a pegada; Dimensdes: 2,20 metros de comprimento, 3
cm de espessura e 50 mm de didmetro; Garantia de no minimo 06 (seis) meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

51. Barra Olimpica H (Romana):

- Barra construida em ago inoxidavel macico (suportes anilhas), aluminio anodizado (estrutura) e
aco carbono emborrachado (pegadas). Acompanha par de presilhas zincadas;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

52. Barra Reta P/ Pulley Giratoria 0.50M Aprox.:

- Fabricada em ago carbono, pintada em epdxi e com empunhaduras de borracha. 50 cm de
comprimento;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

53. Barra reta para polia alta (pulley)

- Manopla de borracha. Composi¢do: corpo - em ago inox, macica,1010/1020 com trefilado
del1"x1,90/ presilha giratéria - em ferro chato 1"1/4x1/8, revestido nas pontas de manopla de
borracha;

- Peso liquido aproximado: 1,2 kg. Dimensdes aproximadas (LxAxP): 8x125x4 cm;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

54. Barra Triangulo trapézio — Barra V:
- Construido em a¢o, macico e cromado. C/ Punhos de borracha;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

55. Barra Olimpica W:

-Fabricada em ago inox, maciga, recartilhada para melhor pegada, com limitadores e acompanha as
presilhas zincadas; pontas com sulcos para melhorar a fixacao das presilhas a barra;

- Pintura contra oxidagao.

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.



56. Caneleira Par 3kg:

- Confeccionado em material envernizado de alta resisténcia (Nylon), carga em granalha de aco
embalada em saquinhos plésticos fechados a vacuo, sistema de costura dupla reforgada com fio de
nylon e galdo de acabamento sobre a costura, possui informativo de carga silcado no tecido,
sistema de ajuste com fita de velcro. Cor preta.

57. Caneleira Par Skg:

- Confeccionado em material envernizado de alta resisténcia (Nylon), carga em granalha de aco
embalada em saquinhos plasticos fechados a véacuo, sistema de costura dupla reforcada com fio de
nylon e galdao de acabamento sobre a costura, possui informativo de carga silcado no tecido,
sistema de ajuste com fita de velcro. Cor preta.

58. Caneleira Par 8kg:

- Confeccionado em material envernizado de alta resisténcia (Nylon), carga em granalha de aco
embalada em saquinhos plasticos fechados a vacuo, sistema de costura dupla reforcada com fio de
nylon e galdao de acabamento sobre a costura, possui informativo de carga silcado no tecido,
sistema de ajuste com fita de velcro. Cor preta.

59. Caneleira Par 10kg:

- Confeccionado em material envernizado de alta resisténcia (Nylon), carga em granalha de ago
embalada em saquinhos plasticos fechados a vacuo, sistema de costura dupla refor¢ada com fio de
nylon e galdo de acabamento sobre a costura, possui informativo de carga silcado no tecido,
sistema de ajuste com fita de velcro. Cor preta.

60. Colchonetes:

- Dimensdes 0,04 x 1,0 x 1,50 m (ExLxC). Revestido com Napa Cicap. Aglomerado AG100, para
maior conforto. Cor preta.

61. Corda p/ Pulley/Triceps:

-Em nylon, com didmetro de 3 cm ou superior € comprimento de 65 cm a 75 cm; extremidades de
borracha com nervuras, corda suportada por gancho de ago, que se encaixa em ganchos de sistema
universal de academias; Cor preta.

62. Dumbell par de 10 kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacdo do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

63. Dumbell par de 12 kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacao do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagdo. Cor preta;



-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

64. Dumbell par de 14 kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacdo do peso de cada dumbell deverd ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagao. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

65. Dumbell par de 16 kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacdo do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagao. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

66. Dumbell par de 18 kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacao do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

67. Dumbell par de 20 kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacdo do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

68. Dumbell par de 22 kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacdo do peso de cada dumbell deverd ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagao. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

69. Dumbell par de 24kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacao do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

70. Dumbell par de 26kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacdo do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio



de adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

71. Dumbell par de 28kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacdo do peso de cada dumbell deverd ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagao. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

72. Dumbell par de 30kg:

- Dumbell montado injetado (vulcanizado) — barra e anilhas recobertas com borracha injetada de
alta resisténcia; a indicacao do peso de cada dumbell devera ser forjada em alto relevo ou por meio
de adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidagdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

73. Estante para barras
- Suporte para barras na posi¢ao vertical No minimo 10 barras;
- Estrutura em tubos de ago arqueados Pés de borracha;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;

- Dimensdes aproximadas: 90 cm x 76 cm 145 cm (CxLxA) Peso: 20 a 30 kg;
- Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

74. Halter 1kg:

- Cabecga sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

75. Halter 2kg:

- Cabeca sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

76. Halter 3kg:

- Cabeca sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), ¢ Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

77. Halter 4kg:



- Cabeca sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

78. Halter 5kg:

- Cabecga sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

79. Halter 6kg:

- Cabega sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), ¢ Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

80. Halter 7kg:

- Cabeca sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

81. Halter 8kg:

- Cabeca sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

82. Halter 9kg:

- Cabeca sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

83. Halter 10kg:

- Cabega sextavada com revestimento em borracha injetada (vulcanizado), e Empunhadura
anatomica Cromada e Recartilhada. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

84. Suporte para Anilhas Olimpicas:

- Estrutura construida em aco carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto com solo,
para estabilidade e para permitir a correcdo de desnivel do equipamento em relacao ao solo;

- Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato de
Zinco;



- O aparelho deve conter, no minimo, 06 (SEIS) suportes (TRES de cada lado), em A¢o INOX,
adaptados na estrutura, com batentes de borracha em todos eles, impedindo que durante o uso de
anilhas haja o contato delas com a estrutura. Os suportes (pinos) guarda distancia um do outro, o
bastante para permitir a colocagao e a retirada de anilhas de 20kg;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosao;

- Dimensdes minimas: 62 cm x 52 cm x 117 cm (CxLxA);
- Caracteristica especifica: 6 hastes de aco inox para armazenamento de anilhas; Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

85. Suporte para Dumbells:

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Os tubos curvados
tem superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura pintura eletrostatica a p6 com base sem poliéster e tratamento quimico de superficie,
com banho quimico de fosfato de zinco;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elasticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosio;

- Caracteristicas especificas: Suporte para no minimo 10 pares de dumbell. Dimensodes
aproximadas: 281.7 x 70.7 x 82.3 cm;

- Angulo dos suportes previne stress nos pulsos ao remover ou guardar os dumbells/alteres; Cor
preta. Estrutura com dois andares. Com suporte individual de polimero parafusado na superficie
que serve de base para suporte dos pesos evitando contato das partes metalicas;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

86. Suporte Vertical para Halter Sextavado (Torre de Halter)

- Estrutura construida em ago carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento;

- Pontos de apoio dos halteres revestidos com material plastico de alta resisténcia (plastico PP
injetados). Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto
com solo, para estabilidade e para permitir a corre¢do de desnivel do equipamento em relacdo ao
solo. Pintura eletrostatica a p6 e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato
de Zinco. Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis elasticos e pinos elésticos
com tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosao;

- Dimensoes aproximadas: 62 cm x 62 cm x 154 cm (CxLxA). Caracteristica especifica: Suporte
vertical para armazenamento de até 10 pares de halteres;

-Pontos de apoio dos halteres revestidos com material pléstico;

- Estrutura em ago, com sistema nivelador. Suporte vertical para armazenamento de no minimo 10
pares de halteres tipo sextavado (de 1 a 10 kg);

- Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

87. Kettlebell 4kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de



adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

88. Kettlebell 6kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicacdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacao. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

89. Kettlebell 8kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

90. Kettlebell 10kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

91. Kettlebell 12kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que ndo solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacao. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

92. Kettlebell 14kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

93. Kettlebell 16kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que ndo solte e nao deforme com o uso. Protegido contra oxidacao. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

94. Kettlebell 18kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta



resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

95. Kettlebell 20kg

- De ferro fundido, montado injetado (vulcanizado) recoberto com borracha injetada de alta
resisténcia; a indicagdo do peso de cada kettlebell devera ser forjada em alto relevo ou por meio de
adesivo que nao solte e ndo deforme com o uso. Protegido contra oxidacdo. Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

96. Suporte para Kettlebell

- Estrutura construida em aco carbono, sem costura, com espessura de 3 mm; Os tubos curvados
tem superficies lisas e sem enrugamento;

- Estrutura pintura eletrostatica a pd6 com base sem poliéster e tratamento quimico de superficie,
com banho quimico de fosfato de zinco;

- Componentes de fixacdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos eldsticos com
tratamento a base de zinco, o que garante prote¢do contra corrosao;

- Caracteristicas especificas: Suporte para no minimo 10 pares de kettlebell. Dimensdes
aproximadas: 281.7 x 70.7 x 82.3 cm;

- Angulo dos suportes previne stress nos pulsos ao remover ou guardar os kettlebells; Cor preta.
Estrutura com, no minimo, dois andares. Com suporte individual de polimero parafusado na
superficie que serve de base para suporte dos pesos evitando contato das partes metélicas;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

97. Medicine Ball 4kg
- Confeccionada em material resistente (poliuretano, PVC, nylon ou couro) e texturizado;
- Capaz de suportar exercicios com arremesso;
- garantia minima de 6 meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

98. Medicine Ball 6kg
- Confeccionada em material resistente (poliuretano, PVC, nylon ou couro) e texturizado;
- Capaz de suportar exercicios com arremesso;
- garantia minima de 6 meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

99. Medicine Ball 8kg
- Confeccionada em material resistente (poliuretano, PVC, nylon ou couro) e texturizado;
- Capaz de suportar exercicios com arremesso;
- garantia minima de 6 meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.



100. 106. Medicine Ball 10kg
- Confeccionada em material resistente (poliuretano, PVC, nylon ou couro) e texturizado;
- Capaz de suportar exercicios com arremesso;
- garantia minima de 6 meses;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

101. 107. Suporte para Medicine Ball

- Estrutura construida em aco carbono, sem costura, com espessura de 3mm; Tubos curvados com
superficies lisas e sem enrugamento;

- Pontos de apoio das medicine balls revestidos com material plastico de alta resisténcia (pléstico
PP injetados). Estrutura elevada por niveladores em borracha de alta resisténcia, em contato direto
com solo, para estabilidade e para permitir a correcdo de desnivel do equipamento em relagao ao
solo. Pintura eletrostatica a po e tratamento quimico de superficie, com banho quimico de Fosfato
de Zinco. Componentes de fixagdo, parafusos, arruelas, porcas, anéis eldsticos e pinos elésticos
com tratamento a base de zinco, o que garante prote¢ao contra corrosao;

- Dimensdes aproximadas: 1,65 Alt x 0,29 Larg x 0,50 Prof.;

- Suporte vertical para armazenamento de, no minimo, 5 medicine balls;
- Pontos de apoio das medicine balls revestidos com material plastico;

- Cor preta;

-Referéncia: Movement, Life Fitness ou similar de superior qualidade.

102. Corda Naval
- Trangada, confeccionada em material resistente (polipropileno, polietileno ou equivalente);
- Extremidades com acabamento emborrachado;

- Luvas de protecao de lona de poliéster ou material equivalente para protecao ao atrito quando
utilizada dobrada (protetor contra desgaste);

- Cor preta.

GRUPO V - DEFESA PESSOAL

103. Aparador de chute profissional
-Revestido: Poliuretano (PU) ou couro sintético;
- Enchimento: Em EVA, esponja elastica ou Espuma de Alta Densidade;
-Medidas: 43x23x12 cm (tolerancia de 4x2x1cm, respectivamente);

-Fixagdo: 1 al¢a para mao e 2 fitas ajustaveis com fechamento em velcro para o brago.

104. Raquete de chute/tackwondo
-Raquete para treinamento de chutes em tackwondo, karaté, kung fu, muay thai e outras artes afins;

- Material sintético de alta resisténcia e durabilidade;



- Enchimento de espuma e borracha;
- Algas e costuras reforg¢adas;
-Funcgao: treinamento em agilidade e precisdao em alvo fixo ou moével;

- Peso entre 300 gramas e 400 gramas.

105. Aparador de soco/ Luva de foco profissional
- Aparador de Soco para treinamento de lutas (LUVA DE SOCO);
- Material externo: couro sintético;
- Dimensdes aproximadas:(L x A x C): 22 x 33 x 15 cm;
- Composic¢do: Poliamida; Etil vinil acetato; Poliuretano;

- Marca/Modelo: FITNESS SLAD

106. Saco de pancada/boxe

- Saco de pancada profissional 130cm (Tolerancia de 10 cm para mais ou para menos), cor preta,
saco ja cheio, lona sintética resistente, com reforco interno, circunferéncia de 97 cm (tolerancia de
5 cm para mais ou para menos), confeccionado em lona sintética de alta resisténcia, sistema de
gancho giratorio, enchimento desenvolvido para absor¢do de impacto, treino para Tae-Kwon-Do,
Karaté, Boxe, Kickboxing, Kung Fu, Boxe Tailandés e outros.

107. Sparring Dummy (Boneco de Sparring)

- Forma humanoide em tamanho natural, partindo da coxa a cabeca (apropriado para socos e
chutes), com regulagem de altura, a partir de 1,50 metros até, no minimo, 1,95 metros;

- Estrutura do torso e feita com material desenvolvido para resistir aos golpes promovidos no
combate;

-Base que de material plastico de alto impacto, preenchivel com agua, capaz de adquirir a0 menos
120 kg de modo a proporcionar equilibrio ao equipamento;
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