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TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISIÇÕES - LICITAÇÃO
 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM MATO GROSSO
(Processo Administrativo n° 08320.006390/2023-15)

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO
1.1. Aquisição de materiais de consumo e permanentes necessários para atender demandas da Superintendência Regional de Polícia Federal em
Mato Grosso e suas descentralizadas, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
 

 
1. Havendo divergência entre o CATMAT e as descrições contidas no Termo de Referência, prevalece o TR.
2. As imagens são meramente ilustrativas, devendo ser obedecidas as descrições do TR.
3. Todos os equipamentos elétrico/eletrônica a ser entregue na Delegacia de Barra do Garças deve ser de 220volt.

 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

1
APARELHO DE AR CONDICIONADO  TIPO SPLIT INVERTER 12.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter;
tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 12.000BTU; ciclo frio; tensão 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A;
eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.

2.415,85 38 91.802,30

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
3 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
2* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
29 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

2
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 18.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter;
tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 18.000BTU; ciclo frio; tensão 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A;
eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.

3.996,26 18 71.932,68

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
8 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
5* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
3 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

3
APARELHO DE AR CONDICIONADO  TIPO SPLIT INVERTER 24.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter;
tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 24.000BTU; ciclo frio; tensão 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A;
eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.

4.757,65 17 80.880,05

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

6 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
7* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
2 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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4
APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER 30.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter;
tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 30.000BTU; ciclo frio; tensão 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A;
eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.

7.087,88 11 77.966,68

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
3 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
6* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts

 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

5
APARELHO DE AR CONDICIONADO  TIPO SPLIT INVERTER 48.000BTU. Aparelho de ar condicionado split inverter;
tipo Hi-Wall; potência de refrigeração 48.000BTU; ciclo frio; tensão 220v; com controle remoto sem fio; gás R410A;
eficiência energética Classe A; garantia mínima de fábrica de 12 meses.

13.220,46 1 13.220,46

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

6 TV SMART, LED, 50 polegadas, resolução 4k/UHD, HDR, painel mini-led ou Qled, com Wi-fi e Bluetooth integrado e
Conversor para TV digital integrado, som estéreo, entrada USB e HDMI 3.845,23 16 61.523,68

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

8 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
2 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
2* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
2 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

7

ARMÁRIO DE AÇO TIPO GUARDA-ROUPA. 08 portas AZUL. Características principais: Armário de aço em
módulos com portas, tipo guarda-roupa; Modulado com dois ganchos para dois cabides de poliuretano por
compartimento duplo. Dimensões: Largura: 1200 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 1980 mm. Dimensões: variação
máxima permitida de até 5% . Especificações técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de aço perfil #24 ou #26 com
estrutura reforçada, compartimentos duplos. Portas em chapa de aço perfil #24 ou #26 com reforço interno e mínimo de
quatro venezianas de ventilação. Dobradiças metálicas, internas e antiviolação. Fechadura com chave e dispositivos
para cadeado. Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado
em tinta pó, na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa. Garantia mínima de 05
anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as
normas NBR 13961:201 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente
acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

2.587,30 4 10.349,20

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

8

ARMÁRIO DE AÇO TIPO GUARDA-ROUPA . 12 portas. AZUL. Características principais: Armário de aço em
módulos com portas, tipo guarda-roupa; Modulado com dois ganchos para dois cabides de poliuretano por
compartimento duplo. Dimensões: Largura: 1200 mm; Profundidade: 450 mm; Altura: 1980 mm. Dimensões: variação
máxima permitida de até 5% . Especificações técnicas: Corpo e prateleiras em chapa de aço perfil #24 ou #26 com
estrutura reforçada, compartimentos duplos. Portas em chapa de aço perfil #24 ou #26 com reforço interno e mínimo de
quatro venezianas de ventilação. Dobradiças metálicas, internas e antiviolação. Fechadura com chave e dispositivos
para cadeado. Tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em
tinta pó, na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa. Garantia mínima de 05 anos
dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas
NBR 13961:201 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado
pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.990,20 1 1.990,20

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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09

Armário Alto Fechado MDP . Características principais: Armário alto com duas portas; 04 (quatro) prateleiras.
Dimensões: Largura: 800 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 1.600 mm. Dimensões: variação máxima permitida de
até 5%. Especificações técnicas: Corpo do armário em madeira MDP de, no mínimo, 18 mm de espessura e fundo
em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza matrix ou similar,
resistente à abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm
com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, na cor avelã ou similar, porém com 25 mm de espessura,
fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Portas em madeira MDP, de
18 mm de espessura, revestidas com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor avelã ou
similar, resistente à abrasão, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de
1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários,
confeccionada em aço de alta resistência, automática, que permite fechamento suave da porta através de um sistema
com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao
fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste
lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de
alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo,
com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de
acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos
componentes. Fixação ao móvel através de parafusos do tipo chipboard. Sistema de travamento das portas com
batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard para madeira, com
fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica
externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja
retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato
retangular com raios ergonômicos na cor prata fosco. Quatro prateleiras, confeccionadas em madeira MDP, atendendo
às normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestidas com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza matrix ou similar, resistentes à abrasão,
encabeçadas com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com
alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras através de furos e pinos fixados às laterais internas do
armário, equidistantes 96 mm entre si. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada
tipo “U” 18,5 x 37 mm com 1,2 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa.
Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm,
injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira.
Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de
produto de acordo com as normas NBR 13961:2010 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de
Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por
profissional habilitado.

1.193,69 13 15.517,97

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

9 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

3 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

10

Armário Baixo com 2 portas. MDP . Características principais: Armário baixo com duas portas de abertura frontal; 01
(uma) prateleira interna. Dimensões: Largura: 800 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 730 mm. Admitida a variação
máxima de até 5% entre as dimensões do item a ser efetivamente fornecido e as dimensões constantes dos
Certificados. Especificações técnicas: Corpo do armário em madeira MDP, de, no mínimo, 18 mm de espessura e
fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza matrix ou
similar, resistente à abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de
0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de espessura, fita em
poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura na cor avelã ou similar. Portas em
madeira MDP, de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestidas com laminado melamínico de baixa pressão em ambas
as faces, na cor avelã ou similar, resistentes à abrasão, encabeçadas com fita de poliestireno com superfície visível
texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para
portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, que permite fechamento suave da porta
através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais
pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem
horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com
amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior
espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm.
Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior
vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos do tipo chipboard. Sistema de travamento das portas
com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard para madeira,
com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa
plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja
retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato
retangular com raios ergonômicos na cor prata fosco. Uma prateleira, confeccionada em madeira MDP, atendendo às
normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestida com laminado
melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza matrix ou similar, resistentes à abrasão, encabeçada
com fita de poliestireno em todos os lados, superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência
a impactos. Regulagem de altura da prateleira através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário,
equidistantes 96 mm entre si. Rodapé para armários confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U”
18,5 x 37 mm com 1,2 mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Sapatas
reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em
polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira. Garantia mínima de
05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as
normas NBR 13961:2010 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente
acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

815,89 29 23.660,81

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

11 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

10 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
5 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
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3 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

11

ARMÁRIO EM AÇO COM GAVETAS  PARA ACONDICIONAMENTO DE MUNIÇÕES E OUTROS: Características:
Armário em aço, chapa 18; Gavetas utilizadas para a guarda de munições e outros materiais; Uma prateleira;
Tratamento antiferruginoso (fosfatização) e pintura eletroestática, na cor cinza, com esmalte sintético e secagem em
estufa de alta temperatura. 200Ax100Lx35C. 2 fileiras de 10 gavetas medindo 14Ax47L cm e na parte superior um vão
de 30 cm de altura.

2.386,64 1 2.386,64

 

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

12

Armário Semi Aberto MDP . Características principais: Armário alto, com duas portas inferiores e uma prateleira
interna; Sem portas na parte superior com 02 (duas) prateleiras externas. Dimensões: Largura: 800 mm; Profundidade:
500 mm; Altura: 1600 mm; Admitida a variação máxima de até 5% entre as dimensões do item a ser efetivamente
fornecido e as dimensões constantes dos Certificados. Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e
partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de
espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza
matrix ou similar, resistente à abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com
espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampos no mesmo material, porém com 25 mm de espessura,
fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm, na cor avelã ou similar. Prateleiras com
espessura de 18 mm, confeccionadas em MDP, com revestimento melamínico na cor cinza matrix ou similar, e com fita
de borda de material termoplástico de mesmo padrão. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas
de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura,
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor avelã ou similar, resistente à abrasão,
encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a
impactos. Dobradiça tipo caneco, diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência,
automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro
pistão hidráulico, com amortecedor MT 004/42 14/05/2020 37 de 70 integrado à dobradiça, impedindo as tradicionais
pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem
horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com
amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior
espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm.
Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o acúmulo de poeira e garantindo maior
vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com
batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca auto cortante para madeira, com fechadura frontal
e chave para porta direita com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção
em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques
acidentais ao usuário. Sistema de puxadores embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos
na cor prata, com rodapé e prateleira externa. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este
item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13961:2010 ou versão mais recente
emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em
conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.055,80 6 6.334,80

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

3 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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13

Armário Super Alto MDP.  Características principais: Armário alto com duas portas; 04 (quatro) prateleiras.
Dimensões: Largura: 800 mm; Profundidade: 500 mm; Altura: 2.000 mm; Especificações técnicas: Dimensões:
variação máxima permitida de até 5%. Especificações técnicas: Corpo do armário em madeira MDP, de, no mínimo,
18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na
cor cinza matrix ou similar, resistente à abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada
com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, porém com 25 mm de
espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura, na cor avelã ou
similar. Portas em madeira MDP, de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestidas com laminado melamínico de baixa
pressão em ambas as faces, na cor avelã ou similar, resistente à abrasão, encabeçadas com fita de poliestireno com
superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco
diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, que permite
fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à
dobradiça, impedindo as tradicionais pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando
o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas
com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento
ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com
espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco, evitando o
acúmulo de poeira e garantindo maior vida útil aos componentes. Fixação ao móvel através de parafusos do tipo
chipboard. Sistema de travamento das portas com batente interno na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca
autocortante tipo chipboard para madeira, com fechadura frontal e chave para porta direita com alma interna em aço de
alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável
para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Sistema de puxadores
embutidos injetados em ABS de formato retangular com raios ergonômicos na cor prata fosco. Quatro prateleiras na cor
cinza matrix ou similar, confeccionadas em madeira MDP, atendendo às normas vigentes de níveis de emissão de
formaldeído, de, no mínimo, 18 mm de espessura, revestidas com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as
faces, na cor avelã ou similar, resistentes à abrasão, encabeçadas com fita de poliestireno em todos os lados, superfície
visível texturizada com espessura de 0,5 mm com alta resistência a impactos. Regulagem de altura das prateleiras
através de furos e pinos fixados às laterais internas do armário, equidistantes 96 mm entre si. Rodapé para armários
confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada tipo “U” 18,5 x 37 mm com 1,2 mm de espessura, com
tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com
rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel
através de parafusos rosca auto cortante para madeira. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar
para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13961:2010 ou versão mais
recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo
ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.666,89 13 21.669,57

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

8 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

5 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

14
Bebedouro Industrial 3 Torneiras 100 litros. 110v; água gelada; com boia e filtro; Tomada com 3 pinos, conforme norma
da ABNT/NBR/603351; Gás Refrigerante R134a; garantia de 1 ano; dreno; pés reguláveis. Reservatório interno de
Polipropileno atóxico

2.498,78 2 4.997,56

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

15 CABIDEIRO DE AÇO/SUPORTE DE COLETES 436,87 5 2.184,35
 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

5 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

16

Cadeira fixa de interlocutor. Características principais: Cadeira fixa; Encosto de espaldar médio. Dimensões: Altura
total: 930 mm. Altura do encosto a partir da haste de ligação com assento: 580 mm. Profundidade do assento: 510 mm.
Largura do assento: 470 mm . Largura do encosto: 470 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até
5%. Especificações técnicas: Cadeira de diálogo encosto de espaldar médio, com estrutura injetada em nylon de alta
resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela na cor preta e apoio lombar móvel ajustável conforme
usuário, na parte posterior do encosto. Ligação do assento e encosto feita pela mesma estrutura injetada em nylon de
alta resistência à fadiga e impactos, injetado juntamente com o encosto. Assento com espuma anatômica em poliuretano
injetado, de 40 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, e concha interna de compensado
multilaminado de 13 mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a
circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, na cor preta, carenagem texturizada em
polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão, com bordas arredondadas para proteção do estofado e
100% reciclável. Estrutura metálica, do tipo balancim, com laterais em tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,65 mm unido
por solda a chapa de aço SAE 1.1/2” x 1/8” x 120 mm. Travamento posterior através de tubo de aço SAE 1020 Ø 12,7 x
1,5 mm e frontal através de tubo de aço SAE 1020 Ø 25,4 x 2,25 mm com acabamento em pintura epóxi na cor preta.
Sapatas injetadas em polipropileno. Braços com extensão da estrutura tubular do balancim com capa de polipropileno
na cor preta para o apoio dos braços. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item:
Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13962:2006 ou versão mais recente emitido
por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em
conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

973,76 48 46.740,48

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA
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16 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

8 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
8 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
8 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
8 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

17

Cadeira plástica monobloco, para uso interno irrestrito. 4 cores, a ser definida com base no catálogo de cores do
fabricante. Fixa, sem braço, empilhável, assento e encosto em polipropileno de alta resistência. Encosto fechado.
Medidas aproximadas, com tolerância de variação de até 5%. Altura do assento 45,5. Altura encosto 80,5. Profundidade
51,5. Largura 53. Peso suportado: 160-182 Kg. Produto Certificado de acordo com a Portaria do Inmetro nº 342/2014.
Apresentar Catálogo ou desenho ilustrativo do respectivo item, para comprovação com a especificação técnica e
documentação apresentada.

276,88 80 22.150,40

 

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

20 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

20 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
8 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
12 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
20 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

18
Cama beliche. cama beliche dimensões (cm) , altura total: 180 e altura do piso para 1¨ cama: 40-altura livre entre uma
cama e outra: 120 largura total: 86; comprimento total: 197; largura interna: 80; comprimento interno: 191; paredes: 0,9
mm à 2,0 mm - cor do aço verde oliva, azul, bege ou cinza.

1.293,84 3 3.881,52

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

3 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

19

Camas box-colchão com as seguintes especificações mínimas: Colchão de molas ensacadas. Pillow Top com espuma
de alta performance. Com estofamento de espuma de alta qualidade e antichamas. Manta acrílica. o Suporte de até
150 Kg. Com densidade de macio c/firmeza. Com Certificado do INMETRO. Com garantia de 60 meses. Dimensões
Mínimas 88 de largura x 198 comprimento x 23 altura. Base Box solteiro sintético nas dimensões de 88 de largura x
188 comprimento x 30 de altura. Tratamento antiácaro e antialérgico

1.379,96 17 23.459,32

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

15 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

20

COFRE PARA ACONDICIONAMENTO DE ARMAS LONGAS . Características: Cofre Mecânico E Chave. Fabricado
Em Chapa De Aço De 1,2 Mm. Travamento Em H (Horizontal E Vertical). Fabricação Em Chapa De Aço Sae 1008 E
1010. Pintura Epóxi. Dobradiças Reforçadas. 10 Prateleiras Móveis Com Altura Regulável. Suporte Para 08 Armas
Longas. 02 Suportes Para Documentos Na Porta. 01 Gaveta Com Chave Individual. Cor Bege, Branco ou Cinza.
Forração Interna: Azul, Grafite, Vermelho, Verde ou Marrom. Medidas Externas: 190 A X 110 L X 50 P. Medidas
Internas: 178 A X 108 L X 40 P. Peso: aproximadamente 120 Kg. Itens Opcionais: Fechadura Digital; Coldre Na Porta;
Iluminação Interna; Gavetas.

6.115,25 3 18.345,75

 

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA
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2
SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

21
Coifa de parede com as seguintes especificações mínimas: Material inox; Função de depuração/exaustão; Voltagem de
110v; 3 (três) velocidades; Sistema de iluminação; Filtro(s) com carvão ativado; Filtro(s) de alumínio lavável(is); Largura
de 90 cm; Altura de 77 a 122 cm; Profundidade de no mínimo 50 cm

1.622,00 1 1.622,00

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

22
COLCHÃO SOLTEIRO D45. Colchão tipo espuma material extrafirme; alta resistência densidade D45 ou superior;
Tecido de revestimento misto algodão e viscose; largura x comprimento 0,78-0,88 x 1,88 m, altura mínima 17cm; Tecido
antialérgico (antifungo/antimofo/antiácaro).

526,00 25 13.150,00

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

4 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

7 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
6 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
8 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

23

Estante de aço. Características principais: Estante de aço com 06 a 08 (seis a oito) prateleiras. Dimensões: Largura:
1000 mm. Profundidade: 450 mm; Altura: 1980 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%. Especificações
técnicas: Estante com 08 prateleiras, aptas a suportar 100 kgf/ prateleira (uniformemente distribuídos). Aberta nos
fundos e laterais. Colunas: elementos estruturais com furação oblonga com espaçamento de 50 a 50 mm, com sapatas
formados por perfis “L” 54 mm x 34 mm x 2.00 mm de espessura. (Chapa #24 ou #26). Prateleiras: oito elementos
estruturais formados por perfis 920 mm x 420 mm x 0.90 mm de espessura com um reforço ômega (para 100 kgf/plano).
(Chapa #24 ou #26). Divisores: elementos estruturais formados por perfis “U” 200 mm x 420 mm x 0.60 mm. (Chapa #24
ou #26). Tratamento das superfícies: todas as peças devem receber tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura
eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência a abrasão e impactos,
com secagem em estufa. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de
conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13961:201 ou versão mais recente emitido por Organismo
Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR
17 emitido por profissional habilitado.

1.256,40 3 3.769,20

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

24
Forno Elétrico 46 Litros. GRILL. Potência mínima 1500W. Autolimpante. Garantia do fabricante de 1 anos. Luz indicadora
de funcionamento; controle de temperatura. Desligamento automático; aquece, assa, tosta, doura, gratina e grelha.
Temperatura de pelo menos 230 graus. MENOR CONSUMO DE ENERGIA DA CATEGORIA.

816,32 3 2.448,96

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

25
FORNO MICROONDAS mínimo 32L. Forno micro-ondas com capacidade mínima de 32 litros; cor branca; prato giratório;
relógio; tecla descongelar; puxador; tensão conforme ordem de fornecimento; classificação energética "A"; garantia
mínima de 12 meses.

1.008,64 8 8.069,12

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

4 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
1 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

26 FRIGOBAR COMPACTO. Frigobar compacto; capacidade mínima de 110-130 litros, tensão conforme ordem de
fornecimento; cor branca; classificação energética "A"; garantia mínima de 12 meses.

1.459,83 15 21.897,45
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QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

7 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
2 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
2* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
2 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

27 Fritadeira - Fritadeira Capacidade Mínima 5 L, Características Adicionais: Tipo Fryer, Sem Utilizar Óleo , Tensão
Alimentação: 110 V, Potência: 1900 W, Material Estrutura: Aço Inoxidável 1.094,07 5 5.470,35

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

4 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

28

Gaveteiro com Rodízio de 4 ou 5 gavetas. Características principais: Gaveteiro com 4 ou 5 gavetas; Rodízios de
duplo giro. Dimensões: Largura: 500 mm. Profundidade: 500 mm. Altura: 650 mm. Dimensões: variação máxima
permitida de até 10%. Especificações técnicas: Tampo reto do gaveteiro, confeccionado em chapa de madeira
aglomerada MDP laminado, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com acabamento em
lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor Carvalho Munique ou similar, com
espessura de, no mínimo, 30 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em
verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Corpo do gaveteiro confeccionado em chapa de madeira
aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, em ambas as faces, com espessura de 18 mm, e fita de
borda em lâmina de material termoplástico de mesmo padrão. Frente das gavetas confeccionado em chapa de madeira
aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, padrão tingimento na
cor Carvalho Munique ou similar, com espessura de 18 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do
tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação, laterais e fundo das gavetas em MDP
melamínico de 18 mm de espessura, e base da gaveta em MDF de 6 mm de espessura com revestimento melamínico
preto na face superior. Sistema de travamento da gaveta através de haste de aço resistente à tração com acionamento
frontal através de fechadura com chave de alma interna com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado e
sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário.
Corrediças das gavetas confeccionadas em aço laminado SAE 1020 e sistema de haste telescópica, facilitando o
acesso a todo o espaço interno das gavetas. Fixadas ao corpo do gaveteiro através de parafuso para madeira. Rodízios
de duplo giro embutido na base do gaveteiro, com rodas injetadas em silicone. Gavetas com puxadores em alumínio na
forma de “C”. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de
conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13961:2010 ou versão mais recente emitido por Organismo
Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR
17 emitido por profissional habilitado.

567,10 45 25.519,50

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

29 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
12 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
3 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

29 Geladeira frost free, branca, 1 porta. Litragem 280-320l. 110v. Eficiência energética A. Inmetro. 2.665,93 7 18.661,51
 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
2 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
1 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

30

Guarda roupas de Solteiro MDF nas seguintes especificações mínimas: 2 portas de correr, 2 gavetas internas com
puxadores, trilho e corrediças metálicas, cabideiro, acabamento interno com pintura UV, acabamento externo com
pintura UV na cor branca. Produto com boa distribuição de cabides e prateleiras. Medidas: Altura entre 182 a 218 cm;
Largura entre 104cm a 138 e profundidade entre 47 a 53,5cm.

1.307,52 13 16.997,76
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QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

13 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

31

Lavadora/secadora de roupas, com abertura frontal. Capacidade mínima de lavagem: 11Kg; Capacidade de secagem
mínima: 6Kg; Funções pré-programadas; Rotação do motor 1.400rpm; Abertura frontal; Painel display digital; Voltagem:
110v/220v; Selo Procel. Características adicionais: Tampa com visor transparente; pés niveladores, dispensers
individuais, manual de instruções. LOCAL DE ENTREGA:

4.265,21 6 25.591,26

 

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1* DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT. 220volts
1 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

32

Longarina 3 lugares. Características principais: Cadeira fixa. Dimensões: Altura da superfície do assento: 466 mm.
Altura da borda superior do encosto: mínimo 776 mm. Largura do assento: mínimo 453 mm. Largura do encosto:
mínimo 453 mm. Dimensões: variação máxima permitida 5%. Especificações técnicas: Encosto em concha de
polipropileno, na cor preta, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, 100% reciclável, encaixado
ao suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno, na cor preta, com carga de fibra de
vidro injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe.
Estrutura de união do assento com o encosto em aço trefilado maciço SAE 1020 Ø 7/16", tratamento anti-corrosivo e
acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 mícrons, ou tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Travessas estruturais em chapa de aço SAE 1020 1” x ¼1/4”
soldadas à estrutura através de solda Mig. Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 2,0
mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço
SAE 1020 40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 20 x 50 x 1,06 mm, com chapa protetora
de aço SAE 1020 estampada com 1/8” de espessura, soldada à barra de tubo 20 x 50 mm. Fixação dos estofados à
longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40 x 50
mm. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de
produto de acordo com as normas NBR 13962:2006 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de
Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por
profissional habilitado.

1.222,53 34 41.566,02

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

10 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
4 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
10 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
10 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Longarina de 2 lugares. Características principais: Cadeira fixa. Dimensões: Altura da superfície do assento: 466
mm. Altura da borda superior do encosto: mínimo 776 mm . Largura do assento: mínimo 453 mm. Largura do encosto:
mínimo 453 mm. Dimensões: variação máxima permitida 5%. Especificações técnicas: Encosto em concha de
polipropileno, na cor preta, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, 100% reciclável, encaixado ao
suporte metálico da estrutura da cadeira. Assento em concha de polipropileno, na cor preta, com carga de fibra de vidro
injetado, de alta resistência mecânica e pigmento antiraios ultravioletas, montado ao encosto através de encaixe.
Estrutura de união do assento com o encosto em aço trefilado maciço SAE 1020 Ø 7/16", tratamento anti-corrosivo e
acabamento por eletrodeposição de cromo e níquel, com camada média de 5 mícrons, ou tratamento anticorrosivo por
fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Travessas estruturais em chapa de aço SAE 1020 1” x ¼1/4”
soldadas à estrutura através de solda MIG. Estrutura com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 2,0
mm, com tratamento anti-corrosivo por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta, colunas verticais em tubo de aço
SAE 1020 40 x 80 x 1,5 mm, e pés de apoio ao piso em tubo de aço SAE 1020 20 x 50 x 1,06 mm, com chapa protetora
de aço SAE 1020 estampada com 1/8” de espessura, soldada à barra de tubo 20 x 50 mm. Fixação dos estofados à
longarina através de chapa de aço SAE 1020 estampada com 3 mm de espessura, soldada à barra de tubo 40 x 50 mm.
Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto
de acordo com as normas NBR 13962:2006 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto
(OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por
profissional habilitado.

1.001,04 2 2.002,08

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Mesa de Chefia. COMPOSIÇÃO DE MESA: 1.1. MESA MODELO A.  Característica principal: Tampo de mesa reto.
Dimensões: Comprimento: 2400 mm. Largura: 1000 mm Altura mínima: 750 mm. Dimensões: variação máxima
permitida de até 5%. Especificações técnicas: Tampo de mesa reto confeccionado em chapa de madeira aglomerada
MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor
Carvalho Munique ou similar, com espessura de 30 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do
tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Pés tipo painel confeccionados em chapa
de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 56 mm, com fita de borda
em material termoplástico de mesmo padrão. Sapatas niveladoras do piso injetadas em polipropileno com rosca M6.
União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura
eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência à abrasão e impactos,
com secagem em estufa, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada MDP com
revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 25 mm, com fita de borda em material termoplástico de
mesmo padrão. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia, confeccionada em chapa
de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras. Possui tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal através de
parafusos do tipo autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de 1,5 mm,
com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa para
acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no
tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem
de cabos e abertura tipo “push-pull”, permitindo a utilização quando fechado, com tratamento superficial fosfatizante e
acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado à aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04
parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa, cabos na extremidade
da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para
ampliação. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de
conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou versão mais recente emitido por Organismo
Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a
NR 17 emitido por profissional habilitado. 1.2. MESA DE APOIO MODELO A.  Característica principal: Tampo de
mesa reto. Dimensões: Comprimento: 1200 mm. Largura: 1000 mm. Altura mínima: 750 mm. Dimensões: variação
máxima permitida de até 5%. Especificações técnicas: Tampo de mesa reto confeccionado em chapa de madeira
aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão
tingimento na cor Carvalho Munique ou similar, com espessura de 30 mm, com fita de borda em lâmina natural de
mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Pés tipo painel
confeccionados em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de
56 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Sapatas niveladoras do piso injetadas em
polipropileno com rosca M6. União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento anticorrosivo e
acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de alta resistência
à abrasão e impactos, com secagem em estufa, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de madeira aglomerada
MDP com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 25 mm, com fita de borda em material
termoplástico de mesmo padrão. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia,
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de
dobras. Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel
frontal através de parafusos do tipo autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com
espessura de 1,5 mm, com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento na cor preta.
Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o
recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10
mm para passagem de cabos e abertura tipo “push-pull”, permitindo a utilização quando fechado, com tratamento
superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado à aba através de 04 parafusos e fixação
ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com
prensa, cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão
Keystone e dois blocos cegos para ampliação. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para
este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou versão mais
recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo
ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado. 1.3. CONEXÃO CURVA MODELO A.
Característica principal: Tampo de mesa em formato curvo, para conexão da mesa modelo A e da mesa de apoio
modelo A. Dimensões: Raio: 1000 mm. Altura mínima: 750 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%.
Especificações técnicas: Tampo de mesa confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com
acabamento em lâmina natural de madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor Carvalho Munique ou
similar, com espessura de 30 mm, com fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em
verniz de poliuretano com 5 camadas de aplicação. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para
este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou versão mais
recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo
ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

2.874,67 4 11.736,80

 

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

3 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Mesa de Reunião CIRCULAR MDP. Característica principal: Tampo em formato circular. Dimensões: Altura das
superfícies: 720 a 750 mm Diâmetro: 1200 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%. Especificações
técnicas: Tampo em formato circular para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica, partículas de
granulometria fina, espessura de 25 mm, revestimento laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na
cor avelã ou similar, bordas arredondadas fita de PVC com 2 mm, ou de melhor qualidade com alta resistência a
impacto, na cor avelã ou similar. Fixação à estrutura através de parafusos autoatarraxantes para madeira. Estrutura
metálica para mesa redonda, na cor grafite ou similar, medindo 730 mm com base de diâmetro de 870 mm, com
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, com coluna central em tubo de aço 4” SAE
1010/20 com espessura 1,5 mm, dotada de passagens de cabos na parte superior da coluna, 4 travessas superiores em
tubo de aço SAE 1020 20 x 30 x 1,2 mm e 5 travessas inferiores de tubo de aço elíptico SAE 1020 20 x 45 x 1,9 mm
conformado com raio médio de 1100 mm, com ponteiras de acabamento injetadas em polipropileno. Sapatas reguláveis
em forma octogonal com rosca M6 e injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão.
Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência
ao torque. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica, HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com
dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura
de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa tipo basculante, com tratamento superficial
fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo
através de 04 parafusos para madeira. Com possibilidade de três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios
com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de fios, três blocos para conectores RJ45 padrão
Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar
para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou versão mais
recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo
ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.374,29 1 1.374,29

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

36

MESA de Reunião Retangular ou ovalada MDP . Características principais: Tampo segmentado em formato
ovalado ou retangular; Comprimento 3000 mm. Dimensões: Comprimento: 3000 mm. Largura: 1200 mm. Altura da
superfície: 720 a 750 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%. Especificações técnicas: Tampo
segmentado em formato ovalado para reuniões, em madeira aglomerada com resina fenólica, partículas de
granulometria fina, espessura de 25 mm e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,
na cor avelã ou similar, com bordas arredondadas PVC com 3 mm de espessura com alta resistência a impactos, na
cor do laminado. Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes para madeira. Estrutura metálica com
tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, na cor grafite ou similar. Coluna central em
chapa de aço SAE 1020 com 353 x 660 x 1,2 mm estampado com design diferenciado, com passagem de cabos na
parte externa da coluna, em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS, tampa de
acabamento interna para passagem de fiação em chapa de aço SAE 1020 com 620 x 111,8 x 0,6 mm, travessa
superior em chapa de aço SAE 1020 125 x 510 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020
125 x 610 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com
formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8
injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso
rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais
através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Caixa de mesa para acesso a pontos de energia, telefonia, lógica,
HDMI e USB, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe no tampo de 255 x 105 mm. Aba
superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem de cabos, abertura da tampa
tipo basculante, com tratamento superficial fosfatizante e acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado a aba
através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04 parafusos para madeira. Com possibilidade de três tomadas
de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa cabos na extremidade da caixa e conector para espera de
fios, três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone, um bloco para HDMI e um bloco para USB. Garantia mínima
de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com
as normas NBR 13966:2008 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP)
devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional
habilitado.

2.347,36 5 11.736,80

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
1 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Mesa em “L” 1400 X 1400. Característica principal: Mesa de trabalho com 01(um) tampo no formato de “L”.
Dimensões: Largura: 1400 x 1400 mm. Profundidade: 600 x 600 mm Altura mínima: 730 mm. Dimensões: variação
máxima permitida de até 5%. Tampo inteiriço em formato de “L”, tipo estação de trabalho, em MDP ou MDF espessura
de 25 mm e revestimento laminado melamínico de baixa pressão, em ambas as faces, na cor avelã ou similar. Bordas
retas encabeçadas com fita de borda de PVC de 2 mm na parte frontal e bordas nas laterais, na cor avelã ou similar.
Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes e guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de
alta resistência à abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em formato triangular, com
opção de três passagens de cabos destacáveis equidistantes 120 graus. Parte inferior em anel de encaixe com ø76 mm e
três organizadores de cabos equidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos. A quina
do tampo deverá ter um formato ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira. O tampo pode ser utilizado nas
estações com painéis e nas estruturas autoportantes. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e
acabamento em pintura epóxi na cor grafite ou similar. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2
mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna, com tampa de acabamento em chapa de aço SAE
1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa
injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE
1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com
raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e
acabamento injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero
de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard
cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais através de parafuso sistema minifix
com rosca M6. Painel frontal para mesas de trabalho retas e em “L”, constituído em MDP com espessura de 15 mm, e
revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor cinza matrix ou similar, encabeçada na
parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm na cor do melamínico.
Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix de zamac
altamente resistente ao torque. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item:
Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou versão mais recente emitido por
Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em
conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

971,14 40 38.845,60

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

26 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

12 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
2 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Mesa em “L” 1600 X 1600. Característica principal: Mesa de trabalho com 01(um) tampo no formato de “L”.
Dimensões: Largura: 1600 X 1600 mm. Profundidade: 600 X 600 mm . Altura mínima: 730 mm. Dimensões: variação
máxima permitida de até 5%. Especificações técnicas: Tampo inteiriço em formato de “L”, tipo estação de trabalho,
em MDP ou MDF espessura de 25 mm e revestimento laminado melamínico de baixa pressão, em ambas as faces, cor
avelã ou similar. Bordas retas encabeçadas com fita de borda de PVC de 2 mm na parte frontal e bordas nas laterais na
cor avelã ou similar. Fixação à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes e guia passa cabos para tampo injetado
em termoplástico de alta resistência à abrasão e impacto, composto por duas partes. A parte superior texturizada em
formato triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis equidistantes 120 graus. Parte inferior em anel
de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos equidistantes 120 graus, cada um deles subdivididos em duas
passagens de cabos. A quina do tampo deverá ter um formato ergonômico a fim de que o usuário entre com a cadeira. O
tampo pode ser utilizado nas estações com painéis e nas estruturas autoportantes. Estrutura metálica com tratamento
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor grafite ou similar. Coluna central em chapa de aço
SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de cabos na parte interna da coluna, com tampa de
acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm. Possui orifício lateral em formato oblongo 24 x 80
mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a passagem de cabos entre as estruturas. Travessa
superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60
x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado de passagens de cabos na região da coluna, com
formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas reguláveis em formato redondo com rosca M8
injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Fixação ao tampo através de parafuso
rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque. Fixação aos painéis frontais
através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Painel frontal para mesas de trabalho retas e em “L”, constituído em
MDP com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor
cinza matrix ou similar, encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com
espessura de 0,5 mm na cor do melamínico. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com
rosca M6, e tambor minifix de zamac altamente resistente ao torque. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.
Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou
versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.
Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.191,04 2 2.382,08

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Mesa para Refeitório. Característica principal: Mesa com tampo no formato retangular.  Dimensões: Comprimento:
1600 mm. Largura: 1000 mm Altura mínima: 730 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%.
Especificações técnicas: Tampo reto em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina,
atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, com espessura de 25 mm, e revestido com
laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, na cor avelã ou similar, resistente à abrasão, bordas retas
encabeçadas com fita em poliestireno de superfície visível, com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio
ergonômico de contato com o usuário de acordo com NBR 13966. Fixado à estrutura através de parafusos rosca
autocortante para madeira. Barras de união para estruturas de plataformas de trabalho de secção retangular em aço
tubular SAE 1020 de 30 x 50 x 1,06 mm com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi,
na cor grafite ou similar. Fixadas às estruturas laterais e centrais através de parafusos e porcas métricas de montagem.
Medidas: Comprimento: 2280 mm. Estrutura lateral com travessas vertical e travessa horizontal superior de secção
quadrada em aço tubular SAE 1020 de 50 x 50 x 2,25 mm, corte a 45° para perfeito acabamento por processo de
lixamento da solda, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, na cor grafite ou
similar. Unidas às barras de união através de parafusos e porcas métricas de montagem. Ponteiras de acabamento na
extremidade inferior do tubo, em contato com o piso, injetadas em material termoplástico com boa resistência mecânica
a impactos, sapatas de nivelamento do piso com rosca métrica M10 e corpo injetado em polipropileno. Garantia mínima
de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com
as normas NBR 13966:2008 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP)
devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional
habilitado.

1.285,84 9 11.572,56

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

3 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
4 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

40

Mesa Reta 1200 x 1000. Característica principal: Tampo de mesa reto. Dimensões: Comprimento: 1200 mm. Largura:
1000 mm. Altura mínima: 750 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%. Especificações técnicas: Tampo
de mesa reto confeccionado em chapa de madeira aglomerada MDP laminado, com acabamento em lâmina natural de
madeira em ambas as faces, com padrão tingimento na cor Carvalho Munique ou similar, com espessura de 30 mm, com
fita de borda em lâmina natural de mesmo padrão do tampo, e acabamento em verniz de poliuretano com 5 camadas de
aplicação. Pés tipo painel confeccionados em chapa de madeira aglomerada MDP, com revestimento melamínico na cor
preta, com espessura de 56 mm, com fita de borda em material termoplástico de mesmo padrão. Sapatas niveladoras do
piso injetadas em polipropileno com rosca M6. União entre tampo e pés estruturado por suporte metálico, com tratamento
anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática realizada por processo automatizado em tinta pó, na cor preta, de
alta resistência à abrasão e impactos, com secagem em estufa, fixados por parafusos. Painel frontal em chapa de
madeira aglomerada MDP com revestimento melamínico na cor preta, com espessura de 25 mm, com fita de borda em
material termoplástico de mesmo padrão. Calha tipo leito para alojamento de cabos de eletrificação, lógica e telefonia,
confeccionada em chapa de aço SAE 1020 com 0,9 mm de espessura, estruturada longitudinalmente através de dobras.
Possui tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta. Fixação ao painel frontal
através de parafusos do tipo autobrocante. Eletroduto do tipo leito duplo confeccionado em alumínio com espessura de
1,5 mm, com separador para cabos elétricos e lógicos, tampa ranhurada com acabamento na cor preta. Caixa de mesa
para acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 115 x 265 mm, com dimensões para o recorte de encaixe
no tampo de 255 x 105 mm. Aba superior e tampa em alumínio injetado e abertura de no mínimo 10 mm para passagem
de cabos e abertura tipo “push-pull”, permitindo a utilização quando fechado, com tratamento superficial fosfatizante e
acabamento em pintura epóxi. Corpo em ABS fixado à aba através de 04 parafusos e fixação ao tampo através de 04
parafusos para madeira. Três tomadas de energia alimentadas por cabo de três fios com prensa, cabos na extremidade
da caixa e conector para espera de fios. Três blocos para conectores RJ45 padrão Keystone e dois blocos cegos para
ampliação. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade
de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de
Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por
profissional habilitado.

663,48 4 2.653,92

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
2 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Mesa retangular 1400 x 600. Característica principal: Mesa de trabalho com tampo no formato retangular. Dimensões:
Comprimento: 1400 mm. Largura: 600 mm Altura mínima: 730 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%.
Especificações técnicas: Tampo inteiriço, em MDP ou MDF espessura de 25 mm e revestimento laminado melamínico
de baixa pressão em ambas as faces, na cor avelã ou similar. Bordas retas encabeçadas com fita de borda de PVC de 2
mm na parte frontal e bordas nas laterais, na cor avelã ou similar. Fixação à estrutura através de parafusos auto-
atarraxantes e guia passa cabos para tampo injetado em termoplástico de alta resistência à abrasão e impacto, composto
por duas partes. A parte superior texturizada em formato triangular, com opção de três passagens de cabos destacáveis
equidistantes 120 graus. Parte inferior em anel de encaixe com ø76 mm e três organizadores de cabos equidistantes 120
graus, cada um deles subdivididos em duas passagens de cabos. A quina do tampo deverá ter um formato ergonômico a
fim de que o usuário entre com a cadeira. O tampo pode ser utilizado nas estações com painéis e nas estruturas
autoportantes. Estrutura metálica com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi, na cor
grafite ou similar. Coluna central em chapa de aço SAE 1020 com 200 x 652 x 1,2 mm estampado, com passagem de
cabos na parte interna da coluna com tampa de acabamento em chapa de aço SAE 1020 com 610 x 91,5 x 0,6 mm.
Possui orifício lateral em formato oblongo 24 x 80 mm com acabamento e tampa injetados em ABS possibilitando a
passagem de cabos entre as estruturas. Travessa superior em chapa de aço SAE 1020 75 x 480 x 1,9 mm, travessa
inferior confeccionada em chapa de aço SAE 1020 60 x 560 x 1,9 mm conformado com raio médio de 3750 mm, dotado
de passagens de cabos na região da coluna, com formato oblongo 24 x 80 mm e acabamento injetado em ABS. Sapatas
reguláveis em formato redondo com rosca M8 injetadas em polietileno copolímero de alta resistência a impactos e
abrasão. Não será permitido ponteiras plásticas nos pés nem na estrutura de fixação no tampo. Fixação ao tampo através
de parafuso rosca auto cortante tipo chipboard cementado 4,5 x 20 mm com alta resistência ao torque. Fixação aos
painéis frontais através de parafuso sistema minifix com rosca M6. Painel frontal para mesas de trabalho retas, constituído
em MDP com espessura de 15 mm, e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces,
encabeçada na parte inferior com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,5 mm na cor
cinza matrix ou similar. Fixado à estrutura através de parafuso de aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor
minifix de zamac altamente resistente ao torque. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para
este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13966:2008 ou versão mais recente
emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em
conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

970,61 5 4.853,05

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

3 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

2 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

42 Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,00L X 1,40A. Entrega e
instalação na Delegacia da Polícia Federal em Rondonópolis-MT. 420,66 16 6.730,56

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

16 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
 
 

GRUPO 01 - OS ITENS 43 e 44 FORMARÃO UM GRUPO

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

43 Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,00L X 1,40A. Entrega e
instalação na Delegacia da Polícia Federal em Sinop, localizada em SINOP-MT. 420,66 1 420,66

44 Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 2,20L X 1,40A. Entrega e
instalação na Delegacia da Polícia Federal em Sinop, localizada em SINOP-MT. 823,10 24 19.754,40

LOCAL DE ENTREGA: DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

GRUPO 02 - OS ITENS 45, 46 e 47 FORMARÃO UM GRUPO

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

45 Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 1,20L X 1,40A. Entrega e
instalação em CUIABÁ/MT 382,72 10 3.827,20

46 Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 2,20L X 1,40A. Entrega e
instalação em CUIABÁ/MT 701,65 14 9.823,10

47 Persiana/Cortina rolô em Tecido Tela Solar SCREEN com fator de abertura de 3%. MEDIDAS: 3,20L X 1,40A. Entrega e
instalação em CUIABÁ/MT 1.020,59 11 11.226,49

LOCAL DE ENTREGA: SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú, Cuiabá/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

48 Pia de aço inox com armário de aço embutido, pintura epóxi. 120cm. 2 portas, 1 prateleira e 3 gavetas. cor branca. Pés
com regulagem de altura. 1.129,97 1 1.129,97

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Poltrona Chefia. Características principais: Cadeira giratória; Apóia-braços; Encosto de espaldar alto; Apoio de
cabeça incorporado ao encosto ou independente; Rodízios de duplo giro. Dimensões: Altura assento: 420 a 500mm.
Altura do encosto: 530 mm. Largura do encosto: 480 mm. Profundidade do assento: 510 m. Largura do assento com
braços: 620 mm. Dimensões: variação máxima permitida de até 5%. Especificações técnicas: Encosto de espaldar
alto, com estrutura injetada em nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela de alta
resistência, na cor preta, com bordas de proteção, da própria estrutura. No sistema de fixação da tela, não deverão ser
utilizados parafusos aparentes no contra encosto, caso existam, deverão estar entre a tela e a estrutura, nunca na parte
traseira do encosto. Apoio lombar móvel e ajustável na altura, conforme o usuário, injetado em espuma de poliuretano
semirrígida, na parte posterior do encosto, com sistema de mola de pressão. Sistema de união do encosto com assento
fixo, através de estrutura injetada em nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável. Assento com
espuma anatômica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno, faixa de 45 a 55 Shore F0 e, no miolo, faixa
de 35 a 45 Shore F0, com 60 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, a e concha interna de
compensado multilaminado de 13 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não
obstruir a circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético, na cor preta, de alta resistência, carenagem texturizada
em polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão, com bordas arredondadas para proteção do
estofado e 100% reciclável. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1, composto por
corpo em alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na
cor preta. Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em três posições e sistema de
liberação do mecanismo tipo anti pânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com
manípulo de empunhadura injetado de polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático
independentes, em aço de 8 mm de diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás
confeccionada em aço SAE 1020 tubular com pintura epóxi a pó, na cor preta, e com conificação 1°26’ na parte inferior
para encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de
molas, curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26’), na parte
superior, para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Pistão classe 4. Bucha guia interna em POM (Poli
Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza e rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a
esforços de pressão de até 300 N. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, e 5 hastes
equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas estáticas
aplicadas, encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira através do sistema de cone Morse. Rodízios de duplo
giro, corpo 100% em nylon 6.6 com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano. Eixo central
usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco), apoiado em pista
de esfera de rolamento de aço SAE 1020 cementado, fixados à base através de anel de pressão produzido em aço
SAE 1070. Apóia-braços em formato de “T” com sistema de regulagem de altura deslizante através de botão lateral
com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon poliamida 6.6, na
cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e à abrasão, apóia-braços superior
injetado em poliuretano. Encosto de cabeça com estrutura injetada em nylon de alta resistência à fadiga e impactos,
com acabamentos e sistema de regulagem de altura injetados no mesmo material, 100% reciclável, com espuma de
poliuretano injetado e revestimento com tecido na cor preta, 100% poliéster. Sistema de regulagem de altura do apoio
de cabeça através de sistema catraca deslizante e de profundidade com sistema giratório, permitindo a fixação do
mesmo em qualquer posição, proporcionando ao usuário maior conforto. Apoio composto por duas hastes injetadas no
mesmo material tendo a finalidade de ser utilizada como cabide. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.
Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13962:2006 ou
versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.
Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.840,63 37 68.103,31

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

17 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

5 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
5 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
5 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
5 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

Lici. Termo de Referência 33755650         SEI 08320.006390/2023-15 / pg. 16



50

Poltrona para Estação de Trabalho . Características principais: Cadeira giratória; Apóia-braços; Encosto de
espaldar médio; Rodízios normais de duplo giro. Dimensões: Altura assento: 420 a 500mm. Altura do encosto: 530
mm. Largura do encosto: 480 mm. Profundidade do assento: 510 mm. Largura do assento com braços: 620 mm.
Dimensões: variação máxima permitida de até 5%. Especificações técnicas: Encosto de espaldar médio, com
estrutura injetada em nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável, revestido em tela de alta
resistência, na cor preta, com bordas de proteção da própria estrutura, o sistema de fixação da tela não deve ter
parafusos aparentes no contra encosto, caso existam, deverão estar entre a tela e a estrutura, nunca na parte traseira
do encosto. Apoio lombar móvel ajustável na altura, conforme usuário, injetado em espuma de poliuretano semirrígida,
na parte posterior do encosto com sistema de mola de pressão. Sistema de união do encosto com assento fixo,
através de estrutura injetada em nylon de alta resistência à fadiga e impactos, 100% reciclável. Assento com espuma
anatômica em poliuretano injetado em dupla dureza, no contorno faixa de 45 a 55 Shore F0 e, no miolo, faixa de 35 a
45 Shore F0, com 60 mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga, a e concha interna de compensado
multilaminado de 13 mm de espessura, com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a
circulação sanguínea. Revestido com tecido sintético de alta resistência, na cor preta, carenagem texturizada em
polipropileno injetado de alta resistência a impactos e abrasão, com bordas arredondadas para proteção do estofado e
100% reciclável. Mecanismo de reclinação através de sistema sincronizado na relação 2:1, composto por corpo em
alumínio injetado, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática na cor preta.
Sistema de reclinação com eixo horizontal e travamento do conjunto estofado em três posições e sistema de liberação
do mecanismo tipo antipânico. Sistema de regulagem de pressão da mola do sistema de reclinação com manípulo de
empunhadura injetado de polipropileno, alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumático
independentes, em aço de 8 mm de diâmetro, com manípulo injetado em polipropileno 100% reciclável. Coluna a gás
confeccionada em aço SAE 1020 tubular, com pintura epóxi a pó, e com conificação 1°26’ na parte inferior para
encaixe na base giratória. Haste central pressurizada, que propicia suavidade de amortecimento sem o uso de molas,
curso de regulagem de 80 mm, confeccionada em aço SAE 1045 e com conificação tipo Morse (1°26’) na parte
superior para encaixe no suporte de fixação do assento da cadeira. Pistão classe 4. Bucha guia interna em POM (Poli
Oxi Metileno), copolímero composto de alta dureza, rigidez e excelentes propriedades deslizantes. Resistência a
esforços de pressão de até 300 N. Base giratória injetada em nylon poliamida 6.6, na cor preta, e 5 hastes
equidistantes a 72° e raio de 325 mm, reforçadas com aletas estruturais para aumentar a resistência a cargas
estáticas aplicadas, encaixe do pistão de regulagem de altura da cadeira, através do sistema de cone Morse. Rodízios
de duplo giro, corpo 100% em nylon 6.6, com rodas Ø 65 mm, composto por uma banda de rodagem em poliuretano.
Eixo central usinado em aço SAE 1006 e haste estampada e laminada a frio em aço SAE 1006 (zincado branco),
apoiado em pista de esfera de rolamento de aço SAE 1020 cementado, fixados à base através de anel de pressão
produzido em aço SAE 1070. Apoia braço em formato de “T”, com sistema de regulagem de altura deslizante através
de botão lateral com 7 posições pré-definidas, sistema de fixação ao assento através de estrutura injetada em nylon
poliamida 6.6 na cor preta, com corpo injetado em termoplásticos de alta resistência estrutural e à abrasão, apoia
braços superior injetado em poliuretano. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este
item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 13962:2006 ou versão mais recente
emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico
em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.205,21 185 222.963,85

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

60 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

35 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
30 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
10 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
50 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

51 Projetor de imagens full HD com as seguintes especificações mínimas: Com o mínimo de 3.400 lumens. Resolução de
1920 x 1080. Com conectividade Wi-Fi. Entradas de HDMI, USB tipo A. 4.199,07 1 4.199,07

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

1 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

52

Sofá 1 lugar. Característica principal: Sofá de um lugar revestido em símile couro . . Dimensões: Altura total: 830 mm.
Profundidade total: 800 mm . Altura do assento: 450 mm. Largura total: 780 mm. Dimensões: variação máxima permitida
5%. . Especificações técnicas: Sofá de um lugar com revestimento em símile couro, na cor preta, material composto à
base de 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento solta, na cor
preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada D26 Soft com
140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, na cor preta, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com
160 mm de espessura e inclinação de 102° com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é
utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado
de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado
junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem
regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.
Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as normas NBR 15164:2004 ou
versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente acreditado pelo INMETRO.
Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

1.092,26 2 2.184,52

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

2 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL
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Sofá 2 lugares. Característica principal: Sofá de dois lugares revestido em símile couro. Dimensões: Altura total: 830
mm. Profundidade total: 800 mm. Altura do assento: 450 mm. Largura total: 1.350 mm. Dimensões: variação máxima
permitida 5%. Especificações técnicas: Sofá de dois lugares com revestimento em símile couro, na cor preta, material
composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano. Almofada do assento
solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada de espuma laminada
D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma laminada D23 Soft, com
160 mm de espessura e inclinação de 102, com relação ao assento. Para aumentar o conforto do estofado também é
utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de eucalipto e compensado
de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento inferior em TNT grampeado
junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm, com altura de 150 mm, sem
regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Garantia mínima de 05 anos dada pelo fabricante.
Apresentar para este item Certificado de conformidade de produto de Organismo de Avaliação da Conformidade – OCP
acreditado pelo INMETRO ou Laudo de laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com as normas NBR
15164:2004 ou versão mais recente e NR 17. (NR)

1.321,55 6 7.929,30

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

3 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.

 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

54

Sofá 3 lugares. Característica principal: Sofá de três lugares em linhas retas revestido em símile couro. Dimensões:
Altura total: 830 mm. Profundidade total: 800 mm. Altura do assento: 450 mm. Largura total: 1.900 mm. Dimensões:
variação máxima permitida 5%. Especificações técnicas: Sofá de três lugares com revestimento em símile couro, na
cor preta, material composto à base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 70% de poliuretano.
Almofada do assento solta, na cor preta, de fácil retirada do revestimento através de zíper, composta por uma camada
de espuma laminada D26 Soft com 140 mm de espessura, e almofada do encosto fixo, com uma camada de espuma
laminada D23 Soft, com 160 mm de espessura e inclinação de 102 com relação ao assento. Para aumentar o conforto
do estofado também é utilizada uma camada macia de fibra 2TB150. Armação estrutural em madeira selecionada de
eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas fixadas com grampos galvanizados. Forro de acabamento
inferior em TNT grampeado junto à armação. Pés de alumínio anodizado fosco, de formato quadrado de 50 x 50 mm,
com altura de 150 mm, sem regulagem de altura. Com pastilhas de feltro para evitar riscos no piso. Garantia mínima de
05 anos dada pelo fabricante. Apresentar para este item: Certificado de conformidade de produto de acordo com as
normas NBR 15164:2004 ou versão mais recente emitido por Organismo Certificador de Produto (OCP) devidamente
acreditado pelo INMETRO. Laudo ergonômico em conformidade com a NR 17 emitido por profissional habilitado.

2.333,92 10 23.339,20

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

5 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

1 DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
1 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
1 DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
2 DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

55 UMIDIFICADOR DE AMBIENTE ULTRASÔNICO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. Capacidade mínima 3,6 litros;
voltagem: 110/220v, regulagem intensidade de névoa 622,22 30 18.666,60

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

20 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

10 DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
 
 
 

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL PREÇO
TOTAL

56 VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE. 3 PÁS, PREMIUM, 60 CM, BIVOLT, Potência Mínima de 140w, Rotação
mínima 1200rpm 462,83 5 2.314,15

 
QUANT. LOCAIS DE ENTREGA

5 SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú,
Cuiabá/MT.

 
 
1.2. Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.
1.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da homologação, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.
 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO
2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de
Referência.
2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2022/2023, conforme consta das informações básicas desse termo de referência.
 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
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3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de
Referência.
 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade:
4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no
Guia Nacional de Contratações Sustentáveis:
4.1.1. Só será admitida a oferta dos produtos elétricos/eletrônicos que possuaa a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE, na classe A.
4.1.2. O Liquidificador só será admitida a oferta dos produtos elétricos/eletrônicos que possua Selo Ruído indicativo do nível 80 de potência sonora, nos termos da
Resolução CONAMA n° 20, de 07/12/94, Portaria nº 6, de 5 de janeiro de 2022 - INMETRO.

Subcontratação
4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
 

Garantia da contratação
4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021 , pelas razões constantes do Estudo Técnico
Preliminar.
 
Da exigência de carta de solidariedade
4.4. Em caso de fornecedor revendedor ou distribuidor, será exigida carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a execução do contrato
 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
 

Condições de Entrega
5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da Nota de Empenho, em remessa única, de acordo com o quantitativo da nota de
empenho.
5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias de antecedência para
que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço:
 

LOCAIS DE ENTREGA
SR/PF/MT – Superintendência Regional de Polícia Federal em Mato Grosso, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1.205, Bairro Baú, Cuiabá/MT.
DPF/CAE/MT - Delegacia de Polícia Federal em Cáceres, Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua Membeca, Jardim Celeste, Cáceres/MT.
DPF/ROO/MT - Delegacia de Polícia Federal em Rondonópolis, Rua Sete de Setembro, 558, Vila Birigui, Rondonópolis/MT.
DPF/BRG/MT - Delegacia de Polícia Federal em Barra do Garças, Rua Simião Arraia, 377, Centro, Barra do Garças/MT.
DPF/SIC/MT - Delegacia de Polícia Federal em Sinop, Avenida das Figueiras 1115, Setor Comercial, Sinop/MT.

 

Garantia, manutenção e assistência técnica
5.4. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo,  12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se
superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
5.5. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o
Contratante.
5.6. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada,
de acordo com as normas técnicas específicas.
5.7. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a
realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
5.8. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais,
que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
5.9. Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até 15 (quinze) dias
úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.
5.10. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e
justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
5.11. Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente
fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos
reparos.
5.12. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica
o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir
do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
5.13. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
5.14. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de
penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.
 
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte
responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletrônica para esse fim.
6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião
inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das
estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das
sanções aplicáveis, dentre outros.
 
Fiscalização
6.6. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo setor requisitante.
 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO
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Recebimento
7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente,
pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência e na proposta.
7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes
no Termo de Referência  e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 25 (vinte e cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas,
sem prejuízo da aplicação das penalidades.
7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela
Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.
7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 , o prazo
máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias úteis.
7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de
diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº
14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de
liquidação e pagamento.
7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança
equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execução do contrato.
 

Liquidação
7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção,
prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de
despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021 .
7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos
necessários e essenciais do documento, tais como:
7.10.1. o prazo de validade;
7.10.2. a data da emissão;
7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante;
7.10.4. o período respectivo de execução do contrato;
7.10.5. o valor a pagar; e
7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao
contratante;
7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível
razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas
indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).
7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do
contratante.
7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado
não regularize sua situação junto ao SICAF.
 

Prazo de pagamento
7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos
da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.
7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até
a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.
 

Forma de pagamento
7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto
aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 

Cessão de crédito
7.24. O É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução
Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.
7.24.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020 dependerão de prévia aprovação do contratante.
7.25. A eficácia da cessão de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está
condicionada à celebração de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.26. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a
celebração do aditamento de cessão de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade fiscal e trabalhista do
cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em
vigor, ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992 , nos termos do Parecer
JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.27. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à cedente (contratado) pela execução do objeto contratual, restando

Lici. Termo de Referência 33755650         SEI 08320.006390/2023-15 / pg. 20

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art68
https://in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-77-de-4-de-novembro-de-2022-441681061
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-53-de-8-de-julho-de-2020
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=LEI%20N%25C2%25BA%208.429%252C%20DE%202%20DE%20JUNHO%20DE%201992&text=Disp%25C3%25B5e%20sobre%20as%20san%25C3%25A7%25C3%25B5es%20aplic%25C3%25A1veis,fundacional%20e%20d%25C3%25A1%20outras%20provid%25C3%25AAncias.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AGU/Pareceres/2019-2022/PRC-JL-01-2020.htm


absolutamente incólumes todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito comum aplicáveis no regime jurídico
de direito público incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuízos causados à Administração. (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53,
DE 8 DE JULHO DE 2020 e Anexos)
7.28. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral responsabilidade do contratado.
 

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta
8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com
adoção do critério de julgamento pelo menor preço.
 

Forma de fornecimento
8.2. O fornecimento do objeto será integral ou parcelado, conforme a nota de empenho.
 

Exigências de habilitação
8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:
 

Habilitação jurídica
8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território
nacional;
8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à
verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;
8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução
Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020 .
8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatório de seus administradores;
8.10. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou
empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz
8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971 .
8.12. Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021 .
8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da
Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009  (arts. 17 a 19 e 165).
8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.
 

Habilitação fiscal, social e trabalhista
8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo
exercício contrata ou concorre;
8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
 

Qualificação Econômico-Financeira
8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a
sua participação na licitação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 ), ou de sociedade simples;
8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II );
 

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.275.288,99 (um milhão duzentos e setenta e cinco mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e
nove centavos), conforme custos unitários apostos na tabela do item 1.1. acima.
9.2. Em caso de licitação para Registro de Preços, os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações (art. 25 do Decreto nº
11.462/2023):
9.3. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que
inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
9.4. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada
repercussão sobre os preços registrados;
9.5. serão reajustados os preços registrados, respeitada a contagem da anualidade e o índice previsto para a contratação; ou
9.6. poderão ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
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10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.
10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:
 
I - Gestão/Unidade: 001/200374;
II - Fonte de Recursos: 100;
III - Programa de Trabalho: 172371;
IV - Elemento de Despesa: 4490.52;
V - Plano Interno: PF99900AG24;
 
10.3. Em atenção ao artigo 10 da IN 81/2022-ME, declaramos que as informações contidas neste processo licitatório não se submetem a nenhuma
restrição de acesso elencadas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, sendo publicada em seu inteiro teor no site www.comprasn.gov.br e no
site www.pf.gov.br.
 

 
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2023

 
 

SETORES REQUISITANTES
 
 

SINOP
Filipe Padilha Bezerra Coelho, matrícula 22.372, filipe.fpbc@pf.gov.br
Guilherme Rodrigues Avila, matrícula 20.591, guilherme.gra@pf.gov.br

 
CÁCERES

MARCEL PEREIRA BARBOSA, matrícula PF nº 9.962; marcel.mpb@pf.gov.br
ASSIS RODRIGUES FERREIRA JUNIOR, matrícula PF nº 18.073; assisjunior.arfj@pf.gov.br

 
BARRA DO GARÇAS

Leonardo Gonçalves Moreira, AADM mat. 12754; leonardo.lgm@pf.gov.br
Jacintho Antunes Moreira Junior, AADM mat. 20057; jacintho.jamj@pf.gov.br

 
RONDONÓPOLIS

Raniere Ramires Gomes da Silva, matrícula n° 21947; raniere.rrgs@pf.gov.br
Elizangela Meneguete Freita Lopes, matrícula n° 13054; elizangela.emf@pf.gov.br

 
DELEMIG AEROPORTO

LEONARDO TARZAN DA CRUZ BINO; matrícula n° 14.847; tarza.ltcb@pf.gov.br
RAFAEL QUINTO SCREMIN, matrícula n° 20.685; rafaelscremin.rqs@dpf.gov.br

 
GISE

Ricardo Rodrigues LIMA, matrícula 17289, lima.rrl@pf.gov.br
JONAS Pereira de Freitas, matrícula 3.185, jonas.jpf@pf.gov.br

 
NUMAT/SELOG

DANILO BELÉM LUNKES; matrícula n° 19.992; danilo.dbl@pf.gov.br
JOSUÉ RAMOS DE OLIVEIRA; matrícula n° 20.794; josue.jro@pf.gov.br

 
 

APROVAÇÃO:
Nos termos do inciso II do art. 14 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019, aprovo este termo de referência e autorizo o procedimento licitatório na modalidade
de pregão eletrônico.
Os materiais que se pretende adquirir visa melhor aparelhar a SR/PF/MT, oferecendo um ambiente mais adequado para o desenvolvimento das atividades
policiais e adminsitrativas, contribuindo também para uma melhor qualidade de vida dos servidores.
Os materiais são classificados como investimento (permanentes), sendo de grande impacto na produtividade das atividades da Polícia Federal.
 

__________________________________
LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO
Delegada de Polícia Federal

Superintendente Regional SR/PF/MT
 

Documento assinado eletronicamente por ELIEZER GENTIL DE SOUZA , Pregoeiro(a), em 06/02/2024, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei4.pf.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=33755650&crc=61A9C2DF.
Código verificador: 33755650 e Código CRC: 61A9C2DF.

Referência: Processo nº 08320.006390/2023-15 SEI nº 33755650
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