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Estudo Teécnico Preliminar 20/2024

1. Informacoes Basicas

Ntimero do processo: 08320.005236/2024-15

2. Descricao da necessidade

A papiloscopia é o ramo da ciéncia forense que trata da identificagdo humana por meio das impressoes papilares. Portanto, o uso
de critérios técnicos e objetivos utilizados nos exames papiloscépicos sdo de extrema relevancia para a investigacdo policial, na
garantia da identificacdo inequivoca dos individuos. A Identificagdo Humana é parte fundamental do Plano Estratégico da Policia
Federal 2021/2023, atualizado pela Resolugdo n° 05, de 12 de agosto de 2021, na acdo estratégica 2.4.3.: “garantir a identificacdo
inequivoca do cidaddo, mediante o desenvolvimento e o aprimoramento dos processos técnico-cientificos da identificacdo do
cidaddo, visando o perfeito exercicio da cidadania e o fortalecimento das atividades de policia judiciaria e administrativa no
territério brasileiro e em decorréncia de agdes de cooperacao internacional.”

Considerando a necessidade de melhor estruturar o Laboratério de Pericias Papiloscopicas do Nucleo de Identificacdo desta
Superintendéncia, de equipar-se tecnologicamente a fim de otimizar os resultados obtidos por meio da pericia papiloscépica;

Considerando a vaporizacdo de cianoacrilato, que se caracteriza pela volatilizacdo de monémeros de ésteres de cianoacrilato até a
deposicdo quimica de um polimero nos residuos de impressoes digitais presentes em materiais periciados, como sendo uma das
técnicas mais utilizadas na revelagdo de impressdes digitais;

Considerando que a aplicagcdo de ninidrina esta entre os reagentes mais empregados para revelacdo de impressdes latentes em
suportes porosos, como papel, devido a sua capacidade de reagir com aminas primadrias e e secundarias, incluindo aminodacidos e
proteinas, fazendo com que este composto realce impressdes papilares latentes com tonalidade expressiva, em tom purpura.
Contudo, deve-se levar em conta que a presenca de umidade em niveis recomendados atua positivamente na formacgdo da
coloracdo desejada. Outro fator preponderante é a aplicagdo de calor, que acelera a formag&o da coloragdo pirpura. Ainda nesta
toada, salienta-se a possibilidade da aplicacdo da Diazafluorenona (DFO), que também quando aplicada sobre suportes porosos
pode revelar impressdes papilares latentes, apresentando uma coloragdo vermelha com excepcional desempenho quando
analisada sob prisma de fluorescéncia. A revelacdo com esta tultima, ao contrario da primeira, sofre influéncia negativa da
umidade, sendo também sua aplicagdo condicionada ao controle de umidade. Ainda com respeito a aplicagdo do DFO, o suporte
periciado deve ser levado para aquecimento entre 100 e 180°C por periodo variavel;

Considerando os riscos toxicol6gicos do cianoacrilato, assim como da ninidrina, quando usados sem os devidos equipamentos e
procedimentos de seguranca necessarios;

Considerando ainda a IN n° 13/2005-DG/DPF, art. 198, que expressa que aos Nucleos de Identificacdo (NID)
competem: executar as atividades de identificacdo papiloscépica em procedimentos pré-processuais e judicidrios, em atendimento
a solicitagdo de autoridade competente; promover estudos técnico-cientificos relacionados a identificagdo papiloscépica; propor
a substituicao ou aquisicdo de equipamentos especificos; entre outras atividades;

Considerando a MINUTA DE ORIENTAGAO TECNICA - INI, SEI 18818807, a qual traz a seguinte consideraco:
O laboratdrio deverd conter os seguintes itens (sic): Cdmara para vaporizagdo de cianoacrilato com termostato.

Neste contexto, visando aprimorar os procedimentos técnico-cientificos na execugdo de suas atividades, bem como instruir a
execucdo das atividades nesta unidade, este NID/DREX/SR/PEF/MT almeja a aquisi¢do de dois equipamentos e um revelador
quimico: Camara de Vaporizacdo de DFO/Ninidrina, Camara de Vaporizacdao de Cianoacrilato e aquisicdo do revelador D.F.O.
(1,8-diazafluoren-9-um).

Também NIDs de outras Superintendéncias (SR/CE, SR/PI, SR/GO, SR/ES e SR/RR) tem interesse na aquisicio dos
mesmo objetos, ao que sugerimos que o processo de aquisicao se dé via registro de precos, com base no Decreto 11.462
/2023, artigo 3°, Inciso III.
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A contratacdo através do Sistema de Registro de Precos tem a vantagem da economia processual e da economia de escala,
na medida que ao invés de seis processos licitatérios, faz-se apenas um. E com um quantitativo significativamente maior,
atrai mais empresas para o certame e com maior concorréncia melhores propostas sao ofertadas.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
NID/DREX/SR/PF/MT FRANCISCO HILLESHEIM JUNIOR
NID/DREX/SR/PF/MT PERICLES BESSONI PEREIRA

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

Camara de Vaporizacdo de Cianoacrilato, a saber:

Automatizada, a camara deve possibilitar o controle da umidade, temperatura e tempo de exposicdo, fatores
determinantes para o sucesso na revelacdo de impressoes digitais;

A técnica de fumigacdo por vapor de cianoacrilato eleva por vezes o nimero de impressdes digitais reveladas— quando
comparada a outras técnicas — fundamental para a deteccdo de impressdes digitais latentes em diversos casos;

Com a aplicacdo de uma camara especifica, segura e eficaz, elimina-se a exposi¢do do Perito aos gases toxicos
resultantes do aquecimento e polimerizacao do cianoacrilato;

Deve proporcionar niveis de umidade adequados no interior da cdmara e esta deve ser equipada com controlador
automatico que monitora as condicGes do filtro e permite o processamento automatico das latentes;

Deve propiciar filtragem que remova os odores irritantes e gases nocivos;

Tluminacdo do interior da cdmara através de lampada fluorescente a vapor. Alarmes sonoros e visuais. Sensor de Gas.
Hastes e clips para pendurar as evidéncias. Acelerador de cianoacrilato com desligamento automético para altas
temperaturas;

Caracteristicas:

ExibicOes de temperatura de aquecimento da cola, umidade e status do ciclo interno de circulagdo de ar;

Ventilagdo assistida, uniformidade da temperatura e umidade;

Tempo de ciclo de processamento de evidéncias;

Monitoramento do filtro de gases;

Filtro de carbono;

Controla os niveis de umidade;

Usuario deve poder definir o tempo de processamento;

Botdo de acionamento de remogdo dos vapores de cianoacrilato da capela;

Lampadas a prova de vapores de cianoacrilato;

Dimensdes minimas: Externo: 70 cm (largura) x 60 cm (profundidade) x 1,5 m (altura).

Camara de Vaporizacao de DFO/Ninidrina, a saber:

Camara que permite o controle do aquecimento entre 50°- 100°C;

Camara climética especialmente projetada para revelar impressoes digitais e marcas semelhantes em superficies porosas.
A evidéncia com impressoes digitais é tratada da maneira usual, mergulhando ou pulverizando com revelador como
ninidrina, DFO ou Indandione, e ap6s uma etapa de evaporacdo, é processada em uma camara climética permitindo que a
evidéncia seja desenvolvida sob as condi¢des ideais de temperatura e umidade para os melhores resultados.

Opcoes pré-programadas para desenvolvimento padronizado e resultados consistentes, ciclos para Ninidrina, DFO e
Indandione, temporizador de processo com dois alertas e diferentes modos, monitoramento de filtro e exibicdo da vida
util do filtro na tela, desligamento automatico quando o filtro est4 saturado para prevenir resultados de desenvolvimento
de evidéncias pobres e contaminagao.

Dimensdes minimas: Externo 65.0 cm x 65.0 cm x 40 cm.
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Os equipamentos ora recomendados vém ao encontro da necessidade de otimizagdo, padronizacdo e uniformizacdo de técnicas,
procedimentos, materiais e equipamentos no ambito da pericia papiloscopica na Policia Federal.

5. Levantamento de Mercado

Devido a especificidade da contratacdo, em sua maior parte, a pesquisa de mercado foi realizada junto a fornecedores, conforme
o Inc. IV, Art. 5° da Instru¢do Normativa 65/2021.

Foram obtidas trés cotagdes das empresas Marcom, Forensics Brasil (TMB), Teclab.

Com respeito a revelagdo com uso de cianoacrilato, a definicdo dos equipamentos requeridos neste processo de aquisicdo levou
em consideracdo a minuta de orientacdo técnica do INI/DPA/PF 18818807, o qual em seu anexo II item E prescreve:

"E) CAMARA AUTOMATICA PARA REVELACAO COM CIANOACRILATO Cdmara automdtica para tratar evidéncias com
cianoacrilato, sem tubulagdo, automdtica possibilitando a revelagdo de impressbes papilares latentes de modo sem que o
operador do equipamento fique exposto aos gases prejudiciais a satide. O dever vir com painel de controle automdtico de
temperatura, controles de circula¢do do ar, de umidade e de tempo de exposi¢cdo do material periciado. Deve conter um
ventilador interno que possibilite a circulagdo uniforme da superficie durante todo o funcionamento da cdmara. Deve
possibilitar que os gases sejam ser evacuados a qualquer momento pelo toque de uma tecla para impedir a super exposi¢do do
material trabalhado. O interior da cdmara deve ser revestido de modo que os gases da cola ndo adiram ds paredes. Deve prever
utilizagdo em bancada. Outras caracteristicas: Temporizador de parada; Temporizador do ventilador de circulagdo;
Temporizador da fonte de calor; Temporizador para o ciclo de remogdo dos gases; Utilizagdo de filtro de carbono."

Para a aquisi¢do de Camara de Cianoacrilato, a pesquisa resultou:

4.4.1 Camara Vaporizadora CyanoSafe™

Cdmara CyanoSafe™ da Sirchie, que processa evidéncias com cianoacrilato de maneira sequra em ambinete controlado, com
sucgdo e filtragem de gases nocivos com controle automdtico de temperatura e umidade, possuindo botdo de "PURGE" para
remogdo dos vapores de cianoacrilato.

Possui controlador com as seguintes fungdes:

Tempo de ciclo de processamento de evidéncia;
Monitoramento da vida ttil do filtro de carbono;
Controle dos niveis de umidade,

Lacramento automdtico;

Diagndsticos de operagdo;

Controle por toque de todas as fungdes da cdmara.
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Figura 1 - Cadmara CyanoSafe™ da Sirchie.

4.4.2 Camara Vaporizadora TopAir

Cdmara de Cianoacrilato de TopAir é utilizada para desenvolver impressoes latentes de superficies ndo porosas num ambiente
seguro e controlado. O cianoacrilato é colocado dentro da cdmara enquanto as provas sdo facilmente posicionadas usando as
hastes de suspensdo ajustdveis. O inicio do ciclo aciona o sistema automdtico para controlar a placa de aquecimento, umidade,
fechadura da porta, ventilador de circulagdo interna e ciclo de purga. O projeto recirculatério do sistema permite que ele
funcione e se configure sem a necessidade de tubulagdo. Os vapores de cianoacrilato sdo filtrados por um filtro de carbono. Isto
assegura que nenhuma substdncia perigosa seja exaurida para a atmosfera que envolve o laboratério. A sua construgdo sem
condutas também permite que a unidade seja facilmente movimentada e transportada. - O sistema de controle exibe todos os
pardmetros do ciclo de processamento - Os ajustes as predefinicbes podem ser feitos rapidamente - Pode ser ativado
automaticamente, ou manualmente com opg¢do de controle de temperatura e umidade - Sistema de filtragem com um filtro de
carbono - Iluminag¢do LED ecologicamente correta e de baixo custo - certificado CE.
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Figura 2 - Cdmara Vaporizadora TopAir.

4.4.3 Camara Ciano Safe Expert BV 360/700

O uso de métodos de vaporizagdo com ésteres de metil, etil, Cianoacrilato é cada vez mais a técnica de escolha para revelar e
perpetuar impressoes papilares latentes em material de exames periciais.

Estes métodos usam vaporizacdo de CA e seus novos derivados luminescentes sdo indicados para superficies lisas ou semi-
porosas para revelar uma impressdo papilar latente deixada em um objeto em investigagdo pela justica criminal.

O uso de novos derivados do CA, em especial os polimeros soltiveis, hoje usados na revelagdo abre a possibilidade de que,
havendo insucesso na obtengdo do desenho papilar, possibilita uma extragdo de material biolégico para posterior andlise de
DNA.

Utilizando a camara CianoSafe Expert BV-360/700, o operador assume o controle do processo em toda sua extensdo no modo
de operagdo manual. Também, pode optar pelo modo automdtico, programando o ciclo, através do painel digital inteligente.

O operador pode acompanhar a evolugdo do processo, visualizando a temperatura de aquecimento, umidade, status do ciclo
interno de circulagdo do ar, além de permitir controlar todo o processamento de revelacdo de IPL (impressées papilares
latentes) em amostras diversas, de vdrios tamanhos ede suportes de distintas superficies visualmente.

Seu sistema de recirculagdo de CA impossibilita o retorno do gds ao ambiente externo durante os ciclos de vaporizagdo ou de
purga. O sensor de monitoramento de gds e alarme visual trazem mais seguranga e praticidade durante sua utilizagdo.

PROCESSO DE REVELACAO

Os ésteres do cianoacrilato sdo monémetros de hidrocarbonetos, incolor, preparados especialmente, para fins forenses. Sdo
encontrados comercialmente nas formas liquida, sélida, ou pé para preparagdo de solugdo. A revelagdo com CA deve ser bem
monitorada para obter bons resultados, evitando que o excesso de deposi¢do cubra toda superficie com a forma sélida do
polimero.

O vapor de CA polimeriza preferencialmente em cristas das IPL, contendo componentes graxos (lipideos), ou dgua (umida) para
formar uma imagem de desenho papilar na forma de polimero branco.

A taxa de revelagdo pelo CA depende da idade das impressdes, da exposi¢do ambiental da amostra, de contaminagdo e,
principalmente, da natureza da superficie onde estdo depositadas.

Um fator critico para o sucesso da revelagdo é a umidade relativa do ar. A cimara CianoSafe Expert BV-360/700 permite ao
operador, programar a umidade do ar, bem como, temperatura de vaporizagdo adequadas aos vdrios processos de revelagdo.
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CARACTERIJSTICAS TECNICAS

® A CianoSafe Expert BV360/700 possui design moderno, leve, resistente a corrosdo, durdvel, inerte e paredes lavdveis;

® FEstrutura em ago inoxiddvel e laterais de vidro temperado transparente, possibilitando visualizagdo em 360 graus do
processo de revelacdo.;

® Display de fdcil operacdo para visualizagdo de temperatura de aquecimento, da umidade do ar interno e status do ciclo
de revelagdo;
Sistema de ventilagdo assistida para proporcionar uniformidade da temperatura e umidade do ar no interior da cimara;
Recurso de recirculagdo dos vapores que impossibilita o retorno do gds ao ambiente externo durante os ciclos de
vaporizagdo ou de purga;

® Procedimento de filtragdo que, ao final de cada ciclo completo de vaporizagdo, seja retirado da cdmara todo e qualquer

trago de vapor de CA;

Possibilita o uso nos modos de operagdo manual e no automadtico;

Filtro carvdo ativado, substituivel;

Possui trilhos e prateleiras modulares internas capazes de serem ajustadas para proporcionar diferentes posigoes,

conforme necessidade;

Permite ao operador acompanhar o desenvolvimento do processo de revelagdo visualmente em tempo real, monitorando

o ntimero de ciclos necessdrios a “boa prdtica laboratorial” para uma excelente revelagdo de IPL;

® Temperatura de vaporizag¢do do CA 120°C (cianocrilato padrdo), 230°C (para os demais derivados do cianoacrilato),
podendo atingir até 400 °C;
Capacidade de ajuste do nivel de umidade do ar no interior da cdmara de 60% a 90%;
Voltagem de 110V ou 220V, indicado no momento da compra.

CIANOSAFE EXPERT BV- 360/700 - USO DE CONSUMIVEIS

® Faz uso de CA (cianoacrilato padrdo e super colas comerciais);
® Faz uso de CA luminescentes (Lumiciano, Policiano, etc);
® Faz uso de CA soluiveis para se necessdrio posterior extragdo de material bioldgico.
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Figura 3 - Camara Ciano Safe Expert BV-360/700.

Para a aquisi¢do de Camara de Ninidrina/DFO a pesquisa resultou:

6de 11



UASG 200374 Estudo Técnico Preliminar 20/2024

CARACTERISTICAS:

* Porta com dobradiga em toda a altura e trava positiva

* Selos de seguranga de silicone

* Exterior esmaltado

» Um isolamento eficiente em fibra de vidro contra altas temperaturas envolve todo o forno da camara
* Controlador de temperatura de estado sélido com mostrador digital

« Interruptor frontal LIGA/DESLIGA

* Controle frontal com ajuste original de fdbrica para obter revelacdo com DFO ideal

* Facilmente ajustdvel

* Forno da camara com sistema de fdcil limpeza

* Porta em vidro temperado com painel duplo e clara a visdo permite monitoramento sem desequilibrar a atmosfera controlada
da cdmara

ESPECIFICACOES:

DFC200:

» Dimensodes: 66 cm x 66 cm x 40,3 cm (26" x 26" x 15,875")

* Peso liquido: 33,1 kg (73 Ibs.)

N2 DFC100 N2 DFC20C
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Figura 4 - Camara Ninidrina/DFO. Fonte: https://www.forensicsbrasil.com.br/catalogos/sirchie/impressoes_latentes.pdf

As propostas (orcamentos) estdo apresentados nos documentos SEI Forensics (37272931), Marcom (37272932), Teclab (
37272933), Solab (37272944), Piramide (37250927), Equipatec (37283591), Pregdo (37251382), CSI (37252052), Conecta 190
(37284778), Painel de Precos (37285051), Bass (37252497) e ATA SP (37286286).

6. Descricao da solucao como um todo

A solucdo que se pretende contratar é a aquisi¢dao de camaras especificas para revelacdo de impressdes digitais com uso de
fumigacdo de cianoacrilato ou ninidrina e DFO. Tais equipamentos, além de aumentar a eficacia da revelacdo, auxiliando a obter
a autoria nas investigagoes de policia judicidria, fornecem uma maior seguranca aos peritos envolvidos no processo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Estimativa das quantidades a serem contratadas

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 272.540,00

Val
alor SR/PF | SR/PF | SR/PF | SR/IPF | SR/PF | SR/PF
Item Especificagao CATMAT|Unidade SOMA| TOTAL
L. IMT ICE IES IGO IP1 IRR
Unitario
R$ R$
1 |Camara de Vaporizagdo de DFO/Ninidrina | 424385 | unidade 1 1 1 1 1 1 6
50.983,00 305.898,00
R$ R$
2 |Camara de Vaporizacédo de Cianoacrilato | 424385 | unidade 1 1 1 0 1 1 5
220.000,00 1.100.000,00
D.F.O. (1,8-diazafluoren-9-um), frasco
3 226723 | unidade | R$ 519,00 3 1 3 3 3 2 15 [R$7.785,00
spray 100 ml
R$
1.413.683,00

O investimento a ser custeado pela SR/PF/MT sera de R$ 272.540,00 (duzentos e setenta e dois mil quinhentos e quarenta reais).

|Itern | |Especificagﬁo

|[CATMAT |[Unidade ||QUANT. |MEDIANA  |[TOTAL |
[1  ]lcamara de Vaporizagio de DFO/Ninidrina 424385 |funidade |[1 |IR$ 50.983,00 |[R$ 50.983,00 |
|2 “Cémara de Vaporizagdo de Cianoacrilato ||424385 ||unidade ||1 ||R$ 220.000,00 ||R$ 220.000,00 |
B |Ip.F.0. (1,8-diazafluoren-9-um), frasco spray 100 ml  |[226723 |[unidade |j3 |R$ 519,00  |[R$ 1.557,00 |

|IR$ 272.540,00 |
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
Por se tratar da aquisi¢do de 1 unidade de cada equipamentos distintos, ndo ha como parcelar o objeto do contrato, ndo podendo

haver divisibilidade. E o item 3, que é material de consumo tem uma quantidade pequena (apenas 3), que ndo seria viavel o
parcelamento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao foram identificadas contratagGes correlatas ou interdependentes, exaurindo os efeitos a partir do cumprimento das
obrigacgdes entre as partes contratantes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O Plano Estratégico da Policia Federal 2024/2027.

D DO " Data de
" [dentificador da . [Plano das
[tem|Especificacdo ITEM NO |CLASSE/GRUPO _ |id pca PNCP publicacdo no .
Futura Contratagao [Unidades
PCA [PNCP
(Camara de Vaporizagao de 6640 - EQUIPAMENTOS E 00394494000136- 00394494000136-
1 . 64 . 200374-33/2024 29/05/2023
[DFO/Ninidrina IARTIGOS DE LABORATORIO 0-000040/2024 0-000040/2024
(Camara de Vaporizagao de 6641 - EQUIPAMENTOS E 00394494000136 00394494000136-
2 . . 65 . 200374-33/2024 29/05/2023
Cianoacrilato IARTIGOS DE LABORATORIO 0-000040/2024 0-000040/2024
D.F.O. (1,8-diazafluoren-9- 6642 - EQUIPAMENTOS E 00394494000136-] 00394494000136-
3 66 . 200374-33/2024 29/05/2023
um), frasco spray 100 ml IARTIGOS DE LABORATORIO 0-000040/2024 0-000040/2024

A adocgdo da agdo estratégica 2.4.3: a identificacao inequivoca do cidadao, mediante o desenvolvimento e 0 aprimoramento
dos processos técnico-cientificos da identificacdao do cidadao, visando o perfeito exercicio da cidadania e o fortalecimento das
atividades de policia judiciaria e administrativa no territério brasileiro e em decorréncia de acdes de cooperagdo internacional;
bem como na acdo estratégica 2.3.8: atuar, com base em evidéncias, para reduzir os indices de criminalidade sob
responsabilidade da Policia Federal, através do direcionamento de agdes e recursos para investiga¢des que tenham como objeto
organizagdes criminosas de alto poder ofensivo e os criminosos mais prolificos.

Pode-se citar, ainda, a Instru¢do Normativa n° 013, de 15 de agosto de junho de 2005, em especial, ao que estabelece o seu Art.
102 que diz que compete ao Servico de Identificacdo Papiloscopica e de Representacdo Facial: V - promover estudos sobre
legislacdo e jurisprudéncia, bem como pesquisas em sua 4rea de atuacdo, propondo diretrizes visando a padronizacdo de
procedimentos e o aprimoramento de suas acoes.

Dessa maneira, a contratacdo em pauta justifica-se em razdo de sua relevancia e oportunidade em relacdo aos objetivos
estratégicos deste Orgéo e as necessidades da Area Requisitante, devidamente aprovadas pelo Ordenador de Despesas.

O solicitacdo da aquisicdo dos equipamentos em tela ja foi consignada no processo SEI 08320.005894/2022-37, contudo por
orientagdo do SELOG/SR/PF/MT foi iniciado este novo processo em consondncia com os normativos vigentes mais atuais.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao
Otimizacdo, padronizacdo e maior acuracia dos procedimentos técnicos realizados no laboratério do NID/DREX/SR/PF/MT, com

o uso de tecnologia adequada, conferindo robustez ao processo de identificacdo inequivoca de suspeitos, com seguranca aos
peritos envolvidos nas atividades de pericia papiloscépica da Policia Federal.
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13. Providencias a serem Adotadas

Nao ha.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A empresa CONTRATADA devera observar o disposto no art. 5° da IN n° 01/2010-SLTI/MPOG referente a sustentabilidade
socioambiental:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico, biodegradavel,
conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

IT — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentdveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

IIT — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecdo durante o
transporte e o0 armazenamento; e
IV — que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na diretiva
RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como merctrio (Hg), chumbo (Pb), cromo
hexavalente (Cr(VI)), cidmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteresdif enil-polibromados (PBDEs).
A empresa devera orientar seus funcionarios sobre a responsavel destinacdo ambiental de residuos eletroeletronicos, de
embalagens, invélucros e demais materiais de consumo inserviveis reciclaveis, bem como do uso regular das embalagens,

conforme Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

No que tangue a realizagdo das atividades periciais, o uso dos equipamentos reduzird de sobremaneira a utilizacdo de reveladores
quimicos e fisicos danosos ao meio ambiente e a satide dos especialistas.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.

15.1. Justificativa da Viabilidade

Por todo o exposto, a aquisicdo dos referidos equipamentos ndo somente é recomendada, mas imprescindivel para a
modernizacdo do parque tecnolégico e aprimoramento das atividades realizadas pelos servidores responséveis pela identificacdo

humana por meios das impressoes papilares no 6rgdo.

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FRANCISCO HILLESHEIM JUNIOR

Membro da comissdo de contratacdo
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PERICLES BESSONI PEREIRA

Membro da comissdo de contratacdo

LIGIA NEVES AZIZ LUCINDO

Autoridade competente
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