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Estudo Teécnico Preliminar 61/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 08490.002019/2024-11

2. Descricao da necessidade

Os veiculos oficiais da Policia Federal sdo classificados como veiculos de servicos especiais em razdo das atividades de
seguranca publica, de investigacdo (de inteligéncia) e de fiscalizacado, incluido os descaracterizados (reservados), conforme

classificagdo constante do art 2° da Instrugdo Normativa DG/PF n°203 de 2021, que disciplinar a classificacio, a identificagdo, o
registro, o licenciamento, o controle, o uso, a guarda e a responsabilizacdo acerca dos veiculos terrestres automotores oficiais
pertencentes ao patrimonio da Policia Federal. A citada norma equipara os veiculos apreendidos com autorizagdo de uso judicial
a viaturas reservadas da Policia Federal.

"Art 2° As viaturas da Policia Federal - classificadas como veiculos de servigos especiais em razdo das atividades de seguranga
publica, de inteligéncia e de fiscalizagdo - poder ser:

I - ostensivas; ou
II - reservadas.

Pardgrafo tnico: Os veiculos apreendidos com autorizagdo judicial de uso sdo, via de regra, viaturas reservadas e se submetem
das regras de controle e uso constantes neste normativo."

Quanto aos acessorios e equipamentos que devem dispor a viatura reservada, a Instru¢gdo Normativa DG/PF n°203, de 2021, ndo
estabelece itens minimos obrigatorios, deixando a avaliacdo da necessidade para a unidade de uso do veiculo devido a
peculiaridade de cada atividade a ser desenvolvida. Nao obstante, como referéncia o disciplinado para viaturas ostensivas tem-se

os incisos I, ITI e IV do art. 3°:

Art 3° As viaturas ostensivas devem ter:
II - dispositivo de sinalizagdo visual com luzes vermelhas e azuis intermitentes;
IIT - dispositivo de sinalizagdo sonora - sirene; e

IV - grafismo no padrdo da Policia Federal, conforme Anexo I. (...)"

Com base nas tltimas aquisicdes de VTRs descaracterizadas, no que couber, deve-se seguir as mesmas especificacdes a fim de
manter a uniformidade dentro do Orgéo (08200.001235/2020-26).

Conforme disposto no inciso XV do art.1° da Resolugio CONTRAN n° 970, de 20/06/2022, nos veiculos especiais em servigos
de urgéncia, deve-se adotar dispositivos luminosos, removiveis ou ndo, compostos por luzes rotativas ou intermitentes de cor
vermelha, azul, ou combinagdo de ambas.

"XV - lanternas especiais de emergéncia: dispositivos luminosos, removiveis ou ndo, compostos por luzes rotativas ou
intermitentes de cor vermelha, azul, ou combinagdo de ambas, utilizados por veiculos de emergéncia;"

A frota de viaturas em uso da Policia Federal em Santa Catarina é de 244 veiculos (08490.007076/2023-06), sendo que cerca de
17% séo ostensivos. De novembro de 2023 em diante foram leiloados 38 veiculos e incorporados seis novos veiculos do tipo
FORD/RANGER (adquiridos pelo Orgéo Central) e alguns outros via autorizacdo judicial de uso.
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Importante salientar que, devido a criacdo de unidades avangadas de investigacdo no Estado, como a FICCO/SC e GISE/SC, em
agosto de 2023 e em atendimento as diretrizes do MJSP para fortalecer o enfrentamento as organizagdes e associagcoes
criminosas, bem como a atuagdo mais intensa dos policiais do Grupo de Pronta Intervencdo (GPI), devido ao novo rearranjo de
disponibilizacdo da frota entre as unidades da PF, viaturas que eram pouco utilizadas em atividades operacionais mais sensiveis,
como os veiculos CITROEN/C4, recebidos em 2021, passaram a ser empregadas com mais frequéncia nessas atividades, ainda
que de maneira discreta.

Apesar do reaproveitamento de dispositivos de sinalizagdo visual e sonora retirados de viaturas leiloadas em novembro/2023, e
que se encontravam em condi¢des de uso, ter suprido alguma caréncia imediata, resta-se ainda a necessidade de equipamentos
/dispositivos dessa natureza, viabilizando-se assim deslocamentos criticos com maior celeridade e com maior seguranca dos
policiais em prestacdo de servigos de urgéncia, outros condutores de veiculos em circulacdo e pedestres.

Observa-se que os veiculos FORD/RANGER, descaracterizados e recentemente incorporados a frota, carecem também da
instalacdo de capotas para protecdo de transporte de materiais e equipamentos.

Em razdo dessa incorporacdo recente de novas viaturas (FORD/RANGER e Autorizacao Judicial de Uso) e a mudanga do perfil
de uso de algumas VTRs (CITROEN/C4) ndo foi possivel prever antecipadamente tal demanda, que ndo estd contemplada no
Planejamento de Contrata¢gdes Anual de 2024. Ainda, por envolver questdes de seguranga de pessoas e equipamentos, faz-se
necessdria a aquisicdo desses itens de seguranca o mais rapido possivel.

De modo complementar, a aquisi¢do de sinalizadores individuais do tipo popularmente conhecido como Kojak para uso em
veiculos apreendidos quando em deslocamento durante o comboio policial também é oportuna e conveniente, bem como de
adesivos imantados do emblema da Policia Federal para fixacdo em carrocerias, visando a identificacdo do veiculo como
pertencente a frota da Policia Federal ou sob custédia do 6rgao.

Conforme levantamento realizado por meio dos procedimentos 08490.000181/2024-97, 08490.001950/2024-74 e 08490.002227
/2024-11, o quantitativo dos itens a serem fornecidos encontra-se na secao 7 deste Estudo Técnico.

Destarte, informa-se que a presente contratacdo esta alinhada ao Plano Estratégico 2024/2027 da Policia Federal.

Objetivo Estratégico "Enfrentar a criminalidade com eficiéncia".

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SELOG/SR/PF/SC GIOVANA SILVA DE ARRUDA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Considerando que o objetivo é dotar viaturas descaracterizadas para deslocamento em servigos de urgéncia e que, para isso,

tais veiculos devem estar devidamente identificados por dispositivo de alarme sonoro e lanterna especial de emergéncia
acionados simultaneamente, buscar-se-4 instalar um kit basico de sinalizacdo que permita o veiculo ser identificado por pedestres
e motoristas de outros veiculos em circulacdo, possibilitando ainda a identificacdo do sentido de deslocamento da viatura.

Para isso, dispositivos luminosos discretos, ndo removiveis, devem ser montados no para-brisa e vidro vigia traseiro das viaturas
no padrdo de animacdo QTI, bem como instalar uma sirene e médulos de LED por tras da grade frontal no padrdo de animacéo
EMERGENCIA, tendo como referéncia as tltimas aquisicdes de viatura da Policia Federal.

Os dispositivos luminosos a ser instalados na cabine do veiculo devem ser constituidos de médulos bicolores de 06 (seis) LEDs,
metade de luz de cor azul e metade de luz de cor vermelha com foco na padronizacéo. Entretanto, para ndo limitar a
concorréncia, alternativamente, serdo aceitos dispositivos com médulos de LED de cor tinica, também com 06 (seis) LEDs cada.
Neste caso os de cor azul serdo instalados obrigatoriamente na regido direita do veiculo e os de cor vermelha na regido esquerda,
a fim de facilitar ao observador a identificacdo do sentido de deslocamento da viatura. Tal padrdo devera ser adotado também nos
modulos de iluminagdo instalados atras da grade frontal do veiculo.

Mantendo-se ainda o padrdo das tltimas aquisicdes, sera adotado dispositivo controlador dessas sinalizagdes com 03 (trés)
botoes, ou teclas, de material translicido e retroiluminado quando acionados.
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Para identificar-se veiculos apreendidos sob custédia da Policia Federal, quando em deslocamento em comboio, faz-se necesséria
a aquisicdo de sinalizadores luminosos individuais, removiveis, do tipo popularmente conhecido como Kojak, bem como de
adesivos imantados com o emblema da PF para fixagdo na carroceria de viaturas descaracterizadas e de veiculos em apreensdo, a
ser instalados nas laterais das portas e capd, vide exemplo ilustrativo no processo 08490.002227/2024-11.

Objetivando facilitar a reposi¢do futura dos médulos de LED, nao deve ser aceito o fornecimento de produtos/marcas que nao
possuam pecas de reposicdo para aquisicdo no mercado nacional e ndo é necessaria a exigéncia de amostras durante o certame
(produtos de natureza comum regulamentados por normais técnicas), nem deve ser admitida a subcontratagdo do objeto
contratual.

Condicoes de entrega e execucdo dos servicos
O prazo de entrega dos bens é de 90 (noventa) dias contado do recebimento da nota de empenho ou ordem de servigo.

Ap6s a disponibilizagdo da viatura, a Contratada terd prazo de instalagdo é 03 (trés) dias uteis daqueles bens que necessitarem. A
Contratante devera apresentar os veiculos no endereco de instalacdo indicado pela Contratada nos municipios constantes da secdo
7 deste Estudo Técnico. A Contratada devera possuir capacidade técnica de executar os servicos em todos os municipios
indicados.

Esse prazo poderd ser dilatado em até 10 (dez) dias, a pedido da Contratada e devidamente justificado, para veiculos cujo modelo
necessitar de construgdo prévia de um protétipo.

A Contratante podera disponibilizar o patio de suas dependéncias para a execugado desses servicos pelo técnico da empresa no
caso daquele fornecedor que tiver unidade mével de servigo.

O regramento do franqueamento de acesso as instalagdes da Policia Federal deverd constar do Termo de Referéncia.

A Contratada deve apresentar cronograma de execucdo das instalacdes com antecedéncia minima de 10 dias, que deve ser
aprovado por servidor indicado pela contratante.

Os servigos de cobertura da garantia deverdo ser executados nos municipios de instalacdo, indicados na se¢do 7 deste Estudo
Técnico.

Os servigos e a instalacdo dos equipamentos/dispositivos de sinalizacdo sonora, luminosa e acessérios ndo poderdo comprometer
a garantia de fabrica dos veiculos, sendo de responsabilidade da Contratada assumir os danos e prejuizos decorrentes da prestagcdo
de seus servigos e instalagOes desses equipamentos e acessorios de forma inadequada, bem como devera interferir minimamente
na estética dos veiculos quando retirados para leildo ou devolugdo a Justica.

Garantia, manutencao e assisténcia técnica.

O prazo de garantia dos bens devera ser de no minimo de 01 (um) ano, excetuando-se o item "Emblema imantado" cujo prazo de
garantia sera aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11/09/1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

A garantia abrangera todos os bens fornecidos e destina-se a manter os equipamentos, dispositivos e acessérios fornecidos em
perfeitas condi¢des de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para a Contratante.

Qualificacdao Técnica

Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia).

Certiddo de Registro do CREA do engenheiro responsavel pela empresa.

O profissional indicado devera constar na Certiddo de Pessoa Juridica do CREA como responsével técnico referente a instalagdo.
Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou
superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por

pessoas juridicas de direito puiblico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o
caso.
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Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas:

Instalacdo de sinalizagdo luminosa (visual) e/ou sonora (actstica) em veiculos especiais de emergéncia ou de prestacdo de
Servigos.

Serdo aceitos, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados executados
de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessérias a comprovacao da legitimidade dos atestados, apresentando,
quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

Sancgoes administrativas

Nos termos artigos 155 a 163 da Lei n°14.133 de 2021, cometer4 infragdo administrativa o licitante/adjudicado que:
"I - dar causa a inexecucgdo parcial do contrato;

II - dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento dos servicos publicos ou
ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecugdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contrata¢do, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo ou a
execucdo do contrato;

IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
X - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013."

Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condig¢oes de participagdo, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo ap6s o encerramento
da fase de lances.

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem anterior ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangoes:

multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

impedimento de licitar e de contratar com a Policia Federal e/ou Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo maximo de 6
(seis) anos.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a san¢do de impedimento.
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A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 14.133, de 2021, e subsidiariamente
na Lei n° 9.784, de 1999.

5. Levantamento de Mercado

Os equipamentos/dispositivos e acessorios, objeto de aquisicdo, sdo produtos de natureza comum ofertados por diversas
empresas, havendo ampla oferta desses produtos no mercado nacional.

Quanto aos itens que precisam ser entregues instalados nas viaturas descaracterizadas, também existe uma gama de empresas
nacionais que trabalham com adaptacdes de veiculos comuns em veiculos especiais, tanto para servicos de emergéncia quanto
para prestacdo de servicos comuns, assim como empresas com qualificagdo para instalagdo de sinalizagoes para esse tipo de
veiculo. Inclusive hd empresas especializadas e localizadas em Santa Catarina.

Por essas razdes, ndo se vislumbra maior dificuldade na selegdo, por rito ordinrio de licitagdo, e contratagdo de empresas para o
fornecimento do objeto.

6. Descricao da solucao como um todo

O objetivo é conferir maior seguranca aos ocupantes das viaturas, outros motoristas em circulacdo e pedestres, quando o policial
ou equipe de policiais encontrar-se em deslocamento de servicos de urgéncia, bem como conferir maior protecdo a equipamentos
e materiais em transporte.

Conforme consta do DFD 34739846 e considerando que ha viaturas ainda ndo adaptadas a atividades policiais de seguranca
publica e investigagdo, atividades-fim da institui¢do, é oportuno e conveniente equipar tais veiculos pelo menos com sirenes e
lanternas especiais para sinalizacdo sonora e luminosa, de forma discreta, e, para aquelas com carroceria aberta, de capota,
dotando tais veiculos de equipamentos/dispositivos e acessérios basicos para eleva-los ao status de veiculos de servigos especiais
empregados em atividades veladas da Policia Federal.

A capota deve possibilitar versatilidade de uso e facilidade de operacdo. Nesse prisma, as conhecidas popularmente como capota
maritima atendem a esses critérios, promovendo protecdo contraintempéries e poeiras e permitindo a ocultacdo de materiais e
equipamentos de pequeno/médio volume, assim como, de modo pratico, possibilitando retiré-las para o transporte de bens de
maior dimensdo e, em situagOes excepcionais, dos proprios integrantes da equipe policial. A capota deve ser travada, quando
fechada a tampa da carroceria, de modo que impeca sua abertura por terceiros sem rompimento a obstaculo ou abertura da
propria tampa.

Quanto aos equipamentos/dispositivos de sinalizacdo, esses devem ser instalados de modo dissimulado (discretos), mantendo as
viaturas com aparéncia externa de veiculos comuns para, de modo despercebidos, misturarem-se a frota em circulacdo,
dificultando-se assim o reconhecimento como veiculo policial.

Os equipamentos/dispositivos de sinalizacdo devem obedecer as caracteristicas e especificacoes técnicas dispostas na Resolucao
CONTRAN n° 970, de 20/06/2022 e correspondentes anexos.

Na busca de uma padronizacdo, no que for possivel, espelhou-se em recentes procedimentos da Policia Federal para o
fornecimento de viaturas e adotou-se caracteristicas técnicas e de funcionalidade similares para os objetos em contratagdo,
sempre que possivel, tendo como referéncia o processo SEI 08200.001235/2020-26.

Os dispositivos sinalizadores luminosos devem ser montados de tal forma que, durante as condi¢des normais de uso, e
independente das vibragdes em que eles possam estar sujeitos, preservem as caracteristicas prescritas e possibilitem ao veiculo

atender, no que couber, os requisitos do Anexo I, XVI e XVII da Resolugio CONTRAN n° 970, de 20/06/2022:
Em particular, ndo deve ser possivel que os dispositivos de sinalizacdo fiquem indevidamente desajustados.
Sempre que os dispositivos constituam-se um par, e tendo a mesma funcdo, devem ser fixados simetricamente ao veiculo em

relagdo ao plano longitudinal mediano, devem satisfazer os mesmos requisitos colorimétricos, devem possuir caracteristicas
fotométricas nominais idénticas e devem ligar e desligar-se simultaneamente.
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A instalacdo de todos os dispositivos devera priorizar a discri¢cdo, quando ndo for possivel a ocultagao.

Para aumentar a capacidade de discricdo dos médulos montados no interior da cabine deve ser aplicada pelicula préprias para uso
em vidros automotivos e os dispositivos externos devem ser fixados atras da grade frontal do veiculo.

A pelicula ndo poderé apresentar bolhas ou qualquer outra imperfei¢do de instalacdo ao longo do periodo de garantia de 01 (um)
ano, nem alteracdo do tom de cor ou de sua capacidade de reducgdo de visualizacdo do interior do veiculo.

Deve possuir protegdo UV e resistente a risco.
Nao serdo aceitas peliculas fabricadas com filme tingido (peliculas tintadas), nem peliculas espelhadas.

Caso o veiculo ja possua peliculas, as peliculas a ser instaladas na regido superior do para-brisa e no vidro vigia traseiro deverao
estar em harmonia estética com as peliculas dos vidros laterais.

Os dispositivos devem ser montados a estrutura do veiculo, em harmonia estética e com o menor impacto na originalidade do
veiculo, de modo que, ao remové-los, o veiculo retorne ao estado anterior esteticamente e sem prejuizos estruturais.

Os mddulos de LED devem possuir lente colimadora de cristal, ou fumé, em plastico de engenharia de alta resisténcia automotiva
e de alta visibilidade.

Os médulos de LED montados na cabine do veiculo deverdo possuir obrigatoriamente lentes de cristal.

Os médulos de LED montados atras da grade frontal, preferencialmente deverdo possuir lentes fumé, sendo vedada a aplicagédo
de adesivos, pinturas, peliculas ou qualquer outro material sob as lentes originais das lanternas especiais de emergéncia,
conforme disposicdo no inciso II do art.10 da Resolucio CONTRAN n®970, de 20/06/2022. E aceitével tratamento de
escurecimento nas lentes de cristal desde que se mantenha a qualidade minima desejada de visibilidade da luz a 18m.

A sirene também deve ser fixada atras da grade frontal do veiculo de modo oculto e preservando a menor intensidade possivel na
cabine (ruido).

A fiacdo/cabeamento (chicote) e dispositivos de protecdo devem ser exclusivos, ndo sendo permitido o compartilhamento com a
infraestrutura de fabrica dos veiculos (exceto a alimentagdo elétrica por meio da conexdo a bateria).

Os equipamentos/dispositivos devem atender tensdo nominal de 12Vcc, possuir corrente de repouso inferior a 0,05A e dispor de
protecdo contra curto-circuito.

Os equipamentos/dispositivos ndo podem gerar ruidos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na
recepcdo dos transceptores (radios) dentro da faixa de frequéncia utilizada pelas policias, assim como no dispositivo de
entretenimento de dudio do veiculo.

Os equipamentos devem ser especificamente projetados para resistirem a condigdes climaticas tipicas no Brasil.

Os equipamentos devem suportar chuvas, temperaturas entre -10°C e 45°C acrescido de exposi¢do solar direta, quando for o caso,
e umidade entre 15% e 95%.

Os equipamentos devem em geral possuir prote¢do contra poeira e manter-se em funcionamento na presenca de spray de 4gua,
bem como atender a outros niveis de protecdo quando especificamente requeridos.

Deve ser apresentado catalogo, prospecto ou pagina da Internet dos equipamentos/dispositivos, redigido em lingua portuguesa,
que comprove as exigéncias definidas neste Estudo Técnico e do Termo de Referéncia vinculado.

As sinalizagGes sonora e luminosa discretas devem ser entregues por um unico fornecedor em razdo da garantia de instalagdo,
custos administrativos indireto, reducdo da indisponibilidade operacional da viatura e padronizacdo de equipamentos/dispositivos.

As capotas maritimas também devem ser fornecidas por um tinico fornecedor para mitigar custos administrativos indiretos,
reduzir a indisponibilidade operacional do veiculo e padronizacao.

A seguir, apresentam-se requisitos complementares e especificos para cada equipamento/dispositivo e acessério a ser adquirido,
observando-se que o KIT DE SINALIZAGAO BASICO compreende-se da SINALIZACAO SONORA, SINALIZACAO
LUMINOSA DISCRETA e CONTROLADOR:

SINALIZACAO SONORA:
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Sirene eletr6nica para aplicacdo em viaturas com amplificador integrado de poténcia minima de 50W RMS, que proporcione
pressdo sonora minima de 110dB a frente do veiculo e constituida de unidade sonofletora tinica.

E vedado o uso de tecnologia piezoelétrica ou de aplicagdo ndo especifica para viaturas policiais como as utilizadas em
edificagdes comerciais e residenciais.

Para a comprovacdo/medicdo da pressdo sonora, o aparelho utilizado para a aferi¢do devera ser colocado a 1 (um) metro do
veiculo, em altura correspondente ao centro da peca de emissao do som.

O aparelho de medigdo devera ser fornecido pela Contratada e deverd estar aferido, sendo facultada a Contratante utilizar
equipamento de sua propriedade ou posse paralelamente caso julgue necessario.

A instalacdo da sirene devera priorizar a discri¢do, atrds da grade frontal do veiculo e de modo a preservar a menor intensidade
possivel na cabine do veiculo.

Deve permitir 04 (quatro) tons utilizados em viaturas policiais (Horn, Wail, Yelp e Super Yelp).

A frequéncia de operacdo da sirene deve estar entre 300Hz e 3000Hz.

O driver utilizado devera ser selado e especifico para aplicagdo em viaturas policiais.

E vedada a utilizacdo de drivers confeccionados para aplicaces musicais.

Deve ser fixado por ponto especifico para esse fim no préprio corpo do driver, ndo se admitinda a utilizacdo da rosca principal da
saida do audio para tal finalidade, a fim de evitar desgastes e quebras, que podem causar eventuais acidentes ou mau

funcionamento da sirene.

Deve apresentar garantia minima de 01 (um) ano.

SINALIZACAO LUMINOSA DISCRETA:

Os dispositivos de sinalizacdo luminosa devem ser constituidos de médulos de LEDs com microcontrolador integrado e nas cores
vermelha e azul:

LEDs vermelhos: comprimento de onda de 610 a 660nm, intensidade luminosa de cada LED de no minimo 80 ltimens ANSI
tipico.

LEDs azuis: comprimento de onda de 450 a 490nm, intensidade luminosa de cada LED de no minimo 60 limens ANSI tipico.
Categorias dos LEDs: AlInGaP e InGaN.
Poténcia de cada LED: 3W

Vida util dos LEDs: pelo menos 30.000 horas.

A sinalizac@o luminosa discreta, por veiculo, serd constituidos por 03 (trés) conjuntos basicos:
Conjunto Luminoso Primario Dianteiro:

Trata-se de sinalizagdo luminosa instalada no lado interno do para-brisa com médulos de LEDs vermelhos e azuis, posicionados
na parte superior do vidro, alinhados horizontalmente e com montagem que impeca a luz de ser refletida para o interior do
veiculo e sem obstrucdo da visibilidade do condutor.

Deve ser construido de altura maxima de 50mm para acomodar os médulos de LED e ndo deve possuir cantos vivos de modo a

proteger os ocupantes em caso de acidentes (a contratada deve inclusive utilizar perfis de borracha, espuma ou silicone para
reduzir e amortecer o impacto em caso de choque).
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Deve ser composto de no minimo 06 (seis) médulos de LED, sendo posicionados 03 (trés) a direita e 03 (trés) a esquerda.do para-
brisa.

Cada médulo devera ser constituido de 06 (seis) LEDs, sendo 03 (trés) vermelhos e 03 (trés) azuis (modulos bicolores).
Alternativamente, serdo aceitos modulos de cor Unica, nos quais os azuis serdo montados a direita e os vermelhos a esquerda do
para-brisa.

Conjunto Luminoso Primario Traseiro:

Trata-se de sinalizagdo luminosa instalada no lado interno do vidro vigia traseiro com médulos de LEDs vermelhos e azuis,
posicionados na parte superior ou inferior do vidro de acordo com as caracteristicas do veiculo (decisdo a ser tomada
conjuntamente entre contratada e contratante), alinhados horizontalmente e com montagem que impeca a luz de ser refletida para
o interior do veiculo e sem obstrugdo da visibilidade do condutor.

Deve ser construido com altura maxima de 50mm para acomodar os médulos de LED e ndo deve possuir cantos vivos, de modo
a proteger os ocupantes em caso de acidentes.

Deve ser composto de no minimo 04 (quatro) médulos de LEDs, sendo posicionados preferencialmente 02 (dois) a direita do
vidro e 02 (dois) a esquerda.

Cada moédulo deverd ser constituido de 06 (seis) LEDs, sendo 03 (trés) vermelhos e 03 (trés) azuis (moédulos bicolores).

Alternativamente, serdo aceitos modulos de cor Unica, nos quais os azuis serdo montados a direita e os vermelhos a esquerda do
vidro vigia.

Os dispositivos dos conjuntos luminosos primdrios devem atender as seguintes normas técnicas, comprovadas por documento
técnico emitido por entidade acreditada pelo INMETRO, referente a ensaios de, no minimo, vibragdo, umidade, poeira, corrosao,
deformacao e fotometria:

AE J595_202108 Classe 1 ou SAE J595_201403 Classe 1

SAE J575_202104 Classe 1 ou SAE J575_201808 Classe 1

A animacdo dos conjuntos luminosos primarios deve se assemelhar ao padrdo QTI e de acordo com as cores dos LEDs:

MODULOS BICOLORES

. LEDs vermelhos LEDs azuis

Duracdo (ms)
Sequéncia de operagdo

+10% N \ N X

A direita* A esquerda* a direita* a esquerda*

Fase 1 250 a 350 ON OFF OFF OFF
Fase 2 50 OFF OFF OFF OFF
Fase 3 250 a 350 OFF ON OFF OFF
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Fase 4 50 OFF OFF OFF OFF
Fase 5 250 a 350 OFF OFF ON OFF
Fase 6 50 OFF OFF OFF OFF
Fase 7 250 a 350 OFF OFF OFF ON
Fase 8 50 OFF OFF OFF OFF
O ciclo se reinicia. - - - -

* referente ao veiculo

MODULOS DE COR UNICA

R LEDs vermelhos LEDs azuis

[Duracdo (ms)
Sequéncia de operagdo

+10% R N

2 esquerda* a direita*

Fase 1 250 a 350 ON OFF
Fase 2 50 OFF OFF
Fase 5 250 a 350 OFF ON
Fase 6 50 OFF OFF
O ciclo se reinicia. -- --

* referente ao veiculo

Conjunto Luminoso Secundario Dianteiro:

Trata-se de sinalizacdo luminosa instalada entre os faréis dianteiros do veiculo, atrds da grade frontal e deve ser acionado
simultaneamente aos conjuntos luminosos primarios.

Deve ser constituido por médulos de 03 (trés) ou 04 (quatro) LEDs com microcontrolador integrado e nas cores vermelha ou
azul, conforme especificacdo constante do item 6.26 deste Estudo Técnico Preliminar.
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Deve ser constituido de no minimo 02 (dois) médulos exclusivamente de cor azul e posicionados do lado direito do veiculo e 02
(dois) médulos exclusivamente de cor vermelha e posicionados simetricamente aos azuis do lado esquerdo do veiculo.

Os modulos de LED do conjunto luminoso secundario devem atender as seguintes normas técnicas, comprovadas por documento
técnico emitido por entidade acreditada pelo INMETRO, referente a ensaios de, no minimo, vibracdo, umidade, poeira, corrosdo,
deformacao, fotometria e de jato de agua:

SAE J595_202108 Classe 1, alternativamente Classe 2 para os azuis ou SAE J595_201403 Classe 1, alternativamente Classe 2
para os azuis.

SAE J575_202104 Classe 1, alternativamente Classe 2 para os azuis ou SAE J575_201808 Classe 1, alternativamente Classe 2
para os azuis.

A animacdo do conjunto luminoso secundario deve se assemelhar ao padrio EMERGENCIA: os médulos de LED azuis e
vermelhos devem operar alternadamente, e simultaneamente por cor, com pulso de luz repetitivo ou um trem de pulso de luz com
ativacdo entre 100 a 150ms e desativacdo de 30 a 50ms +10%, sendo que devera conter um intervalo de 250 a 350ms +10% entre
cada ciclo de cor de LED. O quadro abaixo exemplifica um padréo aceitavel:

MODULOS DA GRADE FRONTAL
5 LEDs vermelhos LEDs azuis

[Duracao (ms)
Sequéncia de operagao

+10% . .

a esquerda* a direita*

Fase 1 100 ON OFF
Fase 2 30 OFF OFF
Fase 3 100 ON OFF
Fase 4 30 OFF OFF
Fase 5 100 ON OFF
Fase 6 250 a 350 OFF OFF
Fase 7 100 OFF ON
Fase 8 30 OFF OFF
Fase 9 100 OFF ON
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Fase 10 30 OFF OFF
Fase 11 100 OFF ON
Fase 12 250 a 350 OFF OFF

O ciclo se reinicia. - __

* referente ao veiculo

Toda a sinalizacdo luminosa discreta deve apresentar garantia minima de 01 (um) ano.

CONTROLADOR:

Os botdes ou teclas do dispositivo de acionamento da sinalizagdo sonora e luminosa discreta devem ser constituidos de silicone
translicido (ou material similar), de alta resisténcia, com luz de fundo (backlight) e indicagdo de acionamento do botdo.

O médulo de acionamento deve ser instalado em local discreto, na parte central do console do veiculo, ap6s defini¢do conjunta
entre a Contratada e a Contratante.

O dispositivo de acionamento das sinalizacdes deve possuir 03 (trés) botoes (ou teclas) com as seguintes fungoes:
Botao 1 - deverd acionar os sinalizadores luminosos.

Botdo 2 - deverd acionar os sinalizadores luminosos constante do botdo 1 e ativar a sirene, permitindo a troca de tons (Wail, Yelp
e Super Yelp); e

Botao 3 - deverd ativar a sirene manualmente no tom Horn, enquanto pressionada a tecla.

O controlador deve apresentar garantia minima de 01 (um) ano.

SINALIZACAO LUMINOSA INDIVIDUAL (popularmente conhecido como Kojak):

Dispositivo luminoso individual, removivel e composto por luzes intermitentes de cor vermelha e visibilidade luminosa em 360°:
Constituido de, no minimo, 12 LEDs de poténcia nao inferior a 3W cada e emitir luz de cor vermelha.

Deve emitir, pelo menos, 120 flashes por minuto.

Deve possuir cipula de cor vermelha ou cristal em formato circular com borda arredondada.

Deve possuir lentes refletora e colimadora em material de alta resisténcia automotiva que permita a visualizacdo de feixes de luz

em qualquer dngulo em torno do dispositivo (360°), sem que haja pontos cegos de luminosidade.

Deve possuir ima de alta poténcia na base e ventosa de borracha para fixagdo provisdria no teto do veiculo, permitindo que o
veiculo desloque-se a 120km sem seu desprendimento.

Deve ser compacto com altura méxima de 18cm e didmetro maximo (base) de 15cm.
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Cabo espiralado e conexdo por plug tipico para tomada de12Vcc veicular.
Comprimento maximo do cabo retraido: 120 cm.
Comprimento do cabo estendido: entre 300 e 330cm.

A sinalizagdo luminosa individual deve apresentar garantia minima de 01 (um) ano.

CAPOTA MARITIMA:

Capota ou lona do tipo maritima para cobertura completa da cagamba, com corredica sobre os trilhos laterais em aluminio.

A lona deve ser constituida por material de alta resisténcia, nas cores preta ou cinza escuro, com protecdo UV e integracdo
harménica com o veiculo.

Deve possuir estrutura e travas em aluminio. As travessas em aluminio para sustentacdo devem ser presas a lona, mantendo o
vinil sempre esticado e evitando-se a formacdo de depésitos de dgua e sua deformacéo.

Travamento com a tampa da carroceria fechada, evitando furtos de objetos no interior da cacamba sem rompimento de obstaculos
e/ou abertura da tampa traseira da carroceria fechada.

Deve ser fixada por meio de baguetes de encaixe ou fivelas, ndo podendo ser perfurada a carroceria do veiculo para sua
colocagdo.

As pecas devem ser ancoradas, nos pontos originais do veiculo, sem perfura¢oes na lataria, para que ndo ocorra a longo prazo a
oxidagdo da lataria do veiculo.

Quando da utilizacdo da cagamba, deve permitir ser totalmente enrolada e presa com fitas de velcro, possuindo sistema pratico de
abertura.

Deve apresentar garantia minima de 01 (um) ano.

EMBLEMA IMANTADO:

Mantas magnéticas vinilicas, de 0,7 a 0,8 mm de espessura e no formato do emblema da Policia Federal, tendo 40cm de altura e
demais medidas proporcionais, conforme recomendado pelo Manual de Uso e Aplicacio do Emblema do Orgdo (a ser
disponibilizado pela Contratante).

Cada emblema deve ser 100% imantado, sem vinco e para fixagao na lataria de portas e do cap6 de veiculos.

Os emblemas deverdo ser capazes de se manter fixados ao veiculo mesmo em deslocamento a velocidade de 100km/h.
Deve ser impresso em 4x0 cores.

Deve possuir resolu¢do minima 300 DPI.

Deve ser resistente a chuva e ao sol.
Deve apresentar garantia minima por periodo estabelecido na Lei n® 8.078, de 11/09/1990 (Cé6digo de Defesa do Consumidor).

O arquivo de imagem vetorizada serd disponibilizado pela Contratante, observando-se que, conforme o Decreto n° 98.380, de 09
/11/1989, que institui o emblema da Policia Federal, seu uso é privativo e é vedada sua fabricacdo ou reproducdo sem a expressa
autorizacdo do Diretor Geral do Orgdo. Apés a producdo e recebimento definitivo do material, referido arquivo devera ser
descartado pela Contratante.

"Art. 2° O emblema do Departamento de Policia Federal é de seu uso privativo, sendo vedada a sua fabricacdo ou reprodugcdo
sem a autoriza¢do do Diretor-Geral, em processo regularmente instruido."
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
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Conforme a andlise da demanda exposta no Documento de Formalizacdo de Demanda (34739846), que inaugurou este
procedimento licitatério, somado ao ajuste proposto pelo responsavel da Unidade de Transporte da SR/PF/SC (08490.002227
/2024-11), o objetivo é dotar exclusivamente viaturas de uso operacional, em atividades de seguranga ptiblica e de investigacdo,
que ainda ndo dispdem de equipamentos basicos de seguranca para veiculos especiais destinados a esse fim e que foram
adquiridos recentemente ou passaram a ser empregados com regularidade nessas atividades, conforme detalhamento da tabela

abaixo:
X ~ _[[EMBLEMAS |[VEICULO |[LOCALID
SINALIZACAO SINALIZACAO |[cAPOTA SINALIZACAO IMANTADO |[EM DE
VEICULO SONORA LUMINOSA MARITIMA [NDIVIDUAL IDA PF GARANTIA (INSTALA!
(Unitario) (Unitario) (Unitario) (Unitario) o DE E COBER’
(Unitario) FABRICA ([DE GARA
FORD, modelo
RANGER,
Versao Chapeco (st
XLSCD4A32 capota),
(cabine qupla, . g 6 - - SIM Cricifn‘na,
carroceria Dionisio
aberta), ano Cerqueira, |
fabricacdo Joinville e 1
2022, ano
modelo 2023
CITROEN, Chapeco (2
modelo C4L, Criciima (-
versdao LIVE IDionisio
IAUT, ano 17 17 - - - INAO Cerqueira (
fabricacdo Florian6pol
2020, ano [tajai (2) e ]
modelo 2020 (3)
CHEVROLET,
modelo
TRACKER,
;;52?152T A 1 1 -- -- -- INAO [Florian6pol
fabricacdo
2020, ano
modelo 2021
INISSAN,
modelo
FRONTIER,
versdo ATK
X4 (cabine
dupla, 1 1 -- -~ -- INAO [Florian6pol
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carroceria
aberta), ano
fabricacdo
2021, ano
modelo 2021
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TOYOTO,
modelo
HILUX,
versao
CDSRXA4FD,
ano fabricacéo
2021, ano
modelo 2022

Florian6pol

UEPP, modelo
COMPASS,
versao
LIMITED F e
SERIE S, ano
fabricacdo
2017 e 2022,
ano modelo
2017 e 2022

Florian6pol

UEPP, modelo
RENEGADE,
versdo S T270
4X4 ano
fabricacdo
2022, ano
modelo 2022

Florian6pol

INISSAN,
modelo HB-
20, versao
10M
EVOLUTI,
ano fabricagdo
2020, ano
modelo 2021

Floriandpol

MITSUBISHI,
modelo L.200
TRITON,
iversdo GLX
3.2 CD TB,
ano fabricacédo
2015, ano
modelo 2015

Dionisio
Cerqueira

45

Florian6pol
(local de en

Florian6pol
(local de en
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H45
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H90

Considerando que podera haver falta de compatibilidade entre o produtos fornecidos e os dispositivos j4 instalados nos veiculos
JEEP/COMPASS, JEPP/RENEGADE (sinalizacdo luminosa) e NISSAN/HB-20 (sinalizagdo sonora) que inviabilize a
integracdo, considerando que os produtos ja instalados ndo estdo mais em garantia e ja possuem alguns anos de uso (sdo produtos
reaproveitados de viaturas leiloadas), considerando que o custo do KIT LUMINOSO é que compreende a maior parcela da
despesa de sinalizagdo por viatura (vide orcamentos 35659087 e 35529307); e, por fim, considerando a padronizacao, adotar-se-4
a instalacdo do conjunto completo de sinalizagcdo nos veiculos JEEP/COMPASS e JEPP/RENEGADE (sinalizag¢do sonora e
luminosa) e, quanto ao veiculo NISSAN/HB-20, o 6rgdo reaproveitard um dos dispositivos luminosos retirados dos veiculos
JEEP. Sera de responsabilidade do 6rgdo remover tais aparelhos antes da disponibilizacdo para instalacdo dos novos

equipamentos.

A seguir, resume-se a necessidade de aquisigao:

A ~ _|[EMBLEMAS |[VEICULO |([LOCALID
SINALIZAGAO |iginar1zacAO |lcapoTa  [PINALIZAGAO )\ NTADO [[EM DE
veicuLo  [PONORA LUMINOSA  |[MARiTIMA|[[NPIVIDUAL (i  pE GARANTIA [[INSTALA
(Unitério) (Unitario) (Unitario) (Unitério) o DE E COBER'
(Unitario) FABRICA |[DE GARA
FORD, modelo
RANGER,
Versao Chapeco (st
XLSCD4A32 capota),
(cabine Flupla, . g 6 B B SIM C?icil,ir.na,
carroceria IDionisio
aberta), ano Cerqueira, |
fabricacdo Joinville e 1
2022, ano
modelo 2023
CITROEN, Chapec6 (2
modelo C4L, Criciima (-
iversdo LIVE Dionisio
IAUT, ano 17 17 - - = INAO Cerqueira (
fabricacao Florian6pol
2020, ano [tajai (2) e]
modelo 2020 (3)
CHEVROLET,
modelo
TRACKER,
;;SZE;ZT A 1 1 - - - INAO Florian6pol
fabricacdo
2020, ano
modelo 2021
INISSAN,
modelo
FRONTIER,
iversdo ATK
X4 (cabine
dupla, 1 1 - - - NAO Florian6pol

15de 22



UASG 200370

carroceria
aberta), ano
fabricacdo
2021, ano
modelo 2021
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TOYOTO,
modelo
HILUX,
versao
CDSRXA4FD,
ano fabricacéo
2021, ano
modelo 2022

Florian6pol

UEPP, modelo
COMPASS,
versao
LIMITED F e
SERIE S, ano
fabricacdo
2017 e 2022,
ano modelo
2017 e 2022

Florian6pol

UEPP, modelo
RENEGADE,
versdo S T270
4X4 ano
fabricacdo
2022, ano
modelo 2022

Florian6pol

MITSUBISHI,
modelo L.200
TRITON,
versdo GLX
3.2 CD TB,
ano fabricagdo
2015, ano
modelo 2015

Dionisio
Cerqueira

45

Florian6pol
(local de en

90

Florian6pol
(local de en

Total:

28

28

45

90

Os municipios em que o licitante devera realizar a instalacdo das sinalizagdes sonora e luminoso e da capota maritima estdao
indicados na tabela supra, bem como o local de entrega dos itens que ndo necessitam instalacgdo.

Ficard a cargo da Unidade de Transporte da SR/PF/SC realizar a distribuigdo dos sinalizadores individuais e emblemas imantados.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 243.265,70

Conforme Lici. Mapa Comparativo de Precos (38074224) e processo SEI n° 08490.002607/2024-47.

Unidade [Valor [Valor
|Grupo|Item|Especificacao |CATMAT|de Quantidade] ., . OBS.
Medida |UnitariofTotal

SINALIZAGAO SONORA, LUMINOSA DISCRETA E CONTROLADOR (ver especificacdes na secio 6 do Estudo Técnico
Preliminar)

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca FORD, modelo . R$ IRS$
2 . [Unidade |01
RANGER, versdo XLSCD4A32 (cabine 7.485,00(7.485,00
dupla, carroceria aberta), ano fabricacado
2022, ano modelo 2023, contemplando sua

instalacio em ITAJAL/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LLUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca FORD, modelo . R$ IR$
- . [Unidade |01
RANGER, versdo XLSCD4A32 (cabine 7.485,00(7.485,00
dupla, carroceria aberta), ano fabricacdo
2022, ano modelo 2023, contemplando sua

instalacdo em JOINVILLE/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LLUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca FORD, modelo Unidade lo1 R$ IR$
RANGER, versio XLLSCD4A32 (cabine 7.485,00(7.485,00
dupla, carroceria aberta), ano fabricacdo
2022, ano modelo 2023, contemplando sua

instalacio em CRICIUMA/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca FORD, modelo . R$ IRS$
2 . [Unidade |01
RANGER, versdo XLSCD4A32 (cabine 7.485,00(7.485,00
dupla, carroceria aberta), ano fabricacédo
2022, ano modelo 2023, contemplando sua

instalacdo em LAGES/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca FORD, modelo R$ R$

RANGER, versio XLSCD4A32 (cabine Unidade (01 7.485,00/7.485,00
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01

dupla, carroceria aberta), ano fabricacado
2022, ano modelo 2023, contemplando sua
instalacio em DIONISIO CERQUEIRA/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca CITROEN, modelo
C4L, versdao LIVE AUT, ano fabricagdo 2020,
ano modelo 2020, contemplando sua
instalacio em FLORIANOPOLIS/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca CITROEN, modelo
C4L, versdao LIVE AUT, ano fabricagdo 2020,
ano modelo 2020, contemplando sua
instalacio em ITAJAI/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca CITROEN, modelo
CAL, versdao LIVE AUT, ano fabricagdo 2020,
ano modelo 2020, contemplando sua
instalacio em CRICIUMA/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca CITROEN, modelo
C4L, versdao LIVE AUT, ano fabricagdo 2020,
ano modelo 2020, contemplando sua
instalacdo em LAGES/SC.

10

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca CITROEN, modelo
C4L, versdao LIVE AUT, ano fabricagdo 2020,
ano modelo 2020, contemplando sua
instalacio em CHAPECO/SC.

479922

11

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca CITROEN, modelo
C4L, versdao LIVE AUT, ano fabricagdo 2020,
ano modelo 2020, contemplando sua
instalacio em DIONISIO CERQUEIRA/SC.

KIT DE SINALIZAGAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca CHEVROLET,

Estudo Técnico Preliminar 61/2024

[Unidade |06 §i35’oolii910,00
Unidade |02 ?i%’ooﬂiigm,oo
Unidade |02 I7{385’00Ill:{f;g70,00
[Unidade |03 ?iBS’OOIQRi 455,00,
Unidade |02 I;igs,ooﬂiiWO,OO
Unidade |02 ?iBS,OOIiiWO,OO
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12 |modelo TRACKER, versdo 12T A PR, ano [Unidade |01
fabricagdo 2020, ano modelo 2021, R$ RS

contemplando sua instalagdo em 7.485,00(7.485,00
IFLORIANOPOLIS/SC.

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca NISSAN, modelo Unidade lo1 R$ IR$
FRONTIER, versdo ATK X4 (cabine dupla, 7.485,00(7.485,00
carroceria aberta), ano fabricacdo 2021, ano
modelo 2021, contemplando sua

instalagio em FLORIANOPOLIS/SC.

13

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LLUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca TOYOTO, modelo . R$ IR$
N [Unidade |01
HILUX, versio CDSRXA4FD, ano 7.485,00(7.485,00
fabricacdo 2021, ano modelo 2022,
contemplando sua instalacdo em

[FLORIANOPOLIS/SC.

14

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR ara viatura
descaracterizada, marca JEPP, modelo . R$ IR$
N , [Unidade (02
COMPASS, versao LIMITED F e SERIE S, 7.485,00(1.4970,00
ano fabricacdo 2017 e 2022, ano modelo 2017
e 2022, contemplando sua instalagdo em
[FLORIANOPOLIS/SC.

15

KIT DE SINALIZACAO SONORA E
LLUMINOSA DISCRETA COM
CONTROLADOR para viatura
descaracterizada, marca JEPP, modelo . R$ IR$
~ [Unidade |01
RENEGADE, versdao S T270 4X4 ano 7.485,00(7.485,00
fabricacdo 2022, ano modelo 2022,
contemplando sua instalacdo em

FLORIANOPOLIS/SC.

16

CAPOTA MARITIMA (ver especificacdes na secéo 6 do Estudo Técnico Preliminar)

CAPOTA MARITIMA para veiculo da
marca FORD, modelo RANGER, versao
[XL.SCD4A32 (cabine dupla, carroceria . R$ IR$
- [Unidade |01
aberta), ano fabricagdo 2022, ano modelo 1.100,00(1.100,00
2023, contemplando sua instalacdo em

ITAJAI/SC.

17

CAPOTA MARITIMA para veiculo da
marca FORD, modelo RANGER, versdo
XL.SCD4A32 (cabine dupla, carroceria RS R$

aberta), ano fabricagdo 2022, ano modelo Unidade {01 1.100,00{1.100,00

18
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2023, contemplando sua instalacdo em
JOINVILLE/SC.

CAPOTA MARITIMA para veiculo da
marca FORD, modelo RANGER, versao
[XLSCD4A32 (cabine dupla, carroceria . R$ IR$

. [Unidade |01
aberta), ano fabricacdo 2022, ano modelo 1.100,0041.100,00
2023, contemplando sua instalacdo em

CRICIUMA/SC.

19

] 485358 GRUPO
CAPOTA MARITIMA para veiculo da EXCLUSIVO
02 marca FORD, modelo RANGER, versao ME/EPP
XL.SCD4A32 (cabine dupla, carroceria Unidade lo1 R$ RS Inciso I do
aberta), ano fabricacdo 2022, ano modelo 1.100,00{1.100,00 |, 48 da Lei
2023, contemplando sua instalacdo em 123/2006

|[LAGES/SC.

20

CAPOTA MARITIMA para veiculo da
marca FORD, modelo RANGER, versao
[XLLSCD4A32 (cabine dupla, carroceria . R$ IR$
- [Unidade |01
aberta), ano fabricacdo 2022, ano modelo 1.100,00(1.100,00
2023, contemplando sua instalacdo em

CHAPECO/SC.

21

CAPOTRA MARITIMA para veiculo da
marca MITSUBISHI, modelo 1200 TRITON,
22 [versdo GLX 3.2 CD TB, ano fabricagdo 2015, [Unidade |01
ano modelo 2015, contemplando sua
instalacio em CHAPECO/SC.

R$ IR$
1.100,0041.100,00

CAPOTA MARITIMA para veiculo da
marca FORD, modelo RANGER, versao

[XLSCD4A32 (cabine dupla, carroceria . R$ IR$
23 . [Unidade |01
aberta), ano fabricacdo 2022, ano modelo 1.100,00{1.100,00
2023, contemplando sua instalagcdo em
DIONiISIO CERQUEIRA/SC.

SINALIZACAO LUMINOSA INDIVIDUAL (ver especificacdes na secio 6 do Estudo Técnico Preliminar)

ITEM
EXCLUSIVO
SINALIZACAO LUMINOSA . R$  [RS ME/EPP
INDIVIDUAL (Kojak) 501044 [Unidade 145 453,00 [20.385,00]inciso I do
art. 48 da Lei

123/2006

EMBLEMA IMANTADO (ver especificagdes na secdo 6 do Estudo Técnico Preliminar)

ITEM
EXCLUSIVO
ME/EPP

RS$ R$

--- 25 |[EMBLEMA IMANTADO 448627  |Unidade |90 62203 [5.600,70
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Inciso I do
art. 48 da Lei
123/2006

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

As aquisicdes da Administracdo Publica devem atender, via de regra, ao principio do parcelamento quando for tecnicamente
viavel e economicamente vantajoso, conforme dispde o art.40, inciso V, alinea b, da Lei 14.133 de 2021.

Nesse sentido, o parcelamento parcial do objeto em grupos (sinalizacdo fixa e a capota) e itens (sinalizacdo removivel e emblema
imantado) se mostra tecnicamente vidvel, ndo representa perda de economia de escala e ndo impacta em custos de gestdo de
contratos, mantendo padronizagdo com vistas a facilitacdo de futuro intercambio de pecas e dispositivos, uma vez que os itens de
sinalizacdo fixa sdo retirados quando os veiculos se tornam antiecondmicos e/ou sdo restituidos a Justica para serem
reaproveitados em novas viaturas.

Dessa forma, é razoavel que os itens de sinalizacdo discreta e da capota que serdo instalados no veiculo sejam ofertados em
grupos, restando a sinalizacdo luminosa removivel e o emblema imantado em itens separados e de entrega tinica, buscando-se a
ampliacdo da competicdo e evitando-se a concentracdo de mercado, conforme paragrafo segundo do art.40, da Lei 14.133 de
2021.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratacdo é autonoma e prescinde de contratagdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratacdo esta alinhada ao Plano Estratégico da Policia Federal 2024-2027: Objetivo Estratégico "Enfrentar a
criminalidade com eficiéncia".

A presente contratacao esta alinhada ao Guia Nacional de Contrata¢0es Sustentaveis e ao Plano Diretor de Logistica Sustentavel
(PLS), constante do Caderno de Logistica da DELOG/SEGES/MGI, versao 1.0, de 15/09/2023, instituido pela Portaria SEGES
/MGI n° 5.376, de 14/09/2023.

Quanto ao Planejamento de Contratagdes Anual de 2024, a presente contratacdo ndo estd contemplada haja vista que esta
demanda foi identificada posteriormente ao periodo de tal planejamento, em razdo da incorporacao recente de novas viaturas
(FORD/RANGER e decorrente de Autorizagdo Judicial de Uso) e da mudanga do perfil de uso de algumas viaturas (CITROEN
/C4) e como envolve questdes de seguranga de pessoas e equipamentos, é recomendado que o objeto de contratagdo seja
fornecido o quanto antes.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Dotar viaturas descaracterizadas de equipamentos/dispositivos de sinaliza¢do sonora e luminosa para uso em servigo quando em
deslocamentos criticos e de urgéncia, resguardando a integridade fisica da equipe policial, de condutores de veiculos em
circulagdo e de pedestres.

Dotar viaturas de carroceria aberta de capota para abrigar equipamentos e materiais em transporte das intempéries e poeiras,
resguardando também a integridade fisica de bens da Administracdo Publica.

Manter padrdo de qualidade e condigdes de atendimento as demandas da sociedade em matéria de seguranca publica e de
enfrentamento a criminalidade violenta.
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13. Providencias a serem Adotadas

A presente contratagdo ndo demanda qualquer adequagdo do ambiente das unidades da Policia Federal de Santa Catarina.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Nao se vislumbra impacto ambiental com a presente contratacdo, observando-se ainda que esta Unidade Gestor busca mitigar os

impactos ambientais com o reaproveitamento dos dispositivos luminosos e sonoro em outras viaturas quando o veiculo se torna
antieconomico, inservivel ou é devolvido a Justica.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Por todo o exposto, declara-se que a solu¢do que melhor atende o interesse ptblico, no caso concreto, é a aquisi¢do por meio de
Pregdo Eletronico com critério de julgamento por Menor Preco por Grupo ou Item.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

GIOVANA SILVA DE ARRUDA
Chefe do SELOG
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