DETALHES SCA - DIAGRAMA DE FORCA QD VAC-02-1P
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QUADRO DE GARGAS - QD_VAC-02-1P

DADOS ELETRICOS
ITEM TAG
cv A@220V A@380V
01 FC-02-1P 10,0 14,5
02 EXT-02-1P 0,202 0,68
03 FCL-01-1P 0,30 1,20

QD VAC-02-1P

. oU

REFORMA E READEQUAGAO - ALA “2” ANEXO AO BLOCO “O”

1 2 3 4 5
1.0 CONDUTORES
1.1- O CABO P/ ALIMENTAGAO DE MOTOR G/ PARTIDA POR INVERSOR DE FREQUENGIA DEVE SER DO TIPO MULTIPOLAR COM
o O OO s COrom I 3 S8 OGP
VEM DO QUADRO DE FORCA (ver 06.01) 24 Vca (COR VERMELHA) COBRE C/ ESPESSURA MINIMA DE 0,07mm APLICADA HELICOIDALMENTE E COM GOBERTURA DE PVC SEM GHUMBO.
T 1.2 - O CABO P/ ALIMENTAGAO DO PAINEL E EQUIPAMENTOS (EXCETO P/ INVERSOR DE FREQUENCIA) DEVEM SER DO TIPO
MULTIPOLAR COM CONDUTOR DE COBRE NU, ENCORDOAMENTO CLASSE 5 CONFORME NBR NM 280, 0,6/1,0kV
ISOLAGAO DE HEPR (90°C) CONFORME NBR 7286, ENCHIMENTO C/ COMPOSTO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COBERTURA
j C/ COMPOSTO TERMOPLASTICO G/ BASE POLIOLEFINICA NAO HALOGENADA CONFORME NBR 13248.
QD_VAC-XX—XP B OTORIRA DE 1t KM KA 2.0 PAINEIS ELETRICOS
X
CONDICIONAMENTO DE AR EMERGENCIA 0 N N LIGA/DESLIGA 2.1 - OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVEM ATENDER AS NORMAS ABNT NBR IEC 60.439.1, CONJUNTOS COM ENSAIOS TOTALMENTE
- == 30A E PARCIALMENTE TESTADOS E NORMA IEC 60.445, SEGURANGA NA INTERFACE HOMEM-MAQUINA, MARGAGAO E IDENTICAGAO.
_sirxie T 2.2 - 0S PAINEIS ELETRICOS DEVEM SER AUTO-SUPORTADOS,FABRICADOS EM CHAPA DE AGO CARBONO AISI-1020. A ESPESSURA
50A DA CHAPA DEVE SER NO MINIMO IGUAL A 2,65mm (BITOLA 12), GRAU DE PROTEGAO IP31.
. 275V/20KkA m 2.3 - 08 PAINEIS DEVEM SER SUBMETIDOS AO PROCESSO DE TRATAMENTO DE SUPERFICIE POR MEIO DE FOSFATIZAGAO E
POSTERIORMENTE, REVESTIDOS COM TINTA DE FUNDO EPOXI, POR MEIO DE PROCESSO ELETROSTATICO, COM ESPESSURA
MINIMA DE PELICULA SECA DE 90pm E UMA DEMAO DE TINTA DE ACABAMENTO POLIESTER G/ ESPESSURA MINIMA DE
L PELICULA SECA DE 80pm.
6A SASP 2.4 - OS PAINEIS ELETRICOS DEVEM TER VENTILACAO MECANICA DE MODO A ASSEGURAR QUE OS LIMITES DE TEMPERATURA
A OPERACIONAL DOS COMPONENTES INTERNOS NAO SEJAM ULTRAPASSADOS.
g1 2.5 - 0S PAINEIS ELETRICOS DEVEM POSSUIR ILUMINAGAO INTERNA POR MEIO DE LAMPADA DO TIPO "LED" NA COR BRANCA
- M MM SASP N 15W/24V E INTERRUPTOR PARA ACIONAMENTO MONTADO NA MOLDURA.
T4 x 3.0 CONJUNTOS DE PROTEGAO, MANOBRA E COMANDO
R e 5 3.1 - OS ACIONAMENTOS DOS DISJUNTORES, BOTOEIRAS E CHAVES DEVEM SER EXTERNOS, SEM A NECESSIDADE DE
1/2"x1/8"-97 A-380V-3J0-60Hz o MODULAG A0 ABERTURA DE PORTAS PARA REALIZAGAO DE MANOBRAS.
© L : . WA
F1 Fo F3 Fa F5 F6 = Fs Fo F10 = 8 o 3.2- O INVERSOR DE FREQUENCIA DEVE SER INSTALADO GOM "IHM" NA PORTA DO PAINEL.
S 2 3.3 - O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DE DISTRIBUIGAO DEVE POSSUIR BOTOEIRA DE EMERGENCIA.
—— _
ELZOA i 104 % 10A % 25 A iZOA } 10 A } 10 A } 10 A } 10 A i15A }15A RESET > 40 MOTAGEM/IDENTIFIGAGAO
To) 4.1 - DEVEM EXISTIR PLACAS INTERMEDIARIAS ENTRE OS BORNES DOS MOTORES; OS BORNES DEVEM SER MONTADOS
ol SASP ACIMA DE 30cm, A PARTIR DO FUNDO DO QUADRO.
* “ SASP 4.2 - 0S PONTOS ELETRICOS VIVOS COM ACESSO A FRENTE DOS PAINEIS DEVEM SER PROTEGIDOS POR CHAPA DE
g /) 3,5 kVA - 1 - 60Hz ] RFI (CLASSE-A) B i——g— " ACRILICO TRANSPARENTE.
& ~| 220220V = @ cT L m BD-13 4.3 - 0S QUADROS DEVEM SER IDENTIFICADOS COM MARCADORES AUTO-ADESIVOS, TIPO PLACA DE ADVERTENCIA COM
EXT-XX-XP RESERVA RESERVA M ! 24V SIMBOLO GRAFICO FEITOS EM VINIL C/ CORES E TEXTOS NORMALIZADOS PELA ABNT E COM LEGENDAS ESPECIFICAS,
202W - 0,68A] FCL-01-XP MANUTENCAO DE ACORDO COM A APLICAGAO. AS PLAQUETAS DEVEM SER DE ACRILICO PRETO E LETRAS BRANCAS.
0 Q [ , [0,30KW-1,2A] /0 [cat /ca2 CcA2 ) ’
W 220\/3 E oav 220\/3 €2 av L_[ CF-FOXXXP R.M.M. 44- SOPSIAI\IINEIELDEVE SER PROVIDO DE PORTA-DOCUMENTOS P/ ARQUIVO E GUARDA DE DOCUMENTOS TECNICOS PERTENCENTES
o -FC-XX- .
o3 1Y 7,56CV-30-60Hz BL-1 | KATKA
Q0 = 380-220V 4.5 - AS EXTREMIDADES DE TODOS OS CONDUTORES DEVEM POSSUIR IDENTIFICADORES PROPIOS PERMANENTES E
cg (®] - ISOLADOS COM NO MINIMO A NUMERAGAO DO BORNE AO QUAL ESTA CONECTADO.
§ 8 c c2 cs c4 cs SASP 4.6 - TODOS OS BARRAMENTOS DEVEM POSSUIR IDENTIFICAGAO PERMANENTE COM CORES SEGUNDO A ABNT.
11| )
00 S D_TE (%) 4.7 - OS PAINEIS DEVEM POSSUIR TODOS OS BARRAMENTOS E PONTOS DE CONEXAO DE BARRAMENTOS ISOLADOS, EXCETO O_
lafia 0O BARRAMENTO DE ATERRAMENTO. O ISOLAMENTO DEVE ENVOLVER COMPLETAMENTE CADA BARRA, EXCETO NAS LIGAGOES
<z( <D( % 10A % 10A % 10A %E 10A % 10A = SASP SASP C/ AS UNIDADES ADJAGENTES E NOS PONTOS DE CONEXAO COM DISPOSITIVO DESLIGADORES.
S2 m 1) o %
oC 1x4/c#4,0mm2 4 s
© Z S (CABO P/INV. FREQ.) VD m /=X1CAT C<ICA2 VM CIKM VD CIKA ®AZ m = AM VD
RMM SPLIT CORE CA3
3UG 08 (EM UMA DASy < s
oo oo N P on FASES) CA1
@
<3 S S E e  Sa ZERO V (COR AZUL)
< < =0 = = - - - - i
=N =N g 73%) s FC-XX-XP COMANDO | PARADAPELO | \ARIACAO DE TENSAO | INTERTRAVAMENTO MANUAL AUTOMACAO MANUAL SOBRECARGA| OPERACAO |AUTOMATICO
> > ) x 2 LIGADO SUPERVISOR
o) o) oo < [5,5 KW - 10,9A]
2 P > g m, ’ ' FC-XX-XP
2 2 g =3
< SIMBOLOGIA
DETALHES SCA - DIAGRAMA DE FORCA QD VAC-XX-XP DETALHES SCA - DIAGRAMA DE COMANDO F o PISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
(03 U NlDAD ES) QD VAC-XX-XX %: 10A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR
. ouU . ouU
QUADRO DE GARGAS - QD VAGX0XP } 10A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
DADOS ELETRICOS % 30A ~
ITEM TAG DISPOSITIVO DE PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL
cv KW A@220V A@380V @
01 FC-XX-XP 75 55 10,9 =] DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO
02 EXT-XX-XP 0,202 0,68 275V/20kA
03 FCL-01-XP 0,30 1,20 250/5A §1 TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC)
2
TAGs:
01) QD_VAC-02-2P (2° PAVTO.): FC-02-2P, EXT-02-2P e FCL-01-2P SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA (NOBREAK)
02) QD_VAC-02-3P (3° PAVTO.): FC-02-3P, EXT-02-3P e FCL-01-3P
03) QD_VAC-02-4P (4° PAVTO.): FC-02-4P, EXT-02-4P e FCL-01-4P " FONTE CHAVEADA (RETIFICADOR)
EE'ASSE A FILTRO DE LINHA
24 Vca (COR VERMELHA CAT1
ca ) CONVERSOR DE FREQUENCIA
__c
VEM DO QUADRO DE FORCA (ver 06.01) — 7A CONTATOR DE POTENCIA
RS1 _
T KM KA b A2 0A RELE TERMICO DE SOBRECORRENTE
QD VAC-XX-XP LIGA/DESLIGA Q LOTOR ELETRIGO
S BOTOEIRA DE e
CONDICIONAMENTO DE AR EMERGENCIA ¢ Aﬁ 40A N * TRANSFORMADOR COM DOIS ENROLAMENTOS
b7 5 1/21/8" pd
50A ™ D TERMINAL DE TESTE (BLOCO DE AFERIGAO)
275V/20kA T
AT / SASP
RE REATANCIA DE ENTRADA
= TOMADA SOBREPOR COMPLETA, MONOFASICA COM
BA
ATERRAMENTO 220V-60Hz, A PROVA DE RESPINGOS
[T “ TOMADA SOBREPOR COMPLETA, TRIFASICA COM
"S1 ATERRAMENTO 380V-60Hz, A PROVA DE RESPINGOS
MM SASP
L o
s2 > MM MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS
TT1 ©
» X "SASP", SISTEMA DE AUTOMAGAO E SUPERVISAO PREDIAL
. Q ; "DI" e "DO", ENTRADA DIGITAL E SAIDA DIGITAL RESPECTIVAMENTE
1/2'x1/8'-97A-380V-30-60Hz © o MODULAGAC "Al" & "AO", ENTRADA ANALOGICA E SAIDA ANALOGICA RESPECTIVAMENTE
‘ F1 F2 F3 F4 F5 ‘ F6 F7 F8 Fo F10 F11 9 i o
<
[aV]
—2— DI .
RESET AO
>‘20A i 10A %1OA %25A i25A }1OA }1OA }1OA }1OA i15A }15A I
To)
™~ SASP
% nJ 3,5 kVA -1Q0 - 60H i o SASP
~ ’5 - - =
% z 17| RFI (CLASSE-A) o _ —
x 220/220 V L g cT
m ~ T BD-1 ﬁ
2(')5;(\7\/' 020‘ 25; A]  FCL-01-1P RESERVA RESERVA MANUTENGAG M 24v
0no [ -0, 1 [0,30kW-1,2A] cC ﬁM CA1 CA2 CA2 X
S 220V3 ¢ 24V 220V4 {24V fEZ CF-FC-02-1P M-M.
IQ DI = 10,0CV-3p-60Hz BL-1 { KAIKA
na 380-220V
g Q C1 c2 c3 ca c5
w 00 SASP [ RE (2%) Revisoes
(e 7 Ne DESCRICAO DATA
<Z( 9( %E 10 A % 10 A % 10 A % 10 A % 10 A = SASP SASP 1 REVISAO RELATORIO FASE 2 15/05
>3 m —D 2 % 12 REVISAO RELATORIO FASE 3 04/09
(@) 1x4/c#4,0mm2 | s
o pd & (CABO P/INV. FREQ.) VD m /T =3CAT EJCA2 VM EIKM ©VD CIKA ©AZ m = AM VD
[AMM] SPLIT CORE CA3
3UG 08 (EM UMA DASJ < s
oo oo S PR 0 FASES) CA1
&3 &8 S E ou <3 ZERO V (COR AZUL) Contratada Grupo
< < =0 = = ~ ~ - - P .00 INSTALACOES ELETRICAS E
3 3 5 X DD = FC-02-1P COMANDO | RARIDA RO | VARIAGAO DE TENSAO | INTERTRAVAMENTO MANUAL AUTOMAGAO MANUAL SOBRECARGA| OPERAGAO | AUTOMATICO EGLI(E)?'RC)?\IIC ASQO S CAS
2 Ior4 Z
o o > iz o [7,5 KW - 14,5A] FC-XX-XP M D B Subgrupo }
2 2 ; o % 06.08 SUPERVISAO CONTROLE D
< . ARQUITETURA ACESSO —
R F d I Fase ) Revisao
ecerta Federa PROJETO BASICO R12
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