PILAR RESSALTADO
Executado com Bloco 19x19x39 cm assentado de forma perpendicular ao muro
e com Bloco 19x19x39 cm realizando a amarragéo )
Preenchido com concreto FCK = 25 MPa e armado (ver detalhe) BLOCOS 19x19x39 cm com junta argamassada
Executar Pilar do tipo ressaltado nas interfaces das juntas de dilatagdo de assentamento e=1 cm formando amarragéo padréo

PILARES EMBUTIDOS
,,,,,,,,,,,,,,,,, Preenchimento vertical dos blocos
i E i | com concreto e armagdo com 2 @10 mm

Blocos assentados sobre Viga baldrame armada
Secao Baldrame 25x40 cm

BLOCOS 19x19x19 cm (meio bloco) com junta argamassada

de assentamento e=1 cm formando amarragao
no pilar de extremidade do trecho padrao

Dimensodes 60x60x40 cm (largura x comprimento x altura)
Executado com concreto FCK = 30MPa e armado (ver detalhe)

Fundacao
BLOCO DE COROAMENTO FUNDACAO 7
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3 Canaletas na 7° e 14° fiadas, perfazendo a fungéo FACE EXTERNA TERRENO
0.60 Ll ESTACAS DE FUNDACAO 0.60 de vigas cintas intermediaria e final, respectivamente 060 .,
Profundidade de 2,50 m e didmetro @ 0,25 m &
i 3.00 L 3.00 l- 3.00 i_ 3.00 L b
Profundidade MINIMA das estacas = 2.5 metros g
NOTA: EXECUTAR O MURO ALINHADO COM O ALAMBRADO EXISTENTE, EXECUTADA SOB BLOCO OU DIRETO NOS BALDRAMES
- PERFAZENDO UM VAO LIVRE ENTRE ALAMBRADO E MURO
PLANTA - TRECHO PADRAO DO MURO DE 40 CENTIMETROS, PARA DENTRO DO TERRENO U
L VOLUME DE CONRETO POR ELEMENTO ESTRUTURAL /L
12.00 VALORES EM METROS CUBICOS COM PERDA DE 5%
ELEMENTO ESTRUTURAL VOLUME (M3) BLOCO PARA 1 ESTACA @25
PILAR DUPLO E PERPENDICULAR PILAR DUPLO E PERPENDICULAR ESTACAS (@925 cm, profundidade 250 cm) 48,96
Bloco 19x19x39 cm em configuragéo Bloco 19x19x39 cm em configuragéo BLOCOS DE COROAMENTO (60x60x40 cm) 57,46
perpendicular ao muro, criando pilar perpendicular ao muro, criando pilar
(ressalto face interna do terreno) (ressalto face interna do terreno) VIGAS BALDRAME (25x40 cm) 94,18
PILAR EMBUTIDO
Junta de Dilatagdo e=2 cm BLOCO 19x19x39 cm APARENTE PILARES (FURO BLOCOS) 54,74
com a seg&o anterior Cinta Final (14° fiada) executada com canaletas (sem chapisco, revestimento ou pintura) Blocos com preenchimento ] . 51 51 ¥
preenchidas com concreto armado (ver detalhe) de concreto armado CINTA INTERMEDIARIA CANALETAS . O% | d cu“’[I <5’~I | J =] %J Q
Canaleta 19x19x39 om (ver detalhe) CINTA FINAL CANALETAS (14° FIADA) 26,46 . e e b
Junta de Dilatagéo e=2 cm TOTAL CONCRETO 308,26 A A
/ com a préxima seg¢ao padrao
—— —— Y < — Bloco 19x19x19 cm (meio bloco)
\ X realizando amarragéo do Estacas: E25 - Profundidade 2.5M
, / pilar perpendicular o
I | I : L
\ | 3 3
m m U ‘L 2[08 L=214
= I I g Cinta Intermediaria (7° fiada) e 60—
m m executada com canaletas preenchidas
(] com concreto armado
, £ QUANTITATIVO DE ACO POR ELEMENTO ESTRUTURAL E POR
itermediaria L | | o DIAMETRO DE BARRA (PESO EM KG - INCLUSO 10% PERDA)
(7° fiada) - e m m o
S JE Y < TRANSPASSE 40 CM ELEMENTO ESTRUTURAL @5mm |@8mm |B10mm | TOTAL
~ \ / -
/ ! ! S ESTACAS 669,67 1.585,06 2.254,73
I [ E BLOCOS DE COROAMENTO 2.366,03 2.366,03
I I - VIGAS BALDRAME 1.467,69 | 2.476,65 3.944,34
< m m S PILARES NOS BLOCOS 4.642,31 4.642,31
I I Z CINTA INTERMEDIARIA 990,66 990,66
” ” o~ CINTA FINAL 539,92 1.981,32 2.521,24
PESO TOTAL POR DIAMETRO | 2.677,28 |9.399,72 | 4.642,31 16.719,31
0.0 | —— BLOCOS DE COROAMENTOE ESTACAS
— 7y = Em concreto armado, dimensbes 60x60x40 cm QTD DE BARRAS POR @ 1.449 1.983 627

0.40

(largura x comprimento x altura)
Executado sob os pilares do muro

Viga Baldrame em concreto armado
Secdo 40x25 cm (ver detalhe)

2.50

ESTACA MOLDADA IN LOCO
Concreto FCK =25 MPa
@25 cm e armada (ver detalhe)

Armadura dos Pilares inicia no
positivo da Viga Baldrame

( banras partelas por o, PROJETO EXECUTIVO

Impermeabilizagdo com

aplicacao superficial de
2 demaos de tinta de emulséo
asféltica nas 3 faces
(2 laterais + superior)
da viga baldrame

CONTEUDO DA PRANCHA:

DETALHAMENTO DA FUNDAGCAO

1:20 DETALHAMENTO DA SECAO E PILAR

DETALHAMENTO DO TRECHO PADRAO DE MURO

DETALHAMENTO DA SECAO DE BALDRAME

@ IMPERMEABILIZAQAO DETALHAMENTO DA SECAO DE VIGAS INT. E SUP.

DETALHAMENTO DOS BLOCOS EMPREGADOS
DETALHAMENTO DA IMPERMEABILIZAGAO

com 1 segdo de transpesse) MURO DE VEDAGAO COM BLOCOS DE CONCRETO
(8 furos pilares embutidos) L
(2 furos pilares ressaltados) s PROPRIETARIO: DEL. DA RGB EM CAMPO GRANDE
N/ Aplicagao superficial )
de 2 dem3os de tinta LOGRADOURO " BAIRRO: MUNICIPIO: N
de emulséo asfaltica RUA PEDRO ANGELO DA ROSA S/N BOA VISTA PONTA PORA (MS)
em todas as 5 faces . . .
(4 laterais + superior) AREAS: PROPRIETARIO:
de blocos de coroamento AREA DO TERRENO: 80000.00 m?
COMPRIMENTO DO MURO: 1125,00 m

DEL. DA RGB EM CAMPO GRANDE
CNPJ: 00.034.460/0066-97

AUTOR E RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:

THIAGO RAFAEL PRETTO

[ 3.00 J 3.00 | 3.00 3.00 ENGENHEIRO CIVIL CREA: 64.172 / MS
" ~ ‘ N QUANTITATIVO DE ACO E CONCRETO
5 ELEVACAO - TRECHO PADRAO DISPOSICAO PERPENDICULAR VIGA CINTA FINAL (14° FIADA)
1:95 B AO SENTIDO DO MURO Canaleta 19x19x39 cm ESgALA: dicad REVISAO: OBSERVACOES: FOLAA
SECAO BALDRAMES o JE— Preenchido com concreto fck = 25 MPa omo Indicado
1° FIADA Armadura em ago CA-50 e CA-60, conforme detalhe DATA: O 2 / O 2
25 19 .
Argamassa de assentamento 01/11/2023
Furos verticais 1L face vertical dos blocos LADO INTERIOR DO TERRENO
= ™ espessura de 10 £ 3 mm OBSERVACOES
Executar junta de dilatacéo CONCRETO DAS ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO, VIGAS BALDRAME, PILARES

] A0

@ DETALHE BLOCO SECAO CANALETA INTERMEDIARIA LADO EXTERIOR DO TERRENO

14
L]
19 Junta de dilatag&o entre 2 trechos padréo vao \
2 N398 nao preenchido com 20 + 3 mm de espessura Respeitar distancia de 40 cm do
q
o v 2

Furos preenchidos com concreto FCK = 25 MPa
\‘ e armaduras @10 mm amarradas no arranque
19 5 N128 N2@5.0 =i da fundagao profunda (estacas)
¢/15C=120
(e}
/9 >

baldrame do alambrado existente
(sera mantido o baldrame)

e 0 baldrame para assentamento
dos blocos do novo muro

@ DETALHE CANALETA  SECAO CANALETA SUPERIOR (FINAL) 2° FIADA

2 Meio Blocos 19x19x19 cm perfazendo

Furo 14 9 i '
vertical @2 o y o ressalto do pilar nas fiadas pares
19 N5@5.0
4 N428 ¢/20 C=55 E G
7 9
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@ DETALHE MEIO BLOCO @ SECOES ESTRUTURAIS @ JUNTA DILATACAO - DETALHE @ DETALHE REPRESENTATIVO - PILAR EXTREMIDADE

1:25 1:20

Pilar de Extremidade de uma Secgao

Preenchimento com concreto

com 2 cm de espessura entre o

Padrao e a Segao subsequente

TRANSPASSE
ARMADURAS

T

FCK = 25 MPa

Blocos e Meio Blocos
formando amarragéo

VIGA CINTA INTERMEDIARIA (7° FIADA)

Preenchido com concreto FCK = 25 MPa

1:2:8 (cimento, areia e cal)

E CINTAS DE AMARRAGAO EXECUTADOS COM FCK =25 MPa e Slump 14 + 2 c¢m ;
JUNTA ARGAMASSADA VERTICAL E HORIZONTAL 10mm % 3 NO TRACO 1:2:8;

TRECHOPADRAO CONSTITUI-SE POR 12 METROS DE COMPRIMENTO, COM JUNTA DE
Canaleta 19x19x39 cm DILATACAO DE 2CM DE ESPESSURA SEPARANDO DO TRECHO SUBSEQUENTE;

Armadura em ago CA-50, conforme detalhe MURO DE VED~AQAO COMPOSTO POR BLOCOS DE CONCRETO 19x19x39 CM (ESP. 19CM),
SEM APLICACAO DE REVESTIMENTO E COM ALTURA DE 2,8 METROS

ESTRUTURA DO MURO COMPOSTA POR CINTA INTERMEDIARIA (ARMADA COMO ALVEST.
COM 2 BARRAS @8MM), CINTA FINAL (ARMADA COM ESTRIBOS @5MM E BARRAS @8MM),
BLOCOS DE VEDACAO MURO AMBAS EXECUTADAS DENTRO DE CANALETAS DE CONCRETO E PILARES VERTICAIS

Blocos vazados de concreto 19x19x39 em (ARMADOS COMO ALVEST, COM 2 BARRAS @10MM), DENTRO DE FUROS DOS BLOCOS
~ : . ; _ AMARRADOS FORMANDO TRAMA COM AS VIGAS, CONFORME DETALHAMENTOS
Modulagdo amarrada, com juntas horizontais e verticais,
ambas com 1 cm de espessura e acabamento frisado. DEVERAO SER INSTALADOS CHAPINS (RUFOS DE CONCRETO) NO TOPO DO MURO E DE
Assentamento com argamassa no trago SEUS PILARES, BEM COMO CONCERTINA (BARREIRA HELICOIDAL DE PROTECAOQ)

OS SERVICOS DE}/ERAO SER EXECUTADOS COM SUPERVISAO E ANUENCIA DO
RESPONSAVEL TECNICO DESIGNADO PELA EMPRESA

VIGA BALDRAME
Moldada in loco, com concreto FCK = 30 MPa
Armadura em ago CA-50 e CA-60, conforme detalhe
Secéo da Viga: 40x25 cm (altura x largura) n u B I n H
A/J

@ DETALHE SECAO PADRAO RUA ANTONIO DE CARVALHO, 1207 - SALA 4 | VILA PLANALTO | DOURADOS - MS

(67) 99643-3631 CUBICAENGENHARIA.com.br @cubicadourados
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