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Relatorio Técnico Saeng - n® 18 / 2022
DRF_ MACEIO/AL

1. Introdugéo

Nos dias 29/08,30/08 e 31/08 foram realizadas visitas técnicas com a finalidade de vistoriar o
prédios da Delegacia da Receita Federal em Macei6/AL, pela engenheira civil Mercia Bezerra de
Freitas, engenheira que da assessoria técnica a Segédo de Obras e Servigos de Engenharia da
SRRF04/Dipol e acompanhada pelo engenheiro eletricista Manoel Salvador, pelo Técnico em
Edificagbes Edvan Rene Borges, da empresa Gennesis Engenharia Ltda, e o Sr Herbert Ferreira
dos Santos Junior chefe da SAPOL da DRF Maceio/AL.

2.0bjetivo

O presente relatério objetivo a avaliagdo da situagdo atual dos prédios da Delegacia da Receita
Federal em Macei6/AL.

A presente visita realizada aos prédios constatou varias patologias nas edificagdes. Este relatério
fornecera orientagbes necessarias para resolugdo dos problemas encontrados nos locais.

3. EDIFICAGAO

O imével esta situado na Rua Sa e Albuquerque, 541, Jaragua Maceio/AL. O imével é proprio da
Unido Federal, registrado no Registro Imobiliario Patrimonial — RIP do Sistema de
Gerenciamento dos Iméveis de Uso Especial da Unido — SPIUNET da Secretaria do Patrimonio
da Uniao.

3.1 Dados Técnicos da Edificagdo

Trata-se de uma edificagdo com idade média de 100anos, composta por 02 (dois) pavimentos
no prédio principal com 574,27 m2 para o pavimento térreo e 541,15 para o pavimento superior
e no prédio anexo-1 com pavimento unico de 1.410,02m2, conforme planta de arquitetura. Nao
foram encontrados os projetos de estrutura e fundagéo do prédio.

Durante a verificagdo no local, foram constatadas através de exame visual que o prédio
apresenta varios tipos de manifestag6es patologicas.

3.2 Identificagdo, diagnostico e recomendagdes:

O reservatério superior do prédio principal foi construido em concreto armado nas paredes e laje
de piso e tampa em laje nervurada, na vistoria realizada foram identificadas manifestagtes
patologicas nas paredes lado externo com pontos de fissuras/trincas e com armadura exposta e
em processo de corrosdo, na tampa varias fissuras/trincas e nervuras com ferragens exposta,
auséncia de impermeabilizagio.

Acredita-se que também contribuiram para o surgimento das fissuras da tampa do reservatério
o chumbamento da estrutura  para instalagio da antena e outros sobre a laje, pouco
recobrimento das estrutura concreto estando em area litordnea onde o nivel de agressividade é
muito alto.
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Apesar da situacéo da tampa do reservatorio e os pontos de fissura da parede externa néo foram
encontrados nenhum ponto de vazamento nem no fundo e nem nas paredes do reservatorio.

No prédio do Anexo-1na vistoria foram identificados alguns pilares com fissuras.

Na coberta do prédio principal o telhado € em telhas de fibrocimento identificamos calhas com
pouca declividade e os condutores verticais de descida das aguas pluviais da coberta estédo
subdimencionados ou com possivel obstrugédo devido a falta de ralos tipo abacaxi que previne a
entrada de sujeira nas tubulagées pluviais. As Calhas de agua pluviais encontram-se com manta
de impermeabilizagdo em perfeito estado.

Telhas em fibrocimento no telhado do prédio principal em desacordo com as normas de
tombamentos do local.

As unidades condensadoras do prédio principal e anexo-1 encontram-se instalados nas cobertas.

Os equipamentos de climatizagdo (ar condicionado) encontram-se com o dreno aparente em
todos os prédios causando poluicdo visual aos ambientes.

Foram identificadas também varias patologias nas alvenarias.
A esquadria de madeira encontra-se danificadas pelas chuvas
Recomendacao:

Recomenda-se contratar especialista para realizagéo de laudo com elaboragido de projeto com
solucéo para reparo ou recuperagio da estrutura de concreto do reservatério superior, vigas,
lajes e pilares vistoriados nos prédios Principal e Anexo1.

A troca das telhas do prédio principal em atendimento a solicitagdo do patrimdnio histérico
devera ser realizada em material resistente a impactos e movimentagéo sobre as mesmas, pois
sobre neste telhado existem equipamentos de ar condicionado instalados que n&o poderdo ser
deslocados para outro local devido a distdncia que causara perda de rendimento e mau
funcionamento do equipamento.

Devera ser realizado um estudo por especialista para deslocamento de uma parte das unidades
condensadoras instaladas nas cobertas dentro do limite de distancia de cada fabricante.

Revisar todos os condutores verticais e estudar a possibilidade de aumentar o nimero de
descidas em todas s cobertas.

Refazer todos os drenos das unidades evaporadoras dos prédios.

Nos servigos de reforma ser realizado no prédio devera esta previsto também o tratamento das
patologias das alvenarias com a frocar e recuperac¢éo das janelas e portas.

Sendo feitas as corregdes recomendadas neste relatorio o prédio ficara em condigbes de uso
normal.

3.3 Fotos das areas
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Base para antena parabdlica chumbada na laje
que tampa o reservatério superior Prédio Principal

Descolamento da tampa do reservatério superior Prédio Principal

Fissura identificado em pilares do Prédio Anexo 1

Documento de 5 pagina(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
cédigo de localizagao EP25.0523.10296.DXAH. Consulte a pagina de autenticacéo no final deste documento.
Cépia Simples - Documento nato digital ndo assinado eletronicamente
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Coberta Prédio Principal em telha fibrocimento
Com unidades condensadoras instaladas na
platibanda

Coberta Prédio Principal em telha fibrocimento
Com unidades condensadoras instaladas na
Platibanda e coberta do prédio anexo1 em telha cerdmica

Dreno ar condicionado

Documento de 5 pagina(s) confirmado digitalmente. Pode ser consultado no endereco https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
cadigo de localizagdo EP25.0523.10296.DXAH. Consulte a pagina de autenticagéo no final deste documento.
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Patologias nas alvenarias da fachada do
lado do estacionamento

g

Esquadria de madeira

4.Consideragoes Finais

Sugiro que sejam realizadas as recomendagdes descritas neste relatério seguindo como base
as normas NBR 10844/89 para aguas pluviais, NBR 9575/2010, 9574/08 e 15575-5/2013
para Impermeabilizagdo. NBR 6118, NBR 13752 e demais normais pertinentes a cada
assunto.

Recife/PE, 07 de novembro de 2022.

Mercia Bezerra de Freitas

Engenheira Civil - Crea: 37.935D/PE

Génnesis Engenharia - Contrato SRRF04 23/2021
Assessoria Técnica SRRF 4°RF- SAENG

(81) 3797-5366 / (81) 9.9450-7777 | mercia.freitas@rfb.gov.br
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cadigo de localizagdo EP25.0523.10296.DXAH. Consulte a pagina de autenticagéo no final deste documento.
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