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Análise de 1ª ordem:
Processo de pórtico espacial

Cargas verticais:
Peso próprio = 5.60 tf
Acidental = 3.20 tf
Total = 8.80 tf
Área aproximada = 16.00 m²
Relação = 550.00 kgf/m²

Deslocamento horizontal:
Direção X = 0.00 cm (limite 0.09)
Direção Y = 0.00 cm (limite 0.09)

Coeficiente Gama - Z :
Direção X = 1.00 (limite 1.10)
Direção Y = 1.00 (limite 1.10)

Análise de 2ª ordem:
Processo P-Delta

Verificação da Estabilidade Global da Estrutura

Eixo X (1.3G1+1.4G2+1.4S)

Pavimento Altura
Relativa

(cm)

Carga
Vertical

(tf)

Carga Horizontal
(tf)

Desloc. Horizontal
(cm)

Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y

FUNDAÇÃO 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Coeficiente Gama -Z

Eixo X Eixo Y
Momento de tombamento de cálculo (tf.m) 0.00 0.00

Momento de 2a. ordem de cálculo  (tf.m) 0.00 0.00

Gama - Z 1.00 1.00

Valor limite: 1.10
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Relação do aço
Negativos X

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA50 1 6.3 4 794 3176
2 6.3 4 194 776
3 8.0 40 794 31760
4 8.0 160 194 31040

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50 6.3

8.0
39.6
628

10.6
272.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50 283.2

Volume de concreto (C-25) = 2.24 m³
Área de forma = 2.8 m²
Impermeabilização = 16 m²
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Armação inferior do radier do pavimento FUNDAÇÃO (Eixo X)
escala 1:50 Comprimento de traspasse

Armação inferior do radier do pavimento FUNDAÇÃO (Eixo Y)
escala 1:50

Comprimento de traspasse

Armação superior do radier do pavimento FUNDAÇÃO (Eixo X)
escala 1:50

Comprimento de traspasse

Armação superior do radier do pavimento FUNDAÇÃO (Eixo Y)
escala 1:50

Comprimento de traspasse

Eixo Y (1.3G1+1.4G2+1.4S)

Pavimento
Altura

Relativa
(cm)

Carga
Vertical

(tf)

Carga Horizontal
(tf)

Desloc. Horizontal
(cm)

Eixo X Eixo Y Eixo X Eixo Y

FUNDAÇÃO 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

e= - 150

e= - 150

e= - 150

e= - 150
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