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Estudo Técnico Preliminar 36/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00185.001158/2021-19

2. Descricao da necessidade

2.1 Solicitacdo de contratacdo de empresa especializada para fornecimento de bens com instalagdo visando atender as
necessidades de adequagdes e melhorias do auditério Dom Pedro I para instru¢ées e palestras no ambito da Secretaria de
Seguranca e Coordenacdo Presidencial bem como atendimento Orgéos da Presidéncia da Reptiblica que utilizam estas
instalagdes, haja visto sua capacidade de assisténcia.

2.2 A contratagdo visa promover a inovagdo e modernizagdo da infraestrutura e servigos de TIC no ambito da Secretaria de
Seguranca e Coordenacao Presidencial.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo-Geral de Logistica / DSEG / SCP / GSI/ PR NELIO MARINHO NUNES FERREIRA - Cel

4. Necessidades de Negocio

4.1 Compete ao Gabinete de Seguranca Institucional zelar pela seguranca dos paldcios presidenciais e das residéncias do
Presidente da Republica e do Vice-Presidente da Republica, além de zelar pela seguranca pessoal do Presidente da Republica e
do Vice-Presidente da Reptiblica e dos seus familiares e, também, quando determinado pelo Presidente da Republica, zelar pela
seguranca pessoal dos titulares da Casa Civil, da Secretaria de Governo, da Secretaria-Geral, do Gabinete Pessoal do Presidente
da Reptiblica, e do Gabinete de Seguranga Institucional; e, excepcionalmente, de outras autoridades federais, tudo conforme a na
Lei n° 13.844, de 18 de junho de 2019 e 0 Anexo I do Decreto n° 9.668, de 2 de janeiro de 2019.

4.2 Para cumprir essa missdo legal, a SCP possui em seu efetivo Agentes de Seguranca Pessoal (ASP), Agentes de Seguranca de
Instalacdes (ASI) e Condutores de Veiculos de Seguranga (CVS), que necessitam de instru¢des constantes e especificas a fim de
prover, com eficacia, a protecdo das referidas autoridades em face de eventuais ameacas. Visando essas instru¢des e palestras
constantes, se fazem necessarias melhorias das instalagdes existentes na SCP.

4.3 A SCP possui o maior auditério da Presidéncia da Reptiblica cuja capacidade permite abrigar até 200 (duzentas) pessoas
sentadas. Para otimizar a utilizacdo da mencionada instalagdo, adequando-a ao padrdo das demais salas e auditérios da
Presidéncia da Republica, ha necessidade de investir na sua melhoria, considerando-se que, além do atendimento de demandas
internas, varios outros 6rgdos ja a utilizam com certa frequéncia.

4.4 Atualmente o auditério Dom Pedro I possui um sistema de som e imagem que atendem, com limitacdes, as demandas do

Departamento de Seguranca, diante disso, se faz necessaria a contratacdo de empresa especializada para fornecimento
e instalacdo de novos equipamentos e modernizacao dos sistemas.

5. Necessidades Tecnolagicas
5.1 Equipamentos audiovisuais e de videoconferéncia visando atender as necessidades de adequagdes e melhorias do auditério

Dom Pedro I para instru¢des e palestras no ambito da Secretaria de Seguranca e Coordenagdo Presidencial bem como
atendimento Orgéos da Presidéncia da Reptiblica que utilizam estas instalac@es, haja visto sua capacidade de assisténcia.
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6. Demais requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao de TIC

6.1 Servico de treinamento da equipe local

Estudo Técnico Preliminar 36/2021

6.1.1 Devera a CONTRATADA, providenciar treinamento operacional do sistema para 1 (uma) turmas de
4 (oito) pessoas, a serem indicadas pela contratante;

6.1.2 A carga horéaria por turma devera ser de no minimo 8 horas;

6.1.3 O treinamento devera ser obrigatoriamente ministrado em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, em
horario comercial, nas préprias dependéncias da contratante, tendo inicio em até 05 dias corridos apds
aceite definitivo da instalacéo;

6.1.4 Durante o treinamento devera ser entregue aos alunos material didatico e apresentacdo do
treinamento em formato digital.

7. Estimativa da demanda - quantidade de bens e servicos

7.1 A demanda prevista corresponde a necessidade de montagem de 1 Auditério,

considerando os equipamentos e servicos de instalacao.

7.2 A divisdo dos componentes de 4udio, Video e Automacdao esta disposta na tabela abaixo,

onde a coluna "QUANTIDADE TOTAL DE ITENS" indica o quantitativo a ser adquirido no

processo licitatorio:

ITEM

DESCRICAO

DISPOSITIVO PARA CONTROLE E
OPERACAO — TIPO 1-TABLET

DISPOSITIVO PARA CONTROLE E
OPERACAO — TIPO 2-MINIPC

SISTEMA LED

PROCESSADORA DE VIDEO

MONITOR PREVIEW 25”

CONTROLADORA DE AUTOMAGAO

MATRIZ 8 X 8

QUANTIDADE
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

CAIXA DE EXTENSAO AUDIO E VIDEO (TX
IRX)

MICROFONE DE LAPELA

MICROFONE HEADSET

MICROFONE DE MAO

MICROFONE DE PULPITO

PROCESSADOR DE AUDIO

CAIXA DE RETORNO DE CABINE

CAIXA LINE ARRAY - TIPO 1

CAIXA LINE ARRAY - TIPO 2

AMPLIFICADOR DE AUDIO

NO BREAK 6 KVA

RACK 32U

LETREIRO DIGITAL

MARCADOR DE TEMPO

SWITCHER DE VIDEO

CAMERA PTZ

CONTROLADOR PTZ

MINI PC/ESTACAO DE VIDEOCONFERENCIA

SERVICOS DE INSTALACAO

Estudo Técnico Preliminar 36/2021
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27 ’TREINAMENTO

8. Levantamento de solucoes

8.1 Contratagdo de empresa para fornecimento e instalacdo de equipamentos;
8.2 Aquisicdo de equipamentos e instalacdo pela SCP;

8.3 Locacao de equipamentos com servico de instalagao.

9. Analise comparativa de solucoes

9.1 Contratacdo de empresa para fornecimento e instalacdo de equipamentos.

Estudo Técnico Preliminar 36/2021

Considerando a premente necessidade de modernizacdo dos equipamentos utilizados atualmente na SCP, o fornecimento dos
equipamentos deve contemplar a instalagdo e treinamento dos profissionais que atuam no manuseio destes equipamentos.

Deste modo, a contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalagdo dos equipamentos corresponde a uma
solucdo completa, pois caberd a contratada a aquisicdo dos equipamentos de melhor qualidade e menor preco conforme

necessidade da SCP.

9.2 Aquisicdo de equipamentos e instalacdo pela SCP.

A aquisi¢do dos equipamentos que devem ser substituidos envolveria participacao de diversos setores da SCP, exigindo servigo
especializado (engenheiro civil, especialista em som e iluminagdo, etc.), aumentando os custos e, por conseguinte, delongando a
conclusdo do processo, haja vista que iria envolver varios profissionais com capacitacdo técnica, ndo sendo possivel prever o
tempo de instalacdo dos equipamentos devido a falta de expertise prética.

9.3 Locacgdo de equipamentos com servigo de instalacao

Solucdo suspensa pela Portaria n.° 179, de 22 de abril de 2019 - Ministério da Economia.

9.4 Andlise comparativa das solugdes:

Requisito Solucao Sim Nao Nao
se
aplica
Solugao X
A Solucgéo 1
encontra-se
implantada em Solucéo X
outro érgado ou 2
entidade da
Administracéo .
PUblica? SO"Jg‘?aO N
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Solucéo X
A Solucéo esta 1
disponivel no
Portal do Solugéo X
Software 2
Publico
Brasileiro? 5
(quando se Solugdo X
tratar de 3
software)
Solucéo X
A Solucéo é 1
composta por
software livre Solugéo X
ou software 2
publico?
(quando se .
tratar de Solugéo X
software) 3
Solucéo X
A Solucao é 1
aderente as
politicas, Solugéo X
premissas e 2
especicacoes
técnicas denidas .
pelos Padrbes Solugéo X
de governo 3
ePing, eMag,
ePWG?
Solucéo X
A Solucgéo é !
aderente as
regulamentagdes Solucéo X
da ICP-Brasil? 2
(quando houver
necessidade de .
certicacéo digital) SOIL;QaO X
A Solucgéo é Solucéo X
aderente as 1
orientacdes,
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premissas e Solugéo X
especicacdes 2
técnicas e
funcionais do e- 5
ARQ Brasil? Solugdo X
(quando o 3
objetivo da
solucdo abranger
documentos

arquivisticos)

9.4 Analisando as alternativas disponiveis que atendam a necessidade da &rea requisitante, foi
considerada a viabilidade técnica e econdmica. Portanto, a equipe de Planejamento da
Contratacao indica a realizagdo de procedimento licitatério para contratacdo de empresa para
fornecimento e instalacdo de equipamentos, de acordo com especicagdes comuns de mercado
capazes de atender aos requisitos de negdcio.

10. Registro de solucoes consideradas inviaveis
10.1 Aquisicdo de equipamentos e instalagdo pela PR;

10.2 Locagdo de equipamentos com servico de instalagdo.

11. Analise comparativa de custos (TCO)

11.1 Ndo se aplica por ser viabilizada apenas uma solugdo.

12. Descricao da solucao de TIC a ser contratada

12.1 Contratagdo de empresa para fornecimento e instalacdo de equipamentos, conforme segue:

DESCRICAO CATSER | UNIDADE

GRUPO | ITEM JESPECIFICAGAO CATMAT |DE MEDIDA

QTD

Equipamentos
1 Audiovisuais e 41106 Un 1
Videoconferéncias

1
2 Servicos de 13757 | Un 1
Instalagao e Treinamento
12.2 Detalhamento dos componentes do item 1, grupo 1:
ITEM DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO QDE
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1 DISPOSITIVO PARA CONTROLE E OPERACAO -TIPO 1 1

® |nterface movel tipo tablet, com caracteristicas, softwares e licengas necessérias a
completa operacdo do sistema de dudio, video e automacéo de ambientes.

® Deve possuir Telade retina Multi-Touch com diagonal de 10 polegadas;

® Deve possuir processador Hexa-core ou superior;

® Deve possuir Conexdo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ou superior;

® Deve possuir Conexdo Bluetooth 4.0 ou superior;

® Deve possuir 10 horas de bateria por carga;

® Deve ser compativel com Mac e Windows,

® Deve vir acompanhados de todos os acessorios e softwares necessarios para instalacao
e controle dos equipamentos de audio, video e automacao ofertados;

® Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

® O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

2  DISPOSITIVO PARA CONTROLE E OPERACAO —TIPO 2 2

® Digpositivo tipo PC com chassis de formato mini (MFF) ou All in One;

® Deve possuir Processador Intel Corei7 82geracéo 2.0 GHz (clock base) ou superior;

® Deve possuir Meméria RAM de 8 Gb;

® Deve possuir Disco Rigido de 256Gb tipo SSD;

® Deve possuir Deve possuir no minimo 6 portas USB 3.1, 1 porta de audio 3,5mm e 1
porta de microfone 3,5mm.

® Deve possuir Tela de no minimo 23 polegadas, |IPS com tecnologia touchscreen,
resolucéo FHD 60Hz;

® Deve possuir Razéo de contraste: 1000:1;

® Deve possuir Razéo de aspecto: 16:9;

® O monitor deve possuir acessorio para instalagdo do PC junto ao monitor, formando
assim uma pega Unica;

® Deve possuir uma segunda saida de video digital para conex&o de monitor auxiliar;

® Deve possuir Sistema Operacional Windows 10 licenciado na verséo PRO;

® Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

® O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

3 SISTEMALED 1

® Sistema de equipamentos composto por modulos LED, gabinetes com dimensdes
aproximadas de 500 x 1000mm (+/- 0,5%), fontes, receive e sendcards, cabos e
quaisquer outros componentes para instalagdo adeguada de painel de LED com
medidas 5,0 x 3,0 metros (LxA) com organizagdo de cabos e fontes de fornecimento
elétrico e controladora de video;
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O acesso para manutencdo devera ser 100% frontal e traseira, sendo os madulos
extraiveis individualmente da matriz sem a necessidade de intervencdo nos médulos
adjacentes;
Cada gabinete deve possuir sistema de alinhamento, que permita o gjuste das juncdes e
“engate” de modul os adjacentes;
Os gabinetes devem ser de material tipo aluminio com maédulos LED do tipo RGB
SMD (3 em 1) com distanciamento de pixel de no méximo 2.6 mm;
O painel LED devera possuir no minimo os seguintes parametros:
© Resolucdo do gabinete (LxA): 192x336;
© Dimensdes do gabinete (LxAXP) 500x1000x68 mm;
© Peso do gabinete (kg/m?): 24;
© Densidade de pixel por gabinete (pixelsm?): 147.456;
© Brilho: 1.000 nits;
© Temperaturade cor: 6.500k;
o Angulo de visualizagdo (HxV): 160x140°,
© Uniformidade de brilho: 97%;
o Uniformidade de cor: £0.003Cx, Cy;
© Razdo de contraste: 5000:1;
© Profundidade de processamento de escala de cinza (bit): 16;
© Possuir recursos de HDR10 e HDR10PRO;
©  Consumir no maximo, por gabinete, 300W/mz;
© Ter consumo tipico de 100W por gabinete;
o Ser alimentado em tensdes de 100 a 240V;
O Ter oframe rate de 50/60Hz;
o Possuir taxa de atualizagcdo de 3.840Hz;
O Possuir tempo de vida Gtil de 100.000h;
O Operar em condicdo de temperatura e umidade de -20 a +40 e 10-90%RH
respectivamente;
© |Pfrontal etraseiro: IP5X.
O sistema devera ser entregue com pegas de reposicéo rapida no total minimo de 2%
para cada componente da solugdo ofertada (médulos LED, fontes e cabos interligacéo);
O suporte deve atender as dimensdes do painel de LED aqui especificado;
O suporte devera possuir a capacidade de ser instalado em parede ou qualquer outro
tipo de superficie plana;
O suporte devera permitir a instalagdo e a manutencéo pela frente do equipamento
dispensando total mente a necessidade de remoc&o de gabinetes e estruturas para acesso;
O suporte devera permitir que os modulos LED possam ser extraidos individual mente
sem aintervencdo nos madul os adjacentes;
A estrutura fisica do painel devera permitir o alinhamento e empilhamento dos
maodulos e o gjuste das juncoes;
O painel LED Deve possui, ho minimo, as seguintes Certificagdes de Conformidade:
© Ambiental: ROHS;
© Seguranca: ABNT ou NBR ou |IEC ou UL ou EN 60950-1, 60065, 62368-1 ou
equivalente;
© Eletromagnéticaz. ABNT ou NBR ou IEC ou EN 61000-6-3, 61000-6-4 ou EN
55022, 55032 ou |EC CISPR 22, CISPR 32 ou FCC Part 15 ou equivaente.
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A controladora deveré possuir no minimo, 1 (uma) entrada HDMI 2.0 / HDCP 2.0, 1
(uma) entrada DP / HDCP 2.0, quantidade de saidas necessarias para atendimento do
painel LED especificado, 1 (uma) porta de controle RS-232, HDR10, gjuste de brilho e
escala de cinza, resolucdo de saida compativel com o painel especificado.

Dever4 possuir software compativel com Windows 7 ou superior, criar niveis
organizacionais para mais de um ambiente de trabalho, armazenar e distribuir
programacdes, permitir gerenciamento de agendamento de conteldo (inicio, fim e
repeticdes), suporte corte de imagens, rotacdo e redimensionamento de videos e
imagens, utilizagdo de TAGs, gerenciamento de usuérios, com diferentes niveis de
permissdes, suporte a transmissdo via rede nos padrées UDP, RTP, HLS3 e RTSP,
suportar envio de relatério de eventos via e-mails SMNP, geracdo de relatério de
atividade de cada usuério, permitir o acesso de dispositivos Android, iOS, conexdo
com banco de dados externos (xml, xIs, SQL, Postgree).

O licenciamento de todos os softwares do sistema devera ser perpétuo e deveraincluir,
durante todo o periodo de garantia, acesso a todas as funcionalidades descritas nesta
especificacdo, sem nenhum custo adicional.

O sistema LED, aqui descrito, exceto suportes, devera ser do mesmo fabricante;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

4  PROCESSADORA DE VIDEO

O processamento de video deve possuir, no minimo, 0s seguintes parametros:

4 (trés) entradas de video com conexdes DVI, 3 (trés) entradas de video HDMI, 1
(uma) SDI e 4 (quatro) DisplayPort;

4 (quatro) saidas HDMI;

Suportar resolucdo de 3,840 x 2,160@30Hz (4K);

Suportar Upscaling e Downscaling;

Alimentagdo elétrica de 100 a 240 VAC - 50/60 Hz;

Controlar e gjustar brilho e gama de cores parafontes de video;

Permitir expansdo de portas de entrada;

Arquitetura de sistema embarcado (ndo baseado em PC), com processamento de video
dedicado, de alta velocidade e baixa laténcia;

Controle via software e botdes fisicos;

Possuir sistema de controle que permita a realizacdo de tarefas de configuracéo,
administracdo e operacdo, com interface grafica funcional e intuitiva, com a
representacéo datela onde as fontes de video poderdo ser organizadas e gerenciadas,
Ter sistema de controle compativel com o sistema operacional Windows 10 e/ou com o
navegador web Google Chrome;

Ser capaz de apresentar os contelidos de video de maneira individual ou simulténea, no
minimo, na combinag&o de 2 (duas) telas;

Ofertar funcionalidade que permita o arranjo das fontes de video como um mosaico de
janelas livremente dimensionadas, posicionadas e sobrepostas, Pixel To Pixel,
programa, preview e backup de sinal;

A gquantidade de camadas (ou janelas) simulténeas deve ser de, no minimo, 4 (quatro);
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Permitir o armazenamento dos diferentes arranjos de janelas em presets, que poderéo
ser recuperados a qualquer tempo durante a operagdo do sistema, via software ou
painel de controle fisico;

As especificagdes devem ser atendidas com um Unico processador de video, ndo sendo
permitido o cascateamento de mais de uma unidade de processador;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

Licenciamento de todos os softwares deverd ser perpétuo e deveraincluir, durante todo
0 periodo de garantia, acesso a todas as funcionalidades descritas neste Anexo, sem
nenhum custo adicional.

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

5 MONITOR PREVIEW 25" 1

® O Monitor de preview deve possuir, no minimo, 0s seguintes parametros:

O Possuir 25 polegadas (diagonal);

© TertelaLCD com TecnologialPS;

O Suportar agama de cores SRGB superior a 99%;

O Suportar a profundidade de cores de 8 bits;

O Possuir tempo de resposta de 5 ms;

o Suporte aresolugdo de 2560 x 1080p;

© Possuir brilho de 250 cd/m?;

o Possuir angulo de visualizagdo de 178/178° (HxV);

© Possuir 2 (duas) entradas HDMI;

© Deve possuir frequéncia de varredura de 30 - 90 kHz (H) e 56 — 75 Hz (V);
o Deve possuir compatibilidade padréo VESA;

© Deve possuir Fonte de alimentacéo de 100 - 240 VCA, 60 Hz.

® Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do

fabricante, na data de entrega das propostas;

® O fabricante deve possuir suporte técnico estabel ecido no Brasil.

6 CONTROLADORA DE AUTOMACAO 1

Dispositivo de rede programavel projetado especificamente para controlar AV e
tecnol ogia de construcdo usando vérios formatos anal dgicos e digitais;

Deve suportar protocolo de Internet versao 6 (1Pv6);

Deve suportar IEEE 802.1X para controle de acesso arede;

Deve possuir integracdo total com LDAP;

Deve possuir plataforma de programacéo flexivel (RPM e Java);

Deve possuir suporte criptografico para a protecdo de dados confidenciais ou valiosos;
Deve suportar registro de dispositivo padrédo em um servidor syslog;

Deve permitir diagnostico em portas seriais e IR fornecendo feedback de erro em
tempo real quando as portas seriais e IR sdo desconectadas ou mal cabeadas;
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Deve permitir backup e restauracéo de dados de configuragéo, arquivos de programa e
atualizacdo de firmware;

Deve possuir hardware e software desenvolvidos para operacéo 24/7/365;

Deve possuir processador de no minimo 1600 MIPS;

Deve possuir 512 MB de RAM;

Deve possuir memoria nao volétil de 1 MB;

Deve possuir meméria FLASH SDHC de 4 GB;

Deve possuir 4 portas de E/S digital;

Deve possuir 1 porta RS232/422/485;

Deve possuir 2 portas de saida |R/serial;

Deve possuir 1 porta do receptor IR;

Deve possuir 1 porta USB;

Possuir tela IPS multi-touch (no minimo 3 simultaneos) capacitiva de no minimo 10
polegadas, brilho de 400cd/m? e razéo de contraste de 700:1;

Possuir 24 portas de rede 10/100/1000 PoE;

Deve permitir a criagdo de VLANS, suporte a QoS, SNMP e DHCP IPv4 e 6, Layer 2
e IGMP snooping;

Deve ser compativel com os padrdes |EEE 802.3, 802.3u, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
1000BASE-X, 802.3af, 802.3at, 802.3az, 802.3x, 802.1AB, 802.3ad, 802.1D, 802.1w,
|EEE 802.1s, 802.1Q, 802.1p, |EEE 802.1X, 802.1D, 802.1w, 802.1s, 802.3ad.

Deve possuir uma capacidade de roteamento de no minimo 56 Gbps;

Deve suportar wi-fi 802.11ax/ac/n/g/bla;

Possuir seguranca WPA, WPA-PSK ;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

7 MATRIZ HDMI 8x8 1

Matriz de sinal de video digital de 8 x 8 portas;
Suporte aos sinais: HDMI, HDCP2.2 e HDBaseT;
Suporte a resolugdes de 4K @60;

Possuir no minimo:

08 (oito) portas de entrada HDMI;

08 (oito) portas de saidaHDMI;

04 (quatro) portas de saida HDBaseT;

08 (oito) portas de saida de audio;

04 (quatro) portas de entrada IR;

1 (uma) porta Rj-45 TCP/IP,

1 (uma) porta RS-232;

Suporte asinal 4k a80m;

Taxa de dados: 10.2 Ghps;

Possuir processamento de EDID e funcionalidade de configuracdo de prioridade de
conexdo e chaveamento;

Controle flexivel viainterface web;
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® Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;
® O fabricante deve possuir suporte técnico estabel ecido no Brasil.

8 CAIXA DE EXTENSAO DE AUDIO E VIDEO 1

® Kit de Transmissor/Receptor de video de alta performance;

® Transmissor do tipo wallplate, para instalagdo em caixa 4x2 ou 4x4” contendo no
minimo, 1 (um) conector HDMI e 1 (um) conector HD;

® Receptor contendo no minimo, 01 (um) HDMI, 01 (um) RS-232, 01 (um) Controle IR

® Compatibilidade com EDID, CEC e HDCP;

® Suporte, no minimo, aresolucdo: 3840x2160@60 24bit;

® Transmissdo asina de video 4k a, no minimo, 80m;

® Taxade dados: 10.2 Gbps;

® Possuir suporte a alimentacdo Power Over Cable ou fornecido com fonte de
alimentacéo;

® Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

® O fabricante deve possuir suporte técnico estabel ecido no Brasil.

9 MICROFONE DE LAPELA SEM FIO 1

® O sistema de microfone sem fio do tipo bodypack, deve ser composto por transmissor,
receptor e microfone tipo lapela;

® Deve operar no minimo a 100m de distancia;

® Deve possuir largura de banda de no minimo 44Mhz ou superior;

® Deve possuir obrigatoriamente tecnologia de transmisséo digital para transmissdo sem
fio segura, com criptografia AES 256 bits,;

® Deve possuir portade rede padréo ethernet para controle e configuragéo;

® Deve possuir Sensibilidade RF: - 97dBm;

® Deve possuir resposta de frequéncia: 50Hz — 17kHz;

® Deve possuir range dindmico >118 dB;

® Deve possuir Saida: XLR;

® Deve possuir Display LCD paraindicacdo de Canal, frequéncia, status;

® Deve possuir Antenatipo BNC x 2 destacaveis;

® Deve possuir Transmissor BodyPack acompanhado de mic. lapela, Padrdo polar
cardioide, Bot&o on/off, Display paraindicacdo de Canal, frequéncia e status;

® Deve operar com bateriastipo AA com no minimo 08 horas de duracéo

® Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

® O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil;

10 MICROFONE HEADSET SEM FIO 1
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O sistema de microfone sem fio do tipo bodypack, deve ser composto por transmissor,
receptor e microfone tipo headset;

Deve operar no minimo a 100m de distancia;

Deve possuir largura de banda de no minimo 44Mhz ou superior;

Deve possuir obrigatoriamente tecnologia de transmissdo digital para transmissdo sem
fio segura;

Deve possuir porta de rede padréo ethernet para controle e configuracao;

Deve possuir Sensibilidade RF: - 97dBm;

Deve possuir resposta de frequéncia: 50Hz — 17kHz;

Deve possuir range dindmico >118 dB;

Deve possuir Saida: XLR;

Deve possuir Display LCD paraindicacdo de Canal, frequéncia, status;

Deve possuir Antenatipo BNC x 2 destacaveis;

Deve possuir Transmissor: Tipo HeadSet, Padréo polar cardioide, Botdo on/off,
Display paraindicacdo de Canal, frequéncia e status;

Deve operar com baterias tipo AA com no minimo 08 horas de duracdo

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil;

11 MICROFONE DE MAO TIPO BASTAO SEM FIOS 2

Transmissor do tipo bastdo, com capsula padréo cardioide e resposta em frequéncia de
60Hz a17kHz;

Cada transmissor devera ser fornecido com bateria recarregavel com capacidade de
operacdo de, no minimo, 8 horas cada;

Cada transmissor devera possuir display LCD com informacoes de nivel de bateria e
MENU e deve possuir botdo que permita a navegacdo no MENU;

Deve possuir Comunicacdo totalmente digital de 24 bits entre o receptor e o
transmissor;

O receptor deverd possuir porta ethernet de comunicagdo e antenas destacaveis com
conexdo do tipo BNC;

Deve possuir porta de dudio anal égica com conexdo XL R balanceada;

Deve possuir capacidade de instalacdo de até 8 sistemas compativeis por banda de 6
Mhz;

Os transmissores devem possuir botdo de LIGA/DESLIGA blogueavel para evitar
desligamentos acidentais;

Deve possuir homologagdo ANATEL valida;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil;

12 MICROFONE DE PULPITO TIPO GOOSENECK 1

® Deve possuir padrdo polar do tipo cardidide;

13 de 23



UASG 110322

Estudo Técnico Preliminar 36/2021

Deve ter tamanho de haste de 45,7cm;

Deve possuir haste flexivel em dois pontos, um no topo e outra na base;

Deve permitir a troca de capsula para outros tipos de padrdes polares;

Deve ser de cor preta;

Deve possuir resposta em frequéncia de 50Hz a 17kHz;

Deve possuir imunidade ainterferéncias el etromagnéticas;

Deve possuir sensibilidade de -33.5dBV/Pa @ 1kHz (circuito aberto);

Deve ser capaz de captar niveis de pressdo sonorade até 123dB SPL ;

Deve apresentar relacdo sinal/ruido maior ou igual a 65dB;

Deve possuir faixa dindmica de pelo menos 94 dB (cargade 1 k, @ 1 kHz);

Deve possuir conector XLR-Macho de 3 pinos;

Deve possuir cabo de 3m com terminacdo XLR;

Deve ser alimentado entre 11 a 52 Vdc (Phantom Power);

Deve vir acompanhado de espuma de protecéo contra sopro e flange de montagem em
superficie plana;

Deve vir acompanhado LED de status, e base com bot&o de mudo;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

13 PROCESSADOR DE AUDIO 1

Sistema de processamento de audio com interface Ethernet;

Capacidade de 16 canais de audio processados;

Deve ser do tipo chassi configuravel quanto a entradas e saidas;

Capacidade de controle para dispositivos externos através de interface Serial, TCP/IP e
GPIO;

Deve possuir 12 portas entradas de controle e 6 portas de saida para integracdo via
GPIO:

O processador devera ter capacidade para trafegar pelo menos 256 canais a taxa de
amostragem de 48k de audio via porta protocolos de audio digital ponto a ponto;
Permitir o controle do equipamento e o envio de audio digital através de portas
ethernet;

Possuir no minimo, 4 entradas balanceadas com cancelamento de eco acUstico;

Possuir no minimo, 4 entradas balanceadas audio anal gi co;

Possuir no minimo 8 saidas bal anceadas de audio anal 6gico;

Deve permitir comunicacdo de audio via USB de no minimo 8 entradas e 8 saidas de
audio;

Deve permitir a criacdo de uma interface gréfica de operagcdo e configuracdo do
sistema;

Deve ser capaz de alimentar todas entradas em 48V

Possuir fungdes configuréveis e selecionaveis por software, tais como: mixers, filtros e
CroSsovers;

Deve possuir certificacdo EN-54;

Deve possuir portas primaria e secundéria para comunicacao de protocolo de audio via
rede;
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Deve possuir barramento de dudio digital tolerante afahas;

Possuir configuragdo e controle por meio de software compativel com o sistema
operacional windows;

Alimentacdo 120 VAC - 240 VAC, 50 - 60 Hz;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

14 CAIXA DE RETORNO DE CABINE 1

Caixa de som monitor de dudio amplificado;

Deve possuir resposta em frequéncia de no minimo 80Hz a 20KHz;
Deve possuir no minimo a poténciatotal de 70W;

Deve possuir maxima pressdo sonora de no minimo 114dB SPL;
Deve possuir crossover interno;

Deve possuir painel de controle na parte traseira;

Deve possuir controle de volume e de filtro de alta frequéncia;
Deve possuir entradas de audio balanceadas;

Deve ser bivolt;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

15 CAIXACOLUNATIPO 1 4

Caixade som tipo Line Array (Coluna) com suporte de parede;
Deve possuir resposta em frequéncia de no minimo 60Hz a 20kHz;
Deve possuir poténcia minima de 500W;

Deve possuir cobertura vertical de no minimo 25 graus;

Deve possuir cobertura horizontal de no minimo 150 graus;

Deve possuir sensibilidade minima de 98 dB;

Deve possuir pressdo sonora de no minimo 125dB SPL;

Deve possuir impedancia nominal 8 ochms;

Deve ser fornecido com suporte de parede ajustavel;

Deve ser compativel com o amplificador ofertado;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

16 CAIXA COLUNA TIPO 2 2

® Extensor de Caixade somtipo Line Array (Coluna) com suporte de parede;
® Deve possuir resposta em frequéncia de no minimo 45Hz a 20kHz;
® Deve possuir poténcia minima de 1000W;
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Deve possuir cobertura vertical de no minimo 25 graus;

Deve possuir cobertura horizontal de no minimo 150 graus;

Deve possuir sensibilidade minima de 98 dB;

Deve possuir pressao sonora de no minimo 125dB SPL;

Deve possuir Impedéncia nominal: 8 ohms.

Deve ser fornecido com suporte de parede gjustavel

Deve ser compativel com o amplificador ofertado;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

17 AMPLIFICADOR DE AUDIO 1

Deve possuir 08 canais de amplificacéo independentes

Deve possuir poténcia de saida minima em 4/80hms e 70V/100V ohms. 600W por
canal;

Deve possuir poténcia de saida minima: 1200W em bridge a 80hms;

Deve possuir distor¢éo harmonica 20Hz-20kHz menor que 0,5%;

Deve possuir resposta de frequéncia de no minimo 20Hz a 20KHz;

Deveter relacéo de sinal ruido de 20 a 20kHz maior que 108dB;

Deve possuir DSP interno com capacidade de equalizacdo de entradas e saidas;

Deve ser compativel com as caixas colunas ofertadas;

Deve permitir configuragdo, controle e monitoramento via protocolo de rede por porta
Ethernet;

Deve possuir portas GPIO paraintegracdo com sistemas de controle;

Deve possuir Classe D de amplificagéo;

O amplificador devera ter capacidade para trafegar pelo menos 256 canais a taxa de
amostragem de 48k de audio via porta protocolos de audio digital ponto a ponto;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

18 NOBREAK 1

Nobreak (UPS) com Topologia online monofésico Modelo Torre ou Rack;
Deve possuir Poténciade 6 kVA / 6 kW;

Deve possuir Tensdo entrada de 220V (FNT ou FFT);

Deve possuir Tensdo saida de 220V ou Bivolt;

Deve possui Forma de Onda Senoidal pura;

Deve possuir Conexdo de entrada via Bornes;

Deve possuir Conexao de saida via Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20A);
Deve possuir Tempo de autonomia minima de 30 minutos para 25% de carga;
Deve permitir expansdo do Tempo de autonomia minima de até 5 horas para 25% de
carga;

Deve possuir Bypass autométi co;
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Deve possuir Hotswap de baterias;

Deve possuir Fungdo economia de energia;

Deve possuir Diguntor;

Deve possuir Autodiagndstico de bateria;

Deve possuir Microprocessador DSP (Processador Digital de Sinais);

Deve possuir Autoteste:

Deve permitir ser ligado na auséncia de rede el étrica;

Deve possuir Display LCD com sinalizagdes para Tensdo de entrada, Tensdo de saida,
Nivel de poténcia consumida, Nivel de carga da bateria e Tempo de autonomia;

Deve possuir Inversor sincronizado com arede elétrica;

Deve permitir Gerenciamento através de portas USB, RS-232 e Cartdo SNMP ou
Contato Seco;

Deve possuir Protecbes para Queda de rede (Blackout), Ruido de rede elétrica,
Sobretensdo e Subtensdo de rede elétrica, Surtos de tensdo na rede, Correcdo linear de
variacdo da rede elétrica, Variacdo de frequéncia da rede elétrica e Distorcao
harmonica da rede elétrica, Afundamento de tensao;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

19 RACK 32U 1

Rack de equipamentos padréo 19” do tipo customizado de 36 unidades (UR) de altura
e com portade vidro;

Deve possuir placas laterais e traseira removiveis por fecho rapido e porta frontal em
aco com fechadura;

Deve ser construido em monobloco com estrutura em chapa de ago 1,5mm.

Deve possuir profundidade minima: 770mm;

Deve possuir rack fechado composto por estrutura interna metalica;

Deve possuir bandejas fixas e moveis em nimero suficiente & acomodac&o de todos os
equipamentos of ertados que pertencam ao padréo 19”;

Deve possuir painéis frontais cegos, para 0s espagos vagos com acabamento na cor
preta;

Deve possuir passa-cabos com tampa encaixavel e acabamento na cor preta Kit de
fixag8o composto por: porca gaiola M5, parafusos Philips M5x15 e arruelas lisas M5,
em ndimero suficiente parainstalacéo de todos os equi pamentos of ertados;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

20 LETREIRODIGITAL 1

® Painel em LED com dimensdes de 60 a 70 cm de largura e de 10 a 20 cm de altura e

até 5 cm de profundidade;

¢ Deve possuir Entrada USB;
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Deve possuir Alimentac&o Bivolt;

Deve possuir Fonte de alimentacdo inclusa;

Deve possuir Suportes para fixacao;

Deve possuir capacidade de receber textos de dispositivos de entrada ou dispositivos
moveis,

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

21 MARCADOR DE TEMPO 1

Deve possuir Display em LED;

Deve possuir fungdes minimas. hora, cronémetro e timer (crondmetro regressivo);

Deve possuir Alimentacéo: bivolt;

Deve possuir dimensfes: minimo 30 cm de largura, minimo 9 cm de altura e no
maximo 5 cm de profundidade;

Deve possuir Fonte de alimentacdo inclusa;

Deve possuir controle remoto;

Deve possuir cabo de alimentacéo de no minimo 1,5 m;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

22 SWITCHER DE ViDEO 1

Deve possuir no minimo 04 (quatro) entradas de video do tipo HDMI;

Deve possuir no minimo 01 (uma) saidas de auxiliar;

Deve possuir no minimo 01 (uma) interface USB para transmisséo de video para
computador;

Deve possuir 01 (uma) interface 10/100/1000 BaseT para streaming e controle;

Deve possuir 02 canais de entrada de dudio anal 6gico;

Deve suportar resolucdo HD 1080p@60Hz

Deve possibilitar inser¢do de logomarcas pré-definidas;

Deve possuir bot6es de controle retro iluminados

Deve possuir interface de controle virtual através de aplicacéo prépria;

Deve possuir fonte de alimentagdo 110/240 VAC;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante da solugdo deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

23 CAMERA PTZ 1

Cameramovel tipo PTZ;

Deve possuir resolucdo de video 1920x1080p60
Deve possuir zoom éptico de 20x;

Suporte a WDR para controle de exposi¢éo aluz;
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Deve possuir, no minimo, 02 (duas) saidas SDI, 02 (duas) saida IP e 01 (uma) entrada
de audio anal 6gico;

Deve ser compativel com H.264 e H.265;

Deve ser compativel com os protocolos RTSP, RTMP e ONVIF;

Deve permitir controle via P, VISCA e RS-232;

Possibilidade de alimentacdo via POE+ (IEEE802.3at) ou por fonte de alimentacéo;
Deve possuir angulo minimo de 340° para 0 movimento “pan”;

Deve possuir angulo minimo de 110° para 0 movimento “tilt”;

Deve possuir funcionalidade de auto tracking programavel;

Deve ser fornecida com conversor SDI / HDMI Bidirecional com suporte a
resolucdo de 1080p60 e demais acessorios para atendimento da solugéo proposta;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

24 CONTROLADOR PARA CAMERASPTZ 1

Controlador para cémeras PTZ;

Deve possuir joystick com movimentacgo 3D;

Deve permitir o controle da camera através de botdes de facil acesso no equipamento;
Deve possuir botdo préprio para controle de TELE/WIDE;

Deve permitir o controle de vel ocidade de movimentac&o da camera;

Deve ser do mesmo fabricante da cBmera of ertada no item anterior;

Deve suportar os protocolos VISCA e |P;

Deve possuir porta de controle RS232/422 e R}-45;

Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas,

O fabricante deve possuir suporte técnico estabelecido no Brasil.

25 MINI PC/ESTACAO DE VIDEOCONFERENCIA 1

Dispositivo tipo PC com chassis de formato mini (MFF) ou All in One;

Deve possuir Processador Intel Corei7 82 geracdo 2.0 GHz (clock base) ou superior;
Deve possuir Memoria RAM de 8 Gb;

Deve possuir Disco Rigido de 256Gb tipo SSD;

Deve possuir Deve possuir no minimo 6 portas USB 3.1, 1 porta de dudio 3,5mm e 1
porta de microfone 3,5mm.

Deve possuir Tela de no minimo 23 polegadas, |PS com tecnologia touchscreen,
resolucéo FHD 60Hz;

Deve possuir Razédo de contraste: 1000:1;

Deve possuir Razéo de aspecto: 16:9;

O monitor deve possuir acessorio para instalagdo do PC junto ao monitor, formando
assim uma pega unica;

Deve possuir uma segunda saida de video digital para conexao de monitor auxiliar;
Deve possuir Sistema Operacional Windows 10 licenciado na verséo PRO;
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® Deve ser novo e de primeiro uso, ndo podendo estar fora da linha comercial do
fabricante, na data de entrega das propostas;
® O fabricante deve possuir suporte técnico estabel ecido no Brasil.

12.3 Detalhamento dos componentes do item 2, grupo 1:

ITEM

DESCRICAO DO PRODUTO/ SERVICO QDE
SERVICOSDE INSTALACAO 1
. O auditério demandara quantidade de servigos de infraestrutura,

configuracéo e programacao, conforme planilha de distribuicéo de
equipamentos e descritivo técnico, onde contemplam sistemas de Audio,
Video e Automacéo;

. A CONTRATADA ap0s a assinatura do contrato deverarealizar
inspecdo nas instalagdes em no maximo 5 (cinco) dias e confeccionar o projeto
com os locais exatos de instalagdo assistidos por representantes da
CONTRATANTE aser apresentado em no méximo 5 (cinco) dias apos a
inspecdo. O prazo para apresentacao do projeto pode ser prorrogado, desde que
sgja solicitado e devidamente justificado por meio de documento oficial da
CONTRADADA protocolado pela CONTRATANTE antes do final do prazo
inicialmente estipulado;

. Todos os tipos de cabos, conectores e acessorios de instalacdo dos
equipamentos previstos neste projeto, devem ser fornecidos para a perfeita
integracdo e funcionamento do sistema;

. Os materiais empregados devem ser de boa qualidade, obedecendo
guando pertinente as respectivas Normas ABNT,;

. Todo o cabeamento devera permanecer oculto sempre que possivel,
correndo por dentro da infraestrutura para passagem disponivel no piso e teto,
além de canal etas e tubulacbes apropriadas no mobiliario, quando disponiveis;

. A empresa licitante contratada devera fornecer todo e qualquer
acessOrio mesmo que ndo previsto neste documento, mas que se faga
necessario ao correto funcionamento dos equipamentos, sistemas e
funcionalidades exigidas neste edital, tais como parafusos, adesivos,
conectores, adaptadores, conversores, arruelas, etc.;

. Cabera alicitante contratada entregar os sistemas e equipamentos alvo
deste documento, totalmente instalados, conectados e interligados,
configurados e 100% operacionais em todas as funcionalidades previstas no
projeto;
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. Toda a programagao do sistema deve ser efetuada pela
CONTRATADA de acordo com as necessidades da CONTRATANTE;

. A contratada devera of erecer garantia por 12 meses paratodo o sistema
com atendimento on-site para resolucao de problemas de funcionamento do
sistema ou reposi¢do do equipamento com defeito sem resolucédo em até 10
dias Uteis;

. A empresa contratada devera possuir capacidade de prestar o servigo de
instalac&o, suporte e garantia em Brasilia/lDF, sem 6nus para a contratante;

2 TREINAMENTO 1
. Servico de treinamento da equipe local
. Deverda CONTRATADA, providenciar treinamento operaciona do
sistema para 1 (uma) turmade 4 (quatro) pessoas, a serem indicadas pela
contratante;
. A carga horéaria por turma devera ser de no minimo 8 horas;
. O treinamento deverd ser obrigatoriamente ministrado em dias Uteis, de

segunda a sexta-feira, em horério comercial, nas proprias dependéncias da
contratante, tendo inicio em até 05 dias corridos apés aceite definitivo da
instalaco;

. Durante o treinamento devera ser entregue aos alunos material didético
e apresentacao do treinamento em formato digital.

13. Estimativa de custo total da contratacao

Valor (R$): 952.114,61

13.1 Valor da contratagdo esta estimado em R$ 952.114,61 (novecentos e cinquenta e dois mil, cento e quatorze reais e sessenta e
um centavos), conforme detalhamento que segue:

- Equipamentos Audiovisuais e Videoconferéncias - R$ 849.488,16 (oitocentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos)

- Servigos de Instalac;éo e Treinamento - Rr$ 102.626,45 (cento e dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e
quarenta e cinco centavos)

13.2 Valores detalhados no Mapa Comparativo Material n° 76/2021/CGLOG/DSEG/SCP (Doc SEI 2894614)

13.3 Pesquisa de precos consoante a Instrucdo Normativa n° 73, de 5 agosto de 2020.
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13.4 Foram realizadas diversas pesquisas, conforme os incisos I, II e IIT do Art. 5°, ndo se obtendo resultados que refletissem as
reais especificacdes dos itens demandados, desta forma, foram adotados os pardmetros constantes do inciso IV do mesmo artigo.

13.5 Julgou-se mais adequada a utilizacdo do menor preco entre os valores ofertados para o valor de referéncia.

14. Justificativa técnica da escolha da solucao

14.1 Conforme subitem 9, andlise comparativa de solugoes.

15. Justificativa economica da escolha da solucao

14.1 Conforme subitem 9, anélise comparativa de solucdes.

16. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

16.1 Com a contratagdo pretendida, o auditdrio terd sua capacidade adequada em obter, processar, armazenar, disseminar e fazer
o uso eficaz das informacGes produzidas, o que ird proporcionar melhores condi¢Oes para as tomadas de decisoes.

16.2 A Contratagdo trara significativo ganho a capacitacdo de Agentes do DSEG, mantendo-se os padrdes de exceléncia na
preparagdo dos mesmos.

16.6 Cabe ressaltar que por diversas ocasides, o auditério D. Pedro I é utilizado por outros Orgios da Presidéncia da Reptiblica,
haja visto sua capacidade de assisténcia.

16.7 Espera-se, com a contratacdo dessa Solugéo, os seguintes beneficios:

16.7.1 Garantir a qualidade da apresentacdo de 4udio e imagens que serdo utilizadas para as
instrucdes dos alunos;

16.7.2 Proporcionar alta disponibilidade dos servicos de audio e video em apoio as instrucoes;

16.7.3 Proporcionar uma melhora significativa na qualidade das projecdes, bem como agregar
novas possibilidades tecnoldgicas as instrucoes;

16.7.4 Prover pontos de redes aos diversos equipamentos que serdo utilizados na
implementacéo do projeto de audio, video e imagem.

17. Providencias a serem Adotadas

17.1 As empresas interessadas em participar do certame poderdo realizar uma visita técnica as dependéncias da SCP para
conhecer o estado atual das instalagdes onde serdo executados os servigos objeto desta licitacdo.

17.2 A visitagdo deverd ser realizada por um engenheiro ou por responsavel da empresa, que deverd estar devidamente
identificado.

17.3 O prazo para agendamento das vistorias iniciar-se-a no dia 1til seguinte ao da publicacdo do Edital.

17.4 As visitas deverdo ser agendadas com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas e deverdo ocorrer até o ultimo dia
util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

17.5 Ndo serdo aceitas alegagdes sobre falta de conhecimento do ambiente para fins de cotagdo e participagdo da empresa no
processo licitatério.
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18. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
18.1. Justificativa da Viabilidade

18.10 presente ESTUDO TECNICO PRELIMINAR, elaborado pelos integrantes TECNICOS e REQUISITANTES em
harmonia com o disposto no art. 11 da Instru¢do Normativa n°® 01/2019/SGD, considerando a anélise das alternativas de
atendimento das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui pela VIABILIDADE DA
CONTRATAGCAO - uma vez considerados os seus potenciais beneficios em termos de eficacia, eficiéncia, efetividade e
economicidade. Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas, os custos previstos
sdo compativeis e os riscos identificados sdo administraveis, pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensao
contratual.

19. Responsaveis

VALDERIO FAMBRE GONCALVES

Integrante Requisitante

SANDRO SANGOI DA SILVA

Integrante administrativo

RENATO FERNANDES MORAIS

Integrante Técnico

MANOEL MICHEL PEDROZA MOURA

Integrante Técnico

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC (OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL — § 3° do art. 11)

CARLOS AUGUSTO PISSUTTI
Diretor Substituto da Diretoria de Tecnologia/SA/PR
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