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Estudo Técnico Preliminar 29/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 00059.000108/2021-60

2. Novo processo de aquisição - Cabos

Em razão da limitação orçamentária prevista no PAC 2021 e após revisão das necessidades, a demanda foi alterada para 5.100 
metros, contemplando somente o trecho USINA-PALÁCIO DO PLANALTO LESTE/OESTE "AC ou NORMAL".

3. Descrição da necessidade

Trata-se dos procedimentos administrativos para aquisição de materiais a serem
utilizados na redundância entre quadros elétricos da Usina e Palácio do Planalto, para
ligação de emergência entre o gerador móvel e quadros elétricos de ar condicionado
do Palácio do Planalto e para manutenção preventiva da Linha 06 do barramento
blindado que é responsável pela alimentação do sistema de ar condicionado da Ala
Oeste do Palácio do Planalto.

A urgência da compra se dá, também, pela importância do barramento blindado
responsável pela energização de todo o Palácio do Planalto, sendo, desta forma,
imprescindíveis e notadamente essenciais.

 

Novo quantitativo para aquisição dos cabos elétricos, para instalação no seguinte local:

USINA-PALÁCIO DO PLANALTO LESTE/OESTE "AC ou NORMAL" - 5.100 metros; 

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DIRETORIA DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO MARCELO ESCHILETTI CALDAS RODRIGUES

COENGE - Coordenação de Engenharia Anderson Goddard

COENGE - Coordenação de Engenharia Eduardo Andrade Silva

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

De acordo com as  considerações da área demandante após reanálise das necessidades, eles informam que foram feitas
manutenções preventivas com troca de todos os isoladores defeituosos no dia 10/10/2020, barramento de ar condicionado lado
leste, linha 4, e no dia 24/04/2021, barramento de ar condicionado lado oeste, linha 6;

As linhas estão sendo monitoradas por meio de análise termográfica;
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Os trechos CEB-USINA "GERAL" de 4.100 metros e GMG-PALÁCIO DO PLANALTO LESTE/OESTE "AC" de 2.100 metros
apresentarão grande impacto na preparação de infraestrutura e por consequência alto custo financeiro, desta forma analisaremos
uma possível solução com menor impacto.

Desta forma a partir dos pontos elencados e considerando que nossa disponibilidade e confiabilidade dos barramentos blindados
foi aumentada, em razão das manutenções preventivas que estão sendo feitas, solicitamos a aquisição, inicialmente, apenas do
trecho USINA-PALÁCIO DO PLANALTO LESTE/OESTE "AC ou NORMAL" de 5.100 metros.

6. Levantamento de Mercado

A contratação dos equipamentos se enquadra na categoria de bens comuns, tratada pela Lei nº 10.520/02 e Decreto
n° 5.450/05. As suas características possuem padrões de desempenho e qualidade normalmente encontradas no
mercado, conforme pode ser observado nas pesquisas de preço. 

Foi realizada a pesquisa tendo como fontes o painel de preços e fornecedores especializados, nos termos da 
Instrução Normativa nº 73 de 5 de agosto de 2020, utilizando como critério a média de preços, observando que foi o valor que
melhor refletiu o preço de mercado.

Vale ressaltar que o commoditie principal desse objeto é o cobre, que vem sofrendo grandes alterações de valor nos últimos
meses em decorrência da pandemia, dessa forma, a utilização do menor preço pode comprometer a aquisição.

7. Descrição da solução como um todo

A Diretoria de Engenharia e Patrimônio e a Coordenação-Geral de Engenharia, por
meio de sua Coordenação de Engenharia e Manutenção e Coordenação de Projetos
Arquitetura e Engenharia, são responsáveis pela manutenção de todo parque de
edificações da Presidência da República.

Neste contexto, registra-se que no 06 de julho de 2020, ocorreu um curto-circuito na
Linha 04 do barramento blindado, que é responsável pela alimentação elétrica do
sistema de ar condicionado da Ala Leste do Palácio do Planalto. Devido a este
incidente e se antecipando a possíveis novos eventos e com o objetivo de suprir, de
forma emergencial, essa aquisição se faz necessária e permitirá à Coordenação 

de Engenharia e Manutenção implantar um sistema elétrico redundante, capaz de
suprir qualquer circuito elétrico, mas não mais de um simultaneamente, nas ligações
elétricas entre os quadros de energia elétrica da Usina e Palácio do Planalto.

A razão da necessidade desses materiais pauta-se, ainda, na importância de
mantermos todo o Palácio do Planalto em pleno funcionamento no que tange a suas
instalações elétricas.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Após reanálise do quantitativo, optou-se pela manutenção somente do setor abaixo:

USINA-PALÁCIO DO PLANALTO LESTE/OESTE "AC ou NORMAL" - 5.100 metros; 
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9. Estimativa do Valor da Contratação

1.2. DETALHAMENTO DO OBJETO

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO
UNIDADE 

DE 
MEDIDA

QUANTIDADE
PREÇO 
TOTAL

1 458490

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 MM²

Especificações: TENSÃO ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 
KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO 
NOMINAL 240 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE 
ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO,MATERIAL 
COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, CLASSE 
ENCORDOAMENTO 5, TEMPERATURA OPERAÇÃO 90 °C.

Importante: Fornecimento mínimo em rolo de 250 metros. 

Metro 3.825  R$ 
821.954,25

2 458490

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 MM² (Cota reservada 
25%)

Especificações: TENSÃO ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 
KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO 
NOMINAL 240 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE 
ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO,MATERIAL 
COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, CLASSE 
ENCORDOAMENTO 5, TEMPERATURA OPERAÇÃO 90 °C.

Importante: Fornecimento mínimo em rolo de 250 metros.

Metro 1.275
R$ 
273.984,75

 VALOR TOTAL: R$ 1.095.939,00

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A compra parcelada poderia prejudicar o Princípio da Vantajosidade, uma vez que o preço final
de uma compra de vários itens de um mesmo fornecedor geralmente é menor do que de apenas
um item.

 

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não temos registro de nenhum compra anterior para estes materiais em questão. Em tempo tal
compra, como será dito no item 11 a seguir, já estava programada no Plano Anual de
Contratações 2021.
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12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A inclusão foi prevista no item 3499 - CABO ELÉTRICO ISOLADO.

13. Resultados Pretendidos

Implantar um sistema elétrico redundante, capaz de suprir qualquer circuito elétrico,
mas não mais de um simultaneamente, nas ligações elétricas entre os quadros de
energia elétrica da Usina e Palácio do Planalto.

14. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

 

15. Possíveis Impactos Ambientais

Não são evidenciados impactos ambientais negativos na aquisição pretendida.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

17. Responsáveis

 

EDUARDO ANDRADE SILVA
ENGENHEIRO ELETRICISTA

 

 

 

CLAUDECI MARQUES DE SOUSA
ASSISTENTE TÉCNICO

 

 

 

RAFAEL LIMA GERALDO
CHEFE DE DIVISÃO
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1
PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DIMEN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1CONDUTORES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.2 V
Ib = 4800.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 94.8 kA
Ik LLL = 94.8 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 369.3 V
Ib = 4800.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 64.8 kA
Ik LLL = 64.8 kA

-P1
Theta = -0.133 °
U = 379.3 V
IB = 4800.0 A
Cosphi = 0.90

V/A


-WC3
GAB6
28x(1x630)+7G400
Ib = 4800.0 A
Iz = 4973.7 A
dV = 0.18 %
L = 5 m


-WC4
40x(1x240)+5G240
Ib = 4800.0 A
Iz = 5198.8 A
dV = 2.62 %
L = 90 m


-L1
Sn = 3159.26 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 4800.0 [A]
U = 369.3 [V]
dU = 2.82 %
P = 2767.87 [kW]
Q = 1340.54 [kvar]

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

2828.4

1413.7

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000

 

-QF5
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000

 

-QF1
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000
QFRC6C

 

-QF2
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000
QFRC6C
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PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DIMEN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1CONDUTORES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DIMENSIONAMENTO 
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Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.3 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.89
Icc max = 89.2 kA
Ik LLL = 89.2 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 358.4 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 28.1 kA
Ik LLL = 28.1 kA

-P1
Theta = -0.129 °
U = 379.3 V
IB = 2000.0 A
Cosphi = 0.89

V/A


-WC3
GAB6
12x(1x630)+3G400
Ib = 2000.0 A
Iz = 2131.6 A
dV = 0.18 %
L = 5 m


-WC4
16x(1x240)+4G120
Ib = 2000.0 A
Iz = 2079.5 A
dV = 5.53 %
L = 180 m


-L1
Sn = 1316.36 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 2000.0 [A]
U = 358.4 [V]
dU = 5.69 %
P = 1119.30 [kW]
Q = 542.10 [kvar]

1
PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DIMEN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1CONDUTORES
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Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.3 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.89
Icc max = 89.2 kA
Ik LLL = 89.2 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 358.4 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 28.1 kA
Ik LLL = 28.1 kA

-P1
Theta = -0.129 °
U = 379.3 V
IB = 2000.0 A
Cosphi = 0.89

V/A


-WC3
GAB6
12x(1x630)+3G400
Ib = 2000.0 A
Iz = 2131.6 A
dV = 0.18 %
L = 5 m


-WC4
16x(1x240)+4G120
Ib = 2000.0 A
Iz = 2079.5 A
dV = 5.53 %
L = 180 m


-L1
Sn = 1316.36 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 2000.0 [A]
U = 358.4 [V]
dU = 5.69 %
P = 1119.30 [kW]
Q = 542.10 [kvar]

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

1172.0

602.0

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
T8V 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF5
T8L 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF1
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C

 

-QF2
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

1172.0

602.0

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
T8V 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF5
T8L 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF1
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C

 

-QF2
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C
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Anexo III - PR01M134 PP DIM TRECHO QGBGT-
QDG_OESTE 220M 2350A 2020_07_14.pdf



1
PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DIMEN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1CONDUTORES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DIMENSIONAMENTO 
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Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.3 V
Ib = 2350.0 A
Cosphi = 0.89
Icc max = 91.3 kA
Ik LLL = 91.3 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 355.6 V
Ib = 2350.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 28.7 kA
Ik LLL = 28.7 kA

-P1
Theta = -0.111 °
U = 379.4 V
IB = 2350.0 A
Cosphi = 0.89

V/A


-WC3
GAB6
16x(1x500)+4G300
Ib = 2350.0 A
Iz = 2489.6 A
dV = 0.17 %
L = 5 m


-WC4
20x(1x240)+5G240
Ib = 2350.0 A
Iz = 2599.4 A
dV = 6.28 %
L = 220 m


-L1
Sn = 1546.72 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 2350.0 [A]
U = 355.6 [V]
dU = 6.43 %
P = 1304.83 [kW]
Q = 631.96 [kvar]

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

1374.5

711.9

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
T8V 2500 PR332-LI 2500A

 

-QF5
T8L 2500 PR332-LI 2500A

 

-QF1
T8V 2500 PR332-LI 2500A
QFRC6C

 

-QF2
T8V 2500 PR332-LI 2500A
QFRC6C
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Anexo IV - PR01M134 PP ISOLADORES BARRAMENTO 
BLINDADO BUSWAY BEGHIM MBBA125 1250A 

2020_07_15.pdf



GRUPO RCS

  WWW.RCSTECNOLOGIA.COM.BR 

 TEL: +55  61 3361-9997 / FAX: +55  61 3344-5242 

 SAAN QUADRA 03 LOTE 480

BRASíLIA/DF - BRASIL – 70.632-310 

À Presidência da República,

CÓD./O
BS

DESCRIÇÃO FORNECEDOR UNIDADE
QTE

APLICADA
QTE

ADQUIRIDA
EXCEDENTE

VALOR UNIT. 
(R$)

VALOR UNIT. 
C/ BDI (R$)

VALOR UNIT. 
DESC.(R$)

VALOR TOTAL 
(R$)

*
KIT EMENDA TIPO MONOBLOCO MBBA-125 1250A 
IP31 ICW=40A MBBA125NKM

BEGHIM UN 32 40 8 588,00R$            686,78R$           -R$                   23.520,00R$             

*
ISOLADOR TIPO MULTIPENTE PARA BARRAMENTO 
MBB/MBBA MBB-003/43

BEGHIM UN 100 150 50 52,00R$              60,74R$             -R$                   7.800,00R$               

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

0 -R$                 -R$                -R$                   -R$                        

16,8% 5.261,76R$               

Total Geral 36.581,76R$             

  Brasília , 15 de julho de 2020.

FREDERIQUE AUGUSTO LISBOA EDUARDO ANDRADE SILVA

Engenheiro Eleltricista

RCS Tecnologia LTDA

CREA 18500/D

**O(s) item(s) acima destacado(s) serão comprados em quantidades de atacado, assim esta compra é viabilizada neste preço. 
A quantidade excedente será aplicada a curto prazo.

ITEM

14

7

*****O(s) iten(s) acima indicado(s) necessita(m) ser(em) adquirido(s) na(s) marca(s) indicada(s) para viabilizar(em) a compatibilidade técnica ao(s) material(is) disponível(eis) no Almoxarifado da Presidência da República 
e que também será(ão) aplicado(os) em conjunto ao(s) indicado(s) na execução deste serviço.

37

3

4

15

****O(s) iten(s) acima indicado(s) foram comprados em caráter de urgência.

***O(s) item(s) acima destacado(s) serão fornecidos pelos almoxarifados RCS Tecnologia & Presidência da República.

33

34

OBSERVAÇÕES: *O(s) item(s) acima destacado(s) foi(ram) encontrado(s) disponível(is) à venda apenas no(s) fornecedor(es) indicado(s);

****A(s) marca(s) e modelo(s) do(s) item(ns) orçado(s) e indicado(s) acima possue(m) especificações técnicas equivalente(s).

36

Solicitamos autorização para aquisição do(s) item(s) conforme especificado(s) em razão do menor preço encontrado à venda pelo(s) fornecedor(es) abaixo listado(s): 

8

9

28

24

25

26

27

18

19

17

5

12

1

6

2

35

16

10

11

RMS 

SC Nº

OS Nº

BDI

32

30

31

29

20

21

22

23

BUSWAY 
1250A

13
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LINHA 10-BVA-4300A BVA-43 Icc pico 243KA, 750

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
4/10. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
3/10. 1 CANT. HORIZ. C/ 450mm ENTR. E 915mm SAÍDA "N" INT. -
2/10. 1 CANT. HORIZ. C/ 915mm ENTR. E 450mm SAÍDA "N" INT. -
1/10. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -

LINHA 09-MBBA-1000A MBBA-100 Icc pico 79,8 KA, 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
7/9. 1 FLANGE PARA QUADRO 300mm
6/9. 1 CANT. VERT. C/ 576mm ENTR. E 246mm SAÍDA -
5/9. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 600mm SAÍDA C/ "N" EXT. -
4/9. 1 CALHA RETA C/ TRANSPOSIÇÃO DE FASES (FABR. FASEAMENTO ANTIGO2780mm
3/9. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 600mm SAÍDA C/ "N" INT. -
2/9. 1 CANT. VERT. C/ 246mm ENTR. E 576mm SAÍDA -
1/9. 1 FLANGE PARA QUADRO 300mm

LINHA 08-BVA-4300A BVA-43 Icc pico 243KA, 750

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
4/8. 1 CONTRA CAIXA PARA CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
3/8. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
2/8. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 755mm
1/8. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -

LINHA 07-BVA-4300A BVA-43 Icc pico 243KA, 750

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
4/7. 1 CONTRA CAIXA PARA CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
3/7. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
2/7. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 755mm
1/7. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -

LINHA 06-MBBA-1500A MBB-150 Icc pico 88KA, 75

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
44/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 500mm
43/6. 1 CANTONAL VERTICAL COM FLANGE PARA QUADRO -
42/6. 1 CALHA C/ TRANSPOSIÇÃO DE FASES (PARA FASEAMENTO ANTIGO) 960mm
41/6. 1 CANT. VERT. C/ 597mm ENTR. E 597mm SAÍDA -
40/6. 1 CALHA RETA(TIPO TRANSPORTE) 2265mm



39/6. 1 CANT. VERT. C/ 500mm ENTR. E 597mm SAÍDA -
38/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1145mm
37/6. 1 OFF SET VERTICAL -
36/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2000mm
35/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2795mm
34/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2285mm
33/6. 6 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000mm
32/6. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
31/6. 1 CANT. HORIZ. C/ 590mm ENTR. E 620mm SAÍDA C/ "N" EXT. -
30/6. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 2950mm
29/6. 1 OFF SET VERTICAL (DESVIO EM 300mm) -
28/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1855mm
27/6. 1 OFF SET VERTICAL (DESVIO EM 300mm) -
26/6A 1 CANTONAL HORIZONTAL C/ ÂNGULO DE 148º -
26/6. 1 CANTONAL HORIZONTAL C/ ÂNGULO DE 148º -
25/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1975mm
24/6. 1 OFF SET VERTICAL -
23/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1415mm
22/6. 1 OFF SET VERTICAL -
21/6. 1 CANTONAL VERTICAL COM ÂNGULO DE 178º C/ PONTAS PROL. -
20/6. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
19/6. 1 CANTONAL VERTICAL COM ÂNGULO DE 178º C/ PONTAS PROL. -
18/6. 1 CANTONAL HORIZONTAL COM ÂNGULO DE 148º C/ PONTAS PROL. -
17/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2260mm
16/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2200mm
15/6. 1 CANT. VERT. C/ 266mm ENTR. E 595mm SAÍDA -
14/6. 1 CANT. VERT. C/ 270mm ENTR. E 1175mm SAÍDA -
13/6. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 270mm SAÍDA C/ "N" INT. -
12/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1840mm
11/6. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 600mm SAÍDA C/ "N" EXT. -
10/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2610mm
9/6. 1 OFF SET VERTICAL (DESVIO EM 261mm) -
8/6. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1675mm
7/6. 1 OFF SET VERTICAL (DESVIO EM 120mm) -
6/6. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 600mm SAÍDA C/ "N" INT. -
5/6. 1 CALHA COM TRANSPOSIÇÃO DE FASES 1405mm
4/6. 1 CANTONAL VERTICAL COM FLANGE PARA QUADRO -
3/6. 3 CALHA PARA DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
2/6. 2 CANT. HORIZ. C/ 600mm NA ENTR. E NA SAÍDA C/ "N" INT. -
1/6. 37 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000mm

LINHA 05-BVA-2350A, BVA-23,  185KA (Icc CRISTA), 7

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
39/5. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
38/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 905mm
37/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2000mm



36/5. 1 CANT. HORIZ. C/ 420mm ENTR. E 740mm SAÍDA C/ "N" EXT. -
35/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1190mm
34/5. 1 CANT. HORIZ. C/ 740mm ENTR. E 740mm SAÍDA C/ "N" INT. -
33/5. 1 CANT. VERT. C/ 678mm ENTR. E 358mm SAÍDA -
32/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2130mm
31/5. 1 CANT. VERT. C/ 500mm ENTR. E 358mm SAÍDA -
30/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1085mm
29/5. 1 OFF SET VERTICAL -
28/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2655mm
27/5. 2 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2000mm
26/5. 6 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000mm
25/5. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
24/5. 1 CANT. HORIZ. C/ 720mm ENTR. E 720mm SAÍDA C/ "N" EXT. -
23/5. 1 OFF SET VERTICAL COM DESVIO EM 300mm -
22/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1560mm
21/5. 1 OFF SET VERTICAL COM DESVIO EM 300mm -
20/5A 1 CANTONAL HORIZONTAL C/ ÂNGULO DE 148º -
20/5. 1 CANTONAL HORIZONTAL C/ ÂNGULO DE 148º -
19/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2320mm
18/5. 1 OFF SET VERTICAL COM DESVIO EM 400mm -
17/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1270mm
16/5. 1 OFF SET VERTICAL COM DESVIO EM 180mm -
15/5. 1 CANTONAL VERTICAL C/ ÂNGULO DE 178º COM PONTAS PROL. -
14/5A 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 2450mm
14/5. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
13/5. 1 CANTONAL VERTICAL C/ ÂNGULO DE 178º COM PONTAS PROL. -
12/5. 1 CANTONAL HORIZONTAL C/ ÂNGULO DE 148º COM PONTAS PROL. -
11/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2370mm
10/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2000mm
9/5. 1 CANT. VERT. C/ 358mm ENTR. E 678mm SAÍDA -
8/5. 1 CANT. VERT. C/ 678mm ENTR. E 505mm SAÍDA -
7/5. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1435mm
6/5. 1 OFF SET VERTICAL COM DESVIO EM 220mm -
5/5. 1 CANT. HORIZ. C/ 890mm ENTR. E 420mm SAÍDA C/ "N" INT. -
4/5. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
3/5. 3 CALHA PARA DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
2/5. 2 CANT. HORIZ. C/ 740mm NA ENTR. E NA SAÍDA C/ "N" INT. -
1/5. 37 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000mm

LINHA 04-MBBA-1250A MBB-125 Icc pico 84KA, 75

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
43/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 270mm ENTR. E 1505mm SAÍDA C/ "N" INT. -
42/4. 1 FLANGE PARA QUADRO 300mm
41/4. 1 CANT. VERT. C/ 585mm ENTR. E 255mm SAÍDA -
40/4. 1 CANT. VERT. C/ 472mm ENTR. E 460mm SAÍDA -
39/4. 1 CALHA RETA COM TRANSPOSIÇÃO DE FASES 3000mm



38/4. 1 CANT. VERT. C/ 585mm ENTR. E 255mm SAÍDA -
37/4. 1 OFF SET HORIZONTAL -
36/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2000mm
35/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 600mm SAÍDA C/ "N" INT. -
34/4. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 2430mm
33/4. 1 CANT. VERT. C/ 255mm ENTR. E 1175mm SAÍDA -
32/4. 1 CANT. VERT. C/ 585mm ENTR. E 238mm SAÍDA -
31/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1015mm
30/4. 1 OFF - SET VERTICAL / HORIZONTAL -
29/4. 1 CANT. VERT. C/ 865mm ENTR. E 255mm SAÍDA -
28/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1975mm
27/4. 1 OFF - SET VERTICAL -
26/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1440mm
25/4. 1 OFF - SET VERTICAL -
24/4. 1 CANTONAL VERTICAL COM ÂNGULO DE 178º C/ PONTAS PROL. -
23/4. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
22/4. 1 CANTONAL VERTICAL COM ÂNGULO DE 178º C/ PONTAS PROL. -
21/4. 1 CANTONAL HORIZONTAL COM ÂNGULO DE 148º C/ PONTAS PROL. -
20/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2235mm
19/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2200mm
18/4. 1 CANT. VERT. C/ 255mm ENTR. E 585mm SAÍDA -
17/4. 1 CANT. VERT. C/ 480mm ENTR. E 610mm SAÍDA -
16/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1885mm
15/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 600mm SAÍDA C/ "N" EXT. -
14/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 270mm NA ENTR. E 600mm NA SAÍDA C/ "N" INT. -
13/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2285mm
12/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm NA ENTR. E 270mm NA SAÍDA C/ "N" EXT. -
11/4. 1 OFF SET VERTICAL (DESVIO EM 261mm) -
10/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm NA ENTR. E 270mm NA SAÍDA C/ "N" INT. -
9/4. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2515mm
8/4. 1 OFF SET VERTICAL (DESVIO EM 120mm) -
7/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm ENTR. E 600mm SAÍDA C/ "N" INT. -
6/4. 1 CALHA RETA COM TRANSPOSIÇÃO DE FASES 1790mm
5/4. 1 CANTONAL VERTICAL COM FLANGE PARA QUADRO -
4/4. 2 CALHA PARA DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
3/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm NA ENTR. E NA SAÍDA C/ "N" EXT. -
2/4. 1 CANT. HORIZ. C/ 600mm NA ENTR. E NA SAÍDA C/ "N" INT. -
1/4. 29 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000mm

LINHA 03-BVA-2000A, BVA-20,  144KA (Icc CRISTA), 7

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
34/3. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
33/3. 1 CANT. VERT. C/ 670mm ENTR. E 385mm SAÍDA -



32/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2330mm
31/3. 1 CANT. VERT. C/ 670mm ENTR. E 350mm SAÍDA -
30/3. 1 CANT. HORIZ. C/ 560mm ENTR. E 890mm SAÍDA C/ "N" INT. -
29/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1250mm
28/3. 1 CANT. HORIZ. C/ 740mm ENTR. E 420mm SAÍDA C/ "N" EXT. -
27/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000mm
26/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1700mm
25/3. 1 CANT. HORIZ. C/ 1022mm ENTR. E 740mm SAÍDA C/ "N" INT. -
24/3. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1015mm
23/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2320mm
22/3. 1 OFF - SET VERTICAL (DESVIO EM 400mm) -
21/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1280mm
20/3. 1 OFF - SET VERTICAL (DESVIO EM 180mm) -
19/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1170mm
18/3. 1 CANTONAL VERTICAL COM ÂNGULO DE 178º C/ PONTAS PROL. -
17/3. 1 JUNTA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1000mm
16/3. 1 CANTONAL VERTICAL COM ÂNGULO DE 178º C/ PONTAS PROL. -
15/3. 1 CANTONAL HORIZONTAL COM ÂNGULO DE 148º C/ PONTAS PROL. -
14/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2390mm
13/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2000mm
12/3. 1 CANT. HORIZ. C/ 420mm NA ENTR. E 740mm NA SAÍDA C/ "N" EXT. -
11/3. 1 CANT. VERT. C/ 350mm ENTR. E 670mm SAÍDA -
10/3. 2 CANT. HORIZ. C/ 740mm NA ENTR. E 420mm NA SAÍDA C/ "N" INT. -
9/3. 1 CANT. VERT. C/ 670mm ENTR. E 515mm SAÍDA -
8/3. 1 OFF SET VERTICAL COM DESVIO EM 220mm -
7/3. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1635mm
6/3. 1 CANTONAL HORIZONTAL COM ÂNGULO DUPLO -
5/3. 2 CALHA PARA DILATAÇÃO TÉMICA 1000mm
4/3. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
3/3. 1 CANT. HORIZ. C/ 740mm NA ENTR. E NA SAÍDA C/ "N" EXT. -
2/3. 1 CANT. HORIZ. C/ 740mm NA ENTR. E NA SAÍDA C/ "N" INT. -
1/3. 29 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000mm

LINHA 02-BVA-2000A, BVA-20,  144KA (Icc CRISTA), 7

ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
6/2. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
5/2. 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2580mm
4/2. 1 CANT. HORIZ. C/ 740mm ENTR. E 420mm NA SAÍDA C/"N" EXT. -
3/2. 1 OFF - SET VERTICAL COM DESVIO EM 80mm -
2/2. 1 CANT. HORIZ. C/ 740mm ENTR. E 420mm NA SAÍDA C/"N" INT. -
1/2. 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -

LINHA 01-BV-4800 A, BV-48,  250KA (Icc CRISTA), 75



ITEM QUANT DESCRIÇÃO MEDIDA
23/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1340MM
22/1 1 CANT. VERT. C/ 691MM NA ENTR. E 740MM NA SAIDA -
21/1 1 CANT. VERT. C/ 691MM NA ENTR. E 1460MM NA SAIDA -
20/1 2 CANT. VERT. C/ 691MM NA ENTR. E NA SAIDA -
18/1 1 CANT. VERT. C/ 691MM NA ENTR. E 635MM NA SAIDA -
16/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1850MM
15/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1965MM
14/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2220MM
13/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2750MM
12/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1280MM
11/1 1 CANT. VERT. C/ 635MM NA ENTR. E 1039MM NA SAIDA -
10/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 2665MM
9/1 1 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 1790MM
8/1 1 CALHA DE DILATAÇÃO TÉRMICA 1500MM
7/1 1 CAIXA DE LIGAÇÃO HORIZONTAL -
6/1 1 CANT. HORIZ. C/ 460MM NA ENTR. E 780MM NA SAIDA C/ "N" INT. -
5/1 1 CANT. HORIZ. C/ 780MM NA ENTR. E 460MM NA SAIDA C/ "N" EXT. -
4/1 2 CANT. VERT. C/ 691MM NA ENTR. E NA SAIDA -
3/1 14 CALHA RETA (TIPO TRANSPORTE) 3000MM
2/1 2 CANT. HORIZ. C/ 780MM NA ENTR. E SAIDA C/ "N" INT. -
1/1 1 CAIXA DE ENTRADA DE CABOS -



0V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
BVAFQ-43 12 12 2
BVACH-43 12 12 2
BVACH-43 12 12 2
BVAFQ-43 12 12 2

Total 48 Total 5
 750V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
MBBAFQ-100 2 2 2
MBBACV-100 12 12 2
MBBACH-100 12 12 2
MBBAFA-100 16 16 2
MBBACH-100 12 12 2
MBBACV-100 12 12 2
MBBAFQ-100 2 2 2

Total 68 Total 8
0V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
BVACC-43 12 12 2
BVAFQH-43 12 12 2
BVA-43 6 6 2
BVAFQH-43 12 12 2

Total 42 Total 5
0V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
BVACC-43 12 12 2
BVAFQH-43 12 12 2
BVA-43 6 6 2
BVAFQH-43 12 12 2

Total 42 Total 5
50V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
MBBAFA-150 4 4 2
MBBACVFQ-150 12 12 2
MBBAFA-150 6 6 2
MBBACV-150 12 12 2
MBBA-150 14 14 2

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co



MBBACV-150 12 12 2
MBBA-150 8 8 2
MBBAOSV-150 12 12 2
MBBA-150 12 12 2
MBBA-150 16 16 2
MBBA-150 14 14 2
MBBA-150 18 108 2
MBBADT-150 6 6 2
MBBACH-150 12 12 2
MBBADT-150 18 18 2
MBBAOSV-150 12 12 2
MBBA-150 12 12 2
MBBAOSV-150 12 12 2
MBBACHD-150 12 12 2
MBBACHD-150 12 12 2
MBBA-150 12 12 2
MBBAOSV-150 12 12 2
MBBA-150 8 8 2
MBBAOSV-150 12 12 2
MBBACVA-150 12 12 2
MBBADT-150 6 6 2
MBBACVA-150 12 12 2
MBBACHA-150 12 12 2
MBBA-150 14 14 2
MBBA-150 14 14 2
MBBACV-150 12 12 2
MBBACV-150 12 12 2
MBBACH-150 12 12 2
MBBA-150 12 12 2
MBBACH-150 12 12 2
MBBA-150 6 6 2
MBBAOSV-150 12 12 2
MBBA-150 10 10 2
MBBAOSV-150 12 12 2
MBBACH-150 12 12 2
MBBAFA-150 8 8 2
MBBACVFQ-150 12 12 2
MBBADT-150 6 18 2
MBBACH-150 12 24 2
MBBA-150 18 666 2

Total 1280 Total 90
750V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
BVAFQH-23 12 12 2
BVA-23 6 6 2
BVA-23 12 12 2

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co



BVACH-23 12 12 2
BVA-23 8 8 2
BVACH-23 12 12 2
BVACV-23 12 12 2
BVA-23 12 12 2
BVACV-23 12 12 2
BVA-23 6 6 2
BVAOSV-23 12 12 2
BVA-23 16 16 2
BVA-23 12 24 2
BVA-23 18 108 2
BVADT-23 6 6 2
BVACH-23 12 12 2
BVAOSV-23 12 12 2
BVA-23 10 10 2
BVAOSV-23 12 12 2
BVACHA-23 12 12 2
BVACHA-23 12 12 2
BVA-23 14 14 2
BVAOSV-23 12 12 2
BVA-23 8 8 2
BVAOSV-23 12 12 2
BVACVA-23 12 12 2
BVADT-23 14 14 2
BVADT-23 6 6 2
BVACVA-23 12 12 2
BVACHA-23 12 12 2
BVA-23 14 14 2
BVA-23 12 12 2
BVACV-23 12 12 2
BVACV-23 12 12 2
BVA-23 10 10 2
BVAOSV-23 12 12 2
BVACH-23 12 12 2
BVAFQH-23 12 12 2
BVADT-23 6 18 2
BVACH-23 12 24 2
 BVA-23 18 666 2

Total 1246 Total 87
50V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
MBBACH-125 12 12
MBBAFQ-125 2 2
MBBACV-125 12 12
MBBACV-125 12 12
MBBAFA-125 18 18

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co



MBBACV-125 12 12
MBBAOSV-125 12 12
MBBA-125 12 12
MBBACH-125 12 12
MBBADT-125 14 14
MBBACV-125 12 12
MBBACV-125 12 12
MBBA-125 6 6
MBBAOSVH-125 12 12
MBBACV-125 12 12
MBBA-125 12 12
MBBAOSV-125 12 12
MBBA-125 10 10
MBBAOSV-125 12 12
MBBACVA-125 12 12
MBBADT-125 6 6
MBBACVA-125 12 12
MBBACHA-125 12 12
MBBA-125 14 14
MBBA-125 14 14
MBBACV-125 12 12
MBBACV-125 12 12
MBBA-125 12 12
MBBACV-125 12 12
MBBACH-125 12 12
MBBA-125 14 14
MBBACH-125 12 12
MBBAOSV-125 12 12
MBBACH-125 12 12
MBBA-125 16 16
MBBAOSV-125 12 12
MBBACH-125 12 12
MBBAFA-125 12 12
MBBAFQCV-125 12 12
MBBADT-125 6 12
MBBACH-125 12 12
MBBACH-125 12 12
MBBA-125 18 522

Total 1020 Total 73

750V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
BVAFQH-20 12 12 2
BVACV-20 12 12 2

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co



BVA-20 14 14 2
BVACV-20 12 12 2
BVACH-20 12 12 2
BVA-20 8 8 2
BVACH-20 12 12 2
BVA-20 18 18 2
BVA-20 10 10 2
BVACH-20 12 12 2
BVADT-20 6 6 2
BVA-20 14 14 2
BVAOSV-20 12 12 2
BVA-20 8 8 2
BVAOSV-20 12 12 2
BVA-20 8 8 2
BVACVA-20 12 12 2
BVADT-20 6 6 2
BVACVA-20 12 12 2
BVACHA-20 12 12 2
BVA-20 14 14 2
BVA-20 12 12 2
BVACH-20 12 12 2
BVACV-20 12 12 2
BVACH-20 12 24 2
BVACV-20 12 12 2
BVAOSV-20 12 12 2
BVA-20 10 10 2
BVACHD-20 12 12 2
BVADT-20 6 12 2
BVAFQH-20 12 12 2
BVACH-20 12 12 2
BVACH-20 12 12 2
BVA-20 18 522 2

Total 914 Total 65
750V, 50/60 Hz.

TIPO Pente
BVAFQH-20 12 12 2
BVA-20 16 16 2
BVACH-20 12 12 2
BVAOSV-20 12 12 2
BVACH-20 12 12 2
BVAFQH-20 12 12 2

Total 76 Total 7

50V, 50/60 Hz.

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co



TIPO Pente
BV-48 8 8 2
BVCV-48 12 12 2
BVCV-48 12 12 2
BVCV-48 12 24 2
BVCV-48 12 12 2
BV-48 12 12 2
BV-48 12 12 2
BV-48 14 14 2
BV-48 16 16 2
BV-48 8 8 2
BVCV-48 12 12 2
BV-48 16 16 2
BV-48 10 10 2
BVDT-48 10 10 2
BVFQH-48 12 12 2
BVCH-48 12 12 2
BVCH-48 12 12 2
BVCV-48 12 24 2
BV-48 18 252 2
BVCH-48 12 24 2
BVEC-48 12 12 2

Total 526 Total 38

Total 
Pente

monobloc
o de 
conexão

Total 
Monoblo
co



UASG 110001 Estudo Técnico Preliminar 29/2020

Anexo VI - Planta_dimensionamento_entrada.pdf



1
PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DIMEN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1CONDUTORES
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
DIMENSIONAMENTO 

14/07/2020

LCS

FAL
FAL
14/07/2020

1 1

(!)
 Im

po
rta

nt
 n

ot
ic

e 
ab

ou
t c

oo
rd

in
at

io
n 

to
 b

e 
ve

rif
ie

d 
in

 D
isc

rim
in

at
io

n 
re

po
rt

(*
*) 

O
 d

is
ju

nt
or

 p
os

su
i r

el
aç

õe
s 

de
 b

ac
k-

up
 c

om
 o

ut
ro

s 
di

sj
un

to
re

s
(*

) O
 d

isj
un

to
r p

os
su

i r
el

aç
õe

s 
de

 s
el

et
iv

id
ad

e 
co

m
 o

ut
ro

s 
di

sj
un

to
re

s

Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.2 V
Ib = 4800.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 94.8 kA
Ik LLL = 94.8 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 369.3 V
Ib = 4800.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 64.8 kA
Ik LLL = 64.8 kA

-P1
Theta = -0.133 °
U = 379.3 V
IB = 4800.0 A
Cosphi = 0.90

V/A


-WC3
GAB6
28x(1x630)+7G400
Ib = 4800.0 A
Iz = 4973.7 A
dV = 0.18 %
L = 5 m


-WC4
40x(1x240)+5G240
Ib = 4800.0 A
Iz = 5198.8 A
dV = 2.62 %
L = 90 m


-L1
Sn = 3159.26 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 4800.0 [A]
U = 369.3 [V]
dU = 2.82 %
P = 2767.87 [kW]
Q = 1340.54 [kvar]

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

2828.4

1413.7

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000

 

-QF5
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000

 

-QF1
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000
QFRC6C

 

-QF2
E6.2H 5000 Ekip Dip LI 5000
QFRC6C
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Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.3 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.89
Icc max = 89.2 kA
Ik LLL = 89.2 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 358.4 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 28.1 kA
Ik LLL = 28.1 kA

-P1
Theta = -0.129 °
U = 379.3 V
IB = 2000.0 A
Cosphi = 0.89

V/A


-WC3
GAB6
12x(1x630)+3G400
Ib = 2000.0 A
Iz = 2131.6 A
dV = 0.18 %
L = 5 m


-WC4
16x(1x240)+4G120
Ib = 2000.0 A
Iz = 2079.5 A
dV = 5.53 %
L = 180 m


-L1
Sn = 1316.36 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 2000.0 [A]
U = 358.4 [V]
dU = 5.69 %
P = 1119.30 [kW]
Q = 542.10 [kvar]

1
PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DIMEN. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1CONDUTORES
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Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.3 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.89
Icc max = 89.2 kA
Ik LLL = 89.2 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 358.4 V
Ib = 2000.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 28.1 kA
Ik LLL = 28.1 kA

-P1
Theta = -0.129 °
U = 379.3 V
IB = 2000.0 A
Cosphi = 0.89

V/A


-WC3
GAB6
12x(1x630)+3G400
Ib = 2000.0 A
Iz = 2131.6 A
dV = 0.18 %
L = 5 m


-WC4
16x(1x240)+4G120
Ib = 2000.0 A
Iz = 2079.5 A
dV = 5.53 %
L = 180 m


-L1
Sn = 1316.36 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 2000.0 [A]
U = 358.4 [V]
dU = 5.69 %
P = 1119.30 [kW]
Q = 542.10 [kvar]

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

1172.0

602.0

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
T8V 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF5
T8L 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF1
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C

 

-QF2
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

1172.0

602.0

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
T8V 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF5
T8L 2000 PR332-LI 2000A

 

-QF1
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C

 

-QF2
T8V 2000 PR332-LI 2000A
QFRC6C
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Folhas:Próxima folha:

Número do desenho:

Folha:

Cliente:

Projeto:

Arquivo:

Série:

Descrição

Aprovação:

Projetado:
Esboçado por:
Data:

AssinaturasData:REVISÕES
Rev. n°3

Rev. n°2

Rev. n°1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A

B

C

D

E

F

G

-B1
PNL-A
Fc = 1.00
V = 379.3 V
Ib = 2350.0 A
Cosphi = 0.89
Icc max = 91.3 kA
Ik LLL = 91.3 kA

-B2
AP301
Fc = 1.00
V = 355.6 V
Ib = 2350.0 A
Cosphi = 0.90
Icc max = 28.7 kA
Ik LLL = 28.7 kA

-P1
Theta = -0.111 °
U = 379.4 V
IB = 2350.0 A
Cosphi = 0.89

V/A


-WC3
GAB6
16x(1x500)+4G300
Ib = 2350.0 A
Iz = 2489.6 A
dV = 0.17 %
L = 5 m


-WC4
20x(1x240)+5G240
Ib = 2350.0 A
Iz = 2599.4 A
dV = 6.28 %
L = 220 m


-L1
Sn = 1546.72 [kVA]
Cosphi (nominal) = 0.90
In = 2350.0 [A]
U = 355.6 [V]
dU = 6.43 %
P = 1304.83 [kW]
Q = 631.96 [kvar]

380

LLLN /  TN-S

100.0
60.0

60.0

1374.5

711.9

Un

P

Q

[V]

[kW]

[kvar]

[kA]
[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

 

-QF6
T8V 2500 PR332-LI 2500A

 

-QF5
T8L 2500 PR332-LI 2500A

 

-QF1
T8V 2500 PR332-LI 2500A
QFRC6C

 

-QF2
T8V 2500 PR332-LI 2500A
QFRC6C


