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Estudo Técnico Preliminar 95/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.001557/2021-25

2. Descricao da necessidade

A aquisicdo de nobreaks (Uninterruptible Power Supply - UPS), que sdo equipamentos conhecidos como fontes ininterruptas de
energia, em substituicdo aos atuais Sistemas UPS do Paléacio do Planalto, que ja se encontram com fabricacdo descontinuada,
e sem possibilidade de modernizacdo, melhorias, bem como de reparos necessarios para que atinjam o pleno funcionamento com
intuito de atender as necessidades das cargas essenciais, necessdrias para o bom funcionamento das atividades e
manutenibilidade dos equipamentos da Presidéncia da Reptblica.

As poténcias escolhidas foram resultados da avaliacdo dos equipamentos atuais instalados nos circuitos de emergéncia, estudos

de levantamento de novas cargas e projecdes de outras demandas a serem atendidas, e por fim realizadas medigGes dentro das
salas técnicas do Paldcio do Planalto.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Coordenacdo de Engenharia e manutencdo Eduardo Andrade silva
Coordenacdo Geral de Engenharia Anderson Dias Goddard

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os nobreaks devem ser fornecidos por empresa especializada, em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local
constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia.

5. Levantamento de Mercado

A aquisicdo dos equipamentos se enquadra em em bens comuns, tratada pela Lei n® 10.520/02 e Decreto n° 3.450/05. As suas
caracteristicas possuem padroes de desempenho e qualidade normalmente encontradas no mercado, conforme pode ser observado
nas pesquisas de prego.

Em razdo da particularidade das demandas se enquadrarem conforme padrdo especifico da Presidéncia da Reptiblica, as pesquisas
de mercado foram realizadas exclusivamente com fornecedores especializados, sem prejuizo do reflexo do valor de mercado,
considerando a natureza especifica da contratagdo.

Seguindo as orientagdes da Instrucdo Normativa n° 73-ME, de 5 de agosto de 2020, a drea demandante procedeu a pesquisa de
mercado no sitio governamental Painel de Precos, em sitios de outros entes ptiblicos, ndo obtendo sucesso conforme subitem 2.7
da referida Nota Técnica. Nao foram localizados também em sitios eletronicos, em decorréncia da natureza especifica dos
objetos, assim sendo, as pesquisas foram realizadas exclusivamente com fornecedores especializados, os quais foram
consolidados na planilha de pregos.
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6. Descricao da solucdao como um todo

Atualmente as cargas consideradas essenciais criticas sdo atendidas por 03 (trés) Sistemas UPS localizados nas 03 (trés) Salas
Técnicas do Palacio do Planalto a fim de garantir estabilidade e continuidade nos servicos realizados pelos servidores e diversos
equipamentos de seguranca e da tecnologia da informagao.

Estes equipamentos possuem mais de 10 (dez) anos de uso e ja ndo apresentam o rendimento conforme esperado pelas suas
especificacOes, devido ao desgaste natural relativo a todo esse periodo de funcionamento continuo, importante ressaltar também a
necessidade de intervengdes constantes para manté-los em operacdo. Dessa forma, entende-se que a manutencdo destes
equipamentos ja ndo é mais viavel, sendo entdo necessdria a substitui¢do dos mesmos.

Acontece que estes equipamentos nao estdo mais atendendo seus objetivos, como fica evidenciado no Relatério Técnico anual -
Nobreak, onde os relatos trazem informacdes de anomalias e dificuldades para se fazer manutencdo, devido a fabricacdo
descontinuada, impossibilidade de modernizacdo e melhorias conforme Termo de Recebimento Provisério n° 135, bem como a
dificuldade em realizar agendamentos com empresa certificada e impossibilidade/inviabilidade do consertos de equipamentos
eletronicos queimados por desgaste natural como consta no Relatério de atendimento técnico - RAT.

A cotacdo de reparo parcial apresentado pela empresa VERTIV, Cotacdo Reparo Parcial, representante do fabricante dos atuais
Sistemas UPS da Presidéncia da Reptiblica, justifica que ndo ha como realizar reparos para os médulos de poténcia dos mesmos,
somente propde sua venda. Informa que a manutengdo destes equipamentos tem um elevado custo e ainda assim é inseguro em
garantir seu funcionamento para atender seus objetos propostos.

Desta forma, considerando que os equipamentos possuem mais de 10 anos de utilizagdo e tiveram seu modelo descontinuado,
considerando o custo elevado de reparos e manutencdo com exclusividade de um fabricante, considerando ocorréncias com falhas
no sistema de alimentacdo dos equipamentos de seguranca e da tecnologia da informacdo, considerando o fim da vida util dos
bancos de baterias, considerando que os médulos de poténcia defeituosos ndo possuem condi¢des de reparo, e principalmente
considerando que o atual Sistema UPS ndo apresenta mais a confiabilidade necessarias para o bom funcionamento das atividades
e manutenibilidade dos equipamentos da Presidéncia da Reptiblica, sugere-se a aquisi¢ao de novos.

Com base em estudos e levantamentos realizados pela Coordenacdo de Engenharia e Manutengdo, tomando como parametro as
boas préticas de engenharia e normas vigentes, sdo solicitados para aquisicdo os seguintes equipamentos:

|Item Descri¢ao Quant. |CATMAT

Sistema de Energia Ininterrupta - UPS, 100kV A, com banco de baterias e autonomia de no minimo
01 |30 minutos. Quatro gabinetes formando dois sistemas. Especificacdo detalhada em Anexo - 04 150557
Especificacdo Técnica (2873273)

Sistema de Energia Ininterrupta - UPS, 60kVA, com banco de baterias e autonomia de no minimo
02 |30 minutos. Dois gabinetes formando um sistema. Especificacdo detalhada em Anexo - 02 150557
Especificacdo Técnica (2873273)

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

|Item Descri¢ao Quant. |CATMAT

Sistema de Energia Ininterrupta - UPS, 100kVA, com banco de baterias e autonomia de no
01 Jminimo 30 minutos. Quatro gabinetes formando dois sistemas. Especificacdo detalhada 04 150557
em Anexo - Especificacdo Técnica (2873273)
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02 02 150557

Sistema de Energia Ininterrupta - UPS, 60kVA, com banco de baterias e autonomia de no|
minimo 30 minutos. Dois gabinetes formando um sistema. Especificacdo detalhada em Anexo|
- Especificacdo Técnica (2873273)

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor total da contratagdo é de R$ 1.634.217,36 (hum milhdo, seiscentos e trinta e quatro mil, duzentos e dezessete reais e
trinta e seis centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Nessa aquisi¢cdo ndo havera parcelamento da entrega.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao Ha!

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A aquisicdo esta prevista no PAC 2021, item 2717.

12. Resultados Pretendidos

A substituicdo dos Sistemas UPS do Palécio do Planalto tem como objetivo aperfeicoar a funcionalidade, simplificar sua
manutengdo e melhorar a eficiéncia, aumentando também sua confiabilidade e disponibilidade, sem afrontar as caracteristicas dos
equipamentos utilizados.

13. Providencias a serem Adotadas

Nado hé providéncias a serem adotadas.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Ndo se identificou impacto ambiental nesta contratagdo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

A aquisigdo é considerada viavel, observando as necessidades, o tipo de contratagdo e a pesquisa de precos realizada.
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16. Responsaveis

ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO
SUPERVISOR

EDUARDO ANDRADE SILVA

Coordenador de Engenharia e Manutengao

ANDERSON DIAS GODDARD
COORDENADOR GERAL DE ENGENHARIA

RAFAEL LIMA GERALDO
Chefe de Divisao

CLAUDECI MARQUES DE SOUSA
Agente de Compra
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.

® Anexo | - anexo_1_especificacao_complementares.pdf (475.72 KB)
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Anexo | - anexo_1_especificacao_complementares.pdf



ESPECIFICACOES TECNICAS DOS NOBREAKS DO PALACIO DO PLANALTO

Descrigao Geral do Sistema

03 (trés) sistemas de Energia Ininterrupta (Uninterruptible Power Supply — UPS — Nobreak), num total de 6 (seis)
gabinetes, que deverao ter, de forma resumida, as seguintes caracteristicas:

02 (dois) UPS: dupla conversdo true on-line, modular Hot-Swap, senoidal, paralelo redundante, trifasico, com tensdo
de entrada em 380V/220V (3F+N+T) e saida em 380V/220V (3F+T+N), composto por 4 (quatro) gabinetes expansiveis,
com grau de protecdo IP20, com capacidade minima de 150kW cada gabinete, configuragdo (N+1).

Cada gabinete deverd apresentar poténcia modular com o somatério minimo de 2 (dois) mddulos de poténcia,
totalizando no minimo 100kW por gabinete.

01 (um) UPS: dupla conversdo true on-line, modular Hot-Swap, senoidal, paralelo redundante, trifasico, com tensdo de
entrada em 380V/220V (3F+N+T) e saida em 380V/220V (3F+T+N), composto por 2 (dois) gabinetes expansiveis, com
grau de protecdo IP20, com capacidade minima de 120kW cada gabinete, configuracdo (N+1).

Cada gabinete deverd apresentar poténcia modular com o somatério minimo de 2 (dois) mddulos, totalizando no
minimo 60kW por gabinete.

A arquitetura devera ter seu respectivo conjunto de bateria com equalizagdo e monitoragao individual, a fim de obter
alta disponibilidade e condicionamento de energia para atender as cargas essenciais e criticas.

Todos deverao ser capazes de operar simultaneamente dividindo a carga, com tecnologia de controle descentralizado.
Cada UPS devera ser completo, isto é, cada etapa de poténcia (mddulo) devera conter circuito retificador, inversor,
chave estatica de transferéncia, placa de controle com comandos microprocessados individuais descentralizados em
unidades “plug-in”.

Quando o UPS estiver operando de maneira ndo redundante, ou seja, um dos gabinetes estiver desabilitado, ele devera
ser capaz de atender plenamente a poténcia total de todas as cargas do circuito correspondente por meio do outro
gabinete.

No caso de falha do UPS, ou seja, de seus dois gabinetes, a alimentacdo da carga deverd ser transferida
automaticamente para a linha de by-pass sem interrup¢do do fornecimento de energia para a carga.

O banco de baterias deve ser capaz de, automaticamente, isolar as baterias inoperantes das demais, de forma a nado
comprometer a alimentac¢do das cargas e seu funcionamento.

Quando necessario a substituicdo de modulos do UPS, isso devera ser feita em até 10 minutos (MTTR < 10 minutos).

Os gabinetes das UPS deverao atender as especificagdes técnicas para os devidos mdédulos de poténcia.
A UPS devera ter a possibilidade de aumento da poténcia por meio da insercdo de novos mddulos nos slots vagos dos
gabinetes, na configuracdo (N+1), sem o desligamento da carga e/ou transferéncia para o ramo de By-Pass (safe-swap).

Eficiéncia do UPS: O rendimento total (AC-DC-AC, modo on-line) de cada mdédulo UPS devera ser de no minimo 96%, a
100% de carga.

A garantia do sistema UPS e das baterias com sistema de equalizagdo individual deverdo ser de 3 anos, no minimo,
ambos a contar da data de recebimento. O sistema UPS deve ter vida Util estimada projetada de, no minimo, 10 anos.
O fabricante do sistema UPS deve garantir a comercializagdo de pegas/componentes de reposi¢cdo por, no minimo, 10
anos.




DETALHAMENTO DOS REQUISITOS DE DESEMPENHO DO UPS

Modos de Operagao

O UPS devera possuir tecnologia dupla conversdo true on-line VFI-111 (saida totalmente independente da tensdo e
frequéncia de entrada conforme classificacdo 01 da norma EN 62040-3:2001) operando da seguinte forma:

Operacdo Normal - a carga critica AC devera ser continuamente alimentada pelo inversor de cada mddulo UPS. Através
da rede de entrada, o retificador devera fornecer a energia para a entrada DC do inversor. O carregador de Baterias
devera manter a carga de flutuacdo para o banco de baterias.

Bateria - em caso de falha da alimentacdo da rede concessiondria, a energia para a entrada DC do inversor sera
proveniente do banco de baterias que devera estar permanentemente conectado ao UPS, isto deverd ocorrer sem
interrupg¢do no fornecimento de energia do inversor para a carga critica.

Recarga — apds o restabelecimento da energia na entrada do retificador o mesmo devera religar-se automaticamente
e novamente devera fornecer a energia para a entrada DC do inversor e o carregador devera recarregar o banco de
baterias.

Religamento automatico — Apds o restabelecimento da energia da rede de alimentagdo, apds a completa descarga do
banco de baterias, o UPS devera religar automaticamente todo o sistema para fornecimento da energia para carga
critica. O carregador de baterias também deverd recarrega-las.

By-Pass

O equipamento devera conter um circuito de by-pass alternativo a operagao normal e deverd ser capaz de operar nos
seguintes modos:

Automatico — No caso de falha interna ou sobrecarga dos inversores, todos os médulos do sistema UPS devem
automaticamente transferir a alimentagdo da carga critica do inversor para a chave-estatica.

Modo Econémico — Cada médulo UPS devera operar opcionalmente (programavel) pelo by-pass quando a qualidade
da energia que alimenta o by-pass estiver dentro de tolerancias permissiveis. O UPS devera automaticamente transferir
a carga para o modo de operagdo normal, se as condigdes do by-pass ficarem fora da tolerancia permitida. A
transferéncia em ambas as dire¢Ges deve ser executada rapidamente (< 5 ms) e ndo deve comprometer a alimentagdo
para a carga.

Manual — O comando imediato para transferir de inversor para by-pass, ou de by-pass para inversor devera ser feito
manualmente, fungdo esta a ser utilizada em caso de necessidade durante uma manutencdo corretiva ou preventiva.

Chave manual by-
pass de manutengao

Localizada no gabinete do sistema UPS:

A manobra desta chave deverd levar a alimentacdo das cargas para o ramo de by-pass pela chave estdtica
automaticamente, e instantaneamente alimentar estas cargas por esta chave.

A chave manual de by-pass de manutencdo deve ser interna ao gabinete UPS e deve operar independentemente de
qguadro de by-pass externo.

Caracteristicas da Chave

Estatica dos Médulos UPS

Descentralizada (uma chave estatica para cada maédulo UPS);
Automitica;

Tempo de transferéncia ¢/ sincronismo: sem interrupgdo (nulo);
Componentes chaves através de tiristores.

Entrada do sistema

UPS

Caracteristicas:

Tensdo de entrada: 380V, trifasico com neutro nominal, (3F+N+T). Ndo serdo aceitos transformadores adaptadores de
tensdo de entrada.

Tolerdncia da tensdo de entrada: 300V a 460V (para >95% de carga);

Frequéncia de entrada: 60Hz +/- 5Hz;

THDI: £ 3% a 100% de carga linear.

Fator de poténcia: >0,99 indutivo a plena carga.

Etapa Retificadora de entrada com semicondutores IGBT.




Saida do sistema UPS

Caracteristicas:

Poténcia de saida em cada mddulo UPS: conforme Poténcia de cada moédulo;

Fator de Poténcia de Saida: 1,00 (kVA=kW), ou conforme carga de saida em cada médulo
Tensdo de saida: 380V (3F+N+T);

Regulacdo de frequéncia: 60Hz £ 0,1% (em modo bateria);

Faixa de ajuste do sincronismo da Frequéncia da rede (programavel): £2% ou +4%;
Forma de onda senoidal pura de saida.

Tolerancia da tensdo de saida:

Estatica: £ 1%

Regulacdo de frequéncia: 60Hz £ 0,1% (em modo bateria).

Faixa de ajuste do sincronismo da Frequéncia da rede (programavel): £2% ou +4%
Distor¢ao harmonica total da tensdo:

< 2% para 100% carga linear.

< 4% para 100% carga ndo linear.

Capacidade de Sobrecarga:

Até 105% continuamente

Até 110%, apds 60 min transfere para by-pass

Até 125%, apds 10 min transfere para by-pass

Até 150%, apds 01 min transfere para by-pass

Maior que 150%, apds 200 ms transfere para by-pass

N3o serdo aceitos UPS’s que desliguem as cargas caso haja sobrecarga acima de 150% de carga nominal.
Desbalanceamento de carga: 100%, as 3 fases deverdo ser reguladas independentemente, de tal forma a suportar tal
desbalanceamento.

Etapa Inversora de saida com semicondutores IGBT.

Condigoes
Ambientais

Temperatura ambiente:

Em operagdo - UPS: 0 a +40 °C; bateria: 20 a 25 °C.

Umidade relativa:

Em operagdo: <95% sem condensagao.

Ruido em dB: O ruido gerado por cada mdédulo UPS durante operagao normal nao excederd o nivel de ruido de 65dBA
com 100% de carga;

DETALHAMENTO DOS REQUISITOS DAS BATERIAS

Descrigdao Geral - Baterias

As baterias deverdo ser do tipo estacionadrias reguladas por valvulas “VRLA”, com vaso retardante anti-chama, a prova
de vazamentos, estanque a gases e eletrélito imobilizado com vida Util estimada projetada de no minimo 5 anos,
instaladas em gabinetes com interligacOes, sistema de gerenciamento, monitoracdo e equaliza¢do individual de
baterias, proporcionando assim melhor performance do sistema.

N3o serdo aceitas baterias automotivas e/ou do tipo “FREE”, ou ainda aquelas que apresentam "morte subita".

Para cada sistema UPS deverd ser fornecido um conjunto (banco de baterias) com instalagdo externa para cada
gabinete, mensurado para oferecer autonomia de pelo menos 30 (trinta) minutos ininterruptos operando a plena carga,
sendo que cada banco devera ser equipado com dispositivo de manobra e protecdo independente e com sistema de
carga de baterias sem corrente de ripple (corrente ripple igual a zero).

O banco de baterias deve ser capaz de, automaticamente, isolar as baterias inoperantes das demais, de forma a nao
comprometer a alimentagdo das cargas e seu funcionamento.

Em cada conjunto de baterias devera ter sua protec¢ao elétrica fixada em cada gabinete correspondente.

Devera ser apresentado obrigatoriamente na proposta o memorial de cédlculo de baterias juntamente com catélogos,
curvas e tabelas das baterias, considerando a tabela em Watts.

O gabinete devera permitir a configuracgdo de links de baterias separadas ou comuns, para que no caso de expansado do
banco de baterias, seja possivel separar baterias e respectivos médulos de maneira independente, ou seja, baterias
novas nao se misturariam com as baterias mais velhas.

Em caso de eventual troca de baterias e/ou bancos de baterias inteiros, a mesma podera ser efetuada pelo préprio
usuario, sem necessidade de senhas e/ou software para desativacdo de alertas no display.

Para o calculo do banco de baterias de cada gabinete UPS, devera ser considerada 100% da carga ativa, ou seja, deve
atender autonomia minima de 30 minutos em operagdo com a carga total de cada sistema de energia ininterrupta,
UPS.




Gerenciamento, monitoramento e equalizagdo das UPS e Baterias

O UPS deve possuir interface WEB/SNMP — RJ45, instalado em cada gabinete. A notificacdo remota de eventos deve
ser realizada através de e-mail e/ou traps SNMP e/ou mensagens na rede.

Deve possibilitar monitoramento via web-browser, ou software proprietario com protocolo ETHERNET IP aberto com
possibilidade de integracdo com o software SCADA como, por exemplo, ELIPSE SCADA, CITEC VIJEO e NIAGARA.

Os programas, incluindo suas licengas, bem como os drivers necessarios deverdo ser fornecidos em midia ou
disponibilizados em nuvem.

Todos os relatérios de operagdo e performance coletivas das baterias poderdo ser também, armazenadas na central
gerenciadora e visualizadas, coletadas em arquivos TXT e Excel e visualizadas através de um software grafico de
visualizagdo individual da performance elétrica de todos os parametros.

O sistema de monitoramento devera possuir, no minimo, as seguintes funcionalidades:

Realizar, em cada conjunto de baterias no minimo a leitura de tensao;

Disponibilizar os dados instantaneos através de servidor Web, de forma a permitir a sua visualizagdo por meio de um
computador PC com um browser e/ou celular smartphone sem a necessidade de instalagdo de qualquer outro software;
Gerar alarmes, de forma auténoma, a partir da comparagdo continua entre os dados coletados e parametros de alarme
configuraveis, permitindo a visualizacdo destes alarmes através da interface web ou o envio de mensagens de e-mail;
Permitir a exportacdo dos dados de medicdo armazenados através da geracdo de um arquivo tabulado (arquivo .txt ou
Excel);

Caso a exportacdo de dados requeira a instalacdo de algum software, o mesmo devera ser disponibilizado juntamente
com o fornecimento do equipamento, sua instalacdo e configuracdo da respectiva licenga de uso.

Atender e comprovar no minimo a normas internacionais UL/USA e CSA/CAN.

O sistema a ser fornecido engloba toda a infraestrutura compreendida entre os medidores e o mddulo gerenciador,
inclusive:

Médulos de medigao de tensao;

Cabos de medicdo, que interconectam as baterias aos mddulos de medicao;

Cabos de comunicagdo, que interconectam os moédulos de medigdao ao mdédulo gerenciador;

Mddulo gerenciador, que armazena os dados enviados pelos médulos de medicdo e as configuragbes do sistema e que
contém o servidor Web;

Nado sera permitido que a comunicagdo entre os médulos seja feita sem fios (wireless). As interligacGes da rede Ethernet
do maddulo servidor web sera de fornecimento deste érgao que disponibilizara um endereco IP.

PODERA SER REALIZADO, QUANDO SOLICITADO, ENSAIO PARA ACEITACAO DO SISTEMA UPS, PODENDO SER REALIZADA
EM FABRICA OU EM CAMPO PARA A VERIFICACAO DO ATENDIMENTO AO SOLICITADO, SEM ONUS PARA A LICITANTE.

Todos os tipos de elementos adicionais a serem fornecidos, de forma a permitir a verificagao das funcionalidades do
sistema, deverdo ser ensaiados conforme a seguir:

Inspecdo visual dos elementos que compdem o sistema;

Inspegao dimensional dos elementos que compdem o sistema;

Verificacdo da configuragdo geral do sistema e da Interface web;

Conferéncia das leituras de tensao dos conjuntos de baterias;

Teste de exportac¢do de dados de medi¢cdo armazenados, com a geracdo de um arquivo tabulado (arquivo .txt ou Excel);
Configuracdo e emulacdo de alarmes de baixa tensdo e verificacdo dos alarmes via interface web e pelo envio de
mensagem de e-mail;

Caso o sistema ndo atenda a alguma das caracteristicas especificadas neste documento, o sistema de monitoramento
serd reprovado e sera considerado que a proponente nao atende a qualificagdo técnica exigida.

Médulo de Gerenciamento e monitoragao:

Processador e memoria central: configuragao equivalente ou superior a ARM Cortex A8 800 MHz processador, 512 MB
de memdria para armazenagem do historico das baterias. Capacidade para até 512 mddulos de medicdo e equalizacdo
por string.

Interface:

- 1 porta serial R$232

- 1 porta RJ11 — comunicagao

- 1 porta RJ45 10/100 Mbit — Ethernet/SNMP

- 1 Porta USB Host e Device

O UPS deve possuir adaptador Web/SNMP para monitoramento remoto e "shutdown" seguro das aplica¢gdes, com
possibilidade de configuracdo de um Unico endereco IP para o sistema.

O adaptador SNMP deverd ser também um Web Server de modo a permitir o gerenciamento e controle do UPS por
meio da internet.

O sistema deve permitir que um ou mais sistemas de administracdo de rede (Network Management Systems — NMS)
monitorem e administrem o UPS em ambientes de rede TCP/IP.

Condicao de operacao: temperatura 0 — 602 C, umidade 15 — 95%, ndo condensada.




