Bateria estacionaria de chumbo-acido, regulada
por valvula (VRLA), de 12V e 34W @ 15min

Modelo UPS12-34MRX

O UPS12-34 MRX é uma bateria de chumbo-acido regulada por valvula
(VRLA) projetada para aplicacdes de energia de espera em sistemas UPS.

Caracteristicas e beneficios importantes:

1. Tecnologia de Matriz de Vidro Absorvente (AGM): Essa tecnologia permite
uma recombinacéo eficiente de gas de até 99% e elimina a necessidade de
manutencao do eletrélito.

2. Ligade Vida Longa Patenteada: Possui os niveis mais baixos de calcio na
inddstria, minimizando o crescimento da grade, reduzindo a formacgao de
gas e prolongando a vida util da bateria.

3. Placa de Pasta de Orificio Fixo Proprietaria: Aplica materiais ativos em
ambos os lados da grade para desempenho consistente entre células,
maior capacidade e protecdo uniforme da grade.

4. Vedacao Termicamente Soldada entre a Caixa e a Tampa: Isso elimina
vazamentos e melhora a seguranca.

5. Compatibilidade com Transporte Aéreo: Nao é restrito para transporte
aéreo e atende as disposicoes especiais IATA/ICAO A67.

6. Especificagoes:
o Células porunidade: 6
o Tenséao porunidade: 12V
o Peso:2,52 kg
o Capacidade (C10, 1,80V, 25°C): 6,9 Ah

o Dimensdes (LWH): 1516594 mm



Aplicacoes:

e Sistema de segurancga

e Sistema de controle

e Hospital e Laboratérios de Testes

e Centro de Resposta a Emergéncias
e Datacenter




