Laudo Técnico de Caracterizagdo de Produto
O presente documento, é um Laudo técnico de caraterizagdo de produto para fins de atendimento e
divulgagdo em consulta publica, em processo de pleito para a importagdo de bens usados (i.e. recondicionados

e na condicdo de novos).

Descricdo do item:

O CORE de uma turbina a Gas SGT 400 é responsavel pela combustdo, a maquina em questdo possui um
modulo DLE para redugdo de emissdes, além deste, outros itens se destacam: camara de combustao, injetores
de combustivel, conjunto de ignitores, tubos de combustdo, sensores e atuadores. Possui aproximadamente 1
metro de diametro, 3 metros de comprimentos e pesando entre 2 e 3 toneladas. Visivelmente, ele é feito de
aco inoxidavel para resistir a altas temperaturas e a corrosdo, os tubos de combustdo sdo feitos de inconel,
uma liga super-resistente a altas temperaturas.

Informacgdes Técnicas do conjunto:

Estrutura

O equipamento possui estrutura em ag¢o inoxidavel, as Camaras de combustdo se destacam, com a sua
geometria em V, internamente possui um revestimento ceramico e nas laterais amortecedores de vibracgao.
Adicionalmente, na sua estrutura os injetores de combustivel (gas) estdo distribuidos e sdo facilmente
identificaveis, assim como, os tubos de material inconel usados para a combustdo. Em suma, nas laterais é
possivel observar: Dutos de ar de admissao, filtros de ar, tubos de combustao, sensores e atuadores, conexdes
de combustivel, cabos de controle e for¢a. No topo: entrada de combustivel, atuadores pneumaticos, sensores
de temperatura e pressdo, valvulas de seguranga e conexao de ventilagdo. E sob o CORE: A saida de gases de
combustdo, conexdo de drenagem, pontos de fixa¢do, sensores de vibracdo, protecdes e isolamento.

Degradagao Natural e Necessidade do CORE Exchange

Ao longo da operagdo, os componentes do CORE sofrem desgaste natural e degradagdo devido a exposicdo a
altas temperaturas, pressoes e vibragGes. Essa degradacdo gradual leva a diminuicdo da eficiéncia energética,
aumento das emissGes de poluentes e, em casos extremos, falhas catastroficas. O CORE Exchange é a solucdo
estratégica para restaurar o desempenho ideal, a confiabilidade e a vida util da turbina SGT-400. A substituicdo
do CORE por um novo ou recondicionado, a turbina recupera sua eficiéncia original, reduz as emissdes e
aumenta a disponibilidade para geragao de energia.

Pegas soltas e méveis em um CORE de turbina a gas SGT-400

Um CORE de uma turbina a gas SGT400 possui notadamente algumas partes mdveis, como os seus Rotores
gue possui a finalidade de impulsionar o compressor e o gerador. Adicionalmente, os Injetores de Combustivel
que fazem a pulverizar do combustivel na cdamara de combustao, onde ele se mistura com o ar e é queimado.
Ainda se cita as Valvulas que fazem a regulagem do fluxo de ar e gases dentro do CORE, controlando a
temperatura, a pressdo e a velocidade da combustdo. E por fim, os Atuadores que controlam o movimento das
valvulas e outros componentes méveis do CORE.

Bergo metalico de Seguranca e Protecdo do CORE

O CORE é fixado firmemente ao berco com amarras e dispositivos de travamento para evitar que se
movimente durante o transporte e garantindo sua integridade fisica. Adicionalmente, fornece uma
estrutura robusta e segura para o transporte, protegendo-o contra impactos, vibragées e choques que
podem danificar seus componentes frageis e sensiveis. E por fim, O berco distribui o peso do CORE de
maneira uniforme, prevenindo danos a estrutura do bergo e do préprio CORE.



Classificacao Tarifaria:

Levando em conta as informagdes técnicas sobre o item acima bem como as normas em vigor para fins de
classificagdo fiscal e atribuicdo da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), o bem objeto deste laudo
enquadra-se na NCM 8411.99.00, com a seguinte descri¢do para fins de declaracdo aduaneira:

EQUIPAMENTO DE COMBUSTAO DENOMINADO “CORE EXCHANGE” FABRICADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO
EM TURBINA A GAS MODELO SGT400 COM POTENCIA NOMINAL 14,032 MW FEITO MAJORITARIAMENTE EM
ESTRUTURA DE AGCO INOXIDAVEL COMPOSTO PRINCIPALMENTE POR MODULO DLE, CAMARA DE COMBUSTAO,
INJETORES DE COMBUSTIVEL, IGNITORES, TUBOS, SENSORES, AUTUADORES E DEMAIS ITENS FORMANDO UM
CORPO UNICO PARA USO INTEGRADO A TURBINA A GAS.



