MODELO: SLPJ-FAA

1 - Informagbes Gerais:

A junta deslizante (SLPJ) é uma ferramenta de compensacao de expansao e contracdo. Ele acomoda quaisquer
mudanc¢as no comprimento da coluna causadas por temperatura e pressdo durante um teste de fundo de poco. O
SLPJ tem duas partes distintas: um alojamento externo e um mandril interno mével.

Seu design robusto incorpora trés segdes principais. Na parte superior ha um mandril movel estriado que permite
que o torque seja transmitido através da ferramenta. Abaixo estdo duas camaras de pressdo: uma aberta para a
pressdo da tubulacédo e a outra aberta para a pressao do anular. A ferramenta é balanceada hidraulicamente e
insensivel as pressées aplicadas na tubulacgao.

Os SLPJs de teste tém um curso de 5 pés; o nimero total de SLPJs necessarios depende das condi¢des do pogo
e do tipo de operagdo. Para um teste padrdo a 10.000 pés, normalmente sdo usados dois ou trés SLPJs. Para
testes envolvendo injecdo ou estimulagdo, o resfriamento associado pode causar uma grande quantidade de
contracdo da coluna, e quatro ou cinco SLPJs podem ser necessarios para compensar o movimento da coluna
durante as operacgdes.

2 - EspecificagOes Técnicas:

Modelo: SLPJ-FAA

Marca: Schlumberger

Fabricante: Schlumberger SRC, Estados Unidos.
Dimensdes: Diametro externo: 5 polegadas
Comprimento: 7 m

Presséo Diferencial: 15000 PSI

3 - Campo de Aplicagdo:

» Testes de reservatorios;

*» Testes de fundo de poco;

* Perfuragao transmitida por tubulacgéo;
» Operacbes de estimulacao e fratura.

4 - Imagens ilustrativas:
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