Lente Profissional Fujinon XA20sx8.5BRM FUJINON

MFR# XA20SX8.5BRM Revendedor autorizado

Caracteristicas principais

* Lente telefoto ENG

e Para uso com cameras de 2/3"

® Zoom 20x

e Distancia focal de 8,5-170 mm

* Reduz o efeito das franjas coloridas
* Revestimento Optico EBC

* Tecnologia de foco interno

* Punho ergonémico

Na caixa

Lente Profissional Fujinon XA20sx8.5BRM:-

Visdo geral do Fujinon XA20sx8.5

A lente profissional Fujinon XA20sx8.5BRM é uma lente telefoto ENG projetada para cdmeras de 2/3".
Possui zoom de 20x, distdncia focal variando de 8,5 a 170 mm e possui abertura relativa variando de 1:1,8a85e 113
mm e 1:2,7 em 170 mm Com propriedades de vidro avancadas, reduz o efeito de franjas de cores que ocorrem
devido a falha de uma lente em focar todas as cores no mesmo ponto de convergéncia.

O revestimento 6ptico EBC da lente HD Professional garante transmissdo 6ptica de alta qualidade. A lente XA20sx8.5BRM-K3 usa a
tecnologia Inner Focus da Fujinon e é adequada para uso em producdes de video em casamentos, templos religiosos e escritérios
corporativos.

Lente telefoto ENG projetada para cameras de 2/3"
Zoom 20x
Distancia focal de 8,5a 170 mm

Abertura relativa variando de 1:1,8 entre 8,5e 113 mme 1:2,7 em 170 mm
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Zoom e foco servo rapidos, silenciosos e precisos

As propriedades avancadas do vidro reduzem o efeito de franjas de cores que ocorre devido a falha de uma lente em focar
todas as cores no mesmo ponto de convergéncia

O revestimento 6ptico EBC garante transmisséo 6ptica de alta qualidade
Equipado com a tecnologia Inner Focus da Fujinon

Ideal para uso em casamentos, templos religiosos e escritérios corporativos

Especificagdes Fujinon XA20sx8.5

Compatibilidade de sensores 2/3" (16:9)
Comprimento focal 8,5a170 mm
Extensor Integrado Nao
Propor¢do de zoom 20x

Abertura Maxima f/1.8a2.7
macro Nao
Estabilizacdo éptica de imagem Nao

Informacdes de embalagem

peso do pacote 5,8 libras

Dimensdes da caixa (CxLxA) 17x12x11"
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