
Especificações do Equipamento C-NIM-2T= 

 

 Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados, modulo de 

interface de rede, NIM, Cisco Catalyst, com 2 Portas 1GE SFP, com MACSec 

 

 

 

 

 

Produto 

 

 

Descrição do Produto 

 

C-NIM-2T= Dispositivo para emissão, transmissão e recepção de dados 



ESPECIFICAÇÕES DO PN: C-NIM-2T= 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

• Módulo de interface de rede 

• 16 canais seriais assíncronos 

• Interface suportada: RS-232 

• Compatível com plataformas Cisco 4221, 4321, 4331, 4351, 4431, 4451 

 

AMBIENTE: 

• Temperatura operacional: 0° a 40°C 

• Temperatura armazenamento: -20° a 65°C 

 

DIMENSÕES: 

• 32 x 89 x 172 mm 

 

SEGURANÇA: 

• UL 60950-1 

• CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 

• EN 60950-1  

• CB to IEC 60950 

 

EMC: 

• EN55024/CISPR24,  

• EN61000-4-2,  

• EN61000-4-3,  

• EN61000-4-4,  

• EN61000-4-5,  

• EN61000-4-6,  

• EN61000-4-11 

• EN300-386 

 


