Especificacdes do Equipamento 3-CBW140AC-B

Aparelho emissor com receptor incorporado, digital, de frequéncia Dual-Band,
operaem 2,4 e 5 GHz, ponto de acesso Cisco CBW140AC, 802.11ac, 2x2, Wave 2, de
montagem de teto, 3P

Produto Descricdo do Produto

3-CBW140AC-B |Aparelho emissor com receptor incorporado




ESPECIFICACOES DO PN: 3-CBW140AC-B

ESPECIFICACOES GERAIS

e Autenticacdo e seguranca:
o Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) WPAS sera langcado em uma versao
pos-Frame Check Sequence (FCS)
o 802.1X, autenticagéo, autorizagao e contabilidade RADIUS (AAA)
o Segmentacao via VLANSs (até 16)
o 802.11r e 802.11i

e Maximo de clientes:
o Numero méximo de clientes sem fio associados: 200 por radio Wi-Fi, para
um total de 400 clientes por ponto de acesso, ou 1.000 em um sistema
e NUmero maximo de pontos de acesso:

o 50
e 802.11ac:

o MIMO 2x2 de usuario unico/multiusuario com dois fluxos espaciais, até

867 Mbps em 5 GHz

o Canais de 20, 40 e 80 MHz

o Selecdo Dinamica de Frequéncia (DFS)
e Portas Ethernet:

o Autenticacdo com filtro 802.1X ou MAC

o VLAN dinamica ou por porta

o Trafego comutado localmente ou encapsulado de volta ao AP mestre
e Taxas de dados suportadas:

o 802.1l1a:6,9, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps

o 802.11b/g: 1, 2,5,5, 6,9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 e 54 Mbps

o Taxas de dados 802.11n em 2,4 GHz: 6,5 a 300 Mbps (MCS0-MCS15,
HT 20/40)

o Taxas de dados 802.11ac em 5 GHz: 6,5 a 867 Mbps (MCS0-MCS9)

e Configuracdes de poténcia de transmissao disponiveis:
o 24GHze5GHz



AMBIENTE:
e Operacional
o Temperatura: 32° a 104°F (0° a 50°C)
o Umidade: 10% a 90% (sem condensac&ao)
o Altitude méaxima: 9.843 pés (3.000 m) a 40°C
e Na&o operacional (armazenamento e transporte)
o Temperatura: —22° a 158°F (-30° a 70°C)
o Umidade: 10% a 90% (sem condensacéao)
o Altitude maxima: 15.000 pés (4.500 m) a 25°C

ENERGIA:
e 3.75W Por QAM

e 180W maximo

CONFORMIDADE:

e Seguranca:
o UL 60950-1
o CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1
o UL 2043
o IEC 60950-1
o EN 60950-1
e Aprovacoes de radio:
o FCC Parte 15.247, 15.407
RSS-247 (Canada)
EN 300.328, EN 301.893 (Europa)
ARIB-STD 66 (Japéo)
ARIB-STD T71 (Japéo)
EMI e suscetibilidade (Classe B)
FCC Parte 15.107 e 15.109
ICES-003 (Canada)
VCCI (Japéao)
EN 301.489-1 e -17 (Europa)
o EN 50385
e Padrbes IEEE:
o |EEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d
o IEEE 802.11ac
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Segurancga:

@)
@)
@)

802.11i, WPA2, WAP3, WPA
802.1X
AES

Tipos de protocolo de autenticacao extensivel (EAP):

@)
@)

o O O

o

EAP-Seguranca da Camada de Transporte (TLS)

TLS com tunel EAP (TTLS) ou Microsoft Challenge Handshake
Authentication Protocol versao 2 (MSCHAPV2)

EAP protegido (PEAP) vO ou EAP-MSCHAPV2

Autenticacgéo flexivel EAP via tanel seguro (FAST)

PEAP v1 ou cartdo de token genérico EAP (GTC)

Médulo de identidade do assinante EAP (SIM)

Multimidia:

©)

Multimidia Wi-Fi (WMM)

Outros:

@)
@)

Boletim FCC OET-65C
RSS -102



