SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

ESTUDOS PRELIMINARES

Necessidade de aquisicdo de 41 (quarenta e uma) cadeiras, 1 (uma) cadeira para a mesa da Superintendente, 2 (duas)
cadeiras para a sala da Superintendente, 8 (oito) cadeiras para a sala de reunides e 1 (uma) longarina de dois lugares
para a recepcao, para acomodar os servidores no desempenho das suas funcdes e atender as pessoas que procuram o
ERSSP para receber informagdes, fazer reclamacgdes e/ou protocolar documentos, tendo em vista a mudanca do
escritério do ERSSP para o décimo andar do edificio do Banco Central em Sao Paulo, conforme requisicao da
Administracao.

A Contratacao nao estava prevista, nestes moldes, anteriormente no Plano Anual de Contratacbes para 2021. A
demanda foi gerada pois solicitou-se adocao das medidas cabiveis para a realizacdo da mudanca de endereco do ERSSP
para o 109 pavimento do edificio do Banco Central em Sao Paulo - SP.

Requisitos necessarios ao atendimento da necessidade:

Quanto aos requisitos necessarios ao atendimento da necessidade, os produtos ofertados deverao estar de acordo
com a ABNT NBR 13962, que especifica as caracteristicas fisicas e dimensionais e classifica as cadeiras para escritério,
bem como estabelece os métodos para a determinacao da estabilidade, da resisténcia e da durabilidade de cadeiras de
escritorio.

Definicao e justificativa sobre o fato do servico possuir natureza continuada ou nao:
Segundo o art. 15 da IN n® 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao:

"Art. 15. Os servicos prestados de forma continua sdo aqueles que, pela sua essencialidade, visam atender a
necessidade publica de forma permanente e continua, por mais de um exercicio financeiro, assegurando a integridade
do patrimonio publico ou o funcionamento das atividades finalisticas do 6rgao ou entidade, de modo que sua interrupcao
possa comprometer a prestacao de um servico publico ou o cumprimento da missdo institucional".

A reforma e/ou aquisicdo de cadeiras ndo atendem a uma necessidade permanente e continua, atendem a necessidade
gue é localizada no tempo, assim nao a reforma/aquisicdo de cadeiras ndo tém natureza continuada.

Critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificacao técnica do
objeto ou como obrigacao da contratada

O art. 12, VI, da Lei 8.666/93 estabelece que "Nos projetos bdsicos e projetos executivos de obras e servicos seréo
considerados principalmente os seguintes requisitos: (...) VIl - impacto ambiental".

Outrossim, o art. 22 do Decreto 7.746/12 dispde que A administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e
as empresas estatais dependentes poderdo adquirir bens e contratar servicos e obras considerando critérios e préticas
de sustentabilidade objetivamente definidos no instrumento convocatdrio (...)", e os arts. 42 a 62 da mesma

norma assim determinam:

"Art. 4¢ Para os fins do disposto no art. 22, sdo considerados critérios e praticas sustentdveis, entre outras:

| - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e dgua;

Il - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

Il - maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como dgua e energia;

IV - maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

V - maior vida Gtil e menor custo de manutencao do bem e da obra;

VI - uso de inovacbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

VIl - origem sustentdvel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servicos e nas obras; e

VIIl - utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal sustentdvel ou de
reflorestamento.

Art. 52 A administracdo publica federal direta, autadrquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderao
exigir no instrumento convocatdrio para a aquisicdo de bens que estes sejam constituidos por material renovével,
reciclado, atéxico ou biodegraddavel, entre outros critérios de sustentabilidade.

Art. 62 As especificacdes e demais exigéncias do projeto basico ou executivo para contratacdo de obras e servicos de




engenharia devem ser elaboradas, nos termos do art. 12 da Lein® 8.666, de 1993, de modo a proporcionar a
economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo e a reducao do consumo de energia e dgua, por meio de
tecnologias, praticas e materiais que reduzam o impacto ambiental".

Ainda sobre o tema, o art. 42 da IN n? 01/2010 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que
trata dos critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacao de servicos ou obras pela
Administracao Publica Federal direta, autarquica e fundacional, dentre outros, menciona o seguinte:

"Nos termos do art. 12 da Lein? 8.666, de 1993, as especificacbes e demais exigéncias do projeto basico ou
executivo, para contratacao de obras e servicos de engenharia, devem ser elaborados visando a economia da
manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e dgua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

| - uso de equipamentos de climatizacdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do ar, que utilizem energia
elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensdvel;

Il - automacao da iluminacao do prédio, projeto de iluminacdo, interruptores, iluminacdo ambiental, iluminacao tarefa,
uso de sensores de presenca;

Il - uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de lumindrias eficientes;
IV - energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de dgua;

V - sistema de medicdo individualizado de consumo de agua e energia;

VI - sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

VIl - aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem a captacao,
transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

VII - utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a necessidade de
manutencao; e

IX - comprovacao da origem da madeira a ser utilizada na execugao da obra ou servigo".

Ante o exposto e considerando as disposicdes constantes do Guia Nacional de licitacdes sustentaveis da AGU
(Abril/l2016), conclui-se que, na presente contratacdo, os critérios de sustentabilidade deverdo ser considerados em
aspectos técnicos constantes do termo de referéncia, com aplicacao da legislacdo e normas sobre o assunto, podendo
ser mencionadas, a titulo exempilificativo, além daquelas supracitadas, as seguintes determinacdes: a) observancia das
normas do Instituto de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO n? 14.000 da
Organizacao Internacional para a Padronizacao (International Organization for Standardization), relativas a sistemas de
gestao ambiental; b) adocao de praticas de desfazimento sustentdvel ou reciclagem dos bens inserviveis para o
processo de reutilizacao.

Avaliacao da duracao inicial do contrato de prestacao de servicos

Como ndo tem natureza de servico continuado, nao hé duracdo de contrato, apenas o prazo necessario para a entrega
do material/servico, o qual se estima em até 90 dias.

Identificacdao da necessidade de a contratada promover a transicao contratual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas

Nao foi identificada a necessidade da contratada promover a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

Quadro identificando as solucoes de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos
requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se os
requisitos que limitam a participacao sao realmente indispensaveis, de modo a avaliar a retirada ou
flexibilizacao destes requisitos:

Nao ha requisitos que limitem a quantidade de fornecedores ou a concorréncia.

A estimativa foi feita com base na necessidade da aquisicao de cadeiras para as estacdes de trabalho no novo
endereco do ERSSP no 102 pavimento do edificio do Banco Central em Sao Paulo - SP.

A aquisicdo de cadeiras é indispensavel para atender a demanda de trabalho presencial pelos servidores e contratados.

Conforme orientacao da IN 05/2014, art. 2° foi realizada pesquisa de precos junto ao banco de precos

(https://bancodeprecos.com.br/Home/Sobre), sendo realizada duas pesquisas utilizando os seguintes filtros:
- cadeira escritério, estado de Sao Paulo, cotacdes com preco minimo R$ 500,00

- longarinas. estado de Sao Paulo, cotacdes com preco minimo de R$ 500,00

Para a estimativa do valor foi realizada pesquisa no banco de precos (), os resultados estao indicados na tabela abaixo:

ltem Qtdade |Preco Maximo Total
cadeiras 52 R$ 845,45 R$ 43.963,40



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art12
https://bancodeprecos.com.br/Home/Sobre

longarinas |1 |R$ 1.137,15 R$ 1.137,15
TOTAL R$ 45.100,55

51 (quarenta e uma) unidades de: cadeira giratdria espaldar baixo tipo digitador com bragos dentro da margem
de tolerancia de mais ou menos 5%, com medidas de:

- largura assento (s/bracos): 0,50m

- profundidade total: 0,60m

- altura do assento (curso): 0,41 a 0,53m
- altura total (curso): 0,70 a 0,80m

IAssento/encosto: com assento e encosto revestidos com tecido sintético na cor preta, com carenagem
texturizada e conchas do encosto e do assento injetadas em polipropileno. Espumas anatémicas de poliuretano
de no minimo 50mm de espessura, com densidade minima d40, sendo que o assento deve apresentar borda
frontal ligeiramente curvada para ndo obstruir a circulagdo sanguinea.

Mecanismos: Altura do assento reguldvel através de sistema pneumatico, regulagem da altura do encosto
através de mecanismo dentado e trava sequencial, permitindo um minimo de 5 (cinco) posicdes, sem necessidade
de alavancas ou outro tipo de acionador externo. Mecanismo de regulagem simultanea da inclinacao de assento e
encosto, na proporcao de 2:1', com no minimo 05 (cinco posicées pré-definidas e sistema de liberacéo do
encosto, de forma a que o mesmo fique em contato permanente com o usudrio quando liberado, evitando
choque com as costas do mesmo (sistema anti-panico). Regulagem de pressao da mola do sistema de reclinacao
com manipulo de empunhadura, e alavancas de acionamento do mecanismo e sistema pneumatico
independentes.

Base: base de apoio ao piso, giratéria, com cinco pas de aco tubular com capa de protecdo em polipropileno e
rodizios duplo em nylon com banda de rodagem em poliuretano, fixados a base por meio de anel de pressdo
(sistema euro). Pintura em epdxina cor preta fosco a plicado por processo eletrostatico com secagem em
estufa.

Braco: Apoia-braco injetado em formato "t" com regulagem de altura em 06 (seis) posicdes com corpo injetado
em polipropileno de alta resisténcia a impactos e a abrasdo e apoia braco injetado em poliuretano com ama de
aco. Acionamento da regulagem de altura através de botao de apertar, fixado ao assento da cadeira por meio de
parafuso mé.

01 (uma) longarina de 02 (dois) lugares com medidas aproximadas de:
- largura total (c/ bracos): 1,15m

- profundidade total: 0,70m

- altura até o assento: 0,45m

- altura total: 0,80m

Assento e encosto, revestidos com tecido sintético, com carenagem texturizada e conchas do encosto injetadas
em polipropileno. Concha do assento injetada em polipropileno. Reforco estrutural para o encosto, estampado
em chapa de aco e estrutura fixa de uniao do encosto ao assento, sem regulagem de altura, confeccionada em
ldmina de aco, ambos com acabamento em estrutura epdxi na cor preta, com secagem em estufa.

Espumas anatémicas de poliuretano de no minimo 50mm de espessura, com densidade d40, sendo que o
assento deve apresentar borda frontal ligeiramente curvada para ndo obstruir a circulacdo sanguinea.

Travessa tipo longarina horizontal e coluna vertical estruturadas em tubo industrial de aco retangular ou oblongo.
Suporte de fixacdo do estofado em chapa de aco com 3mm de espessura minima, fixada a longarina. Pintados
com pintura epdxi cor preta, com secagem em estufa.

Base de apoio ao piso em tubo de aco industrial retangular ou oblongo, com capa de protecao injetada em
termoplastico e sapatas niveladoras do piso. Pintados com pintura epdxi cor preta, com secagem em estufa.

01 (uma) cadeira de escritério:




- EspecificacOes técnicas sugeridas: tipo base giratéria com 5 (cinco) rodizios, tipo encosto espaldar alto, apoio
para os bracos com regulagem de altura, encosto de cabeca, etc.

- Marcas de referéncia: Marelli, Flexform, Bortolini, Cavaletti;

- Para fins de especificacdo adequada do objeto, foram indicadas marcas meramente referenciais;

- As marcas de referéncia indicadas neste documento tém carater meramente indicativo, exemplificativo, podendo
ser aceita qualquer outra que atenda integralmente as especificacdes técnicas do objeto.

Considerando que o objeto da licitacao é divisivel, o seu parcelamento é econ6mica e tecnicamente viavel, sendo
possivel que uma empresa ofereca melhor preco para as cadeiras e outra para as longarinas.

Os principais beneficios se encontram na adequacao do mobilidrio do escritério em sua nova sede.

N3do ha necessidade de realizar adequacdes ao ambiente.

Aquisicdo de divisérias 15414.631501/2021-81.

Declaramos que a contratacdo é vidvel, ja que possui objeto definido e similar a de outros érgaos da
IAdministracao, nimero suficiente de fornecedores, e, tendo sido estudado o modelo, é o que melhor atende as
demandas da Administragao.
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