PORTARIA N.° 17, DE 12 DE JULHO DE 2002

A SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO e o DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO, no uso de suas
atribuicdes legais e, considerando o estabelecido na Portaria MTb n.° 393/96,
resolvem:

Art. 1° - Alterar os itens abaixo dispostos da Norma Regulamentadora de Seguranca e Saude no Trabalho
Portuéario - NR 29, que passam a vigorar como a seguir:

29.1.4.1. "c" - zelar pelo cumprimento da norma de seguranca e salde nos trabalhos portuarios e das demais
normas regulamentadoras expedidas pela Portaria 3214/78 e alteracdes posteriores.

29.1.4.2."b" - responsabilizar-se pela compra, manutencao, distribuicdo, higienizagdo, treinamento e zelo pelo
uso correto dos equipamentos de protegdo individual - EPI e equipamentos de protecéo coletiva - EPC,
observado o disposto na NR-6.

29.1.4.2. "c" - elaborar e implementar o Programa de Prevencao de Riscos Ambientais - PPRA - no ambiente de
trabalho portuério, observado o disposto na NR-9.

29.1.4.2. "d" - elaborar e implementar o Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional - PCMSO,
abrangendo todos os trabalhadores portuérios, observado o disposto na NR-7.

29.2.1.2. - Os profissionais integrantes do SESSTP dever&o ser empregados do OGMO ou empregadores,
podendo ser firmados convénios entre os terminais privativos, os operadores portuarios e administracdes
portuérias, compondo com seus profissionais 0 SESSTP local, que devera ficar sob a coordenac¢édo do OGMO.

Quadro | - Dimensionamento minimo do SESSTP

Prof. Numero de

Especializados |Trabalhadores

20 - 250 251-750 |751- | 2001 -

2000 | 3500

Engenheiro de -- 1 2 3
Seguranca
Técnico de 1 2 4 11
Seguranca
Médico do - 01* 2 3
Trabalho
Enfermeiro do -- -- 1 3
Trabalho
Auxiliar Enf. Do 1 1 2 4
Trabalho

* Horario parcial 3 horas.

29.2.1.4.2. - Acima de 3500 (trés mil e quinhentos) trabalhadores para cada grupo de 2000 (dois mil)
trabalhadores, ou fracao acima de 500, havera um acréscimo de 01 profissional especializado por funcao,
exceto no caso do Técnico de Seguranca do Trabalho, no qual havera um acréscimo de trés profissionais.

29.2.1.4.3. - Os profissionais do SESSTP devem cumprir jornada de trabalho integral, observada a excecao
prevista no Quadro I.

29.2.2.8. - Assumirdo a condicdo de membros titulares os candidatos mais votados, observando-se os critérios
constantes do subitem 29.2.2.6.

29.2.2.14. - O OGMO, os empregadores e as instalagfes portudrias de uso privativo, designardo dentre os seus
representantes titulares o presidente da CPATP, que assumira no primeiro ano de mandato.

29.2.2.15. - No impedimento eventual ou no afastamento temporério do presidente, assumird suas fungdes o
vice-presidente. No caso de afastamento definitivo, o empregador indicara substituto em 2 (dois) dias Uteis,
preferencialmente entre os membros da CPATP.

29.2.2.16. - A duracao do mandato sera de 2 (dois) anos, permitida uma reeleigao.

29.2.2.18. "c" - promover a divulgacédo e zelar pela observancia das Normas Regulamentadoras de Segurancga e
Saude no Trabalho.

29.2.2.22. "b" - substituir o presidente nos impedimentos eventual ou temporario.

29.3.1.3. - Todos os trabalhadores envolvidos nessas operacdes devem fazer uso de coletes salva-vidas
aprovados pela Diretoria de Portos e Costas - DPC, dotados de fitas retro-reflexivas.

29.3.4.1. - A estivagem das cargas nos pordes ndo deve obstruir o acesso as escadas dos agulheiros.



29.3.4.2.1. - Recomenda-se a criagdo de passarelas para circulagdo de no minimo 0,60 m (sessenta
centimetros) de largura sobre as cargas estivadas, de modo a permitir o acesso seguro a praca de trabalho.

29.3.6.5.1. - Nas operagdes noturnas o mesmo deve portar luvas de cor clara e colete, ambos com aplica¢des
de material reflexivo.

29.3.6.6. - O sinaleiro deve localizar-se de modo que possa visualizar toda area de operacéo da carga e ser
visto pelo operador do equipamento de guindar. Quando estas condi¢cdes ndo puderem ser atendidas devera ser
utilizado um sistema de comunicagao bilateral.

29.3.6.7. - O sinaleiro deve receber treinamento adequado para aquisigdo de conhecimento do cédigo de sinais
de mé&o nas operagdes de guindar.

29.3.6.10.2. - Na movimentacao de carga e descarga de contéiner é obrigatdrio o uso de quadro posicionador
dotado de travas de acoplamento acionadas mecanicamente, de maneira automatica ou manual, com
dispositivo visual indicador da situacao de travamento e dispositivo de seguranga que garanta o travamento dos
quatro cantos.

29.3.8.3. - Nas operag6es com pa mecanica no interior do porédo, ou armazém, na presenga de
aerodispersoides, o operador deve estar protegido por cabine resistente, fechada, dotada de ar condicionado,
provido de filtro contra pé em seu sistema de captagdo de ar.

29.3.14.1. - As embarcagdes que fizerem o transporte de trabalhadores, devem observar as normas de
seguranca estabelecidas pela autoridade maritima.

29.5.1. - Todo porto organizado, instalagéo portuaria de uso privativo e retroportuaria deve dispor de servigo de
atendimento de urgéncia, proprio ou terceirizado, mantido pelo OGMO ou empregadores, possuindo
equipamentos e pessoal habilitado a prestar os primeiros socorros e prover a rapida e adequada remogéo de
acidentado.

29.6.3.1.1. "a" - declaragé@o de mercadorias perigosas conforme o Codigo Maritimo Internacional de Mercadorias
Perigosas - codigo IMDG, com as seguintes informacdes, conforme modelo do Anexo VII.

Art. 2° - Incluir os itens abaixo ao texto da Norma Regulamentadora de Seguranca e Saude no Trabalho
Portuario - NR 29, para vigorar como a seguir:
29.2.1.6. - O SESSTP disposto nesta NR, devera ser registrado no érgéo regional do MTE.

29.2.1.6.1. - O registro sera requerido ao 6rgao regional do MTE, devendo conter os seguintes dados:

a) o nome dos profissionais integrantes do SESSTP;

b) nimero de registro dos componentes do SESSTP nos respectivos conselhos profissionais ou érgaos
competentes;

¢) média aritmética obtida pela divisdo do nimero de trabalhadores avulsos tomados no ano civil anterior e pelo
ndmero de dias efetivamente trabalhados e a média do nimero de empregados com vinculo empregaticio do
ano civil anterior;

d) especificagdo dos turnos de trabalho do(s) estabelecimento(s);

e) horério de trabalho dos profissionais do SESSTP.

29.2.2.14.1. - Os trabalhadores titulares da CPATP elegerdo entre seus pares o vice-presidente, que assumira a
presidéncia no segundo ano do mandato.

29.2.2.14.2. - O representante dos empregadores ou dos trabalhadores, quando ndo estiver na presidéncia,
assumird as funcdes do vice-presidente.

29.2.2.24. "f" - mediante denuncia de risco, realizar em conjunto com o responsavel pela operagéo portuaria, a
verificag@o das condi¢gbes de trabalho, dando conhecimento a CPATP e ao SESSTP.

29.3.6.10.2.1. - No caso de contéineres fora de padréo, avariados ou em condi¢cdes que impegam 0s
procedimentos do subitem 29.3.6.10.2, sera permitida a movimentacao por outros métodos seguros, sob a
supervisao direta do responsavel pela operagao.

Art. 3° - Estabelecer o prazo de dois anos, a contar da data da publicag&o desta portaria, para o cumprimento do
disposto no subitem 29.3.8.3, no que tange a pa mecanica utilizada em armazém.

Art.4° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
VERA OLIMPIA GONCALVES
Secretaria de Inspeg¢édo do Trabalho

JUAREZ CORREIA BARROS JUNIOR
Diretor do Departamento de Segurancga e Saude no Trabalho



