MINISTERIO
DO TRABALHO
EFEMPREGO

SECRETARIA DE INSPEGAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

ATA DA 412 REUNIAO ORDINARIA DA SUBCOMISSAO DE PLATAFORMAS

Data: 09 de dezembro de 2009

Local: IBP - Rio de Janeiro

Participantes: José Roberto M. Aragdo (MTE/SRTE/RJ); Luiz Sérgio B. de Oliveira
(MTE/SRTE/RJ); José Roberto Paulon Silva (DPC); Marcelo Felga (MS/ANVISA); Sérgio
Dacorso (SYNDARMA); Luiz Molle (PETROBRAS); Getulio Leite (IBP);Odilon Braga
(CONTTMAF); Armando Pinto de Freitas (SINDPETRO-NF); Vitor Carvalho (SINDPETRO-
NF); Marcelo Bergamaschi (ANP); Wanderley Gomes (Assessor Técnico — DPC); Danielle da
Motta Azevedo (Assessora Técnica — Trabalhadores); Gilson Cesar Di Luccas — Convidado
(MTE) - Governo

1.
2.
3.

A reunido iniciou-se com 0 quorum necessario.

Em seguida foi lida e aprovada a ata da 40 RO com alteracGes de redacéo.

Em seguida foi comunicado pelos representantes da comisséo de redacdo que , embora
marcada, a reunido da comissao de redacdo ndo pode ser realizada por falta de agenda do
representante do governo.

Os representantes da comissdo de redacdo informaram que mesmo assim houve
comunicacdo entre os participantes atraves de troca de mails.

Logo aplés retomou-se a coordenacdo colocou em pauta pra aprovacdo oS itens ja
discutidos na comissdo de redacdo, tendo-se chegado ao seguinte texto de consenso
apresentado em anexo.

Nada mais havendo a tratar, a 42% Reunido Ordinaria foi confirmada para o dia 21 de
janeiro de 2010 das 10h e 30 min. as 17h e 30 min, na sede do IBP, no Rio de Janeiro, para
a continuidade das discussoes.

Jose Roberto de Novaes Moniz de Aragéo
Coordenador da Subcomissao de Plataformas
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ANEXO
Texto Discutido na comissédo de redacéo e aprovado na 412 RO.

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICACAO

1.1 Este Anexo estabelece os requisitos minimos de seguranca e saude no trabalho a bordo de
plataformas e instalacdes de apoio empregadas com a finalidade de exploracdo e producéo de
petréleo e gas do subsolo marinho.

1.1.1 Para fins deste anexo o termo plataforma empregado no texto abrange as plataformas e
suas instalacdes de apoio conforme definidos no glossario.

1.2 As regras deste Anexo aplicam-se ao trabalho nas plataformas nacionais e
estrangeiras, devidamente autorizadas pelo governo a operar em aguas sob jurisdicao
nacional.

2. OBRIGACOES GERAIS — RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

2.1. Cabe ao Operador da Instalacéo:

2.1.1 Cumprir e fazer cumprir o0 presente Anexo.

2.1.2 O Operador da Instalacao s6 podera contratar servicos de outras empresas desde que faca
constar no contrato a obrigatoriedade do cumprimento das medidas de seguranca e saude no
trabalho previstas neste Anexo.

2.1.2.1 No caso de uma contratada transferir seus servigcos a terceiros, devera fazé-lo com a
expressa anuéncia do Operador da Instalacéo.

2.1.3 Interromper todo e qualquer tipo de atividade que exponha os trabalhadores a
condicdes de risco grave e iminente para a sua saude € ou seguranga no trabalho.

214 Fornecer as empresas contratadas as informacfes sobre os riscos potenciais na area
da instalacdo em que desenvolve suas atividades.

2.1.5 Zelar pela seguranca e saude dos trabalhadores e de terceiros que estejam a bordo.

2.1.6 Prestar as informacdes que se fizerem necessarias junto aos orgaos fiscalizadores.
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2.1.6 Informar os trabalhadores sobre os riscos existentes no local de trabalho.
2.2 Cabe ao Operador da Concessao:

2.2.1 Fazer constar no contrato, celebrado junto ao Operador da Instalacéo, a obrigatoriedade do
cumprimento das medidas de seguranca e saude no trabalho especificadas no presente Anexo.

2.2.2 Auditar, na forma prevista em seu sistema de gestdo, o Operador da Instalacdo quanto
as suas atribuicdes no cumprimento do presente Anexo.

2.2.3 Prestar as informacdes que se fizerem necessarias aos orgaos fiscalizadores.

2.3 Cabe ao Concessionario:

2.3.1 Nomear o Operador da Concessao;

2.3.2 Zelar pelo cumprimento do presente Anexo junto ao operador da concessao.

2.4 Cabe aos trabalhadores, além do estabelecido em outras Normas Regulamentadoras:

2.4.1 Zelar pela sua seguranca e saude ou de terceiros que possam ser afetados por suas
acOes ou omissdes no trabalho, colaborando com o Operador da Instalagédo para o cumprimento
das disposicdes legais e regulamentares, inclusive dos procedimentos internos, sobre seguranca

e saude no trabalho.

2.4.2 Comunicar imediatamente ao seu superior hierarquico as situagdes que considerem
representar risco para sua seguranca e saude ou para a de terceiros.

2.4.3 Transportar para bordo os medicamentos, com prescricdo médica, indispensaveis ou de
uso continuo.

3. DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES
3.1 Sao direitos dos trabalhadores:

3.1.1 Quando o trabalhador tiver convicgéo, fundamentado em seu treinamento e experiéncia, de
gque exista grave e iminente risco para a sua seguranca e saude ou para a de terceiros, ele deve
suspender a tarefa e informar imediatamente ao seu superior hierdrquico para que sejam
tomadas todas as medidas de correcdo adequadas. ApOs avaliar a situacdo e se constatar a
existéncia da condicéo de risco grave e iminente, o supervisor hierarquico mantera a suspensao
da tarefa, até que venha a ser normalizada a referida situagéo.
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3.1.2 Ser informados sobre os riscos existentes no local de trabalho que possam afetar sua
seguranca e saude.

4 INSPECAO PREVIA

4.1 Aplicam-se as plataformas o que disp6e a Norma Regulamentadora NR-2, com as alteracdes
gue constam deste item.

4.2 O Operador de Concessao ou o Operador de Instalagcdo devem requerer ao Ministério do
Trabalho e Emprego, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-2, a inspecdo prévia de
plataforma que véa operar em aguas sob jurisdicdo nacional.

4.3 Além do disposto no item 2.1.6 ou 2.2.3, o Operador de Concessdo ou o Operador de
Instalacdo podem encaminhar ao Orgdo Regional Competente do Ministério do Trabalho e
Emprego uma Declaracéo da Instalacdo Maritima, conforme modelo constante do Quadro |, para
demonstrar que suas instalacfes atendem aos requisitos deste Anexo.

4.3.1 Esta Declaracéo sera aceita para fins de fiscalizacdo, quando nao for possivel realizar a
inspecdo prévia antes da plataforma ou da instalagdo de apoio iniciar suas atividades.

4.3.2 No caso de instalacao de perfuracdo, esta Declaracdo deve ser entregue ao 6rgao regional
do Ministério do Trabalho e Emprego até 90 dias antes do inicio das atividades de perfuracdo em
aguas sob jurisdicdo nacional.

4.3.3 No caso de instalagdo de producdo, esta declaragdo deve ser entregue ao 6rgao regional
do Ministério do Trabalho e Emprego até 180 dias:

a) Antes do final da ancoragem no local de operacéo, para instalagcdes flutuantes; ou
b) Antes do término da montagem no local de operagédo, para as instalagdes fixas.

4.3.4 No caso de ndo ser possivel atender aos prazos acima, o operador de instalagdo podera
apresentar justificativa ao 6rgao regional do Ministério do Trabalho e Emprego, o qual analisara a
possibilidade de aceitar a documentacdo em prazo menor, condicionando-se, neste caso, 0 inicio
das operacdes a realizacdo da inspecao prévia da instalacao.

4.4 A entrega da documentacdo a que se refere o item 4.3 deve ser feita no protocolo geral da
sede da Superintendéncia Regional do Trabalho e Emprego - SRTE correspondente a unidade da
federacdo onde o estabelecimento interessado esta instalado.

4.5 No caso das instalacdes de perfuracdo maritima, o Operador de Instalacdo deve comunicar a
ocorréncia de mudanca no Operador de Concessao, tomador de seus servigos, ao orgao regional
do Ministério do Trabalho e Emprego.
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4.5.1 A situagdo indicada no item 4.5 ndo enseja necessidade de nova inspecdo ou nova
remessa de Declaracéo de Instalacéo.

5 SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)

5.1 O Operador de Instalacdo e as empresas que prestem servicos a bordo de plataformas
dimensionaréo os seus Servicos Especializados em Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT)
de acordo com o estabelecido na Norma Regulamentadora N°. 4 (NR-4), bem como devem
atender, complementarmente, 0s seguintes requisitos:

5.1.1 Em cada plataforma que possua numero de trabalhadores embarcados acima de 25, o
Operador da Instalacdo devera garantir a existéncia, a bordo, de Técnico de Seguranca do
Trabalho, na propor¢édo de um por grupo de 50 trabalhadores ou fragdo, considerando-se o
namero total de trabalhadores a bordo.

5.1.2 As empresas que prestarem servicos em plataformas que mantiverem a bordo um numero
de empregados acima de 50 devem manter no local Técnico de Seguranca do Trabalho, na
proporcdo de um por grupo de 50 empregados embarcados ou fracdo, durante o periodo de
prestacao do servigo.

5.1.3 Os Técnicos de Seguranca do Trabalho que prestam servicos a bordo de cada plataforma
serdo considerados para efeito da composicdo do SESMT da empresa operadora de instalacéao
ou prestadora de servigos.

5.1.3.1 Os Técnicos de Seguranca do Trabalho de que trata o item 5.1.2 ser&o considerados para
os efeitos do cumprimento do item 5.1.1.

5.1.4 No caso de plataformas unidas por meio de pontes de interligacdo, permanentes ou
provisdrias, o conjunto dessas plataformas sera considerado, para efeito de dimensionamento do
namero de Técnicos de Seguranca do Trabalho a bordo, como uma Unica instalacao.

5.1.5 Sempre que existam operacdes de risco, independentemente do numero de trabalhadores
embarcados, é obrigatéria a presenca a bordo de, no minimo, Técnico de Seguranca do
Trabalho, sem prejuizo da presenca de outros profissionais de seguranca do trabalho que
possam ser designados para o0 servigo.

5.1.6 O dimensionamento da quantidade de Técnicos de Seguranca do Trabalho a bordo seré

baseado na média do numero de trabalhadores presentes a bordo no trimestre que antecede o
calculo.

6. DA COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTES EM PLATAFORMAS
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6.1 As empresas responsaveis pela operacdo de instalacdo e as empresas prestadoras de
servico a bordo de plataformas devem dimensionar sua(s) CIPA(s) obedecendo as regras
especificas estabelecidas neste Anexo e, complementarmente, naquilo que couber, ao disposto
na Norma Regulamentadora N°. 5 (NR-05) e nas convenc¢des ou acordos coletivos de trabalho.

6.2 Cada operador de instalacdo devera constituir uma CIPA a bordo da plataforma da qual € o
responsavel, sempre que o niumero de empregados nelas lotados seja igual ou maior que 20
(vinte).

6.3 A CIPA de que trata o item 6.2 sera composta de acordo com as seguintes regras:

a) A representacdo dos empregadores deve ser composta por ocupantes dos cargos ou
fungbes abaixo especificados:
I. Gerente da plataforma ou Comandante da embarcacdo, ou denominacao
equivalente;
il. Empregado que esteja a bordo de maior nivel hierarquico da atividade fim da
instalacao (perfuragéo, producéo, apoio);
ii. Técnico de Seguranca do Trabalho ou profissional da area de seguranca e saude
no trabalho a bordo.

b) A representacdo dos empregados embarcados deve ser composta pelos membros eleitos
da operadora da instalacao.

6.4 A Comissao eleitoral da CIPA da plataforma sera constituida pelo Presidente e Vice-
presidente da CIPA presentes a reunido na qual for iniciado o processo eleitoral,

6.4.1 Poderdo constituir uma Unica Comisséo Eleitoral, as empresas operadoras de instalacédo
gue possuam mais de uma plataforma em uma mesma bacia petrolifera.

6.4.1.1 Cabe ao Presidente e ao Vice-presidente da CIPA de que trata o item 6.4.1 constituir a
Comisséo Eleitoral para conduzir os procedimentos de eleicdo do conjunto das plataformas que
estejam em sua base operacional.

6.5 A eleicéo dos representantes dos empregados da operadora da instalacédo na CIPA de bordo
deve ocorrer da seguinte forma:

a) Cada grupo ou turma de embarque da operadora da plataforma deve eleger dentre
seus componentes 1 (um) representante;

b) Os trés primeiros mais votados — sendo um de cada grupo ou turno de embarque —
serdo os titulares e os demais, suplentes.

c) O guorum necessario para validacdo do processo eleitoral sera formado pelo nimero
de empregados presentes em cada grupo ou turma de embarque. Havendo
participacdo inferior a 50% dos empregados de um grupo ou turma de embarque, ndo

6
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haverd a apuracao dos votos e a Comisséo Eleitoral deveré organizar outra votacao no
embarque seguinte do mesmo grupo.

6.6 A presidéncia da CIPA da instalacdo sera atribuida ao Gerente da Plataforma ou ao
Comandante da Embarcagéo.

6.7 A vice-presidéncia da CIPA da instalagdo sera exercida pelo representante dos empregados
com o maior tempo de embarque naquele periodo.

6.8 Asreunides da CIPA da instalacdo devem ser realizadas a bordo.
6.8.1 As reunides ordinarias devem:

a) Ter periodicidade mensal; e
b) Ser agendadas de modo a garantir presenca de pelo menos 2 representantes dos
empregados.

6.8.1.2 Quando possivel, as reunifes extraordinarias serdo agendadas de acordo com esta
mesma regra.

6.9 O membro, eleito ou designado, da CIPA de empresa prestadora de servicos que esteja a
bordo podera participar da reuniao.

6.9.1 A participacdo do membro de que trata o item 6.9 contara como presenca na reunido da
CIPA da empresa a qual ele pertenca.

6.10 Caso o consenso em algum tema debatido pela CIPA da instalacdo ndo seja alcancado, e
seja requerido um processo de votacdo, a mesma sera feita por paridade de votantes entre os
representantes do empregador e dos empregados presentes.

6.11 Devem ser incluidas em ata as decisfes da CIPA que ndo puderem ser implementadas
apenas com os recursos disponiveis a bordo, para que, posteriormente, o Operador da Instalacéao
tome as devidas providéncias.

6.12 A representacdo dos empregados da CIPA de empresa prestadora de servico a bordo de
plataforma sera constituida a partir do somatoério de duas partes distintas:

a) A primeira, denominada de parte maritima da CIPA, sera formada pelo conjunto de seus
empregados a bordo em cada plataforma na qual a empresa atue como prestadora de
Servico;
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b) A segunda, denominada parte terrestre, sera representada pelo nimero de empregados
lotados na base terrestre do estabelecimento da empresa que controla
administrativamente a prestacéo de servigos a bordo

6.13 Os representantes do empregador, na CIPA de que trata o item 6.12, serdo indicados a
critério da empresa na propor¢cao que garanta a paridade entre os membros eleitos e designados.

6.14 Todas as decisdes tomadas na reunido da CIPA do Operador da Instalacdo que estejam
relacionadas, de alguma maneira, com empresa prestadora de servico devem ser incluidas na
ata da CIPA da empresa referida para que a mesma tome as devidas providéncias.

7. DO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO NA PLATAFORMA

7.1 Cada empresa operadora de instalacao e cada uma das empresas prestadoras de servido a
bordo de plataformas devem elaborar seu PCMSO, considerando separadamente 0S riscos
previstos no PPRA de cada plataforma.

7.2 Uma coépia do Atestado de Saude Ocupacional (ASO) dos trabalhadores que permanecam
mais do que 03 dias a bordo deve ser mantida na instalacéo do servi¢co de assisténcia médica de
bordo.

7.2.1 Sera admitido que esta copia de que trata o item 7.2. esteja acessivel em meio eletronico
através de sistema de consulta médica a distancia.

8 DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS NA PLATAFORMA

8.1 As Operadoras de instalacdo e as empresas prestadoras de servico a bordo de plataformas
devem elaborar seus PPRA, obedecendo a regulamentacéo prevista na Norma Regulamentadora
N°. 9 (NR-9), devendo atender complementarmente as seguintes regras especificas:

8.1.1 Cabe ao Operador da Instalacao elaborar um PPRA por Plataforma, de acordo com o que
preconiza a NR-09.

8.1.2 O Operador da Instalacdo deve repassar as empresas prestadoras de servi¢co a bordo, as
informagdes oriundas do desenvolvimento do PPRA em cada plataforma, naquilo que disser
respeito a atividade desenvolvida por elas.

8.1.3 Na elaboracdo do PPRA devem ser consideradas:
a) As disposi¢cfes da NR-05 quanto a participacao dos trabalhadores;
b) As metodologias para avaliacdo de riscos ambientais preconizadas na legislacao
brasileira, sendo que, na sua auséncia, podem ser adotadas outras ja consagradas
internacionalmente ou estabelecidas em acordo ou convencgao coletiva.



MINISTERIO
DO TRABALHO
EFEMPREGO

SECRETARIA DE INSPEGAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

8.1.4 As empresas prestadoras de servigo a bordo devem, com base nos dados recebidos do
Operador da Instalacdo, complementando com levantamentos e informacdes especificas do
processo de trabalho que realizam a bordo, elaborar e atualizar um PPRA para cada plataforma o
onde atuem.

8.1.5 A empresa prestadora de servico que, ao desenvolver sua atividade, introduza risco nao
previsto no PPRA da plataforma deve informar a existéncia de tal risco ao Operador da
Instalacdo, para que este adote as medidas de controle adequadas.

9. DA SINALIZACAO DE SEGURANCA

9.1 Aplica-se as plataformas o constante da Norma Regulamentadora N°.26 (NR-26), do
Ministério do Trabalho e Emprego, com as alteragBes constantes dos itens abaixo.

9.2 Para fins de atendimento a sinalizacdo de seguranca, as cores de seguranca previstas na
NR-26 devem ser aplicadas a bordo de plataformas conforme abaixo descrito:

9.2.1 Vermelho

9.2.1.1 A cor vermelha deve ser usada para distinguir e indicar a bordo os equipamentos e
aparelhos de protecédo e combate a incéndio.

9.2.1.2 Deve ser empregada para identificar:

- caixas de alarme de incéndio;

- hidrantes;

- bombas de agua para combate a incéndio;

- sirenes de alarme de incéndio;

- extintores de incéndio e sua localizacao;

- indicagdes de extintores;

- localizacé&o de mangueiras de incéndio (a cor deve ser usada no carretel, suporte, moldura da
caixa ou nicho);

- tubulagdes e valvulas de acionamento de sistemas de chuveiros automaticos;

- tubulacdes da rede de agua para combate a incéndio;

- portas de saida de emergéncia,

- tanques de Liquido Gerador de Espuma;

- tubulagdes, cilindros e difusores de gas carbonico para combate a incéndio;

- escotilhas para fuga;

- botoeiras para iniciar alarme ou parada de emergéncia ou de acionamento manual de sistemas
de combate a incéndio;

- a mangueira de acetileno, nos equipamentos de soldagem oxi-acetilénica.

9.2.2 Amarelo
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9.2.2.1 A cor amarela deve ser empregada a bordo para indicar "Alerta!"*, assinalando:

- corrimaos, parapeitos, guarda-corpos e rodapés de guarda-corpo;

- passarelas e plataformas;

- espelhos de degraus de escadas;

- bordas desguarnecidas de aberturas no piso que nao possam ter guarda-corpo ou que tenham
guarda-corpos removiveis para passagem de cargas;

- bordas horizontais de portas de elevadores que se fechem verticalmente;

- faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas de carregamento;

- paredes de fundo de corredores sem saida;

- estruturas metalicas ou trechos de tubulagcdes colocadas a baixa altura;

- cabines de equipamentos, guindastes, pontes rolantes, guinchos, talhas, ganchos (gato),
acessorios de movimentacao de carga, etc.;

- equipamentos de transporte sobre trilhos, vagonetes, reboques, etc.;

- fundos de letreiros e avisos de adverténcia;

- obstéculos ou estrutura saliente onde se necessita chamar a atencao (risco de acidente ou
impacto);

- cavaletes;

- comandos e equipamentos suspensos que oferecam risco;

- faixas delimitando zonas de protecdo contra arcos elétricos em painéis e quadros elétricos.

9.2.2.2 A cor amarela pode ser combinada com a cor preta para se obter maior destaque.

9.2.2.3 A cor amarela também deve ser usada para identificar tubulacdes de gases inflamaveis
nao liquefeitos (gas natural, hidrogénio, etc.).

9.2.3 Branco

9.2.3.1 A cor branca deve ser empregada a bordo em:

- faixas para delimitar passarelas e corredores de circulacgéo;

- setas de sinalizacéo de sentido e circulacao;

- localizag&o de coletores de residuos;

- localizac&o de bebedouros;

- areas de piso em torno dos equipamentos de socorros de urgéncia e outros equipamentos de
emergéncia,

- Faixas delimitando areas destinadas a armazenagem de materiais;

- Faixas delimitando zonas de seguranca.

9.2.3.2 A cor branca também deve ser usada para identificar tubulacdes de vapor d’agua.

9.2.4 Preto

b

9.2.4.1 - A cor preta poderd ser usada em substituicdo a cor branca, ou combinada a esta,
guando condi¢des especiais 0 exigirem.

10
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9.2.5 Azul

9.2.5.1 A cor azul deve ser utilizada a bordo para indicar “Cuidado!” * ou uma acao de seguranca
obrigatéria, como nas seguintes situagdes:

- barreiras de prevencao contra movimento acidental de qualquer equipamento em manutencao;

- avisos e barreiras de adverténcia nos painéis de comando ou de partida de equipamentos
geradores de energia elétrica.

9.2.5.2 A cor azul também deve ser usada para identificar tubulagdes de ar comprimido.
9.2.6 Verde

9.2.6.1 A cor verde € a cor que caracteriza "Seguranca™. Deve ser empregada a bordo para
identificar:

- caixas de equipamento de socorro de urgéncia;

- caixas contendo equipamentos de protecao respiratoria;

- chuveiros de seguranca;

- caixas contendo macas;

- fontes lavadoras de olhos;

- quadros para exposicao de cartazes, boletins, avisos de seguranca, etc.;
- caixas contendo EPI e sinalizacao de sua localizagéo;

- placas e emblemas de segurancga;

- a mangueira de oxigénio, nos equipamentos de soldagem oxi-acetilénica.

9.2.6.2 A cor verde também deve ser usada para identificar tubulacdes de agua.
9.2.7 Laranja

9.2.7.1 A cor laranja deve ser empregada a bordo para indicar “Perigo!™ e deve ser usada para
identificar, por exemplo:

- guardas e coberturas de protecdo para partes moveis perigosas, partes rotativas de
equipamentos e maquinas;

- partes internas das guardas de maquinas que possam ser removidas ou abertas;

- placas internas para montagem de componentes e/ou portas internas/barreiras de seguranca
em painéis elétricos e quadros de distribuicdo de energia elétrica,

- faces e protecdes internas de caixas de dispositivos elétricos que possam ser abertas;

- faces externas de polias e engrenagens, quando expostas;

- bordas de dispositivos de corte, serras ou prensas.

9.2.7.2 A cor laranja deve ser utilizada em equipamentos de salvamento maritimo, tais como
béias circulares, coletes salva vidas, embarca¢cbes de resgate, embarcacdes de salvamento,

11



MINISTERIO
DO TRABALHO
EFEMPREGO

SECRETARIA DE INSPEGAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

dentre outros, assim como deve ser usada para identificar armarios contendo o conjunto de
equipamentos usados para o controle de poluicéo previsto na Convencdo MARPOL.

9.2.7.3 A cor laranja também deve ser usada para identificar tubulaces de acidos.
9.2.8 Purpura

9.2.8.1 A cor purpura deve ser usada para indicar 0os perigos provenientes das radiacdes
eletromagnéticas penetrantes e particulas nucleares. Deve ser empregada a cor parpura em:

- portas e aberturas que dao acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais
radioativos ou materiais contaminados por materiais radioativos;

- recipientes de materiais radioativos ou refugos de materiais radioativos e equipamentos
contaminados por materiais radioativos;

- sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiacdes eletromagnéticas
penetrantes ou particulas nucleares.

9.2.9 Lilas

22.2.9.1 A cor lilds deve ser usada para identificar tubula¢cdes que contenham alcalis.

9.2.10 Cinza

9.2.10.1 A cor cinza-claro deve ser usada para identificar canalizagbes que operem sob vacuo.
9.2.10.2 A cor cinza-escuro deve ser usada para identificar eletrodutos.

9.2.11 Aluminio

9.2.11.1 A cor aluminio deve ser utilizada a bordo para identificar tubulagdes contendo petroleo,
misturas oleosas, inflamaveis liquidos, gases liquefeitos e liquidos combustiveis.

9.2.12 Marrom

9.2.12.1 A cor marrom pode ser adotada, a critério do Operador da Instalacdo, para identificar
qualquer fluido néo identificavel pelas demais cores.

9.3 Os ambientes, o corpo das maquinas e equipamentos mecanicos em geral devem ser
pintados em cores claras, a critério do Operador da Instalagdo, visando proporcionar maior
seguranca, melhores condi¢cdes ergondmicas, facilidade para trabalhos de operacgao, inspecao e
manutencao, e maior eficiéncia energética e luminosa.

9.3.1 Com excecéao das cores verde, branca e preta, as demais cores padronizadas neste Anexo
nao devem ser utilizadas na pintura do corpo de maquinas.
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10. DAS CONDICOES DE VIVENCIA A BORDO
10.1 — Disposicdes gerais

10.1.1 — As instalacdes sanitarias, vestiarios, refeitérios, cozinhas, camarotes, alojamentos
temporérios e as instalacfes de lazer devem ser projetados, considerando:

a) o atendimento a requisitos de seguranca e saude do trabalhador;

b) as condi¢bes de vivéncia adequadas ao conforto dos trabalhadores embarcados.

10.1.2 - Toda plataforma, a excecao daquelas destinadas exclusivamente a operagdo na zona
tropical, deve estar provida de um sistema de calefacdo adequado para o alojamento dos
trabalhadores.

10.1.2.1 - Os radiadores e demais equipamentos de calefacdo devem estar instalados de modo a
evitar perigo ou desconforto para os ocupantes dos alojamentos.

10.2 Instalagdes sanitérias.

10.2.1 As instalagfes sanitarias de uso coletivo devem possuir uma area de 1,00 m2 (um metro
quadrado), para cada aparelho sanitario, para cada 15 trabalhadores em atividade, ou fracdo, nédo
sendo permitido que a area do espaco frontal ao sanitario seja menor do que 800 mm x 600 mm.
10.2.2 As instalagfes sanitarias dos camarotes devem possuir uma area de 1,00m?, para cada
aparelho sanitario, para até 4 (quatro) trabalhadores alojados, ndo sendo permitido que a area
do espaco frontal ao vaso sanitario seja menor do que 800 mm x 600 mm.

10.2.3 As instala¢fes sanitarias de uso coletivo devem ser separadas por sexo.

10.2.4 As instalacbes sanitarias devem ser mantidas em condi¢des higiénico-sanitarias
satisfatorias.

10.2.5 Os vasos sanitarios devem ser sifonados ou dotados de outro mecanismo que impeca o
retorno de odores, além de possuir dispositivo de descarga e dispor de assento com tampa.

10.2.6 Os chuveiros devem ser dotados de crivo e confeccionados em material resistente.
10.2.7 Os mictorios devem ser de material liso e impermeavel, provido de descarga provocada ou

automatica, de facil escoamento e limpeza, podendo apresentar a conformacao do tipo calha ou
cuba.
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10.2.8 No mictorio do tipo calha, de uso coletivo, cada segmento, no minimo de 0,60m (sessenta
centimetros), correspondera a 1 (um) mictdrio do tipo cuba.

10.2.9 Os lavatorios podem ser formados por calhas metélicas, possuindo torneiras
confeccionadas em material resistente, de acionamento manual ou automético, espacadas de
0,60m (sessenta centimetros).

10.2.10 O lavatério deve ser provido de material para a higienizacdo e secagem das maos,
proibindo-se toalhas de uso coletivo.

10.2.11 As instalagfes sanitarias, exceto vasos e mictorios, devem ser abastecidas de agua
tratada para fins de higiene pessoal

10.2.12 Os boxes de chuveiros devem:
a) dispor de agua quente e fria;
b) ter portas de acesso que impecam o devassamento, ou serem construidos de modo
a manter o resguardo conveniente;
c) ter piso antiderrapante e paredes revestidas de material resistente, liso, impermeavel
e lavavel,
d) ter quinas arredondadas para evitar acidentes;
e) possuir alcas de apoio.

10.2.13 Nao serédo permitidos aparelhos sanitarios que apresentem defeitos ou que representem
riSCO a0 usuario ou que possam acarretar infiltracoes.

10.2.14 Os sistemas que movimentam dejetos organicos e agua servidas devem ser dispostos e
mantidos de forma a garantir a qualidade das aguas tratada ou potavel, evitando-se a
contaminacdao por ligacdo cruzada entre 0s esses sistemas.

10.2.15 Os dejetos organicos e aguas servidas oriundas dos aparelhos sanitarios devem ser
descartados de acordo com as normas das autoridades competentes.

10.2.16 Os pisos das instalacdes sanitarias ndo devem apresentar ressaltos e depressoes e
devem ser impermeaveis, lavaveis, de acabamento antiderrapante, inclinado para ralos de
escoamento providos de sifées hidraulicos.

10.2.17 As instalacdes sanitarias devem ser providas de uma rede de iluminacao, cuja fiacdo
deve ser protegida por eletrodutos e dotadas de luminarias com o objetivo de manter um
iluminamento geral e difuso de no minimo 150 lux.

10.2.18 Devem ser previstos 60 (sessenta) litros diarios de agua por trabalhador para o consumo
nas instalacées sanitarias.
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10.2.19 As instalacdes sanitarias deverado dispor de agua canalizada e esgotos ligados ao
sistema de descarte de dejetos ou efluentes sanitarios da plataforma, com interposicéo de sifdées
hidraulicos e:
a) ndo podem se comunicar diretamente com os locais de trabalho, nem com os locais
destinados as refeicbes; e
b) devem ser mantidas em bom estado de limpeza e higiene.

10.2.20 A comunicacao dos alojamentos com instalacdes sanitarias situadas fora do casario deve
ser feita por meio de passagens cobertas.

10.2.20.1 - Instalacdes sanitarias temporarias situadas nas areas operacionais estéo isentas
desta obrigatoriedade.

10.2.21 - Os gabinetes sanitarios devem:
a) ser instalados em compartimentos individuais, separados, exceto quando localizados
nas instalacdes sanitarias dos camarotes;
b) ser atendidos por um sistema de exaustao, cuja saida esteja localizada de modo a néo
permitir o retorno dos gases para o interior do casario;
¢) quando localizados em instalacdes sanitarias de uso coletivo:
| - Ter paredes divisorias com altura minima de 2,10m (dois metros e dez
centimetros), e com bordo inferior a, no maximo, 0,15m (quinze centimetros)
acima do piso; e
lI- Ter portas independentes e providas de fecho que impecam o devassamento;
d) ser mantidos em bom estado de limpeza e higiene; e
e) possuir lixeira com tampa e pedal.

10.2.22 - Instalacdes sanitarias coletivas devem garantir a privacidade de seus usuérios em
relacdo ao ambiente externo.

10.4 Refeitoérios.

10.4.1 - Nas plataformas habitadas é obrigatoria a existéncia de refeitério sendo proibido aos
trabalhadores tomarem suas principais refeicdées em outro local da plataforma.

10.4.2 - O refeitério obedecera aos seguintes requisitos:
10.4.2.1 — Area de 1,50 m2 (um e meio metro quadrado) por usudrio, abrigando, de cada vez, 1/3

(um terco) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior
namero de empregados.
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10.4.2.2 — A circulagdo principal devera ter a largura minima de 0,75m (setenta e cinco
centimetros), e a circulacdo entre assentos e entre o0 assento e a parede devera ter a largura
minima de 0,55m (cinqiienta e cinco centimetros);

10.4.2.3 — Ser provido de uma rede de iluminagéo, cuja fiagdo devera ser protegida por
eletrodutos de modo a manter um iluminamento geral e difuso de, no minimo, 150 lux;

10.4.2.4 — Ter piso impermeavel e revestido de material que permita a limpeza e desinfeccao;

10.4.2.5 — Ter anteparas revestidas com material liso, resistente, impermeavel e que permita a
limpeza e desinfecgéo;

10.4.2.6 — Ser provido de ventilagdo, exaustdo ou ar condicionado, de modo a garantir conforto
térmico, mantidos em condicdes higiénico-sanitarias satisfatorias;

10.4.2.7 — Disponibilizar agua potavel, em condicdes higiénico-sanitarias satisfatorias, dentro do
padrao de potabilidade;

10.4.2.8 — Os bebedouros devem estar situados em locais que nao permitam a sua
contaminacao;

10.4.2.9 — Possuir lavatorios localizados nas proximidades da entrada do refeitério provido de
material para higienizacao e secagem das maos, proibindo-se toalhas de uso coletivo; e

10.4.2.10 — Possuir mesas fixaveis providas de tampo liso e de material impermeavel de facil
higienizacdo e mantidas permanentemente limpas.

10.4.2.11 - Em plataformas flutuantes as mesas devem dispor de tampo provido de ressalto nas
bordas, bem como bancos ou cadeiras com dispositivo de fixagao.

10.4.3 — O refeitorio deve ser instalado em local apropriado, ndo se comunicando diretamente
com os locais de trabalho, instalagGes sanitarias e locais insalubres ou perigosos.

10.4.4 — E proibida, ainda que em caréater provisorio, a utilizacio do refeitério para depdsito.

10.4.5 — Nas plataformas desabitadas devem ser asseguradas aos trabalhadores condi¢cdes
suficientes de conforto para a ocasiao das refeicdes, devendo ainda preencher os seguintes
requisitos minimos:

a) Local adequado, isolado da area de trabalho;

b) Piso e anteparas apropriados para limpeza e desinfeccéo;

c) Ventilacdo e boa iluminacéo;

d) Mesas e assentos em numero adequado;

e) Lavatorios nas proximidades;
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f) Fornecimento de agua potavel de acordo com os padrdes de potabilidade vigentes;
e
g) Equipamento préprio para aquecer as refei¢des.

10.5 Cozinha

10.5.1 — A cozinha deve ficar adjacente aos refeitdrio e com ligacdo para o mesmo, atraves de
duas passagens independentes, sendo uma para a instalacdo da rampa para servico de refeicbes
e outra para a devolucao de utensilios.

10.5.2 - As areas previstas para cozinha, depdsito de géneros alimenticios secos e dispositivos
de refrigeracao de alimentos, devem ser compativeis com o numero diario de refei¢cdes servidas e
a quantidade de provisbes que devem ser armazenadas, considerando-se ainda uma reserva de
emergéncia.

10.5.3 - As anteparas da cozinha devem ser de material apropriado para limpeza e desinfecgao.

10.5.4 — O piso da cozinha deve ser de material apropriado para limpeza e desinfecgéo, com
caimento e ralos para escoamento de aguas.

10.5.5 - As portas da cozinha devem ser revestidas de materiais lisos e de facil limpeza e
desinfeccao.

10.5.6 - A rede de iluminacdo tera sua fiacao protegida por eletrodutos, devendo manter uma
iluminacéo geral e difusa com, no minimo, 200 lux.

10.5.7 - A cozinha deve dispor de;

a) Lavatorio, para uso dos trabalhadores do servigo de alimentacéo, dotado de agua corrente
com acionamento automatico, dispositivos de sabdao liquido, dispositivo para secagem das
maos e, quando for o caso, local adequado para descarte do material utilizado na
secagem;

b) Bancadas de trabalho, pias para lavagem de utensilios e rampa para o servi¢o de
refeicbes, em acgo inoxidavel;

c) Sistema de exaustao para a captacéo de fumacas, vapores e odores, dotada de coifa em
aco inoxidavel,

d) Local para instalacdo de equipamentos auxiliares para lavagem de utensilios e preparo de
alimentos;

e) Local para instalacdo de dispositivos para refrigeracao de alimentos;

f) Local para guarda de utensilios;

g) Areas independentes para preparacéo de carnes, peixes, aves e saladas;

h) Area de cocgéo;

i) Area de manuseio de massas;
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i) Area de higienizac&o dos alimentos.

10.5.8 - Deve existir sistema para trituracao de residuos orgéanicos e disposicao de lixo de acordo
com as normas das autoridades sanitaria e maritima competentes.

10.6 Camarotes, Camarotes Provisorios e Modulos de Acomodacado Temporaria
10.6.1 — Condicbes Gerais

10.6.1.1 - A ocupacédo dos camarotes, camarotes provisorios e modulos de acomodacao
temporaria deve ser separada por sexo.

10.6.1.2 - Os camarotes, camarotes provisorios e moédulo de acomodacao temporaria devem ter
as dimensoOes adequadas e ser devidamente equipados, de modo a propiciar conforto e a facilitar
sua limpeza e ordem.

10.6.1.3 - Em todas as circunstancias, deve haver um leito para cada trabalhador a bordo.

10.6.1.4 - As dimensdes interiores de todos os leitos deverao ser, no minimo, de 1,98m (um
metro e noventa e oito centimetros) por 0,80 m (oitenta centimetros).

10.6.1.5 — O camarote ndo podera acomodar mais do que quatro pessoas e a area disponivel
n&o podera ser inferior a 3,6 m? por pessoa.

10.6.1.6 — Os Camarotes Provisorios e os Mddulos de Acomodagédo Temporaria ndo poderédo
acomodar mais do que quatro pessoas; nesse caso, a area disponivel ndo podera ser inferior a
3,00 m? por pessoa.

10.6.1.7 - Todo mobiliario devera ser de material liso, sem cantos vivos, resistente e mantido em
boas condicdes de uso.

10.6.1.8 - Devem ser adotadas medidas técnicas para obtencéo de niveis de ruidos nado
superiores a 60 dB (A) sendo que a partir de 55 dB (A) devem ser adotadas medidas preventivas.

10.6.1.9 - Os materiais utilizados na construcao de anteparas internas, revestimento e forro, pisos
e juntas deverdo ser apropriados ao seu proposito e propicios a um ambiente saudavel.

10.6.1.10 - Deve ser instalado um sistema de iluminacao artificial de modo a manter nos
camarotes, camarotes provisoérios e médulos de acomodacgédo temporaria um nivel minimo de
iluminamento geral e difuso de 100 lux.

10.6.1.11 - Cada cama deve ser provida de uma luminaria individual.
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10.6.1.12 - Nos casos da utilizacao de qualquer acomodacéo por trabalhador portador de
doenca infecto-contagiosa, o local deve ser submetido a desinfeccéo.

10.6.1.13 - As camas devem estar colocadas a uma distancia horizontal uma da outra, de modo a
gue se permita 0 acesso a uma delas sem passar por cima da outra.

10.6.1.14 - A cama superior deve ser provida de protecéo lateral e escada fixa. Nas plataformas
flutuantes, a cama inferior deve ser provida de protecao lateral.

10.6.1.15 - E vedada a sobreposi¢éo de mais de duas camas.
10.6.1.16 - As camas nao devem estar dispostas a menos de 0,30 m (trinta centimetros) do piso.

10.6.1.17 - Os colchdes utilizados devem ter, no minimo, densidade 33 ou correspondente,
mantidos em condi¢des higiénico-sanitéria satisfatérias.

10.6.1.18 - O fornecimento, conservacéo e higienizacao da roupa de cama seréo de
responsabilidade do empregador.

10.6.1.19 - Os camarotes, camarotes provisorios e modulos acomodacéo temporaria devem ser
providos de ventilacdo, exaustdo ou ar condicionado, de modo a garantir conforto térmico e
mantidos em condi¢des higiénico-sanitarias satisfatorias.

10.6.2.6 - As tubulagdes de vapor, de descarga de gases e outras semelhantes ndo devem
passar pelo interior das acomodacgdes, nem pelos corredores que levem a elas. Quando, por
motivos técnicos, essas tubulacdes passarem por tais corredores, devem estar isoladas e
protegidas.

10.6.2 — Camarotes

10.6.2.1 - Com respeito aos requisitos especificos relativos aos camarotes em plataformas e
instalacdes de apoio devem ser observados 0s seguintes requisitos minimos:

10.6.2.2 - Nos camarotes individuais ou duplos, a area disponivel para os trabalhadores
ocupantes ndo podera ser inferior a 7,5 m?.

10.6.2.3 - Para cada ocupante, o mobiliario devera incluir um guarda-roupa provido de gaveta,
prateleira e cabides, com volume minimo de 0,5 m*, sendo passivel de ser trancado pelo
ocupante.

10.6.2.4 - Cada camarote devera contar com uma mesa ou escrivaninha, que podera ser do tipo
de tampo fixo, dobravel ou corredico, e provida de assento.
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10.6.2.5 - Cada camarote deve ser provido de:

a) instalacdo sanitaria para uso exclusivo de seus ocupantes, contendo armario, espelho,
secador de toalhas e alca de apoio;

b) um espelho, podendo este ser instalado na parte interna do armario;

C) um pequeno armario para artigos usados no asseio pessoal, podendo este ser localizado
na instalacao sanitéria;

d) uma prateleira para livros;

e) um recipiente para lixo.

10.6.2.7 - A area de circulacdo para acesso aos camarotes deve ter a largura minima de 1,20 m
(um metro e vinte centimetros).

10.6.2.8 - A altura livre dos camarotes ndo podera ser inferior a 2,40 m (dois metros e quarenta
centimetros).

10.6.2.9 - O camarote deve ser adequadamente isolado, ndo podendo haver quaisquer aberturas
diretas para a praca de maquinas, o compartimento de carga, a cozinha, o paiol, as lavanderias
ou as instalagcdes sanitarias de uso coletivo.

10.6.2.10 - Deve haver antepara separando os camarotes das areas externas de processamento
de Oleo e gas. Estas anteparas externas devem ser impermeaveis a agua e gas e construidas de
aco ou outro material aprovado.

10.6.3 — Camarotes Provisorios

Glossaétrio:

Camarote provisoério: Acomodacao temporaria, necessaria ao aumento da populacéo a bordo,
usada em carater excepcional, utilizando-se de estrutura ou compartimento ja existente no
casario para outra finalidade. ( enviar para glossario)

10.6.3.1 Os camarotes provisérios devem atender os requisitos constantes do item 10.6.1-
Condicdes Gerais - e ter seu projeto aprovado pelo 6rgao regional do Ministério do Trabalho e
Emprego, apds ouvidas as partes em procedimento de negociagéo tripartite, quando necesséria.
10.6.4 — M6dulos de Acomodacdo Temporaria

10.6.4.1 - O Operador da Instalacdo deve observar a especificacao técnica, constante do Quadro

Il deste Anexo, quando for necessaria a instalacdo de modulos de acomodacéo temporaria a
bordo.
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10.6.4.2 - Devem ser negociadas com o 6rgao regional do Ministério do Trabalho e Emprego,
através de negociacéo tripartite, qguando necessaria, eventuais alteracdes que fornecam
condi¢cOes equivalentes ao disposto nesta especificacao.

10.6.5 Lavanderia

10.6.5.1 Todas as plataformas e instalacées de apoio devem possuir facilidades para a lavagem
e a secagem das roupas de trabalho.

10.6.5.2 As instalacdes de lavagem de roupas devem ser abastecidas com agua doce.
10.6.5.3 As roupas de trabalho, de uso pessoal e de cama devem ser lavadas separadamente.
10.6.6 - Servicos de bem-estar a bordo:

10.6.6.1 Nas plataformas devem existir meios e instalacdes para proporcionar condicdes de bem-
estar aos trabalhadores a bordo, podendo, sempre que compativel com as caracteristicas
técnicas e operacionais, incluirem-se entre estes meios e instalacdes:

a) Academia de Ginastica dotada de aparelhos para exercicios fisicos;

b) Sala de Projec¢éo de filmes e videos com sortimento adequado, variado e renovado a
intervalos regulares;

c) Sala de Musica e Televisao para recepgdo de programas de TV e radio incluindo aparatos
para jogos de mesa;

d) Sala de Leitura contendo uma biblioteca com obras de carater profissional e de outra
indole, em quantidade suficiente e cujo contetdo deve ser renovado a intervalos
razoaveis;

e) Quadra Polivalente para a pratica de desportos;

f) Piscina para natagéo e relaxamento ;

g) Sauna para relaxamento; e

h) Sala de Internet Recreativa com acesso privado a correio eletronico.

10.6.6.2 Nas plataformas deve existir cabine telefénica para comunicagao entre a plataforma e
terra, quando houver condi¢des técnicas para isso, € com precos razoaveis e factiveis para 0os
trabalhadores a bordo.

11. DAS INSTALACOES ELETRICAS

11.1 - Aplica-se as plataformas a Norma Regulamentadora N°. 10 (NR-10) com as alteracfes
introduzidas pelos itens abaixo.
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11.2 — Aos trabalhadores de plataformas nao se aplica o disposto no item 10.7.2 da NR-10: Curso
Complementar — “Seguranca no Sistema Elétrico de Poténcia e em suas Proximidades”,
aplicando-se todos os demais treinamentos.

11.3 - A documentacéo prevista na NR-10 pode existir nas plataformas tanto em meio fisico,
guanto em meio eletrbnico, desde que, neste caso, seja possivel 0 acesso através de sistema de
consulta a distancia.

11.4 - Em plataformas onde a operagdo dos sistemas elétricos seja feita exclusivamente por
operadores estrangeiros, a documentacao técnica prevista na NR-10 deve possuir uma versao
escrita no idioma inglés.

11.5 - Em plataformas de bandeira estrangeira, para efeitos do item 10.8.1 e 10.8.2 da NR-10, os
trabalhadores e profissionais estrangeiros, devem estar devidamente qualificados e habilitados
para o exercicio de suas funcoes.

11.6 — O Operador da Instalagéo deve manter documentos que comprovem a habilitacéo,
capacitacao e treinamento dos trabalhadores qualificados.

11. 7- As plataformas com continuidade metalica estdo dispensadas da comprovacao de
inspecdes e medigcdes de sistemas de protecdo contra descargas atmosféricas.

11.8 - Para efeitos da aplicacao do item 10.3.8 da NR-10, no caso da construgao no exterior de
plataformas para operar transitoriamente em aguas sob jurisdicdo nacional, as regulamentacdes
elétricas nacionais correlacionadas poderdo ser substituidas por Convengdes Maritimas
Internacionais auditadas por Sociedade Classificadora.

11.9 — O Direito de Recusa previsto na NR-10 sera exercido conforme o disposto no item “Dos
Direitos dos Trabalhadores” deste Anexo.

11.10 — As responsabilidades quanto ao cumprimento da NR-10 pelo Operador da Instalacao
serdo tratadas conforme o disposto no capitulo de Obrigacdes Gerais — Responsabilidades e
Competéncias deste Anexo.

12. DAS INSTALACOES DE ATENCAO A SAUDE A BORDO

12.1 Todas as plataformas devem ser mantidas em condi¢des higiénico-sanitérias satisfatorias.
12.2 Devem ser permanentemente adotadas medidas que visem & promocéo, protecao e

recuperacao da saude, bem como a prevencao de agravos a saude de todos os trabalhadores a
bordo. Tais medidas devem garantir:
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a) que todos os trabalhadores a bordo tenham sido submetidos a exames médicos prévios ao
embarque previstos no PCMSO;

b) aos trabalhadores uma assisténcia a saude tdo préxima quanto possivel da que gozariam
caso estivessem em terra;

C) que a assisténcia a saude prestada aos trabalhadores embarcados seja gratuita; e

d) que os trabalhadores sejam incluidos em programas de promocao da saude e de
educacéo sanitaria, a fim de que também possam contribuir ativamente para a redugéo
das enfermidades e agravos a que estejam sujeitos.

12.3 Todas as plataformas devem dispor de caixa de medicamentos e de Guia Médico
Internacional de Bordo.

12.3.1 O conteudo da caixa de medicamentos e os procedimentos para sua utilizacdo devem
atender as normas sanitarias vigentes.

12.3.2 Em caso de urgéncia, quando um trabalhador ndo dispuser de um medicamento
indispensavel por prescricdo médica e esse ndo estiver disponivel na caixa de medicamentos da
plataforma, o responsavel pela operacéo da instalacéo devera tomar todas as medidas
necessarias para a sua obtencgéo ou providenciar o desembarque do trabalhador.

12.4 O Operador da Instalagcéo deve garantir, mediante um sistema preestabelecido, que em
qualquer hora do dia ou da noite as plataformas possam efetuar consultas médicas a distancia,
incluindo o assessoramento de especialistas.

12.4.1 Todas as plataformas devem ser dotadas de um sistema de comunicac¢do organizado,
capaz de permitir consultas médicas a distancia.

12.4.2 Os trabalhadores a bordo responsaveis pelo acionamento do sistema de consulta médica
a distancia devem ser devidamente treinados para operar o equipamento e para compreender as
informacdes recebidas do profissional de saude consultado, a fim de executar as medidas que
sejam prescritas.

12.5 Todas as plataformas com mais de 50 trabalhadores devem possuir a bordo um ou mais
profissionais de saude devidamente habilitados e treinados para prestar assisténcia a saude e
prestar atendimento de primeiros Socorros.

12.5.1 As plataformas que ndo tenham profissionais de salde a bordo devem possuir entre seus
trabalhadores uma ou mais pessoas especificamente capacitadas na prestacédo de atendimento
de primeiros socorros.

12.5.2 Todos os trabalhadores, que permanecam mais do que trés dias na plataforma devem
receber um treinamento sobre as medidas que devam ser adotadas em caso de acidente ou
outro tipo de emergéncia médica a bordo, de acordo com as normas da Autoridade Maritima.
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12.6 Todas as plataformas com mais de 30 trabalhadores a bordo devem dispor de uma
enfermaria.

12.7 Podem ser adotadas medidas no sentido de estabelecer uma cooperacéo internacional na
promocao da saude e assisténcia médica dos trabalhadores embarcados, com empresas que
desenvolvam atividades similares.
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