MINISTERIO
DO TRABALHO
EFEMPREGO

SECRETARIA DE INSPEGAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

ATA DA 422 REUNIAO ORDINARIA DA SUBCOMISSAO DE PLATAFORMAS

Data: 21 de janeiro de 2010

Local: IBP - Rio de Janeiro

Participantes: José Roberto M. Aragdo (MTE/SRTE/RJ); José Roberto Paulon Silva (DPC);
Sérgio Dacorso (SYNDARMA); Getulio Leite (IBP); Oton Corréa (IBP); Luiz Sergio Oneto
Araujo (SYNDARMA); Jailson Bispo (CONTTMAF); Odilon Braga (CONTTMAF); Armando
Pinto de Freitas (SINDPETRO-NF); Vitor Carvalho (SINDPETRO-NF); Alex Garcia de
Almeida (ANP); Wanderley Gomes (Assessor Tecnico — DPC); Danielle da Motta Azevedo
(Assessora Técnica — Trabalhadores); Diego Folly (Assessor Técnico — Governo); Amanda
Pacheco da Luz (Assessora Técnica — Empregadores)

1.
2.

7.
8.

9.

A reunido iniciou-se com 0 quorum necessario.

Abrindo a Reunido todas as bancadas se manifestaram com pesar, lamentando a enorme
perda com o falecimento do amigo, Almte. Vidigal, presente e atuante em todas as
discussoes realizadas até esta data.

A coordenacdo decidiu considerar esta Reunido em homenagem a memaria ao inesquecivel
e estimado Almte. ARMANDO AMORIM VIDIGAL .

Em seguida foi lida e aprovada a ata da 412 RO sem alteracOes, observando que o item
sobre vestiarios ainda ndo havia sido discutido.

Pedindo a palavra a bancada dos trabalhadores manifestou o desejo de que, caso fosse
possivel, a norma fosse denominada Norma Almirante Armando Vidigal de Seguranca e
Saude no Trabalho em Plataformas, no que foi acatado por todas as bancadas.

Logo ap6s a coordenagdo colocou em pauta para aprovagdo os itens ja discutidos na
comissdo de redacdo, tendo como primeiro ponto, a pedido da bancada dos trabalhadores,
um ajuste nas defini¢des de Instalagbes de Apoio e Plataformas.

Apos os debates chegou-se ao seguinte texto de consenso apresentado em anexo.

A reunido prosseguiu até o seu final quando entdo, por indagacdo do representante da
ANP, foi solicitado um esclarecimento sobre a definicdo de Plataforma nova.

O assunto causou profundas divergéncias de interpretacdo entre as partes a respeito da data
que deveria ser considerada como da assinatura do contrato de construcao.

10. N&o havendo consenso entre as bancadas sobre o entendimento na redacéo da definigéo

de Plataformas Nova, a aprovacdo do item ficou suspensa e foi convocada uma reuniao
extraordinaria para tratar do assunto, marcada para o dia 03 de fevereiro de 2010 &s 10:30
horas na sede do SYNDARMA.

Jose Roberto de Novaes Moniz de Aragéao
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Coordenador da Subcomissao de Plataformas

ANEXO
Textos discutidos na comisséo de redacéo e aprovados na 422 RO.

1. OBJETIVO E CAMPO DE APLICACAO

1.1 Este Anexo estabelece os requisitos minimos de seguranca e saude no trabalho a
bordo de plataformas e instalacdes de apoio empregadas com a finalidade de exploragéo e
producédo de petrdleo e gas do subsolo marinho.

1.1.1 Para fins deste anexo o termo plataforma empregado no texto abrange as plataformas
e suas instalacdes de apoio conforme definidos no glossario. (Revisado na 42?)

1.2 As regras deste Anexo aplicam-se ao trabalho nas plataformas nacionais e
estrangeiras, devidamente autorizadas a operar em &guas sob jurisdicdo nacional.
(revisado na 42?)

17.3 Vestiarios.

17.3.1 - Em todas as plataformas habitadas, observada a separacdo de sexos, deve haver
vestiario dotado de armarios individuais.

17.3.2 - O vestiario deve estar protegido das intempéries e localizado fora das éareas
operacionais.

17.3.3 - A é&rea de um vestiario serd dimensionada para atender a 1/3 da populagédo
embarcada, considerando-se um minimo de 1,50 m2 (um e meio metro quadrado) para
cada 1 (um) trabalhador (aprovada na 402 RO)

17.3.4 - Os pisos dos vestiarios ndo devem apresentar ressaltos e saliéncias e devem ser
impermeaveis, lavaveis, de acabamento antiderrapante, inclinado para ralos de
escoamento providos de sifdes hidraulicos.

17.3.5 - Os vestiarios deverdo ser providos de uma rede de iluminacdo, cuja fiacdo deve
ser protegida por eletrodutos e dotados de luminarias com o objetivo de manter um
iluminamento geral e difuso de no minimo 150 lux.

17.3.6 - Os armarios devem:
a) Possuir aberturas para ventilacdo ou portas podendo também ser sobrepostos;
b) Ser construidos em material resistente a corroséo e de facil higienizacao; e
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c) Ser de compartimentos duplos.

17.3.7 - Os armérios de compartimentos duplos terdo as seguintes dimensdes minimas:

a) 1,20m (um metro e vinte centimetros) de altura por 0,30m (trinta centimetros) de largura
e 0,40m (quarenta centimetros) de profundidade, com separacédo ou prateleira, de modo
gue um compartimento, com a altura de 0,80m (oitenta centimetros), se destine a abrigar a
roupa de uso comum e 0 outro compartimento, com altura de 0,40m (quarenta centimetros)
a guardar aroupade trabalho; ou

b) 0,80m (oitenta centimetros) de altura por 0,50m (cinqUenta centimetros) de largura e
0,40m (quarenta centimetros) de profundidade, com divisdo no sentido vertical, de forma
gue os compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centimetros), estabelecam,
rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho.

17.3.8 - E proibida a utilizacdo do vestiario para quaisquer outros fins.

TEXTO PROPOSTO PELA COMISSAO DE REDACAO FINAL (Aprovados na 422
RO)

1.3 Aplicacao do Anexo a Plataformas Existentes

1.3.1 Nas plataformas existentes ou afretadas ou em construcéo, de qualquer
bandeira, onde a aplicacao dos itens deste Anexo gere a necessidade de
modificacdes estruturais incompativeis tecnicamente com as areas disponiveis ou que
possam influenciar na seguranca da plataforma, deve ser apresentado, pelo Operador
da Instalacéo, projeto técnico alternativo para aprovacao da autoridade competente,
gue pode convocar comissao tripartite designada para esta finalidade.

1.3.2 Plataformas com previsédo de operacéo temporaria de até 6 meses em aguas
sob jurisdicdo nacional e que nao tenham suas instalacfes adequadas aos
requisitos deste Anexo, devem atender a regras estabelecidas em convencgoes
internacionais, as quais devem ser certificadas por sociedade classificadora.

1.3.2.1 Para a aplicacéo do disposto no item 1.3.2 a periodos consecutivos de
operacao de uma plataforma, o intervalo entre eles nao podera ser inferior a 3 (trés)
meses.

1.3.2.2 Havendo renovacao ou nova contratagdo dentro do periodo de 3 meses de
que trata o item 1.3.2.1 aplica-se a regra contida no item 1.3.1.

2.1.9 O Operador da Instalacéo deve garantir, pelos meios usuais de transporte e
sem Onus para 0 MTE, o acesso dos Auditores Fiscais do Trabalho em servico a
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plataforma, onde ndo houver concessionarias de servigco publico.

13. DAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPARO

13.1 Aplicam-se as plataformas as disposi¢cdes da Norma Regulamentadora N°. 18
(NR-18), naquilo que couber, e, especificamente, em func&o de particularidades de
projeto, instalacdo e operacdo o que dispdem os itens deste capitulo.

13.1.1 E obrigatéria a comunicagdo prévia de atividades de constru¢éo, manutencao
ou reparo a bordo que impliguem aumento da populacéo da plataforma acima do
cartdo de lotacao aprovado pela Autoridade Maritima ou aumento acentuado do risco
avaliado atraves de uma Analise Preliminar de Risco — APR ou metodologia similar de
analise de risco.

13.1.2 O Operador da Instalacao deve encaminhar a comunicacao a que se refere o
item 13.1.1 ao Orgao Regional do Ministério do Trabalho e Emprego.

13.1.3 A comunicacédo a que se referem os itens 13.1.1 e 13.1.2 deve conter as
seqguintes informacdes:

a) Identificacdo da plataforma onde ocorrera a atividade de constru¢cdo, manutencao
ou reparo;

b) Endereco e qualificacdo das empresas contratadas, junto ao MPAS (CEI) e junto
ao MF (CNPJ);

c) descricdo das atividades;

d) datas previstas do inicio e conclusdo da atividade;

e) nimero maximo previsto de trabalhadores na atividade;

f) APR ou metodologia similar de andlise de risco, quando solicitado.

13.1.4 Junto com a comunicacgao prévia prevista no item 13.1.1 deve ser
encaminhado um PCMAT com o seguinte conteddo minimo:

a) Memorial descritivo das atividades;

b) Identificacdo dos riscos e definicdo das medidas de controle;

c) Programa educativo contemplando a tematica de acidentes e doencas do trabalho.

13.1.5 As éareas de vivéncia destinadas aos trabalhadores das atividades de
construcao, manutencéo ou reparos devem atender aos requisitos estabelecidos para
essas areas neste Anexo.

13.1.6 Atividades de construc&o, manutengao ou reparos realizadas com concurso de
flutuantes devem ser aprovadas pelo Gerente da Plataforma ou Comandante da




MINISTERIO
DO TRABALHO
EFEMPREGO

SECRETARIA DE INSPEGAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

Embarcacéo, ou responsavel por ele designado, devendo atender aos requisitos da
Lei de Seguranca do Trafego Aquaviario e seguir as normas da Autoridade Maritima.

13.1.7 As instalacdes elétricas provisorias instaladas para suporte das atividades de
construcdo, manutencéo ou reparo a bordo devem ser submetidas a aprovacao do
Gerente da Plataforma ou Comandante da Embarcacao ou responsavel por ele
designado.

13.1.8 N&o se aplicam as atividades de construcdo, manutencao e reparos a bordo de
plataformas os itens da NR 18 referentes:

d. ao transporte por veiculos automotores;

b. as areas de vivéncia, devendo a elas serem aplicadas as regras especificas
sobre areas de vivéncia estabelecidas neste Anexo;

a demolicéo;

as escavacoes, fundacdes e desmonte de rochas;

a carpintaria;

as armacoes de aco;

as estruturas de concreto;

Se|~e|alo

a Alvenaria, revestimentos e acabamentos;

aos servicos em telhados;

aos servicos em flutuantes;

S

K. ao treinamento ;

Il. a tapumes e galerias;

m. aos dados estatisticos, devendo ser-lhes aplicadas as regras especificas do item
16.10 deste Anexo;

n. a Comisséao Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA), devendo ser-lhe aplicadas
as regras especificas deste Anexo;

0. aos comités permanentes sobre condicbes e meio ambiente do trabalho na
industria da construcéo;

p) as Recomendacdes Técnicas de Procedimentos — RTP ;

g. as Disposicbes Gerais;

r. as Disposicoes Finais;

13.1.9 As atividades de construcédo, manutenc&o ou reparos devem ser executadas
mediante procedimentos de Permissédo para Trabalho (PT) com a adocao de medidas
de protecédo para o local e para as acdes realizadas.

13.1.10 As atividades de construcédo, manutencao ou reparo realizadas a bordo devem
ser sinalizadas-e, conforme o caso, isoladas de acordo com as orientacdes técnicas e
recomendacdes do Gerente da Plataforma ou Comandante da Embarcacéo ou
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responsavel por ele designado.

13.1.11 Todos os trabalhadores que realizem atividades de constru¢do, manutencao e
reparos a bordo devem possuir os treinamentos obrigatérios de seguranca e
salvatagem exigidos para o tipo de atividade que irdo realizar.

13.1.12 Os residuos oriundos das atividades de constru¢cdo, manutencao e reparos
realizadas a bordo devem ser tratados conforme os dispositivos legais pertinentes.

14. DAS CALDEIRAS E VASOS SOB PRESSAO

14.1 Aplicam-se as plataformas as disposi¢cdes da Norma Regulamentadora N°. 13
(NR-13), naquilo que couber, e, especificamente, em funcéo de particularidades de
projeto, instalacdo e operacédo, o que dispdem os itens deste capitulo.

14.2.1 Nas plataformas cujos operadores de caldeiras e vasos sob pressdo sejam
estrangeiros, os Registros de Seguranca elaborados em outro idioma podem ser
mantidos, desde que existam coOpias arquivadas, de igual teor, em portugués.

14.3 — A praca de maquinas pode ser entendida como Casa de Caldeiras.

14.4 — Para as instalacdes de caldeiras ndo séo aplicaveis as seguintes exigéncias:

a) prédio separado para a casa de caldeiras ou praca de maquinas;

b) ventilacdo permanente que ndo possa ser bloqueada;

c) proibicdo da utilizacdo de casa de caldeiras para outras finalidades.

14.5 — Para plataformas onde existam operadores de caldeira e profissionais com
“Treinamento de Seguranca na Operacédo de Unidades de Processo” estrangeiros, 0s
manuais de operacao das caldeiras e unidades de processo a que se referem os itens
13.3.1 e 13.8.1 da NR-13 podem ser escritos em idioma estrangeiro, devendo existir
copias de igual teor em portugués.

14.6 — Pode ser considerado alternativamente como operador de caldeira ou
profissional com “Treinamento de Seguranca na Operacéo de Unidades de Processo”
em plataformas, profissionais estrangeiros, que possuirem formacéao e treinamento
ministrados no exterior, cujo conteudo seja semelhante ao previsto pela NR-13, desde
gue reconhecido por empresa ou profissional responsavel por Treinamento de
Seguranca na Operacéao de Caldeiras ou Treinamento de Seguranca na Operacéao de
Unidades de Processo, respectivamente.
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14.7 — O Operador da Instalacao deve manter a bordo documentos que comprovem a
capacitacao e treinamento dos operadores de caldeira e dos profissionais com
Treinamento de Seguranca na Operacao de Plantas de Processo;

14.8 — Operadores de caldeiras profissionais com “Treinamento de Seguranca na
Operacao de Plantas de Processo” das instalacOes de bandeira estrangeira com
treinamento no exterior que comprovarem experiéncia maior que 2 anos estao
dispensados do estagio pratico, desde que reconhecido por empresa ou profissional
responsavel por Treinamento de Seguranca na Operacdo de Caldeiras ou
Treinamento de Seguranca na Operacao de Unidades de Processo, respectivamente.

14.9 — Para as caldeiras e vasos sob presséo instalados em plataformas em
ambientes fechados nao sao aplicaveis as seguintes exigéncias:

b) impossibilidade de blogueio da ventilacdo permanente,

c) constituir prédio separado, construido de material resistente ao fogo;

14.10 - Os vasos sob pressao devem ser submetidos a inspecéao de fabricac&o no seu
fabricante, de modo a garantir que todas as caracteristicas construtivas previstas no
seu projeto e em normas e legislacéo pertinentes sejam seguidas.

14.11 Os testes e inspec¢des de fabricacdo realizados no fabricante do vaso sob
pressao ndo sao considerados como inspecao inicial no local definitivo da instalacéo,
com excecao feita ao teste hidrostatico quando este for acompanhado e aceito por
Profissional Habilitado (PH) empregado do Servico Préprio de Inspecéo de
Equipamentos (SPIE) do estabelecimento do Operador da Instalag&o.

14.12 Nas plataformas entende-se, para efeitos de inspecao inicial, como local
definitivo de instalacdo aquele onde 0 vaso sob pressao esta interligado de modo
definitivo ao processo, conforme estabelecido no projeto.

14.12.1 No caso de plataformas, onde a unidade de processo for construida por
modulos interligaveis, a inspecao inicial de vasos sob presséo pode ser feita com o
equipamento montado e interligado ao modulo, antes deste médulo ser icado e
interligado aos outros médulos de maneira definitiva sobre o conveés, desde que estas
inspecdes sejam conduzidas e assinadas obrigatoriamente por Profissional Habilitado
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(PH) empregado do Servico Préprio de Inspecéo de Equipamentos (SPIE) do
estabelecimento do Operador da Instalacéo

14.12.1.1 Nesta situacado, o prazo maximo para interligacao definitiva dos moédulos que
contenham o0s vasos sob pressao ao conves da embarcacéo ou a jaqueta € de 1 (um)
ano.

14.12.1.2 Se o prazo estipulado no item 14.12.1.1 for excedido as inspec¢des iniciais
devem ser repetidas.

14.12.2 O icamento e interligacdo dos modulos em questdo devem seguir
procedimentos especificos que garantam a manutencao da integridade fisica dos
vasos de pressao e demais facilidades montadas sobre estes, devendo esta operacao
ser acompanhada obrigatoriamente por Profissional Habilitado (PH) empregado do
Servigo Proprio de Inspecdo de Equipamentos (SPIE) do estabelecimento do
Operador da Instalacao.

14.12.3 O Profissional Habilitado (PH) empregado do Servi¢o Proprio de Inspecéo de
Equipamentos (SPIE) deve conduzir uma inspecao externa extraordinaria do vaso sob
pressao e suas interligacdes apos o término das operacdes de icamento e interligacéo
dos moédulos, acompanhada obrigatoriamente por um teste de estanqueidade.

14.13 — As inspec0Oes de seguranca de caldeiras e vasos de pressao devem ser
executadas conforme previsto na NR-13.

14.14 O prazo limite para desmontagem e calibracdo em bancada das valvulas de
seguranca de vasos de pressao deve ser equivalente ao prazo maximo para exame
interno do vaso por ela protegido.

14.14.1 Quando a valvula de seguranca proteger mais de um vaso sob presséo, deve
ser considerado o0 prazo maximo para exame interno do vaso mais critico.

14.15 Vasos sob presséao fabricados em conformidade com codigos de projeto de
vasos transportaveis e que estejam permanentemente solidarios as instalacdes e néo
sofram qualquer tipo de movimentagao durante o processo de operacao--devem
atender aos requisitos da NR-13.

14.16 As valvulas de controle de pressao (PCV) que disponham de mecanismo de
regulagem da presséo de alivio, instaladas em vasos de pressao que fagcam parte
integrante de pacotes de maquinas rotativas, tais como filtros, amortecedores de
pulsacao, resfriadores de 6leo, podem ser consideradas como dispositivo de protecéo
contra sobrepresséao.

14.17 Todos os sistemas de tubulacéo para interligacéo de caldeiras e vasos de
pressao instalados a bordo de plataformas, devem ser identificadas e submetidas
periodicamente a inspecdes de seguranca externa ou teste hidrostatico, em periodos
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definidos por Profissional Habilitado (PH) empregado do Servi¢co Préprio de Inspecao
de Equipamentos (SPIE) do estabelecimento do Operador da Instalacdo, atendendo
aos critérios técnicos estabelecidos na regulamentacéo pertinente ou em
normalizac&o internacional pertinente.

15. DA PROTECAO CONTRA INCENDIOS

15.1 Geral

15.1.1 Aplicam-se as plataformas as disposicoes da Norma Regulamentadora N°. 23
(NR-23), naquilo que couber, e, especificamente, em func&o de particularidades de
projeto, instalacdo e operacdo o que dispdem os itens deste capitulo.

15.1.2 A protecao contra incéndios nas plataformas deve ser desenvolvida por meio
de uma abordagem estruturada, considerando 0s riscos existentes para os
trabalhadores e com objetivo de:

a. reduzir a possibilidade de ocorréncia de incéndio;

b. limitar a possibilidade de propagacao de incéndio;

C. proteger a atuacgao dos trabalhadores envolvidos nas atividades de resposta a
emergéncias ;

d. proteger as operacdes de abandono da plataforma;

e. controlar e, quando for seguro, extinguir focos de incéndio.

15.1.3 Todas as plataformas devem possuir:

a. equipamentos suficientes, conforme estabelecido neste capitulo, para combater
incéndios em seu inicio;

b. trabalhadores treinados no uso correto desses equipamentos.

15.1.4 As Plataformas Moveis de Perfuracdo Maritima devem, em até um ano, a partir
de sua entrada no Brasil, atender os itens constantes deste capitulo.

15.1.4.1 Durante o periodo de que trata o item 15.1.4, deve-se adotar o disposto no
capitulo 9 do Mobile Offshore Drilling Units Code (MODU Code) da Organizacéo
Maritima Internacional — IMO.

15.2 Requisitos de Projeto Para Plataformas e Instalacdes de Apoio

15.2.1 Os requisitos dispostos neste capitulo devem ser considerados desde o inicio
da fase do projeto de plataformas.

15.2.3 O arranjo fisico das plataformas deve ser elaborado de acordo com os
seguintes objetivos:
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a. minimizar a possibilidade de acumulagdes perigosas de hidrocarbonetos liquidos
e gasosos e possibilitar a rapida remocao de qualquer acumulacéo que venha a
ocorrer;

b. facilitar o escape dos trabalhadores de areas perigosas e a sua evacuacao;

C.  separar as areas de menor risco de incéndio, tais como alojamentos, escritorios,
oficinas, daquelas de maior risco, tais como instalacdes operacionais e de
armazenamento de hidrocarbonetos liquidos;

d. minimizar a probabilidade de ignicdo de hidrocarbonetos liquidos e gasosos; e

e. limitar a propagacéo de incéndios.

15.2.3.1 Em plataformas semi-submersiveis, do tipo coluna estabilizada, ndo devem
ser instalados no interior de colunas ou submarinos (pontoons) tanques ou vasos
interligados a unidade de processamento de petréleo ou gas.

15.2.4 Nas plataformas devem existir sistemas automaticos que paralisem o processo,
isolem os sistemas e equipamentos e, quando requerido, despressurizem 0s
equipamentos, de modo a limitar a escalada de situacdes anormais, tais como
vazamento de hidrocarbonetos ou incéndio.

15.2.4.1 Onde aplicavel, o sistema de parada de emergéncia devera prever acoes
para minimizar a possibilidade de ignicao de hidrocarbonetos liquidos e gasosos no
caso de ocorrer uma perda de contencao do processo, tais como:

a. aretirada de operacéao de fornos e caldeiras;

b. o desligamento de motores de combust&o interna ndo essenciais;

C. o desligamento, em caso de grandes vazamentos de gas, dos equipamentos
elétricos que ndo sejam adequados para instalacdo em areas com atmosfera
explosiva.

15.2.4.2 Além do sistema automatico de parada de emergéncia, devem ser previstas
botoeiras que permitam comandar, remotamente, a parada de equipamentos e
sistemas que possam contribuir para a propagacéo de um incéndio ou continuidade no
fornecimento do combustivel que alimenta o incéndio

15.2.5 Com o objetivo de evitar incéndios ou reduzir suas conseqtiéncias, devem ser
previstas medidas apropriadas para a contencéo ou disposicao, ainda que parcial, de
vazamentos de hidrocarbonetos liquidos.

15.2.6 Nas plataformas com presenca permanente de trabalhadores, devem ser
instalados sistemas automaticos que possibilitem um monitoramento continuo e
automatico de vazamentos de gas ou de ocorréncia de incéndio, de forma a alertar
aos trabalhadores acerca da presenca destas situacdes anormais e, quando for o
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caso, iniciar acdes de controle com objetivo de minimizar a possibilidade de uma
escalada dessas ocorréncias.

15.2.7 As plataformas devem ser dotadas de sistemas de combate a incéndios com
objetivo de:

a. Controlar incéndios e limitar a possibilidade de sua propagacéao;

b. Reduzir os efeitos de um incéndio de modo a proteger a atuacéo dos
trabalhadores envolvidos nas atividades de resposta a emergéncias, a evacuacao do
local do incéndio ou 0 abandono da plataforma;

C. Extinguir focos de incéndio nos casos em que seja seguro;

15.2.8 As plataformas devem ser dotadas de recursos de protecao passiva contra
incéndio por meio de anteparas e pisos resistentes ao fogo, conforme os critérios
estabelecidos na SOLAS , com objetivo de:

a. Evitar a propagacao de incéndios de areas de maior risco de incéndio para areas de
menor risco, tais como alojamentos, escritorios, oficinas;

b) Proteger as areas de reunido para abandono, bem como as rotas de fuga que
levam até elas, dos efeitos de incéndios que possam impedir a sua utilizacdo segura;

c) Proteger sistemas essenciais a seguranca e saude dos trabalhadores.

15.2.9 As plataformas devem ser dotadas de rotas de fuga com objetivo de permitir
gue os trabalhadores atinjam, de modo seguro e rapido, os locais designados para
sua retirada da plataforma. Também terdo a finalidade de permitir a saida rapida dos
trabalhadores das diversas areas em caso de incéndio, até a sua chegada a uma area
considerada segura.

15.2.10 A plataforma deve ser dotada de sistemas automaticos de seguranca para o
fechamento dos pocos aos quais esteja interligada para:

a. atuar, quando for o caso, em decorréncia de uma parada de emergéncia da
plataforma;

b. atuar nos casos de vazamento ou descontrole de um poco.

15.3 — Rotas de Fuga e Saidas de Emergéncia

15.3.1 Os locais de trabalho ou de vivéncia de plataformas devem dispor de rotas de
fuga e saidas para areas externas, em namero suficiente e dispostas de modo que
agueles gue se encontrem nesses locais possam abandona-los com rapidez e
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seguranca, em caso de incéndio.

15.3.2 A largura minima das saidas de rotas de fuga principais devera ser de 1,20m
(um metro e vinte centimetros).

15.3.3 As éareas internas devem ser dotadas de rotas de fugas, continuas e seguras,
para acesso as areas externas.

15.3.4 As rotas de fuga devem:

a) possuir sinalizacéo vertical por meio de placas fosforescentes ou sinais luminosos;
b) possuir sinalizagdo no piso, indicando a direcao da saida; e

c) ser dotadas de recursos de iluminacao de emergéncia.

d) ser mantidas permanentemente desobstruidas

15.3.5 As saidas para areas externas devem ser claramente sinalizadas por meio de
placas fosforescentes ou sinais luminosos.

15.3.6 Todas as portas, tanto as de saida como as de comunicacéo interna, devem:

a. abrir no sentido da saida, exceto para as portas de camarotes ou salas de
ocupacao de até 4 pessoas, de modo a evitar lesdes pessoais nos corredores, quando
a porta for aberta;

b.  situar-se de tal modo que, ao serem abertas, ndo impecam as vias de passagem
ou causem lesbes pessoais;

15.3.7 As portas que conduzam a escadas devem ser dispostas de maneira a
nao diminuirem a largura efetiva dessas escadas.
15.3.8 As portas de saida devem:

a) atender aos mesmos requisitos de resisténcia a fogo previstos na SOLAS para as
anteparas onde estejam localizadas.

b) ser dispostas de maneira a serem visiveis, ficando terminantemente proibido
gualquer obstaculo, mesmo ocasional, que entrave 0 seu acesso ou impeca a sua
visualizac&o;—

15.3.9 Nenhuma porta em rota de fuga deve ser fechada com chave, aferrolhada ou
presa, tanto interna quanto externamente, podendo apenas ser fechada com
dispositivo de seguranca que permita a qualquer trabalhador abri-la facilmente do
interior do local de trabalho ou vivéncia.

15.3.10 Todas as portas com abertura para o interior devem ser dotadas de passagem
de emergéncia que possa ser aberta para fora em caso de panico ou de falha no
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sistema regular de abertura.

15.3.12. Acessos verticais nas areas de vivéncia que interliguem mais de dois
pavimentos devem ser enclausurados por anteparas Classe A conforme SOLAS, e
protegidos , em todos os pavimentos, por portas da mesma Classe, com fechamento
automatico.

15.3.12.1 As portas de que trata o item 15.3.12 n&o devem possuir dispositivos que
permitam trava-las na posicao aberta.

15.4 - Parada de Emergéncia

15.4.1 As maquinas e aparelhos elétricos que ndo devam ser desligados em caso de
incéndio devem conter placa de adverténcia, instalada proxima a chave de
interrupcao.

15. 5 — Exercicios de Combate a Incéndio

15.5.1 Devem ser realizados exercicios de combate a incéndio na periodicidade
determinada pela Autoridade Maritima, objetivando:

a. que os trabalhadores reconhecam o sinal de alarme;

b. que aevacuacao do local se faca em boa ordem;

C. que seja evitado qualquer panico;

d. que sejam verificadas as atribuicdes e responsabilidades atribuidas aos
trabalhadores no plano de controle de emergéncias;

e. gue seja verificado se o alarme é audivel em todas as areas da plataforma.

15.5.2 Os exercicios de que trata o item 15.5.1 devem ser realizados sob a direcéo do
Gerente da Plataforma ou Comandante da Embarcac&o ou pessoa por ele designada,
com capacitacao e experiéncia para preparar e comandar o0 exercicio.

15.5.3 Os exercicios de combate a incéndio devem ser, tanto quanto possivel,
realizados sem aviso prévio e conduzidos como se fosse um incéndio real.

15.6 — Brigadas de Incéndio

15.6.1 Os trabalhadores que fazem parte das brigadas de incéndio devem ser
treinados em instalacéo de treinamento conforme critérios fixados pela Autoridade
Maritima.

15.7 — Sistemas de Combate a Incéndio com Agua

15.7.1 As plataformas devem ser dotadas de sistemas de combate a incéndio com
agua sob pressao.

15.7.2 Os sistemas de combate a incéndio com agua sob pressao devem estar
devidamente inspecionados.
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15.8 Extintores de Incéndio

15.8.1 Todas as plataformas devem ser providas de extintores de incéndio, de modo a
permitir o combate inicial a incéndios.

15.8.2 O numero e a distribuicdo de extintores de incéndio, bem como a sua
instalacéo e sinalizacdo devem estar em conformidade com o estabelecido na NR-23
considerando risco de fogo grande.

15.8.3 Em todas as plataformas s6 devem ser utilizados extintores de incéndio que
obedecam as normas técnicas brasileiras e aos regulamentos técnicos do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacao e Qualidade Industrial — INMETRO.

15.8.4 Os servicos de inspecao técnica e manutencao de extintores de incéndio
devem ser realizados de acordo com os requisitos estabelecidos em norma técnica
brasileira, complementados pelos requisitos a esse respeito estabelecidos pelo
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO

15.9 Sistema de Alarme de Incéndio

15.9.1 Deve haver um sistema de alarme capaz de emitir sinais sonoros ou visuais
perceptiveis em todos os locais da plataforma.

15.9.2 Os alarmes sonoros para incéndio deverae devem emitir um som que néao
possa ser confundido com qualquer outro som que exista ou seja utilizado na
plataforma.

15.9.3 Botoeiras manuais de acionamento do alarme de incéndio, do tipo “Quebre o
Vidro e Aperte o Bot&do”, devem ser instaladas e sinalizadas na cor vermelha em todas
as areas da plataforma.

15.10 Seguranca na Operacao

15.10.1 Com vistas a protecao dos trabalhadores, os seguintes aspectos devem ser
considerados nas plataformas durante a fase de operacéo, inclusive no tocante as
atividades de inspecédo e manutencao:

a.  existéncia de procedimentos operacionais que considerem a prevencao de
incéndios, atualizados e disponiveis para todos os trabalhadores envolvidos,
referentes as operacdes que sao realizadas na plataforma, com instru¢cdes claras e
especificas para execucao das atividades com seguranca, em conformidade com as
especificidades operacionais;

b. capacitacao dos trabalhadores nos processos de trabalho em que atuem, bem
COMO a sua conscientizacdo quanto a necessidade do cumprimento dos
procedimentos;
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c. formas adequadas de supervisdo e gerenciamento dos trabalhadores;

e.  existéncia de planos e procedimentos para inspecao, teste e manutencéo de
equipamentos com vistas a manter a integridade dos sistemas de protecao contra
incéndios e dos sistemas e equipamentos que contenham hidrocarbonetos liquidos ou
gasosos.

16. DA PREVENCAO E CONTROLE DE ACIDENTES MAIORES

16.2 ANALISE DE RISCOS

16.2.1 O Operador de Instalacéo deve elaborar e documentar as analises de riscos
das operacdes ou das atividades nas plataformas.

16.2.2 As analises de riscos da plataforma devem ser estruturadas com base em
metodologias apropriadas, escolhidas em funcao dos propésitos da analise, e das
caracteristicas e da complexidade da instalacao.

16.2.3 As analises de riscos devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar com a
participacdo de, no minimo, um trabalhador com conhecimento dos riscos e com
experiéncia na instalacdo que € objeto da analise.

16.2.4 O Operador da Instalacao é responsavel pela avaliacdo das recomendacoes
resultantes das andlises de risco e deve definir prazos e responsaveis para a
execucdo das recomendacdes que forem ser implementadas.

16.3 CONSTRUCAO E MONTAGEM

16.3.1 A construcdo e montagem das plataformas devem observar as especificacoes
previstas no projeto, bem como; as normas regulamentadoras e as hormas técnicas.

16.3.2 As inspecdes e os testes realizados; na fase de construcdo e montagem,
devem ser devidamente documentados de acordo com o previsto nas Normas
Regulamentadoras, nas normas técnicas e nos manuais de fabricacéo dos
equipamentos e maquinas.

16.3.3 Os equipamentos e as instalacdes das plataformas devem ser adequadamente
identificados e sinalizados, de acordo com o previsto pelas normas regulamentadoras
e pelas normas técnicas, a fim de evitar acidentes de trabalho.

16.4 SEGURANCA OPERACIONAL

16.4.1 O Operador da Instalacao deve elaborar e implementar os programas de
seguranca operacional e do trabalho, em conformidade com as especificacbes do
projeto das instalacfes e com as recomendacdes das analises de riscos das
atividades e operacoes.

16.4.2 Os procedimentos de seguranca no trabalho, existentes nos programas acima
referidos devem ser reavaliados no minimo bienalmente, ou em uma das seguintes
situacoes:
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a) recomendacdes das analises de risco;

b) modificacbes, ampliacdes e reformas da instalacéo;

c) acidentes e incidentes ocorridos na instalacéo;

d) acidentes e incidentes ocorridos, mesmo que fora das instalacdes, que possam ter
afetado as condic6es normais de operacao;

e) recomendacdes do SESMT e CIPA,

f) notificacdo das autoridades competentes.

16.5 INSPECAO E MANUTENCAO

16.5.1 As instalacdes e equipamentos das plataformas devem possuir plano de
inspecao e manutencdo devidamente documentado.

16.5.2 O plano de inspecdo e manutencao deve contemplar, no minimo:

a) equipamentos, maquinas e instalacdes sujeitas a inspecdo e manutencao;

b) tipos de intervencoes;

c) procedimentos de inspecao e manutencéo;

d) cronograma,;

e) identificacdo dos responsaveis;

f) quantidade, especialidade e capacitacdo dos trabalhadores;

g) procedimentos de seguranca;

h) sistemas e equipamentos de protecao coletiva e individual.

16.5.3 A fixacao da periodicidade das inspecdes e das intervencdes de manutencao
deve considerar:

a) o previsto nas Normas Regulamentadoras e normas técnicas;

b) as recomendacdes do fabricante, em especial dos itens criticos a seguranca do
trabalhador;

c) as recomendacdes dos relatorios de inspecdes, de investigacdo de acidentes e
incidentes do trabalho, elaborados pela SESMT, SPIE ou CIPA,;

d) as recomendacfes das analises de risco;

e) a existéncia de condicbes ambientais agressivas;

f) as boas praticas de engenharia;

g) as notificacbes das autoridades competentes.

16.5.4 As recomendacdes decorrentes das inspecdes e manutengdes devem ser
devidamente registradas e implementadas com a determinagao de prazos e de
responsaveis pela execucao.

16.5.5 Para a realizac&o das inspecdes e manutencoes devem ser elaboradas
analises de riscos e emitidas Permissdes para Trabalho contendo procedimentos
especificos de seguranca e saude para trabalhos:
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a) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso;

b) em espacos confinados, conforme Norma Regulamentadora N° 33 — NR-33;

c) envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio/etiquetagem,;

d) em locais elevados com risco de queda;

e) com equipamentos elétricos, conforme Norma Regulamentadora N° 10 — NR-10;

f) submersos;

h) outros cuja analise de riscos assim recomendar.

16.6 INSPECAO DE SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

16.6.1 As plataformas devem ser regularmente inspecionadas com enfoque na
seguranca e saude no trabalho.

16.6.2 O cronograma anual de inspecdes de seguranca e saude no trabalho deve ser
elaborado e implementado pelo SESMT, consultada a CIPA, de acordo com 0s riscos
das atividades/operacdes desenvolvidas.

16.6.3 As inspecbes devem ser devidamente documentadas e as respectivas
recomendacdes implementadas com o estabelecimento de prazos e de responsaveis
pela sua execucao.

16.7APREVENC;AO E CONTROLE DE VAZAMENTOS, DERRAMAMENTOS,
INCENDIOS E EXPLOSOES.

16.7.1 O Operador de Instalacdo deve elaborar e implementar agcées no sentido de
prevenir e controlar vazamentos, derramamentos, incéndios e explosdes.

16.7.2 Estas acbes devem compreender tanto aquelas necessarias para minimizar os
riscos de ocorréncia de vazamentos, derramamentos, incéndios e explosdes quanto
para reduzir suas consequéncias em caso de falha nos sistemas de prevencéo e
controle.

16.8 CONTROLE DAS FONTES DE IGNICAO

16.8.1 Todas as instalacdes elétricas e equipamentos elétricos fixos ou moveis,
equipamentos de comunicacéo, ferramentas e similares utilizadas em areas
classificadas, e os dispositivos de protecdo contra descargas atmosféricas, devem
estar em conformidade com a Norma Regulamentadora N° 10 — NR-10;

16.8.2 O Operador da Instalacdo é responsavel pela implementacdo de medidas
especificas para controle da geracao e acumulacao de eletricidade estatica em areas
Sujeitas a existéncia e/ou a formacao de atmosferas explosivas ou misturas
inflamaveis.

16.8.3. Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas,
calor ou centelhas, nas areas sujeitas a existéncia e/ou formacéo de atmosferas
explosivas ou misturas inflamaveis, devem ser precedidos de Permissao de para
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Trabalho.

16.8.4 As plataformas devem possuir sinalizagao de seguranca indicando a proibicéo
do uso de fontes de ignicdo nas areas sujeitas a existéncia e/ou formacéao de
atmosferas explosivas ou misturas inflamaveis.

16.9 Plano de Emergéncia

16.9.1 O Operador da Instalacéo deve elaborar e implementar um plano de resposta a
emergéncias que contemple acdes especificas a serem adotadas na ocorréncia de
vazamentos ou derramamentos de inflaméaveis, incéndios ou explosfes ou evento que
configure emergéncia em saude publica.

16.9.2 O plano de emergéncia deve ser elaborado considerando as caracteristicas,
bem como a complexidade da plataforma e conter, no minimo:

a) ldentificacdo da plataforma e responsavel legal;

b) Descricdo dos acessos a plataforma,

c) Cenarios acidentais;

d) Sistemas de alerta;

e) Comunicacao de acidente;

f) Estrutura organizacional de resposta;

g) Procedimentos para resposta,

h)  Equipamentos e materiais de resposta; e

) Procedimentos para acionamento de recursos e estruturas de resposta
complementares quando aplicavel.

16.9.3 O plano de emergéncia deve ser avaliado apoés a realizacao de exercicios
simulados ou na ocorréncia de situagdes reais, com o objetivo de testar a sua eficacia,
detectar possiveis falhas e proceder aos ajustes necessarios.

16.9.4 Os exercicios simulados devem ser realizados durante o horario de trabalho,
com periodicidade, no minimo, anual, podendo ser reduzida em funcao das falhas
detectadas ou se assim recomendar a analise de risco.

16.10 Comunicacédo de Ocorréncias

16.10.1 O Operador da Instalacdo deve comunicar ao Orgédo Regional do Ministério do
Trabalho e Emprego a ocorréncia de vazamento, incéndio ou exploséo que implique
em grave perigo para a seguranca e saude dos trabalhadores.

16.10.1.1 A comunicacao deve ser encaminhada até o segundo dia util apos a
ocorréncia e deve conter:

a) Nome da plataforma e localizacéo, data e hora da ocorréncia;

b) Descricdo da ocorréncia;

c) Nome e funcéo dos acidentados, se houver;
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d) Provaveis causas;

e) Conseqluéncias;

f) Medidas emergenciais adotadas.

16.10.2 O Operador da Instalacéo deve encaminhar, no prazo de até 30 dias da
ocorréncia do acidente, ao Orgao Regional do Ministério do Trabalho e Emprego,

relatorio de investigacdo e andlise de acidente com a descricdo das causas basicas e

medidas preventivas adotadas.

16.10.2.1 O prazo concedido no item 16.10.2 podera ser prorrogado por mais 30 dias

mediante acordo com o Org&o Regional do Ministério do Trabalho e Emprego.

16.10.2.2 O prazo concedido no item 16.10.2.1 podera ser ampliado mediante acordo

tripartite.

16.10.3 O Operador da Instalacdo deve comunicar a autoridade sanitaria competente
0s eventos ocorridos a bordo que configurem emergéncia em saude publica conforme

regulamentacao especifica sobre o tema.

16.11 Relatério de Seguranca

16.11.1 O Operador da Instalacdo deve manter disponivel aos trabalhadores, seus
representantes e autoridades competentes um Relatério de Seguranca contendo a
descricdo sucinta da plataforma, os possiveis cenarios acidentais, o plano de
contingéncia da plataforma e, complementarmente, indica¢gdes de localizacao
especifica para 0 acesso em seus sistemas de gestdo de informacdes sobre:

a) projeto;

b) analise de riscos;

c) plano de manutencéo e inspecéao;

d) procedimentos de seguranca e saude no trabalho;

e) plano de prevencéo e controle de incéndios e explosoes;

f) plano de emergéncia.

17. GLOSSARIO

Agua Potéavel - Agua com caracteristicas fisico-quimicas e bioldgicas em
conformidade com a legislacao vigente.

Agua Tratada: agua da qual foram eliminados os agentes de contaminagdo que
possam causar algum risco para a saude, tornando-a propria ao uso humano.

Aguas sob jurisdicdo nacional: Compreendem as aguas interiores e as areas
maritimas que se estendem até o limite da Zona Econdémica Exclusiva (ZEE). Nos
casos em que a plataforma continental se estende alem do limite da ZEE, as aguas
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sobrejacentes séo consideradas jurisdicionais no que diz respeito ao aproveitamento
da plataforma continental.

Aparelho sanitario: Equipamento ou as pecas destinadas ao uso de agua para fins
higiénicos ou para a recep¢ao de aguas servidas.

Area de Concessao: Area geografica estabelecida pelo 6rgéo regulador e retida pelo
concessionario para exploracéo e producado de petrdleo e gas natural, nos termos do

contrato de concesséo celebrado entre o 6rgéo regulador da industria do petrdleo e o
concessionario;

Camarote provisorio: Acomodacéao tempordria, necessaria ao aumento da populacao
a bordo, de caréater excepcional, utilizando-se de estrutura ou compartimento ja
existente no casario para outra finalidade

Concessionario: Detentor do direito exclusivo de realizar todas as operacdes e
atividades na area de concessao, durante a vigéncia do contrato de concesséao
celebrado com o 6rgéo regulador da industria do petroleo;

Crivo: Difusor de 4gua utilizado no chuveiro;

Desinfeccao: procedimento utilizado para eliminar ou tornar inativos microorganismos
em objetos inanimados e superficies, com excecao de esporos bacterianos, por meio
da exposicao direta a agentes quimicos ou fisicos.

Evento que configure emergéncia em saude publica: Evento extraordinario
constituido de um risco para a saude publica devido a propagacao de doenca ou
agravo e que potencialmente exija uma resposta coordenada.

Gabinete sanitario: Local destinado a instalacdo do vaso sanitario para dejecoes
fisiol6gicas e fins higiénicos;

Higiene Pessoal: Conjunto de habitos de limpeza e de asseio com o objetivo de evitar
doencas e contribuir com a manutencdo do bom estado de saude.

Instalacdes de apoio: quaisquer instalacdes maritimas habitadas de apoio a
execucao das atividades das plataformas. N&o estéo incluidas neste conceito, entre
outras, as embarcacdes de apoio maritimo, as embarcacdes de levantamento sismico
e as embarcacoes de operacéo de mergulho.

Instalacdes sanitarias: Unidade destinada ao asseio corporal composta por um
conjunto de aparelhos sanitarios.

Lavatoério : Peca sanitaria destinada exclusivamente a lavagem de maos.

Operador da Concessédo: Empresa legalmente designada pelo concessionario para
conduzir e executar todas as operacoes e atividades na area de concessao, de acordo
com o estabelecido no contrato de concesséo celebrado entre o 6érgéo regulador da
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industria do petréleo e o concessionario;

Operador da Instalacédo: Responsavel pelo gerenciamento e execucao de todas as
operacdes e atividades de uma plataforma, podendo ser o Operador da Concessao ou
empresa por ele designada;

Pia de lavagem: peca sanitaria destinada preferencialmente a lavagem de utensilios
de cozinha, podendo ser também usada para a lavagem das méaos.

Plataforma: Instalacéo de perfuracao, produgcédo, armazenamento ou transferéncia,
fixa ou moével, destinada a atividade diretamente relacionada com a exploracéao,
producdo ou armazenamento de 6leo e/ou gas nas aguas sob jurisdicdo nacional.
Para efeito deste Anexo, este conceito abrange também as instalagdes de apoio.

Plataforma existente: E aquela que n&o é nova;

SOLAS : Convencao Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar,
adotada pela Organizacao Maritima Internacional (IMO) (Considera-se a versao
ratificada pelo Brasil).

Vestiario: Area destinada para a guarda e a troca de roupa.
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