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ATA DA 342 REUNIAO ORDINARIA DA SUBCOMISSAO DE PLATAFORMAS

Data: 30 de julho de 2009

Local: IBP - Rio de Janeiro

Participantes: José Roberto M. Aragdo (MTE/SRTE/RJ); Luiz Sérgio Branddo de Oliveira
(MTE/SRTE/RJ); José Roberto Paulon Silva (DPC); Sérgio Dacorso (Syndarma); Getulio
Leite (IBP); Oton Corréa (ABESPETRO); Armando Pinto Freitas (SINDPETRO/NF); Cairo
Garcia Corréa (FUP); Odilon Braga (CONTTMAF); Alexandre Julianelli (ANP); Adilson de
Oliveira Siqueira (Assessor Tecnico — Trabalhadores); Danielle da Motta Azevedo
(Assessora Técnica — Trabalhadores); Alex Garcia de Almeida (ANP- Convidado); Franklin
Rabelo de Araudjo (Assessor Técnico do Governo)

1.
2.
3.

7.
8.

9.

A reunido iniciou-se com 0 quorum necessario.

Em seguida foi lida e aprovada a ata da 332 RO sem corregoes.

Logo apds foi recolocada em discussao a proposta de Governo apresentada na Reunido
anterior.

O tema sobre Inspecdo Prévia passou a ser discutido sendo que a Bancada de
Empregadores apresentou uma proposta de substitutivo.

Apos a apresentagdo, justificativas e esclarecimentos do conteddo, foi concedido, a
pedido da Bancada de Governo, um breve recesso.

A Reunido retomou os trabalhos e logo em seguida aprovou o texto no formato
apresentado no Anexo 1 (A) desta Ata.

Passou-se a discutir a segunda parte da proposta relativa a Sinalizacdo de Seguranca.
Novamente a Bancada dos Empregadores apresentou proposta de substitutivo, que foi
devidamente apresentada a todos.

Apo6s mais alguns esclarecimentos, novamente a Bancada de Governo solicitou recesso.

10. Retomando o assunto e apods elogios das Bancadas ao trabalho apresentado pelos

empregadores, o Governo justificou que concordaria em aprovar apenas parte da
proposta, Vvisto que a aprovacdo de um modelo de sinalizacdo por faixas, deveria ser
objeto de uma analise mais ampla, no contexto da reformulacdo da NR-26 (que ja se
encontra aguardando o momento de iniciar os trabalhos).

11.0s trabalhadores seguiram na mesma linha do Governo.
12.A Bancada de Empregadores manifestou seu desagrado e desapontamento com a

posicdo dos parceiros de mesa.

13.Apos alguma consideracdes o Governo prop6s a aprovacdo da 12 parte da proposta

relativa as cores na sinalizacdo de plataformas e o encaminhamento da parte relativa a
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sinalizagdo por faixas (Anexo 1 (C) ), mediante oficio dirigido ao DSST, como subsidio
para o futuro GTT que ira analisar a modificacdo da NR-26.

14.As partes chegaram a um consenso e o texto para a NR-30 foi aprovado conforme
consta no Anexo 1(B) desta ata.

15.Ultrapassado este item o Governo apresentou (vide Anexo 2 desta Ata) e colocou em
Pauta para a proxima reunido o texto relativo a prevencdo de acidentes maiores
(proposta encaminhada pelo GTT que discute a reformulacdo da NR-20).

16.Nada mais havendo a tratar, a 352 Reunido Ordinaria foi confirmada para o dia 13 de
agosto de 2009 das 10h e 30 min. as 17h e 30 min, na sede do IBP, no Rio de Janeiro,
para a continuidade das discussoes.

José Roberto de Novaes Moniz de Aragao
Coordenador da Subcomissao de Plataformas
ANEXO 1 (A):

Inspecéo Prévia

1. Aplicam-se as plataformas e instalagbes de apoio 0 que dispde a Norma Regulamentadora
NR-2, com as alteracdes que constam deste item.

2. O Operador de Concessdo ou 0 Operador de Instalacdo, deve requerer ao Ministério do
Trabalho e Emprego, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-2, a inspecdo prévia de
plataforma ou instalacdo de apoio que va operar em aguas sob jurisdicdo nacional.

3 O Operador de Concessado ou o Operador de Instalacdo, podem encaminhar ao Ministério do
Trabalho e Emprego, juntamente com o pedido de inspec¢do prévia, uma Declaracdo da
Instalacdo Maritima, conforme modelo anexo, demonstrando o atendimento aos requisitos
dispostos neste Anexo. Esta Declaracdo sera aceita pelo Ministério, para fins de fiscalizacao,
qguando néo for possivel realizar a inspec¢éo prévia antes da plataforma ou instalagdo de apoio
iniciar suas atividades.

3.1 — No caso de instalagdo de perfuracéo, esta declaracdo deve ser entregue ao Ministério do
Trabalho e Emprego até 90 dias antes do inicio das atividades de perfuracdo em aguas sob
jurisdicao nacional.

3.2 - No caso de instalacdo de producdo, esta declaracdo deve ser entregue ao Ministério do
Trabalho e Emprego até 180 dias antes do final da ancoragem no local de operacdo, para
instalag6es flutuantes, ou do término da montagem no local de operagdo, para as instalacdes
fixas.
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4. A entrega da documentacgéo a que se refere o item 3 acima deve ser feita no protocolo geral da
sede da SRTE correspondente a unidade da federacdo onde o estabelecimento interessado esta
instalado.

5. No caso das instalacdes de perfuracdo maritima o Operador de Instalacdo deve comunicar ao
Ministério do Trabalho e Emprego quando da ocorréncia de mudanca no Operador de Concessao
tomador de seus servi¢os, sem que esta situagao impligue na necessidade de nova inspe¢ao ou
remessa de Declaracao de Instalacao.

DECLARACAO DE INSTALACAO MARITIMA (MODELO)
NR 30

ANEXO DE PLATAFORMAS

1 NOME DA INSTALACAO:

2 Razado Social: do Estabelecimento da concessionaria
ou da operadora da instalagao:

3 CNPJ: (iddem)

4 Endereco: (da Geréncia que tem gestdo sobre a
instalacao)

5 CEP: (idem)

6 Telefone: (idem)

7 Atividade principal da Plataforma:

8 Localizacao da Plataforma:

9 Numero de trabalhadores a bordo (previstos) :

e Masculino:

a. Empregados Préprios:

b. Empregados de Prestadoras de Servico:
e Feminino:

a. Empregados Préprios:

b. Empregados de Prestadoras de Servico:

10 Descricdo das Instalagbes e dos Equipamentos
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(devera ser feita obedecendo ao disposto no Anexo de
Plataformas da NR-30; usar o verso e anexar outras
folhas, se necessario).

7 Anexos:

Planta Geral

Planta do Casario

Planta de localizacdo dos equipamentos de
Combate a incéndio e Salvatagem

4. Relacao das Caldeiras e Vasos de Pressao

wN P

8

Nome legivel, Numero de Registro no CREA e assinatura
do Engenheiro de Seguranca do Trabalho Responsavel
pelas Informacdes)

9 Requerimento:

(Nome do Operador da instalacdo) vem, consoante o
previsto no item Inspecdo Prévia do Anexo de Plataformas
da NR-30, solicitar ao Ministério do Trabalho e Emprego a
inspecao prévia da (Nome da Instalacdo), acima descrita,
informando que a mesma devera entrar em operagdo em
(data).

Nestes termos, pede deferimento.

10

(Nome legivel e assinatura do empregador ou preposto)

11 Data: / [/ 20
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ANEXO 1 (B):

Sinalizacdo de Seguranca

1 — Aplica-se as plataformas e instalacdes de apoio o constante da NR-26, do Ministério do
Trabalho e Emprego, com as alteracdes constantes dos itens abaixo.

2 - Para fins de atendimento a sinaliza¢do de segurancga, as cores de seguranca previstas na
Norma Regulamentadora — NR-26 devem ser aplicadas a bordo de plataformas e instalacbes de
apoio as cores de seguranca conforme abaixo descrito:

2.1 Vermelha.

2.1.1 A cor vermelha deve ser usada para distinguir e indicar a bordo os equipamentos e
aparelhos de protecao e combate a incéndio.

2.1.2 Deve ser empregada para identificar:

- caixas de alarme de incéndio;

- hidrantes;

- bombas de 4gua para combate a incéndio;

- sirenes de alarme de incéndio;

- extintores de incéndio e sua localizagéo;

- indicacdes de extintores;

- localizagao de mangueiras de incéndio (a cor deve ser usada no carretel, suporte, moldura da
caixa ou nicho);

- tubulagBes e valvulas de acionamento de sistemas de chuveiros automaticos;

- tubulacfes da rede de 4gua para combate a incéndio;

- portas de saida de emergéncia;

- tanques de Liquido Gerador de Espuma;

- tubulag®es, cilindros e difusores de gas carbdnico para combate a incéndio;

- escotilhas para fuga

- botoeiras para iniciar alarme, parada de emergéncia ou de acionamento manual de sistemas de
combate a incéndio;

- a mangueira de acetileno, nos equipamentos de soldagem oxi-acetilénica.

2.2 Amarelo.

2.2.1 A cor amarela deve ser empregada a bordo para indicar "Alertal!", assinalando:
- corrimdes, parapeitos, guarda-corpos e rodapés de guarda-corpo;

- passarelas e plataformas;

- espelhos de degraus de escadas;



MINISTERIO
DO TRABALHO
EEMPREGO

SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE
NO TRABALHO

- bordas desguarnecidas de aberturas no piso que ndo possam ter guarda-corpo ou tenham
guarda-corpos removiveis para passagem de cargas;

- bordas horizontais de portas de elevadores que se fechem verticalmente;

- faixas no piso da entrada de elevadores e plataformas de carregamento;

- paredes de fundo de corredores sem saida;

- estruturas metalicas ou trechos de tubulac¢des colocadas a baixa altura;

- cabines de equipamentos, guindastes, pontes rolantes, guinchos, talhas, ganchos (gato),
acessorios de movimentacao de carga etc.;

- equipamentos de transporte sobre trilhos, vagonetes, reboques, etc.;

- fundos de letreiros e avisos de adverténcia;

- obstaculos ou estrutura saliente onde se necessita chamar a atencao (risco de acidente ou
impacto)

- cavaletes;

- comandos e equipamentos suspensos que oferegam risco.

- faixas delimitando zonas de prote¢do contra arcos elétricos para painéis e quadros elétricos

2.2.2 A cor amarela pode ser combinada com a cor preta para se obter maior destaque.

2.2.3 A cor amarela também deve ser usada para identificar tubulacées de gases inflamaveis
nao liguefeitos (gas natural, hidrogénio etc.).

2.3 Branco.

2.3.1 A cor branca deve ser empregada a bordo em:

- faixas para delimitar passarelas e corredores de circulacao

- setas de sinalizacao de sentido e circulagéo;

- localizacéo e de coletores de residuos;

- localizagcao de bebedouros;

- areas de piso em torno dos equipamentos de socorros de urgéncia e outros equipamentos de
emergéncia ;

- Faixas delimitando areas destinadas a armazenagem de materiais;

- Faixas delimitando zonas de segurancga.

2.3.2 A cor branca também deve ser usada para identificar tubulacfes de vapor dagua.
2.4 Preta.

2.4.1 - A cor preta podera ser usada em substituicdo a cor branca, ou combinada a esta, quando
condicOes especiais 0 exigirem.
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2.5 Azul.

2.5.1 A cor azul deve ser utilizada a bordo para indicar “Cuidado!” ou uma agao de seguranca
obrigatoria, como nas seguintes situacoes:

- barreiras de prevencao contra movimento acidental de qualquer equipamento em manutencao;
- avisos e barreiras de adverténcia nos painéis de comando ou de partida de equipamentos
geradores de energia elétrica.

2.5.2 A cor azul também deve ser usada para identificar tubulagdes de ar comprimido.
2.6 Verde.

2.6.1 A cor verde é a cor que caracteriza "Seguranca". Deve ser empregada a bordo para
identificar:

- caixas de equipamento de socorro de urgéncia;

- caixas contendo equipamentos de protecao respiratoria;

- chuveiros de seguranca;

- caixas contendo macas;

- fontes lavadoras de olhos;

- quadros para exposicao de cartazes, boletins, avisos de seguranca etc.;
- caixas contendo EPI e sinalizacdo de sua localizacao;

- placas e emblemas de seguranca;

- a mangueira de oxigénio, nos equipamentos de soldagem oxi-acetilénica.

2.6.2 A cor verde também deve ser usada para identificar tubulagdes de agua.

2.7 Laranja.

2.7.1A cor laranja deve ser empregada a bordo para indicar “Perigo!” e usada para identificar, por
exemplo:

- guardas e coberturas de prote¢do para partes moveis perigosas, partes rotativas de
equipamentos e maquinas;

- partes internas das guardas de maquinas que possam ser removidas ou abertas;

- placas internas para montagem de componentes e/ou portas internas/barreiras de seguranca
em painéis elétricos e quadros de distribuicdo de energia elétrica;

- faces e protecdes internas de caixas de dispositivos elétricos que possam ser abertas;

- faces externas de polias e engrenagens, quando expostas;

- bordas de dispositivos de corte, serras ou prensas.

2.7.2 A cor laranja deve ser utilizada em equipamentos de salvamento maritimo, tais como bdias
circulares, coletes salva vidas, embarcacfes de resgate, embarcagdes de salvamento etc. assim
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como usada para identificar armarios contendo o conjunto de equipamentos usados para o
controle de polui¢ao previsto na Convencdo MARPOL.

2.7.3 A cor laranja também deve ser usada para identificar tubula¢des de acidos.

2.8 Purpura.

2.8.1 A cor purpura deve ser usada para indicar os perigos provenientes das radiacdes
eletromagnéticas penetrantes e particulas nucleares. Devera ser empregada a cor pdrpura em:
- portas e aberturas que dao acesso a locais onde se manipulam ou armazenam materiais
radioativos ou materiais contaminados por materiais radioativos;

- recipientes de materiais radioativos ou refugos de materiais radioativos e equipamentos
contaminados por materiais radioativos;

- sinais luminosos para indicar equipamentos produtores de radiacdes eletromagnéticas
penetrantes ou particulas nucleares.

2.9 Lilés.

A cor lilds deve ser usada para identificar tubulagcées que contenham alcalis.

2.10 Cinza.

2.10.1 A cor cinza-claro deverd ser usada para identificar canalizagbes que operem sob vacuo.
2.10.2 A cor cinza-escuro devera ser usada para identificar eletrodutos.

2.11 Aluminio

A cor aluminio deve ser utilizada a bordo para identificar tubulagdes contendo petréleo, misturas
oleosas, inflamaveis liquidos, gases liquefeitos e liquidos combustiveis.

2.12 Marrom.

A cor marrom pode ser adotada, a critério do Operador da Instalacdo, para identificar qualquer
fluido ndo identificavel pelas demais cores.
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2.13 Padrbes das Cores

A especificacao das cores definidas neste Anexo obedece aos seguintes padroes Munsell (vide
Nota):

Cor Notag&o Munsell
Preto N1
Cinza-Escuro N 3.5
Cinza-Claro N 6.5
Branco N 9.5
Aluminio -
Vermelha 5R 4/14
Marrom 25YR 2/4
laranja 25YR 6/14
Amarelo 5Y8/12
Verde 10 GY 6/6; 2.5 G 5/10
Azul 2.5 PB 4/10
Purpura 10 P 4/10; 2.5 RP 4/10
Lilas 2.5P 6/8

Nota : Munsell Book of Color, Ed 1929

3 - Os ambientes, o corpo das maquinas e equipamentos mecanicos em geral devem ser
pintados em cores claras, a critério do Operador da Instalacdo, visando proporcionar maior
seguranca, melhores condi¢cdes ergondmicas, facilidade para trabalhos de operacéo, inspecéo e
manutencdo, e maior eficiéncia energética/luminosa.

Com excecao das cores verde, branca e preta, as demais cores padronizadas neste Anexo néo
devem ser utilizadas na pintura do corpo de maquinas.

ANEXO 1 ( C) : Itens a serem enviados para discussdo no ambito do GTT
da NR-26 :

4- Com obijetivo de evitar acidentes as tubula¢des industriais para conduc¢éo de liquidos ou
gases e os eletrodutos, deveréao receber a aplicagao de cores, em toda sua extensao, a fim de
facilitar a identificacdo do contetdo ou, alternativamente, ser identificada por meio de faixas de
identificagc&o, conforme o disposto a seguir.

4.1 Quando utilizadas faixas de identificacéo estas deverao ter um comprimento de 30 cm e
ser dispostas sobre a tubulacdo da seguinte maneira:

Uma vez em cada compartimento, no minimo;

Em cada ponto de penetragcdo em anteparas, paredes e pisos;

Em cada ponto onde seja possivel a desconexao da tubulacéo;

Ao lado de cada valvula de bloqueio ou ponto de drenagem ou ventilacdo da tubulacao;
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e Dentro de uma distancia de até 9,00 metros de extensdo sobre a tubulagédo, em trechos
retilineos de grande vao, sendo que as condi¢des locais podem exigir uma identificacdo
mais freqUente devido a existéncia de curvas da tubulacdo ou a proximidade de tubulagdes
para servicos diferentes.

4.2 A tubulacdo de 4gua potavel deve ser diferenciada, de forma inconfundivel, com a letra P, em
branco, sobre a faixa de identificagdo em verde, quando esta for usada, ou aplicada sobre a
tubulagéo conforme o disposto no item 4.1, se toda a tubulacéo for pintada com a cor de
identificag&o.

4.3 Nos casos de tubulagdes destinadas a materiais para combate a incéndios (agua, espuma,
liquido gerador de espuma ou gas carbénico) a pintura na cor de identificagdo deve ser feita em
toda a extensao da tubulacéo.

4.4 Quando houver a necessidade de uma identificacdo mais detalhada (tipo de fluido
concentracdo, temperatura, pressdes, pureza, etc.), a diferenciaco far-se-4 através de faixas de
cores diferentes, aplicadas em cada lado da faixa com cor basica.

4.5 As faixas de identificacdo poderdo ser pintadas sobre a tubulagao ou aplicadas por meio de
filmes plasticos. Neste caso, as tintas e adesivos usados nos filmes ndo devem nem atacar nem
danificar a superficie da tubulagéo que estiver sendo identificada.

4.6 O sentido de transporte do fluido na tubulag&o, quando necessario, sera indicado por meio de
seta pintada em cor de contraste sobre a cor da tubulagdo. Tubulagbes que tenham fluxo em
sentidos opostos em diferentes momentos podem ser marcadas com setas apontando em ambos
os sentidos.

4.7. E recomendado que as tubulagdes tenham, também, marcacgéo adicional por texto para
indicar claramente o conteudo e / ou a fungéo da tubulacéo, colocada junto a valvulas de
manobra e junto a vasos ou equipamentos (bombas, compressores, filtros etc)

4.8. As tubulagfes revestidas com isolamento térmico devem ser identificadas na mesma
forma como acima definido.

4.9 Os vasos ou tanques fixos que armazenem fluidos deverao ser identificados pelo mesmo
sistema de cores que as tubulagdes.

10
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ANEXO -2

TEXTO PROPOSTO PELO GOVERNO PARA DISCUSSAO DO ITEM
RELATIVO A PREVENCAO DE ACIDENTES INDUSTRIAIS MAIORES
(nova NR-20)

Projeto

20.4.1 As plataformas de petréleo e gas e instalagdes de apoio devem ser precedidas de projeto
gue contemple os aspectos de seguranga, saude e meio ambiente previstos nas normas
regulamentadoras, normas técnicas, convencdes e acordos coletivos, bem como
regulamentacdes federais, estaduais e municipais.

Andlise de Riscos
20.10.1 O empregador deve elaborar e documentar as analises de riscos das operagdes ou das
atividades nas plataformas de petroleo e gas e instalagdes de apoio.

20.10.2 As analises de riscos da instalacdo devem ser estruturadas com base em metodologias
apropriadas, escolhidas em funcéo dos propositos da analise, e das caracteristicas e da
complexidade da instalagé&o.

20.10.3 As andlises de riscos devem ser coordenadas por profissional habilitado, com
conhecimento e experiéncia em metodologias de andlise de riscos.

20.10.4 As andlises de riscos devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar com a
participacdo de, no minimo, um trabalhador com conhecimento dos riscos e com experiéncia na
instalacdo que € objeto da analise.

20.10.5 O empregador deve implementar as recomendacdes resultantes das analises de riscos e
encaminhar cépia a CIPA e ao SESMT.

Construgcao e Montagem

20.5.1 A construcdo e montagem das plataformas de petréleo e gas e instalagdes de apoio
devem observar as especificagdes previstas no projeto, bem como, as normas regulamentadoras
e as normas técnicas.

20.5.2 As inspecdes e os testes realizados por profissional habilitado, na fase de construcéo e
montagem, devem ser devidamente documentados de acordo com o previsto nas normas
regulamentadoras, nas normas técnicas e nos manuais de fabricagdo dos equipamentos e
maquinas.

11
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20.5.3 Os equipamentos e as instalacfes das plataformas de petrdleo e gas e instalacdes de
apoio devem ser adequadamente identificados e sinalizados, de acordo com o previsto pelas
normas regulamentadoras e pelas normas técnicas, a fim de evitar acidentes de trabalho.

Seguranca Operacional

20.6.1 O empregador deve elaborar e implementar procedimentos escritos de seguranca no
trabalho, em conformidade com as especificacées do projeto das instalacbes e com as
recomendacdes das analises de riscos das atividades e operacoes.

20.6.4 Os procedimentos de seguranca no trabalho devem ser revisados e atualizados, no
minimo bienalmente, ou em uma das seguintes situacdes:

a) recomendac¢des das analises de risco;

b) modificagGes, ampliacdes e reformas da instalacao;

c) acidentes e incidentes nos trabalhos relacionados com inflamaveis;

d) acidentes e incidentes que, mesmo fora das instalacbes, possam afetar as condicdes normais
de operagéo;

e) recomendacdes da CIPA, SESMT;

f) notificacdo das autoridades competentes.

Inspecéao e Manutencao
20.7.1 As instalaces e equipamentos das plataformas de petréleo e gas e instalagdes de apoio
devem possuir plano de inspec¢éao e manutengéao devidamente documentado.

20.7.2 O plano de inspecédo e manutencao deve contemplar, no minimo:

a) equipamentos, maquinas, instalacdes sujeitos a inspecédo e manutencao;
b) tipos de intervencdes;

c) procedimentos de inspe¢ao e manutencao;

d) cronograma;

e) identificacdo dos responsaveis;

f) quantidade, especialidade e capacitacdo dos trabalhadores;

g) procedimentos de seguranga;

h) sistemas e equipamentos de protecao coletiva e individual.

20.7.4 A fixacdo da periodicidade das inspec¢des e das intervencdes de manutencao deve
considerar:

a) o previsto nas normas regulamentadoras e normas técnicas;

b) as recomendagfes do fabricante, em especial dos itens criticos a seguranca do trabalhador;

c) as recomendacdes dos relatérios de inspecdes de seguranca e de investigacdo de acidentes e
incidentes do trabalho, elaborados pela CIPA ou SESMT;

d) as recomendac¢des das analises de risco;

e) a existéncia de condicbes ambientais agressivas;

f) as boas praticas de engenharia;

g) as notificacbes das autoridades competentes.
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20.7.7 As recomendacdes decorrentes das inspe¢des e manutencdes devem ser devidamente
registradas e implementadas com a determinagéo de prazos e de responséaveis pela execugao.

20.7.8 Deve ser elaborada analise de riscos e permissédo de trabalho contendo procedimentos
especificos de seguranca e saude para trabalhos:

a) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso;

b) em espacos confinados, conforme Norma Regulamentadora 33;

c¢) envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio/etiquetagem;

d) em locais elevados com risco de queda;

€) com equipamentos elétricos, conforme Norma Regulamentadora 10;

f) outros cuja andlise de riscos assim recomendar.

h) trabalhos submersos

Inspecao de Seguranca e Saude no Trabalho
20.8.1 As plataformas de petréleo e gas e instalagdes de apoio devem ser regularmente
inspecionadas com enfoque na seguranca e saude no trabalho.

20.8.2 O cronograma anual de inspec¢fes de seguranca e saude no trabalho deve ser elaborado e
implementado pelo SESMT, consultada a CIPA, de acordo com os riscos das
atividades/operacdes desenvolvidas.

20.8.2 As inspecdes devem ser devidamente documentadas e as respectivas recomendacdes
implementadas com o estabelecimento de prazos e de responsaveis pela sua execucao.

Prevencao e controle de emissdes fugitivas, vazamentos, derramamentos, incéndios e explosdes.
20.12.1 A empresa deve elaborar e implementar plano de prevencao e controle de emissdes
fugitivas, vazamentos, derramamentos, incéndios e explosdes.

20.12.2 O plano deve contemplar todos 0s meios e a¢des necessarias para minimizar 0s riscos
de ocorréncia de emissdes fugitivas, vazamento, derramamento, incéndio e explosdo, bem como
para reduzir suas consequéncias em caso de falha nos sistemas de prevencgao e controle.

Controle das fontes de igni¢cao

20.13.1 Todas as instalacfes elétricas e equipamentos elétricos fixos ou méveis, equipamentos
de comunicacao, ferramentas e similares utilizadas em areas classificadas, assim como os
equipamentos de controle de descargas atmosféricas, devem estar em conformidade com a
Norma Regulamentadora 10.

20.13.2 O empregador deve implementar medidas especificas para controle da geracdo e
acumulacao de eletricidade estatica em areas sujeitas a existéncia e/ou a formacao de
atmosferas explosivas ou misturas inflamaveis.

13



MINISTERIO
DO TRABALHO
EEMPREGO

SECRETARIA DE INSPECAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA E SAUDE
NO TRABALHO

20.13.3. Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou
centelhas, nas areas sujeitas a existéncia e/ou formacao de atmosferas explosivas ou misturas
inflamaveis, devem ser precedidos de permissao de trabalho.

20.13.4 A empresa deve instalar sistema de sinalizacao indicando a proibicdo do uso de fontes
de ignicao nas areas sujeitas a existéncia e/ou formacao de atmosferas explosivas ou misturas
inflamaveis.

Plano de Emergéncia

20.14.1 O empregador deve elaborar e implementar um plano de emergéncia que contemple
acoes especificas a serem adotadas na ocorréncia de vazamentos ou derramamentos de
inflamaveis, incéndios ou explosdes.

20.14.2 O plano de emergéncia deve ser elaborado considerando as caracteristicas, bem como a
complexidade da instalagéo e conter, no minimo:

a) nome e funcgdo do (s) responsavel(eis) técnico(s) pela elaboracdo, gerenciamento,
coordenacao, implementacao e reviséo do plano;

b) designacdo dos membros da equipe de emergéncia, responsaveis pela execucao de cada
acao e seus respectivos substitutos;

c) estabelecimento dos possiveis cenarios de emergéncias;

d) descricdo dos equipamentos necessarios para resposta a cada cenario contemplado;

e) descricdo dos meios de comunicagéo;

f) detalhamento dos procedimentos de emergéncia para cada cenario contemplado;

g) detalhamento dos procedimentos para comunicacado e acionamento das autoridades publicas e
desencadeamento da ajuda mutua, caso exista;

h) programa de capacitacao dos trabalhadores para atuagcdo em caso de emergéncias, incluindo
acOes de abandono de area, combate a incéndio, contencdo de vazamentos, resgate e primeiros
SOCOIT0S;

i) procedimentos para orientacéo de visitantes, quanto aos riscos existentes e como proceder em
situagoes de emergéncia;

j) cronograma, metodologia e registros de realizacdo de exercicios simulados.

20.14.3 O plano de emergéncia deve ser avaliado ap0s a realizagdo de exercicios simulados e/ou
na ocorréncia de situacdes reais, com o objetivo de testar a sua eficicia, detectar possiveis
falhas e proceder aos ajustes necessarios.

20.14.4 Os exercicios simulados devem ser realizados durante o horario de trabalho, com
periodicidade, no minimo, anual, podendo ser reduzida em funcéo das falhas detectadas ou se
assim recomendar a analise de risco.

Comunicagéao de Ocorréncias
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20.15.1 O empregador deve comunicar ao 6rgao regional do Ministério do Trabalho e Emprego a
ocorréncia de vazamento, incéndio ou explosao envolvendo inflamaveis que tenha provocado a
interrupgéo parcial ou total das atividades da instalagéo.

20.15.1.1 A comunicacao deve ser encaminhada até o primeiro dia Gtil apds a ocorréncia e deve
conter:

a) Nome da empresa, endereco, local, data e hora da ocorréncia;

b) Descricdo da ocorréncia, com relacéo de inflamaveis e outros produtos quimicos envolvidos;
c) Nome e func¢éo das vitimas;

d) Provaveis causas;

e) Consequéncias;

f) Medidas emergenciais adotadas.

20.15.2 No prazo de até 30 dias da ocorréncia a empresa deve encaminhar relatorio de
investigacdo e analise ao 6rgao regional do Ministério do Trabalho e Emprego, com a descri¢do
das causas basicas e medidas preventivas adotadas.

O Relatério de Seguranca da plataforma de petroleo e gas e instalagdes de apoio € composto
dos seguintes documentos:

a) Projeto,

b) Andlise de riscos,

c¢) Plano de manutencéo e inspecéo,

d) Procedimentos de seguranca e saude no trabalho,

e) Plano de prevencao e controle de emissdes fugitivas, vazamentos, derramamentos, incéndios
e explosdes

f) Plano de emergéncia

O Relatério de Seguranca da plataforma e instalacdes de apoio, devendo estar disponivel aos
trabalhadores e seus representantes, e as autoridades competentes.

15



