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ATA DA 212 REUNIAO ORDINARIA DA SUBCOMISSAO DE PLATAFORMAS

Data: 14 de agosto de 2008
Local: SINDMAR-RIio de Janeiro

Participantes: José Roberto de Novaes Moniz de Aragdo (MTE/SIT/DRT/RJ); Julio Cesar Colpo (MS-
ANVISA); Luiz Sérgio Brandao de Oliveira (MTE/SRTE/RJ); Raphael Moura (ANP); José Roberto Paulon
Silva (DPC); Augusto Madruga (FUNDACENTRO); Antonio Lincoln Colucci (FUNDACENTRO); Odilon
Braga (CONTTMAF); Jailson Bispo Ferreira (CONTTMAF); Armando Freitas (SINDPETRO/NF); Vitor
Carvalho (SINDPETRO/NF); Adilson Guimaraes Garrido (FUP); Cairo Garcia Corréa( (FUP); Luiz Molle
(PETROBRAS); Carlos Alberto Monteiro (PETROBRAS); Oton Corréa (IBP); Sérgio Dacorso
(SYNDARMA); Luiz Moschini de Souza (IBP); Juliana Victal Mesquita (Pride do Brasil —Convidada);
Marcelo Felga (ANVISA — Convidado);

1.
2.

3.

A reunido iniciou-se com 0 quorum minimo necessario.

Inicialmente foi aprovada e assinada a ATA da 202 RO com alteracdes de redagéo (item 11), conforme
texto que segue em anexo a esta ata.

A bancada dos empregadores solicitou um tempo para explanar suas avalia¢cdes e comentarios sobre as
alteracdes no texto da NR-30, apresentado na ultima reunido.

A bancada dos trabalhadores solicitou que fosse refor¢ado o principio norteador das discussGes de que
todos os itens sdo aprovados por consenso e * a priori*, podendo sofrer modificacdes futuras para fins
de ajustes de texto ou melhoria da redacao.

Em seguida retomou-se a discussdo do tema das CONDICOES DE VIVENCIA A BORDO tendo sido
aprovados os seguintes itens:

Glossario (para incluir):

Agua Tratada : (Avaliar necessidade de incluir defini¢&o)

Higiene Pessoal : (Definicdo a cargo da ANVISA)

Plataforma Nova: ( Definicdo a ser proposta pela Bancada dos Empregadores)

Né&o serdo permitidos aparelhos sanitarios que apresentem defeitos ou riscos ao usuario ou que possam
acarretar infiltracdes.

Os sistemas que movimentam dejetos organicos e aguas servidas devem ser dispostos e mantidos de
forma a garantir a qualidade das aguas tratada e potavel evitando-se a contaminacdo ou ligacdo
cruzada entre os sistemas.

Os dejetos organicos e aguas servidas oriundas dos aparelhos sanitarios devem ser descartados de
acordo com as normas das autoridades competentes.
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4.

Os pisos das instalagdes sanitarias ndo devem apresentar ressaltos e depressdes devendo ser
impermeaveis, lavaveis, de acabamento antiderrapante, inclinados para ralos de escoamento providos
de sifbes hidraulicos.

As instalacbes sanitarias devem ser providas de uma rede de iluminacdo, cuja fiacdo deve ser
protegida por eletrodutos e dotadas de luminarias com o objetivo de manter um iluminamento geral e
difuso de no minimo 150 lux

Devem ser previstos 60 (sessenta) litros diarios de agua por trabalhador para o consumo nas
instalacGes sanitarias.

As instalagdes sanitarias devem dispor de agua canalizada e esgotos ligados ao sistema de descarte de
dejetos ou efluentes sanitarios da platafoma, com interposicéao de sifées hidraulicos e:

a. ndo podem se comunicar diretamente com os locais de trabalho nem com os locais destinados
as refeicoes.

b. devem ser mantidas em bom estado de asseio e higiene.

No caso das instalacbes sanitarias, permanentes ou temporarias, situadas fora do casario, a
comunicacdo com os alojamentos deve fazer-se por passagens cobertas.

20.1 InstalacGes sanitarias temporarias situadas nas areas operacionais estdo isentas desta
obrigatoriedade

Os gabinetes sanitarios devem:

a) ser instalados em compartimentos individuais, separados, exceto quando localizados nas
instalacdes sanitarias dos camarotes;
b)ser atendidos por um sistema de exaustdo cuja saida esteja localizada de modo a ndo permitir o
retorno dos gases para o interior da casario;
¢) Quando localizados em instalacdes sanitarias de uso coletivo:
i.  Ter paredes divisérias com altura minima de 2,10m (dois metros e dez centimetros), e com
bordo inferior a, no maximo, 0,15m (quinze centimetros) acima do piso;
ii.  Ter portas independentes e providas de fecho que impegam o devassamento

e) ser mantidos em bom estado de limpeza e higiene;

f) possuir lixeira com tampa e pedal.

10. instalacBes sanitarias coletivas devem garantir sua privacidade de seus usuarios em relacdo ao

ambiente externo;

Vestiarios.

11. Em todas as plataformas habitadas, observada a separagdo por sexo, deve haver local apropriado para

vestiario dotado de armarios individuais.
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

O vestiario deve estar protegido das intempéries e localizado fora das areas operacionais.

Os pisos dos vestiarios ndo devem apresentar ressaltos e saliéncias e devem ser impermeaveis,
lavaveis, de acabamento antiderrapante, inclinado para ralos de escoamento providos de sifoes
hidraulicos.

Os locais destinados as instalagdes de vestiarios serdo providos de uma rede de iluminacéo, cuja fiacdo
devera ser protegida por eletrodutos e mantidos com iluminamento minimo de 150 lux.

Os armérios devem:
a. possuir aberturas para ventilacdo ou portas teladas podendo também ser sobrepostos.

b. Ser construidos em material resistente a corrosao e de facil higienizacéo.
c. ser de compartimentos duplos.

Os armarios de compartimentos duplos terdo as seguintes dimensdes minimas:

a. 1,20m (um metro e vinte centimetros) de altura por 0,30m (trinta centimetros) de largura e
0,40m (quarenta centimetros) de profundidade, com separacdo ou prateleira, de modo que
um compartimento, com a altura de 0,80m (oitenta centimetros), se destine a abrigar a
roupa de uso comum e o outro compartimento, com altura de 0,40m (quarenta centimetros) a
guardar a roupa de trabalho; ou (item ndo discutido, a bancada patronal apresentara
texto substitutivo)

b. 0,80m (oitenta centimetros) de altura por 0,50m (cinqlenta centimetros) de largura e 0,40m
(quarenta centimetros) de profundidade, com divisdo no sentido vertical, de forma que os
compartimentos, com largura de 0,25m (vinte e cinco centimetros), estabelecam,
rigorosamente, o isolamento das roupas de uso comum e de trabalho. (item n&o discutido, a
bancada patronal apresentara texto substitutivo)

Nas plataforma existentes ou em construcdo antes da entrada em vigor deste anexo, onde 0s
requisitos previstos ndo puderem ser observados, deve ser apresentado pelo operador da instalagéo
projeto técnico alternativo para aprovacdo de comissdo tripartite designada pela autoridade
competente para esta finalidade. (item ndo discutido, aguardando momento propicio)

E proibida a utilizagdo do vestiario para quaisquer outros fins.

Nada mais a tratar, foi acordado entre as partes que a 222 Reunido Ordinaria seria realizada nos dias
25 e 26 de setembro de 2008 em local a ser definido ap6s consulta & PETROBRAS sobre a
possibilidade de ocorrer em Aracaju, tendo como pauta a continuidade das discussdes do item “DAS
CONDICOES DE VIVENCIA A BORDO” e apresentagio do tema “DA PROTECAO DA
SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA A BORDO”

José Roberto de Novaes Moniz de Aragéo
Coordenador da Subcomissdo de Plataformas



