MINISTERIO
DO TRABALHO
EEMPREGO

SECRETARIA DE INSPEGCAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

ATA DA 372 REUNIAO ORDINARIA DA SUBCOMISSAO DE PLATAFORMAS

Data: 29 de setembro de 2009
Local: IBP - Rio de Janeiro
Participantes: Joseé Roberto M. Aragdo (MTE/SRTE/RJ); Marcelo Felga (ANVISA); Jalio
César Colpo (ANVISA); Sérgio Dacorso (SYNDARMA); Armando Vidigal
(SYNDARMA); Carlos Alberto Monteiro (Petrobras); Vitor Carvalho (SINDPETRO/NF);
Cairo Garcia Corréa (FUP); Odilon Braga (CONTTMAF); Alexandre Julianelli (ANP);
Materson L.D. de Souza (DPC); Danielle da Motta Azevedo (Assessora Técnica —
Trabalhadores).
1. A reunido iniciou-se com 0 quorum necessario.
2. Em seguida foi lida e aprovada a ata da 362 RO sem correcdes, porém com ressalvas na
medida em que foi necessario revisar nesta ata (372RO) itens que ja estariam aprovados.
3. Em seguida, conforme explanado no anterior, foi feita uma revisdo geral nos itens
relativos ao tema prevencao de acidentes industriais maiores, sendo finalizado com a
seguinte redacao:

Prevencao de Acidentes Industriais Maiores em Plataformas:

Projeto

20.4.1 O projeto das plataformas deve atender ao disposto nas normas regulamentadoras,
normas técnicas, convencgdes internacionais ratificadas, convencdes e acordos coletivos, bem
como outras regulamentagdes federais. (aprovada na 372)

Andlise de Riscos

20.10.1 O empregador deve elaborar e documentar as analises de riscos das operac¢des ou das
atividades nas plataformas de petréleo e gas e instalacdes de apoio. (aprovado 352R0O)

20.10.2 As analises de riscos da instalacdo devem ser estruturadas com base em metodologias
apropriadas, escolhidas em funcdo dos propdésitos da andlise, e das caracteristicas e da
complexidade da instalacao. (aprovado 352R0)

20.10.4 As analises de riscos devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar com a
participacdo de, no minimo, um trabalhador com conhecimento dos riscos e com experiéncia na
instalacdo que € objeto da analise. (aprovada na 35%)
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20.10.5 O operador da instalacao é responsavel pela avaliacdo das recomendacdes resultantes
das analises de risco, definindo prazos e responsaveis para aquelas que forem ser
implementadas. (Aprovada na 352)

Construgéo e Montagem

20.5.1 A construcao e montagem das plataformas e instala¢gées de apoio devem observar as
especificacdes previstas no projeto, bem como, as normas regulamentadoras e as normas
técnicas. (Aprovada 35%)

20.5.2 As inspec0es e os testes realizados, na fase de constru¢cao e montagem, devem ser
devidamente documentados de acordo com o previsto nas normas regulamentadoras, nas
normas técnicas e nos manuais de fabricagéo dos equipamentos e maquinas. (aprovada 352)

20.5.3 Os equipamentos e as instalacdes das plataformas e instalagdes de apoio devem ser
adequadamente identificados e sinalizados, de acordo com o previsto pelas normas
regulamentadoras e pelas normas técnicas, a fim de evitar acidentes de trabalho. (Aprovada na
359)

Seguranca Operacional

O operador da instalacéo deve elaborar e implementar os programas de seguranca operacional e
do trabalho, em conformidade com as especificacdes do projeto das instalagdes e com as
recomendacdes das analises de riscos das atividades e operacdes. (aprovada na 35%)

20.6.4 Os procedimentos de seguranca no trabalho, existentes nos programas acima referidos,
devem ser revisados e atualizados, no minimo bienalmente, ou em uma das seguintes situacoes:
a) recomendacdes das analises de risco;

b) modificacbes, ampliagOes e reformas da instalagéo;

c) acidentes e incidentes ocorridos na instalacao;

d) acidentes e incidentes ocorridos, mesmo que fora das instalacdes, que possam ter afetado as
condicOes normais de operacao;

e) recomendacgdes do SESMT e da CIPA,;

f) notificacdo das autoridades competentes. (aprovada na 35%)

Inspecéo e Manutencao

20.7.1 As instalacdes e equipamentos das plataformas e instalacées de apoio devem possuir
plano de inspecdo e manutencdo devidamente documentado. (aprovada na 352)

20.7.2 O plano de inspecdo e manutencao deve contemplar, no minimo:
a) equipamentos, maquinas e instalacfes sujeitas a inspecdo e manutenc¢ao;
b) tipos de intervencdes;
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c) procedimentos de inspecéo e manutengéao;

d) cronograma,;

e) identificacdo dos responsaveis;

f) quantidade, especialidade e capacitacdo dos trabalhadores;

g) procedimentos de seguranca;

h) sistemas e equipamentos de protecao coletiva e individual. (aprovada na 352)

20.7.4 A fixacao da periodicidade das inspecdes e das intervencdes de manutencéo deve
considerar:

a) 0 previsto nas normas regulamentadoras e normas técnicas;

b) as recomendacgdes do fabricante, em especial dos itens criticos & seguranca do trabalhador;
c) as recomendac0Oes dos relatorios de inspecdes, de investigacdo de acidentes e incidentes do
trabalho, elaborados pela SESMT, SPIE ou CIPA.

d) as recomendacdes das analises de risco;

e) a existéncia de condi¢coes ambientais agressivas;

f) as boas praticas de engenharia;

g) as notificacdes das autoridades competentes. (aprovada na 352)

20.7.7 As recomendacdes decorrentes das inspec¢des e manutencdes devem ser devidamente
registradas e implementadas com a determinacéo de prazos e de responsaveis pela execucao.
(aprovada na 352)

20.7.8 Para a realizacao das inspec¢des e manutencdes devem ser elaboradas andlises de riscos
e emitidas permissdes de trabalho contendo procedimentos especificos de seguranca e saude
nos trabalhos:

a) que possam gerar chamas, calor, centelhas ou ainda que envolvam o seu uso;

b) em espacos confinados, conforme Norma Regulamentadora n° 33 — NR 33;

c) envolvendo isolamento de equipamentos e bloqueio/etiquetagem;

d) em locais elevados com risco de queda;

e) com equipamentos elétricos, conforme Norma Regulamentadora n°10 — NR 10;

f) submersos;

h) outros cuja analise de riscos assim recomendar. (aprovada na 3529)

Inspecéo de Seguranca e Saude no Trabalho

20.8.1 As plataformas e instalacdes de apoio devem ser regularmente inspecionadas com
enfoque na seguranga e saude no trabalho. (aprovada na 35?%)

20.8.2 O cronograma anual de inspecdes de seguranca e saude no trabalho deve ser elaborado e
implementado pelo SESMT, consultada a CIPA, de acordo com os riscos das
atividades/operacfes desenvolvidas. (aprovada na 352)
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As inspec¢Oes devem ser devidamente documentadas e as respectivas recomendacoes
implementadas com o estabelecimento de prazos e de responsaveis pela sua execucao.
(aprovada na 352)

Prevencgdao e controle de vazamentos, derramamentos, incéndios e explosoes.

20.12. O operador de instalagdo deve elaborar e implementar acées no sentido de prevenir e
controlar, vazamentos, derramamentos, incéndios e explosdes. (aprovada na 3529)

20.12.2 Estas ac¢des devem compreender tanto aquelas necessérias para minimizar os riscos de
ocorréncia de, vazamentos, derramamentos, incéndios e explosdes quanto para reduzir suas
consequéncias em caso de falha nos sistemas de prevencgéo e controle. (aprovada na 35%)

Controle das fontes de ignicao

20.13.1 Todas as instalacdes elétricas e equipamentos elétricos fixos ou moveis, equipamentos

de comunicacéo, ferramentas e similares utilizadas em areas classificadas, e os dispositivos de

protecdo contra descargas atmosféricas, devem estar em conformidade com a NR10. (aprovada
na 35%)

20.13.2 O operador da instalacéo é responsavel pela implementacdo de medidas especificas
para controle da geracdo e acumulagéo de eletricidade estética em areas sujeitas a existéncia
e/ou a formacéao de atmosferas explosivas ou misturas inflamaveis. (aprovada na 352)

20.13.3. Os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor ou
centelhas, nas areas sujeitas a existéncia e/ou formacao de atmosferas explosivas ou misturas
inflamaveis, devem ser precedidos de permissao de trabalho. (aprovada na 352)

20.13.4 As plataformas e instalacdes de apoio devem possuir sinalizacdo de seguranca
indicando a proibicdo do uso de fontes de ignicdo nas areas sujeitas a existéncia e/ou formacgéao
de atmosferas explosivas ou misturas inflaméaveis. (aprovada na 352)

Plano de Emergéncia

20.14.1 O operador da instalacao deve elaborar e implementar um plano de resposta a
emergéncias que contemple acfes especificas a serem adotadas na ocorréncia de vazamentos
ou derramamentos de inflaméveis, incéndios ou explosdes ou evento que configure emergéncia
em saude publica.(aprovada 362 reafirmada na 37%)

Evento que configure emergéncia em saude publica : Evento extraordinario constituido de um
risco para a saude publica devido a propagacao de doenca ou agravo e potencialmente exigindo
uma resposta coordenada. (Aprovado 362 e corrigido na 372)
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20.14.2 O plano de emergéncia deve ser elaborado considerando as caracteristicas, bem como a
complexidade da instalac&o e conter, no minimo:

a) ldentificacédo da instalacéo e responsavel legal

b) Descricdo dos acessos a instalacéo

c) Cenarios acidentais

d) Sistemas de alerta

e) Comunicacao de acidente

f) Estrutura organizacional de resposta

g) Procedimentos para resposta

h) Equipamentos e materiais de resposta e

i) Procedimentos para acionamento de recursos e estruturas de resposta complementares
guando aplicavel. (aprovado na 362 e corrigido na 372)

20.14.3 O plano de emergéncia deve ser avaliado apoés a realizacao de exercicios simulados ou
na ocorréncia de situacdes reais, com o objetivo de testar a sua eficacia, detectar possiveis
falhas e proceder os ajustes necessarios. (aprovado na 372)

20.14.4 Os exercicios simulados devem ser realizados durante o horario de trabalho, com
periodicidade, no minimo, anual, podendo ser reduzida em funcéo das falhas detectadas ou se
assim recomendar a analise de risco. (aprovado na 362 e ratificada na 37%)

Comunicacéo de Ocorréncias

20.15.1 O operador da instalacdo deve comunicar ao 6rgao regional do Ministério do Trabalho e
Emprego a ocorréncia de vazamento, incéndio ou explosao que implique em grave perigo para a
seguranca e saude dos trabalhadores.(aprovada na 362 e ratificada na 372)

20.15.1.1 A comunicacao deve ser encaminhada até o segundo primeiro dia Gtil apés a
ocorréncia e deve conter:

a) Nome da plataforma e localizac&o, local, data e hora da ocorréncia;

b) Descricdo da ocorréncia;

c) Nome e funcao dos acidentados, se houver;

d) Provaveis causas;

e) Consequéncias;

f) Medidas emergenciais adotadas. (aprovada na 362 e ratificada na 372)

20.15.2 No prazo de até 30 dias da ocorréncia , prorrogaveis por mais 30 dias mediante acordo
com o orgdo regional do MTE, o operador da instalacdo deve encaminhar relatorio de
investigacao e analise ao 6rgao regional, com a descricdo das causas basicas e medidas
preventivas adotadas.
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20.15.2.1 Este prazo podera ser ampliado mediante acordo tripartite. (aprovado na 362 e
ratificado na 372)

20.15.3 O operador da instalacdo deve comunicar a autoridade sanitaria competente os eventos
ocorridos a bordo que configurem emergéncia em saude publica conforme regulamentacao
especifica sobre o tema. (aprovado na 362 e ratificado na 372).

20.16 O operador da instalacédo deve manter disponivel aos trabalhadores, seus representantes e
autoridades competentes um Relatorio de Segurancga contendo a descrigdo sucinta da unidade
maritima, os possiveis cenarios acidentais, o plano de contingéncia da plataforma e,
complementarmente, indicacdes de localizacao especifica para 0 acesso em seus sistemas de
gestao de informacdes sobre:

a) Projeto,

b) Analise de riscos,

c¢) Plano de manutencao e inspecao,

d) Procedimentos de seguranca e saude no trabalho,

e) Plano de prevencéao e controle de incéndios e explosdes

f) Plano de emergéncia (aprovado na 372)

4. Em seguida foi discutido o ponto pendente na 362 RO, referente a solicitacdo dos
empregadores e , apos discussodes, ficou aprovada a correcdo da 262 RO, com a seguinte
redacao:

Servicos de bem-estar a bordo:

1. Nas plataformas e instalacbes de apoio devem existir meios e instalacbes para
proporcionar condi¢cdes de bem-estar aos trabalhadores a bordo, podendo, sempre que for
compativel com as caracteristicas técnicas e operacionais, incluirem-se entre estes meios
e instalacdes: (aprovada na 372)

5. Logo apods, em acordo de bancadas, foi colocada para discussao e aprovacao o texto
ainda pendente relativo ao assunto de regulamentacdo de acomodacg6es temporarias,
que foi aprovado com a seguinte redacéo:

, ESPECIFICACAO DE ,
MODULOS DE ACOMODAGCAO TEMPORARIA

1 OBJETIVO

Estabelecer critérios minimos de seguranca, saude e conforto para os Modulos de Acomodacéao
Temporéaria a serem instalados nas Plataformas ou Instalaces de Apoio, com o intuito de

6
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aumentar sua capacidade de acomodacao durante a execugdo de campanhas de manutencéo,
projetos de constru¢cdo e montagem ou o comissionamento de novas unidades ou sistemas.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

NR-10 — Instalagbes e Servicos em Eletricidade — Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE);

NBR 5410 - InstalagOes Elétricas de Baixa Tensdo — Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT);

NBR 5413 — lluminéncia de Interiores — Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
NBR 12693 - Sistemas de Protecdo por Extintores de Incéndio — Associacao Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT);

Convencao Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS 1974) —
International Maritime Organization — IMO.

3 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

Cada Modulo de Acomodacdo Temporaria deve ser constituido de dormitério para no
maximo 4 usuarios conjugado a uma instalacdo sanitaria de uso exclusivo;

A altura livre do piso ao teto deve ser de, no minimo, 2600 mm;

As anteparas, 0 piso e o mobiliario devem ser construidos com materiais que garantam sua
perfeita higienizacao;

Todos os materiais de revestimento de anteparas, tetos, pisos, estofamentos, janelas,
portas, cortinas, bem como 0s equipamentos sanitarios, devem ser especificados,
conforme as regras e regulamentos correspondentes. Todos o0s materiais
preferencialmente devem ser do tipo ndo combustivel ou fogo-retardantes, ndo sendo
permitida a utilizacdo de materiais que produzam gases ou particulados téxicos quando
expostos ao fogo, tais como acrilico, policarbonatos ou PVC,;

As classes das anteparas, conforme definido na Convencdo SOLAS 1974 e emendas,
devem ser do tipo A-O, externamente, e B-15, internamente. Como solucdo alternativa
podera ser aceita uma barreira para retardar a propagacdo de fogo constituida de 1a de
rocha ou outro material similar. Ficara a critério do Operador de Instalagdo concordar ou
nao com esta alternativa;

N&o serdo aceitas adaptacOes de instalacdes que ja tenham sido utilizadas para outros
fins, em especial o0 armazenamento ou manuseio de produtos perigosos a saude (riscos
fisicos, quimicos e bioldgicos).

4 CARACTERISTICAS BASICAS DO MODULO

4.1 Geral

N&o serdo permitidos vaos livres horizontais inferiores a 1,00 metros entre as camas;
A &rea minima do dormitério para 4 pessoas deve ser de 12,00 m?;
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As instalacdes sanitarias devem dispor de agua canalizada e esgotos ligados a rede geral
da Plataforma ou Instalacdo de Apoio, com interposicao de sifées hidraulicos. No caso de
impossibilidade de interligacdo a rede da Plataforma ou Instalacdo de Apoio, seré aceita a
instalacdo de um sistema de tratamento proprio, desde que ndo seja um sistema de
banheiro quimico;

A Instalacédo Sanitaria (Box de chuveiro, lavatério e gabinete sanitario); deve ser isolada do
dormitdrio, com os requisitos minimos conforme especificado a seguir.

4.2 Box de Chuveiro

Deve ter area minima de 1,10 m? e ndo serdo permitidos vados livres menores que 0,80
metro;

Deve ser provido de agua doce quente e fria.

O chuveiro deve estar a 2,10 metros de altura do piso e comandado por registros de metal
a meia altura na parede;

O piso deve ter caimento que assegure o escoamento da agua para a rede de esgoto, e
ser de material antiderrapante. Deve ter um rebaixo de no minimo 0,05 m (5 centimetros)
em relagdo ao piso da Instalagdo Sanitaria;

No caso de uso de chuveiros ou aquecedores elétricos, estes devem possuir resisténcia do
tipo blindada.

4.3 Gabinete sanitario

Deve ter area minima de 1,00 m2, ndo sendo permitido que a area do espaco frontal ao
vaso sanitario seja menor do que 800 mm X 600 mm;

Deve permitir lateralmente ao vaso sanitario, a instalacdo de um cesto com tampa para
recolhimento do papel higiénico usado;

Deve contar com dispositivo para o rolo de papel higiénico (porta papel) instalado na lateral
oposta ao cesto e ainda armario local para a guarda de pelo menos 4 rolos adicionais;
Deve ser provido de ducha higiénica,;

O vaso sanitario deve ser do tipo sifonado, possuir caixa de descarga manual ou
automatica e dispor de assento com tampa.

4.4 Lavatorio

O lavatério deve ser constituido de um conjunto cuba/bancada e estar a altura de 1000 mm
do piso;

Deve ser provido de agua doce ;

Deve ser provido de espelho, iluminacdo complementar e tomada de energia elétrica;

Deve ter armario com gavetas individuais para os usuarios, saboneteira e porta-toalhas;
Deve estar proximo ao box de chuveiro e gabinete sanitario.

4.5 Corredor e antecamara

Deve ser prevista a instalacdo de uma antecamara com o objetivo de isolar o Modulo de
Acomodacao Temporaria do ruido exterior, das intempéries e de devassamento;
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Um corredor que interligue mais de dois médulos pode ser considerado como antecamara
desde que garanta a protecao requerida acima,

Os corredores devem ser providos de iluminacdo de emergéncia, indicacdo das rotas de
fuga, e placa indicadora de saida;

Na adocédo do corredor, este deve ter no minimo 1200 mm de largura.

4.6 Camas (beliche)

A altura livre entre camas (beliche) deve ser de 1000 mm;

A altura total minima da cama inferior (face superior do colchdo) deve ser de 400 mm;

As camas (beliche) devem dispor de duas gavetas sob a cama inferior com no minimo 150
mm de altura;

As camas devem ter dimensdes minimas de 1900 mm X 800 mm;

As camas (beliche) devem ser providas de escada rigida, fixada ao beliche com degraus
gue permitam a penetracdo correta da planta do pé;

Deve possuir duas alcas para pega, uma junto a escada, outra interna para projecdo do
COorpo;

Deve ser provida de prote¢céo contra queda (grade da cama);

Devem ter cortina tipo ‘black-out’ ou outro elemento em material anti-alérgico, que impeca
a entrada de luz e promova a privacidade sem contudo prejudicar a circulacéo de ar;
Devem possuir prateleira, iluminacdo complementar e tomada de energia elétrica em cada
cama,;

Os estrados das camas (apoio do colchdo) devem ser impermeaveis, com a finalidade de
evitar escorrimento de liquido entre compartimentos.

4.7 Armarios

Devem ser individuais com tranca e chave, e possuir as seguintes dimensdes minimas:
0,60 m de frente x 0,45 m de fundo x 0,90 m de altura;

Devem estar divididos em 3 compartimentos com as seguintes destinacdes:

* Guarda de EPI's e bolsa de viagem;

* Roupas pessoais;

» Pertences e objetos de higiene pessoal;

Adicionalmente, e fora do armario, deve ser provido dispositivo para guarda individual e
secagem das toalhas de banho e rosto que assegure condicbes de higiene e quarto (4)
compartimentos abertos destinados a guarda de coletes salva-vidas.

4.8 Portas

Todas as portas devem possuir dispositivo que permita manté-las abertas.

4.8.1 Portas Externas

Define-se como porta externa aquela(s) que liga(m) a antecamara do Modulo de
Acomodacao Temporaria ou o corredor comum com a area externa;
As portas devem ser providas de visor de vidro;
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Devem ter no minimo 2100 mm X 800 mm com molas aéreas hidraulicas em cada porta e
guarnicdo para estanqueidade de modo a adequar o nivel de ruido interno aquele fixado
nesta especificagéo;

A porta do Mdédulo deve abrir para dentro caso este esteja interligado a outros Moédulos
através de corredor comum; caso contrario, deve abrir para fora. A porta do corredor
comum para a area externa deve abrir para fora;

As portas externas devem ser fabricadas do mesmo material das anteparas adjacentes,
com fechaduras e dobradicas fabricadas com material adequado para uso maritimo e
dotadas de dispositivo anti-panico.

4.8.2 Portas Internas

Define-se como porta interna aquela que liga o dormitério a antecamara;

Deve ter no minimo 2100 mm X 800 mm com molas aéreas hidraulicas e guarni¢do para
estanqueidade de modo a adequar o nivel de ruido interno aquele fixado nesta
especificacao;

A porta deve abrir para fora. Caso o dormitorio possua antecamara a porta podera ser de
correr.

4.8.3 Portas da Instalacdo Sanitaria e do Gabinete Sanitario

Devem ser inteiricas, com largura minima de 600 mm e dotadas de venezianas no tergo
inferior, de forma a permitir a ventilacdo desses compartimentos;

O material a ser empregado deve possuir as seguintes caracteristicas:

» Ser resistente ao uso continuo;

» Ser resistente a umidade;

» Ter leveza no mecanismo de acionamento;

Devem possuir fechamento interno sem, contudo, impedir sua abertura emergencial.

4.9 Janelas

Recomenda-se a instalagdo de uma janela de forma a permitir a iluminacdo natural do
alojamento;

A janela deve estar localizada a meia altura e preferencialmente ao fundo do alojamento;

O projeto de instalacdo dos Modulos deve validar a localizacdo acima, tendo em vista as
caracteristicas da Plataforma ou Instalagdo de Apoio e a localizacdo das areas perigosas;
Os vidros a serem instalados em divisorias, janelas e visores das portas, devem ser
laminados de modo a n&o produzir estilhagos quando submetidos a impactos mecanicos
ou a explosbes. Materiais alternativos podem ser utilizados desde que tenham
caracteristicas de baixa emisséo de fumaca toxica;

Todas as janelas devem ser do tipo fixa soldada na antepara e do mesmo material desta;
Todas as janelas devem ser do tipo naval e possuir isolamento térmico e acustico;

As janelas devem ser providas de cortinas, de forma a proporcionar o bloqueio da luz, as
guais devem ser confeccionadas com material anti-alérgico.
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4.10 Pisos e revestimentos

* Os materiais empregados nos pisos e no revestimentos das paredes devem ser
resistentes, lisos, impermeaveis e lavaveis;

* Todos os materiais empregados devem ter caracteristicas anti-alérgicas e baixa emisséo
de fumaca toxica,

« O piso e o rodapé devem ter revestimento antiderrapante e nao devem apresentar
ressaltos ou saliéncias;

O piso e demais revestimentos devem impedir a entrada de umidade e emanacdes no
alojamento;

A escolha do revestimento de pisos, paredes e teto deve contemplar materiais com
caracteristicas de resisténcia ao fogo e isolamento termo-acustico, bem como considerar
aspectos arquitetdnicos proprios para o uso a que se destina.

4.11 Mobiliario

* Os materiais empregados no mobiliario devem ser de facil higienizacdo, e encontraveis
facilmente no mercado;

« Todo o material utilizado na fabricacdo do mobiliario deve ter caracteristicas de né&o
sustentar a propagacao de chama;

* Todo tecido deve ter caracteristica fogo-retardante e ser de facil limpeza;

 Todo o material de estofamento deve ter caracteristica fogo-retardante, de acordo com
requisitos fixados pelas entidades classificadoras.

5 CONDICOES GERAIS DAS INSTALACOES

5.1 Geral
» Devem ser previstas facilidades para instalacéo de televisor, antena e telefone;
* Deve possuir uma escrivaninha (mesa e cadeira) com iluminacdo auxiliar e tomada de
energia elétrica.

5.2 Conservacao e asseio
* Devem ser empregados no mobiliario e no acabamento de paredes, pisos e teto, materiais
que permitam facil manutencao, higienizagéo e conservacao.

5.3 Ar condicionado

* A captacdo de ar exterior deve ser monitorada por meio de detectores de gas e com
isolamento por meio de dampers;

* O projeto da ventilagdo dos compartimentos da instalagcdo sanitaria e gabinete sanitario
devem considerar que a exaustado deve ser feita para o exterior do Modulo de forma que
nao contamine os ambientes adjacentes;

* As grelhas de insuflacdo de ar devem possuir aletas direcionais ajustaveis.
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5.4 lluminacgéo
* O projeto de iluminacao deve prever um nivel de iluminamento minimo de 100 lux, avaliado
conforme o estabelecido na NBR 5413,
* Deve ser prevista iluminacdo de emergéncia no dormitorio

5.5 Deteccao de fumaca
» Devem ser instalados detectores de fumaca que permitam sua interligacdo ao sistema de
deteccdo de fogo e gas da Plataforma ou Instalacdo de Apoio. Alternativas a interligacao
podem ser propostas desde que mantenham a filosofia de prover o reconhecimento do
alarme pela Sala de Controle.

5.6 Alarmes
 Devem ser instalados alarmes manuais de incéndio que permitam sua interligagdo ao
sistema de deteccao de fogo e gas da Plataforma ou Instalacdo de Apoio;
« O Modulo de Acomodagdo Temporaria deve possuir sistema de audio que permita a
difusdo dos alarmes e a veiculacdo de mensagens audiveis do Sistema de Comunicacao
com o Publico da Plataforma ou Instalagéo de Apoio.

5.7 Instalacao elétrica

* O projeto do sistema elétrico do Médulo de Acomodacdo Temporaria deve considerar
circuitos de iluminacdo e forca aterrados e protegidos contra sobrecarga e curto-circuito,
assim como dispositivos de protecdo a corrente diferencial-residual (Dispositivo DR),
previsto na NBR 5410;

* As tomadas de energia elétrica devem ser do tipo com 3 pinos padronizados, de acordo
com a Norma NBR 5410, devidamente identificadas. A chave geral, o quadro elétrico para
partida de motores e quadro elétrico para iluminacdo devem ser identificados;

» Para a instalacdo dos circuitos elétricos devem ser utilizados eletrodutos mesmo que a
fiacdo nao esteja aparente;

» O projeto deve estar de acordo com os requisitos estabelecidos na NR-10;

* Os quadros elétricos devem ter barramento interno com disjuntores, portas com vedacao
de borracha e trinco e pintura eletrostatica a p6. Os quadros elétricos devem ser instalados
em local de facil acesso, no interior do Médulo de Acomodacdo Temporatria;

» Atenséo elétrica das tomadas deve ser de 127 Vca;

* Deve haver identificacdo dos circuitos no quadro de distribuicao elétrica;

* A instalacdo elétrica deve ser projetada e executada de modo a prevenir os riscos de
choque elétrico, incéndio e outros tipos de acidente;

» O projeto de instalagdo deve prever meios para o desligamento da alimentacao elétrica do
Moédulo de Acomodacdo Temporaria pelo Sistema de Parada de Emergéncia da
Plataforma ou Instalacdo de Apoio.

5.8 Sistemas moveis de protegdo contraincéndio
« Devem ser previstos extintores portateis de incéndio, instalados conforme a Norma NBR
12693.
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5.9 Niveis de ruido e vibracéo

Ruido

S&do aceitaveis niveis de pressdo sonora até 60,0 dB(A) devendo sempre ser buscado o
menor nivel de pressdo sonora possivel. Sempre que 0s niveis de pressdo sonora
encontrados superarem os 55 dB(A) devem ser tomadas medidas para sua efetiva
reducao.

Vibracéao

As estruturas de sustentacdo dos Modulos de Acomodacdo Temporaria devem ter apoios
resilientes para absorcdo de ruido e vibracdes, salvo estudo técnico que comprove nao
serem necessarios tais apoios.

Em seguida ficou decidido que na proxima reunido entrariam em pauta 0s pontos ainda
pendentes e uma proposta da bancada dos empregadores para adequacdo da NR 10 &s
plataformas.

. Concluindo as bancadas acordaram que para o fechamento da normativa seria

necessaria a criacdo de uma comissédo de redacdo que por indicacdo das bancadas ficou
formada pelos seguintes membros:

a. Representante do Governo: Diego Folly Andrade

b. Representante dos trabalhadores : Armando Pinto

c. Representante dos empregadores : Sérgio Dacorso

A comissdo de redacdo por delegacédo das bancadas terd a funcdo de adequar a redacéo,
organizar os itens e completar, sem alteracGes de sentido, o texto final da norma para
apresentacdo e aprovacao da subcomissao.

. O Governo se incumbiu de elaborar a primeira minuta.

10.Nada mais havendo a tratar, a 382 Reunido Ordinaria foi confirmada para o dia 20 de

outubro de 2009 das 10h e 30 min. as 17h e 30 min, na sede do IBP, no Rio de Janeiro,
para a continuidade das discussoes.

Jose Roberto de Novaes Moniz de Aragao
Coordenador da Subcomissao de Plataformas
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