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ATA DA 152 REUNIAO ORDINARIA DA SUBCOMISSAO DE PLATAFORMAS

Data: 19/02/2008
Local: IBP- Av. Almirante Barroso, 21° andar, Rio de Janeiro

Participantes: José Roberto de Novaes Moniz de Aragdo (MTE/SIT/DRT/RJ); Luiz Sérgio Branddo
de Oliveira (MTE/DRT-RJ); José Roberto Paulon (DPC); Alexandre Julianelli (ANP); Odilon Braga
(CONTTMAF); Jailson Bispo Ferreira (CONTTMAF); Armando Pinto de Freitas (FUP); Vitor
Carvalho (SINDPETRO_NF); Luiz Molle (PETROBRAS); Carlos Alberto Monteiro (PETROBRAS));
Luiz Moschini de Souza (IBP); Oton Corréa (IBP); Sérgio Dacorso (SYNDARMA); Armando Vidigal
(SYNDARMA): Daltro Souza DArisho (MTE- SIT Assessor Técnico Governo); Maria Cristina Reis
(Assessoria dos Empregadores); Francisco Marques (assessoria dos Empregadores); Vera
Albuquerque (MTE-SIT Convidada); Rinaldo Almeida (MTE-SIT — Convidado)

A reunido iniciou-se com 0 quorum necessario.

1. Foi aprovada a ata da reunido anterior, sem corre¢oes;

2. A-reunido iniciou-se, a pedido do Sr. Coordenador, com a discussdo do calendéario de reunides da
Subcomissdo para 0 ano de 2008, que foi emendado e aprovado;

3. Em seguida, a pedido da bancada do Governo, foi feita uma breve explanacdo pelo representante
da ANP sobre o SGSO recentemente aprovado;

4. 0O assunto foi debatido e ficou acordado que uma apresentacdo mais detalhada seria pautada apds
uma analise mais apurada do material feito pelas respectivas bancadas;

5. Foram distribuidas algumas cdpias impressas e a coordenacdo dos empregadores ficou de enviar
copia por e-mail aos demais membros;

6. O Sr. Coordenador solicitou em seguida que o coordenador bancada dos trabalhadores
apresentasse o texto preparado para o item sobre CONDICOES DE VIVENCIA A BORDO, que
segue nesta ata;

7. Ap0s debates sobre o assunto, foi acordado que a representacdo dos empregadores fara uma
analise detalhada do material apresentado e enviara um texto consolidado para ser apresentado
em até 10 dias antes da proxima reunido;

8. Em seguida o Sr. Coordenador tomou a palavra para apresentar o texto preparado pelo Governo
para o item sobre OBRAS DE CONSTRUCAO MANUTENCAO E REPAROS;

9. O assunto foi debatido ficando pautado para apresentagdo de emendas e discussao,
principalmente sobre as obras a bordo que deveriam ser de comunicacao prévia a SRTE;

10. Discutiu-se também de maneira genérica quanto a necessidade de instituir-se um mecanismo de
atualizacdo da normativa de plataformas em caso de modificacdo de Normas referenciadas no
texto;
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11. Nada mais a tratar, a 16® Reunido Ordinéria ficou agendada para os dias 19 e 20 de marco de
2008, em Macaé, sendo o primeiro dia dedicado a uma visita programada em plataforma(s) da
bacia de Campos e o segundo dia dedicado a uma reunido na sede do SINDPETRO-NF
pontualmente das 9:00 as 16:00 hs.

José Roberto de Novaes Moniz de Aragéo
Coordenador da Subcomissdo de Plataformas
ANEXOS:

1- Minuta da proposta dos trabalhadores

17. DAS CONDICOES DE VIVENCIA A BORDO

Convencéo adotada na minuta:

- em azul: sugestao de incluséo;

- em vermelho: sugestéo de exclusao;

- em verde: observaces e davidas

- por enquanto, a ndo ser para os titulos dos sub-itens, mantivemos a numeracao das fontes
originais (NR 24, NR 30 e CTM/OIT 2006) para melhor orientacdo no decorrer da leitura
(facilita a identificacao de onde foram extraidos os contetdos dos topicos)

Consideracbes Preliminares: Nas plataformas e suas instalacfes de apoio aplica-se a NR-24,
devendo em funcdo de particularidades de projeto, instalagio e operacdo considerarem-se as
disposicdes dos itens a seguir.

17.1. Instalagdes sanitarias

17.1.1. Para efeito deste item ndo sdo aplicaveis as exigéncias dos itens 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.20,
1.21el.24daNR 24

24.1.2. As areas destinadas aos sanitarios deverdo atender as dimensdes minimas essenciais. O 6rgao
regional competente em Seguranca e Medicina do Trabalho poderd, a vista de pericia local, exigir
alteracbes de metragem que atendam ao minimo de conforto exigivel. E considerada satisfatoria a
metragem de 1,00m2 (um metro quadrado), para cada sanitario, por 20 (vinte) operarios em atividade,
ndo sendo permitido que a &rea do espago frontal ao sanitario seja menor do que 800 mm x 600 mm.

24.1.2.1. As instalacdes sanitarias deverdo ser separadas por sexo 24.1.4. Os vasos sanitarios deverdo
ser sifonados e possuir caixa de descarga manual ou automatica e dispor de assento com tampa.
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24.1.14. Quando os estabelecimentos dispuserem de instalacdes de privadas ou mictdrios anexos as
diversas secOes fabris areas de trabalho, devem os respectivos equipamentos ser computados para
efeito das proporcdes estabelecidas na NR 24 presente Norma. 24.1.26. No que tange ao item 24.1.26
deve-se substituir a exigéncia de ventilacdo para o exterior pela exigéncia de um sistema de exaustdo
17.2. Vestiarios

17.2.1. Para efeito deste item ndo sdo aplicaveis as exigéncias dos itens 2.4, 2.6, 2.7, 2.14 ¢ 2.15
17.3. Refeitorios

17.3.1. Para efeito deste item ndo sdo aplicaveis as exigéncias dos itens 3.6 a 3.8

24.3.2. Nas plataformas e instalacGes de apoio € obrigatoria a existéncia de refeitorio, ndo sendo
permitido aos trabalhadores tomarem suas refei¢gdes em outro local do estabelecimento.

a) Este refeitdrio devera possuir area de 1,00m2 (um metro quadrado) por usuario, abrigando, de cada
vez, 1/3 (um ter¢o) do total de empregados por turno de trabalho, sendo este turno o que tem maior
nimero de empregados.

b) a circulacdo principal devera ter a largura minima de 0,75m (setenta e cinco centimetros), e a
circulacdo entre bancos e banco/parede devera ter a largura minima de 0,55m (cinguienta e cinco
centimetros)

30.8.1 Os pisos e anteparas ndo devem apresentar irregularidades e devem ser mantidos em perfeito
estado de conservagéo.

30.8.1.1 Os pisos devem ser de material antiderrapante.

30.8.2 As mesas e cadeiras devem ser de material resistente a umidade, de facil limpeza e estar em
perfeitas condi¢des de uso.

30.8.2.1 As cadeiras devem possuir dispositivos para fixa¢ao ao piso.

30.8.3 Os salbes de refeicdes e os locais de recreio devem ter iluminacdo, exaustdo ventilacdo e
temperatura adequadas.

17.4. Cozinhas

17.4.1. Para efeito deste item ndo sdo aplicaveis as exigéncias dos itens 4.4, 4.6 e 4.7.
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30.9.1 A captacdo de fumacas, vapores e odores deve ser feita mediante a utilizacdo de um sistema de
exaustao.

30.9.2 As garrafas de GLP, bem como suas conexdes devem ser certificadas e armazenadas fora do
recinto da cozinha, em local sinalizado, protegido e ventilado.

24.4.1. Deverdo ficar adjacentes aos refeitdrios e com ligacdo para 0s mesmos, através de aberturas
por onde seréo servidas as refeigdes.

24.4.2. As areas previstas para cozinha e depdsito de géneros alimenticios deverao ser de 35 (trinta e
cinco) por cento e 20 (vinte) por cento respectivamente, da area do refeitorio.

24.4.3. Deverdo ter pé-direito de 3,00m (trés metros) no minimo.

24.4.6. As portas deverdo ser metélicas ou de madeira, medindo no minimo 1,00m x 2,10m (um metro
x dois metros e dez centimetros). 24.4.12. Tratamento de lixo, de acordo com as normas locais do
Servico de Satde Publica. 24.4.13. E indispensavel que os funcionarios da cozinha - encarregados de
manipular géneros, refeicdes e utensilios disponham de sanitario e vestiario proprios, cujo uso seja
vedado aos comensais e que ndo se comunique com a cozinha.

17.5. Alojamento
17.5.1. Para efeito deste item ndo sdo aplicaveis as exigéncias do item 5 da NR 24

Devera ser dada especial atencdo a assegurar a implementacao dos requisitos deste Anexo relativos a :

a) dimensdes dos camarotes e outros espacos do alojamento;
b) calefacéo e ventilacéo;

c) barulho e vibracdo e outros fatores ambientais;

d) instalagdes sanitarias;

e) iluminacéo; e

f) enfermaria.

6. Com respeito aos requisitos gerais relativos a alojamento:

a) devera haver altura livre adequada em todo o alojamento da gente do mar; a minima altura livre
permitida em todo o alojamento da gente do mar onde for necesséaria a plena, livre movimentacao ndo
devera ser inferior a 203 centimetros; a autoridade competente podera permitir uma reducéo limitada
da altura livre em qualquer desses espacgos ou parte dos mesmos, desde que esteja convencida de que
essa reducdo é:
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i) razoavel e

il) ndo acarretara desconforto para a gente do mar;

b) o alojamento devera ser adequadamente isolado;

e) ndo podera haver quaisquer aberturas diretas entre os dormitdrios e a praga de maquinas,
compartimento de carga, cozinha, paiol, secadouros ou areas sanitarias comuns; parte da antepara que
separa essas areas dos camarotes e as anteparas externas deverao ser eficientemente construidas de

aco ou outro material aprovado, impermeavel a agua e gas;

f) os materiais utilizados na construgcdo de anteparas internas, revestimento e forro, pisos e juntas
deverdo ser apropriados ao seu proposito e propicios a um ambiente saudavel;

g) iluminagdo adequada e suficiente drenagem deveréo ser asseguradas; e

h) o alojamento e as instalacGes de lazer e de servi¢o de mesa a bordo deverdo satisfazer os requisitos
da Regra 4.3 e as disposicdes correlatas do Codigo referentes a protecdo a salde e a seguranca e a
prevencao de acidentes, inclusive prevencao do risco de exposi¢do a niveis nocivos de ruido e
vibracéo e a outros fatores ambientais e elementos quimicos a bordo de navios, além de propiciar
condic@es de trabalho e vida a bordo aceitaveis para a gente do mar seus ocupantes.

7. No que diz respeito aos requisitos de ventilacdo, refrigeracao/exaustéo:

a) 0s camarotes e refeitorios deverdo ser devidamente ventilados refrigerados;

b) a unidades deverdo ser providas de ar condicionado no alojamento dos trabalhadores e em
todas as salas de radio e de controle central de maquinas;

c) todas as instalacGes sanitarias deverao ter ventilacdo em comunicacdo com o exterior
exaustdo, separada de qualquer outra parte do alojamento; e

8. No que diz respeito aos requisitos de iluminacéo, sujeito aos arranjos porventura permitidos em
navios de passageiros, os dormitdrios e refeitorios deverdo, quando nao for possivel obter iluminacéo
iluminados por luz natural e serem supridos de por iluminacao artificial adequada.

9. Caso sejam necessarios dormitorios a bordo das unidades, os seguintes requisitos se aplicam:

b) devera haver camarotes separados para homens e para mulheres;

c) os camarotes deverdo ter as dimensdes adequadas e ser devidamente equipados, de modo a
propiciar um conforto razoavel e a facilitar sua limpeza e ordem;



MINISTERIO
DO TRABALHO
EEMPREGO

SECRETARIA DE INSPEGCAO DO TRABALHO
DEPARTAMENTO DE SEGURANGA E SAUDE
NO TRABALHO

d) em todas as circunstancias, devera haver um leito camarote para cada maritimo ocupante;

e) as dimensfes interiores minimas de todos os leitos deverdo ser no minimo de 198 por 80
centimetros;

f) nos camarotes individuais, a superficie disponivel para cada maritimo ocupante ndo podera ser
inferior a:

i)4,5 m em navios de arqueacdo bruta inferior a 3.000;

i) 5,5 m em navios de arqueacdo bruta igual ou superior a 3.000, porém inferior a
10.000;

i) 7 m’ em navios de arqueacao bruta igual ou superior a 10.000;

J) em navios para fins especiais, nas unidades em questdo os camarotes poderdo ser para mais de
quatro pessoas; nesse caso, a superficie disponivel desses camarotes ndo podera ser inferior a 3,6 m
por pessoa n) para cada ocupante, o0 mobiliario devera incluir um guarda-roupa espacoso (capacidade
minima de 475 litros) e uma comoda ou espaco equivalente, cuja capacidade ndo seja inferior a 56
litros; se a comoda fizer parte do guarda-roupa, o volume combinado do guarda-roupa e da cémoda
devera ser de 500 litros; este devera ter uma prateleira e ser passivel de ser trancado pelo ocupante, a
fim de assegurar sua privacidade;

0) cada camarote devera contar com uma mesa ou escrivaninha, que podera ser do tipo fixo, de aba
dobravel ou corredica, e provido do nimero de assentos comodos que seja necessario.

30.7.2 As tubulacdes de vapor, de descarga de gases e outras semelhantes, ndo devem passar pelas
acomodacdes da tripulacdo nem pelos corredores que levem a elas. Quando essas, por motivos
técnicos, passarem por tais corredores, devem estar isoladas e protegidas.

30.7.4 Toda embarcacdo, a excecao daquelas destinadas exclusivamente a navegacdo nos tropicos,
deve estar provida de um sistema de calefacdo adequado para o alojamento da tripulacdo. Os
radiadores e demais equipamentos de calefacdo devem estar instalados de modo a evitar perigo ou
desconforto para os ocupantes dos alojamentos.

30.7.5 Todos os locais destinados a tripulagdo devem ser bem iluminados.

30.7.5.1 Quando ndo for possivel obter luz natural suficiente, deve ser instalado um sistema de
iluminacao artificial.

30.7.5.2 Nos camarotes, cada beliche deve estar provido de uma lampada elétrica, individual.
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30.7.6 Cada camarote deve estar provido de uma mesa ou de uma escrivaninha, um espelho, pequenos
armarios para os artigos usados no asseio pessoal, uma estante para livros e cabides para pendurar
roupas, bem como de um armario individual e um cesto de lixo. Todo mobiliario devera ser de
material liso e resistente, que nao se deforme pela corrosao.

30.7.7 Nos casos de prévia utilizacdo de qualquer acomodacdo por tripulante portador de doenca
infecto-contagiosa, o local deverd ser submetido a uma desinfecgdo minuciosa.

30.7.9 As camas devem estar colocadas a uma distancia uma da outra de modo a que se permita o
acesso a uma delas sem passar por cima da outra.

30.7.9.1 A cama superior deve ser provida de escada fixa para acesso a mesma.
30.7.10 E vedada a sobreposicdo de mais de duas camas.

30.7.11 E vedada a sobreposicdo de camas ao longo do costado da embarcagdo, quando esta
sobreposicao impedir a ventilagdo e iluminacéo natural proporcionada por uma vigia.

30.7.12 As camas ndo devem estar dispostas a menos de 30 cm do piso.

30.7.13 Os colchdes utilizados devem ter, no minimo, densidade 26 e espessura de 10 cm, mantidos
em perfeito estado de higiene e conservacéo.

30.7.14 O fornecimento, conservacgéo e higienizacao da roupa de cama serdo por conta do empregador.
30.7.15 As dimens®es internas de uma cama nao devem ser inferiores a 1,90 metros por 0,80 metros.

30.8.4 Nas embarcacdes maiores que 3000 AB, devem ser instaladas salas de lazer, com mobiliario
proprio.

17.6. CondicGes de higiene e conforto por ocasido das refeicoes.

24.6.1. Para efeito deste ndo sdo aplicaveis as exigéncias do item 6.3 da NR 24

17.7. Disposicdes gerais.

30.7.1 Os corredores e a disposicao dos camarotes, refeitorios e salas de recreacdo, devem garantir
uma adequada seguranca e protecdo contra as intempéries e condi¢cdes da navegacdo, bem como

isolamento do calor, do frio, do ruido excessivo e das emanagfes provenientes de outras partes da
embarcagao.
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30.7.1.1 Ao longo do convés a embarcacdo devera possuir uma via de seguranca para passagem dos
tripulantes.

30.7.3 Toda embarcacdo deve estar provida de um sistema de ventilacdo adequado que deve ser
regulado para manter o ar em condi¢bes satisfatorias, de modo suficiente a atender quaisquer
condicdes atmosféricas.

30.7.16 Na embarcagédo onde a aplicagdo dos subitens 30.7.1 e 30.8.4, gere modificagOes estruturais
incompativeis tecnicamente com as areas disponiveis, ou reformas capazes de influenciar na seguranca
da embarcacgdo, deve ser apresentado pelo armador projeto técnico alternativo para aprovacdo da
autoridade competente.

18.0. Areas de Lazer

18.1. Academia de Ginastica

18.2 Sala de Projecéo

18.3 Sala de Musica

18.4 Sala de Leitura

18.5 Quadra Polivalente

18.6 Piscina

18.7 Sauna

18.8 Sala de Internet Recreativa

E o que houver para proporcionar conforto e lazer aos trabalhadores.
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2- Minuta da Proposta do Governo:

PROPOSTA PARA ELABORACAO DO ANEXO Il DA NORMA REGULAMENTADORA
NR-30

OBRAS DE CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REPARO

Consideracdes Preliminares: Nas Plataformas e suas Instalacdes de Apoio aplica-se a NR-18, devendo
em funcdo de particularidades de Projeto, Instalacdo e Operacéo, considerar-se na sua aplicacdo as
disposi¢cfes dos itens a seguir:

1. E obrigatéria comunicacdo a Delegacia Regional do Trabalho, antes do seu inicio, das obras
realizadas a bordo em: paradas para manutencdo, paradas de emergéncia, montagens ou
desmontagens de estruturas metdlicas ou outras de menor porte, mas que envolvam riscos
acentuados ou a utilizacéo intensiva de trabalhadores, das seguintes informacdes:

a. lIdentificacdo da Plataforma onde ocorrera a obra;

b. endereco correto e qualificacdo (CEI,CGC ou CPF) das empresas contratadas para realizacao
da obra;

c. tipode obra;

d. datas previstas do inicio e conclusdo da obra;

€. numero maximo previsto de trabalhadores na obra.

2. E obrigatéria a elaboragéo e o cumprimento de um PCMAT por plataforma ou instalagdo de apoio,
desde que comportem obra(s) com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e outros dispositivos complementares de seguranca.

3. Os canteiros das obras realizadas a bordo devem proporcionar aos trabalhadores, areas de vivéncia
com condicdes de conforto equivalentes as fornecidas aos demais trabalhadores alojados.

4. Obras realizadas a partir de flutuantes devem ser aprovadas pelo comandante ou responsavel ,
atender aos requisitos da Lei de Seguranca do Trafego Aquaviario e seguir as Normas da Marinha do
Brasil.

5. As instalagGes elétricas provisérias de obras a bordo devem ser submetidas a aprovacdo do
comandante ou responsavel.

6. Na&o se aplicam os itens da NR 18 referentes ao transporte por veiculos automotores devendo ser
verificadas as regras especificas deste anexo para o transporte por via aérea ou por embarcagéo,
inclusive quanto ao transbordo realizado por cesta.

7. As obras a bordo devem obedecer as medidas de protecdo contra incéndio preconizadas para o local
onde se realizaram, s6 podendo ser executadas com permissdo especifica para o trabalho.

8. As obras a bordo devem ser sinalizadas, e isoladas obedecendo as orientagGes técnicas e
recomendagdes do comandante ou responsavel.
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9. Todos os trabalhadores contratados para realizarem obras a bordo devem ser submetidos aos
treinamentos especificados para o tipo de atividade, em especial quanto ao trabalho em area
classificada ou espaco confinado, bem como ao treinamento geral de combate a incéndio e
salvatagem.

10. A limpeza e retirada de entulho das obras realizadas a bordo devem ser supervisionadas e autorizadas
pelo comandante ou responsavel.

11. Nao se aplicam as exigéncias relativas a galerias e tapumes previstas na NR-18. Quando necesséria a
sua colocacdo, estes dispositivos deverdo ser supervisionados e autorizados pelo comandante ou
responsével.

Rio 17/10 /2007

Coordenador da Subcomissao de Plataformas
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