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1. Introdugao

Este Manual tem por objetivo a definicdo das especificacdes e critérios técnicos necessarios para a
integrac@o entre o Ministério da Infraestrutura juntamente com suas vinculadas e os sistemas das

empresas geradoras do Documento Eletrénico de Transporte— DT-e.

2. Consideragoes Iniciais

O Documento Eletrdnico de Transporte (DT-e) esta sendo desenvolvido de forma integrada pelo
ministério da infraestrutura e representantes das transportadoras, Agéncias Reguladoras do
segmento de transporte, sendo a secretaria executiva responsavel pela coordenacéo e a Valec com

responsabilidade pelo desenvolvimento e implantacdo do Projeto DT-e.

2.1 Conceitos

2.1.1 DT-e (modelo 58)

Documento Eletrbnico de Transporte (DT-e) € o documento emitido e armazenado
eletronicamente, de existéncia apenas digital, para vincular os documentos logisticos

utilizados na operagéo e/ou prestacéo, a unidade de carga utilizada no transporte.

O DT-e deverad ser emitido por empresas prestadoras de servico de transporte e
embarcadoras para ou pelas demais empresas nas operacoes, cujo transporte seja realizado
em veiculos proprios, arrendados, ou mediante contratagdo de transportador autbnomo de

cargas.

A finalidade do DT-e é agilizar o registro em lote de documentos federais ligado a area de
logistica e identificar a unidade de carga utilizada e demais caracteristicas do transporte.

Autorizacdo de uso do DT-e implicara em registro posterior dos eventos, nos documentos

eletrdnicos nele relacionados.

2.1.2 Chave de Acesso do DT-e

A Chave de Acesso do DT-e € composta pelos seguintes campos que se encontram dispersos

no leiaute do DT-e (vide item 8.4 — Célculo do Digito Verificador):

Cadigo da AAMM da CNPJ/ICPFdo Modelo Série Numero Fc:jr(rena Cédigo DV
UF Emisséo Emitente (MOD) (serie) do DT-e Emiss3 Numérico
missdo
Quantidade
de 2 4 14 2 3 9 1 8 1
Caracteres

PATRIA AMADA
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Legenda:
e cUF - Cédigo da UF do emitente do Documento Logistico;
e AAMM - Ano e Més de emissao do DT-e;
e CNPJ/CPF- CNPJ ou CPF do emitente;
e mod - Modelo do Documento;
e serie - Série do Documento;
e nDTe - Numero do Documento;
e tpEmis - forma de emissdo do DT-€;
e cDTe - Cédigo Numérico que compde a Chave de Acesso;
e cDV - Digito Verificador da Chave de Acesso;

O Digito Verificador (DV) ira garantir a integridade da chave de acesso, protegendo-a
principalmente contra digitacdes erradas.

2.1.3 Chave Natural do DT-e

A Chave Natural do DT-e é composta pelos campos de UF, CNPJ/CPF do Emitente, Série e
NUmero do DT-e, além do modelo do documento eletrénico. O Sistema da Emissora valida a
existéncia de um DT-e previamente autorizado e rejeita novos pedidos de autorizagdo para
DT-e com duplicidade da Chave Natural.

2.1.4 Emitentes do DT-e

O emitente do DT-e pode ser uma empresa transportadora de cargas com CNPJ ou
embarcadora, na hip6tese de transporte de carga prépria, podendo este ser uma pessoa

juridica ou pessoa fisica com inscrigdo estadual.
No caso do Emitente Pessoa Juridica:

e O CNPJ deveréa constar na Chave de Acesso, precedido por zeros, completando 14
posi¢Bes quando necessario;

e Série em faixa distinta da reservada a pessoa fisica;

No caso do Emitente Pessoa Fisica:

e O CPF devera constar na Chave de Acesso, precedido por zeros, completando 14
posicdes;
e Sera reservada uma faixa do campo Série do DT-e (920-969), como forma de

identificacdo da Emitente pessoa fisica (CPF) com inscrigdo estadual;

2.1.5 Série reservada

O DT-e emitido por pessoa fisica com inscricdo devera ser autorizado utilizando uma faixa
especial de série reservada para esta finalidade entre 920 e 969. Desta forma, as regras de
validacdo considerardo emissdo por CPF quando na chave de acesso for identificada

utilizagdo destas séries.

PATRIA AMADA
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3. Arquitetura de Comunicagao com Usuario
3.1 Modelo Conceitual
O Ambiente Emissor de DT-e ira disponibilizar os seguintes servicos:

a) Recepcao de DT-e (Modelo 58) — Modelo assincrono;
1) Recepcao;
2) Consulta Processamento;
b) Recepc¢éo de DT-e (Modelo 58) — Modelo sincrono;
c) Consulta da Situacdo Atual do DT-e;
d) Consulta do status do servico;
e) Registro de Eventos;

f) Consulta DT-e ndo arquivados.

Para cada servigco oferecido existira um Web Service especifico. O fluxo de comunicacdo é
sempre iniciado pelo aplicativo do usuario através do envio de uma mensagem ao Web Service

com a solicitacdo do servico desejado.

O Web Service sempre devolve uma mensagem de resposta confirmando o recebimento da

solicitagdo de servico ao aplicativo do usuario na mesma conexao.

A solicitacdo de servigco podera ser atendida na mesma conexao ou ser armazenada em filas de
processamento nos servicos mais criticos para um melhor aproveitamento dos recursos de

comunicacao e de processamento do Ministério da Infraestrutura.

Os servigos podem ser sincronos ou assincronos, em fungédo da forma de processamento da

solicitagdo de servigos:

a) Servigos sincronos — o0 processamento da solicitacdo de servico € concluido na
mesma conexao, com a devolucdo de uma mensagem contendo o resultado do processamento

do servico solicitado;

b) Servigos assincronos — o0 processamento da solicitacdo de servico ndo é concluido
na mesma conexdo, havendo a devolu¢cdo de uma mensagem de resposta contendo recibo
gue tdo somente confirma a recepcao da solicitacdo de servico. O aplicativo do usuario devera
realizar uma nova conexdo para consultar o resultado do processamento do servigo solicitado

anteriormente.

O diagrama a seguir ilustra o fluxo conceitual de comunicagéo entre o aplicativo do usuério e o

PATRIA AMADA
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Ambiente Emissor:

Arquitetura de Comunicagao — Visdo Conceitual

Usuario Ambiente Emissor
HTTPS . Web Services ﬂ Transagbes
Client DT-e * Servigos 4
Fluxo de * — Sincronos

(  ERP ou software especifico )

Comunicagéo Aplicagdo DT-e

[ Servigos I
< . .
Assincronos A
DT-e ¢ — [T
Filas de Msgs K'T
Aplicativo de Faturamento <>
( ERP ou software especifico ) DT-e

3.2 Padroes Técnicos
3.2.1 Padrao de documento XML

a) Padrao de Codificagao

A especificacdo do documento XML adotada é a recomendagédo W3C para XML 1.0,
disponivel em www.w3.0rg/TR/REC-xml e a codificacdo dos caracteres sera em UTF-
8, assim todos os documentos XML seréo iniciados com a seguinte declaragéao:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

OBS: Lembrando que cada arquivo XML somente podera ter uma Unica declaracao
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>.

Cada arquivo de DT-e tera apenas um DT-e, dada a quantidade de documentos
logisticos que um DT-e podera conter.

b) Declaracdo namespace

O documento XML devera ter uma Unica declaracdo de namespace no elemento raiz
do documento com o seguinte padréo:

<DTe xmlIns="http://lwww.portalfiscal.inf.br/dte” > (exemplo para o XML do DT-¢e)

O uso de declaracdo namespace diferente do padrdo estabelecido para o Projeto é
vedado.

PATRIA AMADA
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c¢) Prefixo de namespace
N&o é permitida a utilizacdo de prefixos de namespace. Essa restricao visa otimizar o
tamanho do arquivo XML.

Assim, ao invés da declaracao:

<DTe:DTe xmins:DTe="http://www.portalfiscal.inf.br/dte”> (exemplo para o XML do
DT-e com prefixo DTe)

devera ser adotada a declaracao:

<DTe xmins ="http://lwww.portalfiscal.inf.br/dte” >

d) Otimizagdo na montagem do arquivo

Na geragcdo do arquivo XML do DT-e, excetuados os campos identificados como
obrigatérios no modelo (primeiro digito da coluna de ocorréncias do leiaute iniciada com
1, ex.: 1-1, 1-2, 1-N), ndo deverdo ser incluidas as TAGs de campos com conteldo zero

(para campos tipo numérico) ou vazio (para campos tipo caractere).

Na geracdo do arquivo XML do DT-e, deverdo ser preenchidos no modelo apenas as
TAGs de campos identificados como obrigat6rios no leiaute ou os campos obrigatorios
por forca da legislacdo pertinente. Os campos obrigatorios no leiaute sdo identificados
pelo primeiro digito da coluna ocorréncia (“Ocorr”) que inicie com 1, ex.: 1-1, 1-2, 1-N.
Os campos obrigatorios por forca da legislacdo pertinente devem ser informados,

mesmo que no leiaute seu preenchimento seja facultativo.

A regra constante do paragrafo anterior devera estender-se para os campos onde nao
h& indicacdo de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se
obrigatério por estar condicionado a legislacéo especifica ou ao negécio do usuario.
Neste caso, devera constar a TAG com o valor correspondente e, para 0os demais

campos, deverao ser eliminadas as TAGs.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML do DT-e alguns cuidados de programacéo,
deverdo ser assumidos:

o Nao incluir "zeros nao significativos" para campos numeéricos;

o Nao incluir "espacos" ("line-feed", "carriage return”, "tab", caractere de "espaco"
entre as TAGS) no inicio ou no final de campos numeéricos e alfanuméricos;

o Nao incluir comentarios no arquivo XML;

o Na&o incluir anotagéo e documentacédo no arquivo XML (TAG annotation e TAG

documentation);

PATRIA AMADA
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o Na&o incluir caracteres de formatacdo no arquivo XML ("line-feed", "carriage

return”, "tab", caractere de "espaco"” entre as TAGS).

e) Validacédo de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informacdes prestadas e a correta
formacao dos arquivos XML, o usuério devera submeter o arquivo do DT-e e as demais
mensagens XML para validacdo pelo Schema (XSD — XML Schema Definition),
disponibilizado pelo Ambiente Emissor, antes de seu envio.

3.2.2 Padrao de Comunicagao

A comunicagdo entre o usuario e o Minfra ser4 baseada em Web Services disponiveis no
Ambiente Emissor do DT-e.

O meio fisico de comunicagé&o utilizado sera a Internet, com o uso do protocolo TLS verséo
1.2, com autenticacdo mutua, que além de garantir um duto de comunicagdo seguro na
Internet, permite a identificagdo do servidor e do cliente, eliminando a necessidade de

identificacdo do usuario através de nome ou codigo de usuario e senha.

O modelo de comunicagdo segue o padrdo de Web Services definido pelo WS-I Basic Profile.

A troca de mensagens entre os Web Services do Ambiente Emissor e o aplicativo do usuario
sera realizada no padrdao SOAP versédo 1.2, com troca de mensagens XML no padrdo

Style/Enconding: Document/Literal.

A chamada dos diferentes Web Services do Projeto DT-e é realizada com o envio de uma
mensagem através do campo DTeDadosMsg.

A versao do leiaute da mensagem XML contida no campo DTeDadosMsg e o cédigo da UF
requisitada serdo informados nos campos versaoDados e cUF, ambos do tipo string localizados
no elemento DTeCabecMsg do SOAP header.

O SOAP header € um elemento que sera descontinuado na préxima versédo do DT-e, devendo
o0 Ambiente Emissor disponibilizar novos enderecos alternativos para os Web Services sem a

necessidade de informar essa estrutura quando ocorrera préxima troca da versao do XML.

Exemplo de uma mensagem requisicdo padrao SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapl2:Envelope xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema"
xmlns:soapl12="http://www.w3.0rg/2003/05/soap-envelope">
<soapl2:Header>
<DTeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/DTe/wsdl/DTeRecepcao">
<cUF>string</cUF>
<webhook>string</webhook>
<versaoDados>string</versaoDados>

PATRIA AMADA

Al -
Paglna 11 MINISTERIODA | 9% BRA

INFRAESTRUTURA



#O7%
Documento Eletronico de Transporte () ."e

DTe v1.00c DOCUMENTO ELETRONICO DE TRANSFORTE

</DTeCabecMsg>
</soapl2:Header>
<soapl2:Body>
<DTeDadosMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/DTe/wsdl/DTeRecepcao">xml</DTeDadosMsg>
</soap12:Body>
</soap12:Envelope>

Exemplo de uma mensagem de retorno padréo SOAP:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soapl2:Envelope xmlins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema"
xmlns:soap12="http://www.w3.0rg/2003/05/soap-envelope">
<soapl2:Header>
<DTeCabecMsg xmlns="http://www.portalfiscal.inf.br/DTe/wsdl/DTeRecepcao">
<cUF>string</cUF>
<webhook>string</webhook>
<versaoDados>string</versaoDados>
</DTeCabecMsg>
</soapl2:Header>
<soapl2:Body>
<DTeRecepcaoloteResult
xmlins=" http://www.portalfiscal.inf.or/DTe/wsdl/DTeRecepcao">xml</DTeRecepcaoloteResult>
</soapl2:Body>
</soapl12:Envelope>

3.3  Modelo Operacional

A forma de processamento das solicitacdes de servicos no DT-e pode ser sincrona, caso 0
atendimento da solicitag&do de servigo seja realizado na mesma conexao; ou assincrona, quando
o processamento do servi¢o solicitado ndo é atendido na mesma conexao, nesta situacao, torna-
se necessaria a realizacdo de mais uma conexdo para a obtencdo do resultado do
processamento.

As solicitagcbes de servicos que exigem processamento intenso serdo executadas de forma
assincrona e as demais solicitages de servi¢os de forma sincrona.

Assim, os servigcos do DT-e serdo implementados da seguinte forma:

Servico Implementacéao
Recepc¢édo do DT-e (com envelope enviDTe) Assincrona
Recepcgéo do DT-e Assincrona
Registro de Evento de DT-e Assincrona

3.3.1 Servicos Sincronos

As solicitagcfes de servigos de implementacdo sincrona sdo processadas imediatamente e o
resultado do processamento € obtido em uma Unica conexao.

A seguir, o fluxo simplificado de funcionamento:

Servigo de Implementagéo Sincrona
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Usuario Emissora DT-e

ra By

1
! (2) Solicitagéo de servigco

icati icitacd i Pr men
Aplicativo i(1) Solicitagdo de Servico ocessamento

| Web Service de Servigos

Cliente (4) Resultado (3) Resultado

Etapas do processo ideal:

(1) O aplicativo do usuério inicia a conexdo enviando uma mensagem de solicitacdo de
servi¢co para o Web Service;

(2) O Web Service recebe a mensagem de solicitacao de servico e encaminha ao aplicativo
do DT-e que ir4 processar o servigo solicitado;

(3) O aplicativo do DT-e recebe a mensagem de solicitagdo de servico e realiza o
processamento, devolvendo uma mensagem de resultado do processamento ao Web
Service;

(4) O Web Service recebe a mensagem de resultado do processamento e o encaminha ao
aplicativo do usuério;

(5) O aplicativo do usuario recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso
nao exista outra mensagem, encerra a conexao.

3.3.2 Servigos Assincronos

As solicitagfes de servigos de implementacao assincrona sao processadas de forma distribuida

por varios processos € o resultado do processamento somente é obtido na segunda conexao.

A seguir o fluxo simplificado de funcionamento:

Emissor

Geradora
Web Serice
Emvio de Solicitagip | (V) Solicitagho de servigos Receber
de Senvicos . Solicitacio de P EoRete e TS
Sl Senvicos
5 ®
Fila de Processamento
Recibos de Senvicos
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Etapas do processo ideal:

(1) O aplicativo do usuério inicia a conexdo enviando uma mensagem de solicitacdo de
servico para o Web Service de recepc¢do de solicitacdo de servicos;

(2) O Web Service de recepcdo de solicitacdo de servicos recebe a mensagem de
solicitagdo de servico e a coloca na fila de servicos solicitados, acrescentando o CNPJ da
geradora;

(3) O Web Service de recepcao de solicitacdo de servicos e retorna o recibo da solicitacédo
de servico e a data e hora de recebimento da mensagem no Web Service;

(4) O aplicativo do usuario recebe o recibo e o coloca na fila de recibos de servicos
solicitados e ainda ndo processados e, caso nao exista outra mensagem, encerra a conexao;

(5) No Emissor a solicitagao de servigos € retirada da fila de servicos solicitados pelo
aplicativo do DT-e;

7

(6) O servico solicitado é processado pelo aplicativo do DT-e e o resultado do
processamento € colocado na fila de servigos processados;

(7) O aplicativo do usuario retira um recibo da fila de recibos de servigos solicitados;

(8) O aplicativo do usudrio envia uma consulta de recibo, iniciando uma conexdo com o
Web Service “Consulta Recibo (DTeRetRecepcao)”

(9) O Web Service “Consulta Recibo” recebe a mensagem de consulta recibo e localiza o
resultado de processamento da solicitagdo de servigo;

(10) O Web Service “Consulta Recibo (DTeRetRecepcao)” devolve o resultado do
processamento ao aplicativo usuario;

(11) O aplicativo do usuario recebe a mensagem de resultado do processamento e, caso
ndo exista outra mensagem, encerra a conexao.

3.3.3 Filas e Mensagens

As filas de mensagens de solicitacdo de servigos sdo necessarias para a implementacao do
processamento assincrono das solicitagbes de servigos.

As mensagens de solicitagcdes de servigos no processamento assincrono sao armazenadas em
uma fila de entrada.

Para ilustrar como as filas armazenam as informagdes, apresenta-se o diagrama a seguir:

Estrutura de um item da fila:

—‘I—. CNPJ do Numero data e hora
— Gerador do Recibo recebimento XML de Dados
Area de controle Area de mensagem
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A estrutura de um item € composta pela area de controle (identificador) e pela area de detalhe
gue contém a mensagem XML. As seguintes informacgfes sdo adotadas como atributos de
controle:

e CNPJ do gerador: identificacdo do cliente que enviou a mensagem que néo necessita
estar vinculado ao estabelecimento emissor do DT-e. Somente o transmissor da
mensagem tera acesso ao resultado do processamento das mensagens de solicitacdo
de servicos;

e Recibo de entrega: Numero sequencial Unico atribuido para a mensagem pelo
Ambiente Emissor. Este atributo identifica a mensagem de solicitacdo de servigos na
fila de mensagens;

e Data e hora de recebimento da mensagem: Data e hora local do instante de
recebimento da mensagem atribuida pelo ambiente emissor. Este atributo é importante
como parametro de desempenho do sistema, eliminagdo de mensagens, adogéo do
regime de contingéncia etc. O tempo médio de resposta é calculado com base neste

atributo;

Para processar as mensagens de solicita¢cdes de servigos, a aplicacdo do DT-e ira retirar a
mensagem da fila de entrada de acordo com a ordem de chegada, devendo armazenar o
resultado do processamento da solicitagdo de servico em uma fila de saida.

A fila de saida tera a mesma estrutura da fila de entrada, a Unica diferenga sera o contetdo do
detalhe da mensagem que contém o resultado do processamento da solicitacao de servico em
formato XML.

O tempo médio de resposta que mede a performance do servigo de processamento do arquivo
é calculado com base no tempo decorrido entre 0 momento de recebimento da mensagem e o
momento de armazenamento do resultado do processamento da solicitacdo de servico na fila

de saida.

Nota: O termo fila é utilizado apenas para designar um repositério de recibos emitidos.

A implementacdo da fila podera ser feita por meio de Banco de Dados ou qualguer outra

forma, sendo transparente para 0 usudrio que realizard a consulta do processamento

efetuado (processos assincronos).

3.4  Padrao de Mensagens dos Web Services

As chamadas dos Web Services disponibilizados pelo Ambiente Emissor e 0s respectivos

resultados do processamento sdo realizadas através das mensagens com o seguinte padrao:

Padrdao de Mensagem de chamada/retorno de Web Service

cUF versaoDados Estrutura XML definida na documentacdo do Web Service
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Elemento DTeCabecMsg (SOAP Header) Area de dados (SOAP Body)
o CcUF — codigo da UF de origem da mensagem.

o versaoDados - versado do leiaute da estrutura XML informado na area de dados.
o Area de Dados — estrutura XML variavel definida na documentacio do Web Service
acessado.

3.4.1 Informagdes de controle e drea de dados das mensagens

As informag0des de controle das chamadas dos Web Services sdo armazenadas no elemento
DTeCabecMsg do SOAP Header e servem para identificar a UF de origem do emissor e a
versao do leiaute da estrutura XML armazenada na area de dados da mensagem:
<soapl2:Header>
<DTeCabecMsg xmlns=" http://www.portalfiscal.inf.br/DTe/wsdl/DTeRecepcao">
<cUF>string</cUF>
<versaoDados>string</versaoDados>

</DTeCabecMsg>
</soapl2:Header>

A informacdo armazenada na area de dados é um documento XML que deve atender o leiaute
definido na documentagdo do Web Service acessado:

<soapl2:Body>
<DTeDadosMsg xmlIns=" http://www.portalfiscal.inf.br/DTe/wsdI/DTeRecepcao">xml</DTeDadosMsg>
</soapl2:Body>

3.4.2 Validagao da estrutura XML das Mensagens dos Web Services

As informacgdes sao enviadas ou recebidas dos Web Services através de mensagens no padrao
XML definido na documentacao de cada Web Service.

As alteragBes de leiaute e da estrutura de dados XML realizadas nas mensagens sao

controladas através da atribuicdo de um nimero de vers@o para a mensagem.

Um Schema XML é uma linguagem que define o conteddo do documento XML, descrevendo
0s seus elementos e a sua organizacao, além de estabelecer regras de preenchimento de

contelido e de obrigatoriedade de cada elemento ou grupo de informacao.

A validacdo da estrutura XML da mensagem é realizada por um analisador sintatico (parser)

que verifica se a mensagem atende as definicdes e regras de seu Schema XML.

Qualquer divergéncia da estrutura XML da mensagem em relacdo ao seu Schema XML

provoca um erro de validacdo do Schema XML.

A primeira condicdo para que a mensagem seja validada com sucesso é que ela seja
submetida ao Schema XML correto.
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Assim, o aplicativo do usuario deve estar preparado para gerar as mensagens no leiaute em
vigor, devendo ainda informar a verséo do leiaute da estrutura XML da mensagem no campo
versaoDados do elemento DTeCabecMsg do SOAP Header.

<soapl2:Header>
<DTeCabecMsg xmlins =
"http://www.portalfiscal.inf.br/DTe/wsdl/DTeRecepcao">
<cUF>35</cUF>
<webhook>https://brb-dte.zello.services/dte-servico/externo/webhook-
dte</webhook>
<versaoDados>1.00</versaoDados>
</DTeCabecMsg>
</soapl12:Header>

3.4.3 Schemas XML das Mensagens dos Web Services

Toda mudanca de leiaute das mensagens dos Web Services implica na atualizacdo do seu
respectivo Schema XML.

A identificagdo da versdo dos Schemas sera realizada com o acréscimo do nimero da versao
no nome do arquivo precedida da literal ‘v’, como segue:

o DTe_v1.00.xsd (Schema XML do DT-e, verséo 1.00);
o tiposGeral_v1.00.xsd (Schema XML dos tipos do DT-e, versao 1.00).

A maioria dos Schemas XML do DT-e utilizam as definicdes de tipos béasicos ou tipos
complexos que estéo definidos em outros Schemas XML (ex.: tiposGeralDTe_v1.00.xsd, etc.),
nestes casos, a modificacdo de versdao do Schema basico sera repercutida no Schema

principal.

Por exemplo, o tipo numérico de 15 posi¢cbes com 2 decimais € definido no Schema
tiposGeralDTe_v1.00.xsd, caso ocorra alguma modificacdo na definicdo deste tipo, todos os
Schemas que utilizam este tipo basico devem ter a sua versao atualizada e as declaracdes

“import” ou “include” devem ser atualizadas com o nome do Schema basico atualizado.

As modificacdes de leiaute das mensagens dos Web Services podem ser causadas por
necessidades técnicas ou em razdo da modificacdo de alguma legislacdo. As modificacGes
decorrentes de alteracdo da legislacdo deverdo ser implementadas nos prazos previstos na
norma que introduziu a alteragdo. As modificagBes de ordem técnica serdo divulgadas pelo

MINFRA e poderdo ocorrer sempre que se fizerem necessarias.
3.5 Versao dos Schemas XML
3.5.1 Liberacao das versdes dos schemas para o DT-e

Os schemas vdlidos para o DT-e serdo disponibilizados no sitio nacional do Projeto

(https://dte.infraestrutura.gov.br), e seréo liberados apés autorizacdo da equipe de Gestao do

Projeto e representante das Empresas.
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A cada nova liberagdo de schema sera disponibilizado um arquivo compactado contendo o
conjunto de schemas a serem utilizados pelos usuarios para a gerac¢ao dos arquivos XML. Este
arquivo sera denominado “Pacote de Liberagao” e tera a mesma numeracao da versao do
Manual de Orientacdes que lhe é compativel. Os pacotes de liberacdo serdo identificados pelas
letras “PL_DTe”, seguida do niumero da versdo do Manual de Orientacdes correspondente.
Exemplificando: O pacote PL_DTe_1.00.zip representa o “Pacote de Liberagao” de schemas

do DT-e compativeis com o Manual de Orientacdes do Usuario — versédo 1.00.

Os schemas XML das mensagens XML sao identificados pelo seu nome, seguido da versao

do respectivo schema.

Assim, para o schema XML de “DTe”, correspondera um arquivo com a extensao “.xsd”, que

tera o nome de “DTe_v9.99.xsd”, onde v9.99, corresponde a versao do respectivo schema.

Para identificar quais os schemas que sofreram alteragdo em um determinado pacote liberado,

deve-se comparar o nimero da versdo do schema deste pacote com o do pacote anterior.

3.5.2 Corregao de Pacote de Liberacao

Em alguma situacdo pode surgir a necessidade de correcdo de um Schema XML por um erro
de implementacgé&o de regra de validagao, obrigatoriedade de campo, nome de tag divergente
do definido no leiaute da mensagem, que ndo maodifica a estrutura do Schema XML e nem

exige a alteracdo dos aplicativos da Emissora ou dos usuarios.

Nesta situacéo, divulgaremos um novo pacote de liberagdo com o Schema XML corrigido, sem
modificar o0 nimero da versdo do PL para manter a compatibilidade com o Manual de

Orientac¢des do Usuério vigente.

A identificagdo dos pacotes mais recentes se dard com o acréscimo de letras mindscula do
alfabeto, como por exemplo: DTe_PL_1.00a.ZIP, indicando que se trata da primeira versao
corrigida do DTe_PL_1.00.ZIP.

3.5.3 Divulgacao de novos Pacotes de Liberagao

A divulgacdo de novos pacotes de liberacdo ou atualizagbes de pacote de liberagdo serd
realizada através da publicagdo de Notas Técnicas no Portal Nacional do DT-e com as

informac0fes necessarias para a implementagado dos novos pacotes de liberacao.

3.5.4 Controle de Versdo

O controle de versao de cada um dos schemas validos do DT-e compreende uma definicao

nacional sobre:
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e Qual a verséo vigente (versdo mais atualizada)?
e Quais sédo as versdes anteriores ainda suportadas por todas as EMISSORA?

e Quais sdo as versdes da parte especifica de cada modal suportadas pela parte
genérica?

Este controle de versdo permite a adaptacdo dos sistemas de informética dos usuarios
participantes do Projeto em diferentes datas. Ou seja, alguns usuarios poderao estar com uma
versao de leiaute mais atualizada, enquanto outros poderdo ainda estar operando com

mensagens em um leiaute anterior.

N&o estdo previstas mudancas frequentes de leiaute de mensagens e 0s usuarios deverao ter
um prazo razoavel para implementar as mudancas necessarias, conforme acordo operacional
a ser estabelecido.

Mensagens recebidas com uma verséo de leiaute ndo suportada serdo rejeitadas com uma

mensagem de erro especifica na versao do leiaute de resposta mais recente em uso.

3.6 Schema XML — estrutura genérica e estrutura especifica do modal

A estrutura do Schema XML do DT-e foi criada como sendo composta de uma parte genérica do
schema e uma parte especifica para cada modal, com o objetivo de criar uma maior
independéncia entre os modais, onde uma alteracdo no leiaute especifico para um modal ndo
repercuta nos demais.

3.6.1 Parte Genérica

A estrutura genérica € a parte que possui 0s campos (tags) de uso comum a serem utilizados
por todos os modais.

Para alcancar este objetivo foi criada no schema XML do DT-e uma estrutura genérica com um
elemento do tipo any que permite a insercdo do XML especifico do modal, conforme
demonstrado na figura a seguir:
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|

|

|

A versdo do schema XML a ser utilizada na parte especifica do modal sera identificada com

um atributo de verséo proprio (tag versaoModal), conforme figura a seguir:

[=] sttributes

infModal

3.6.2 Parte Especifica para cada Modal

A estrutura especifica é a parte que possui 0os campos (tags) exclusivos do modal.

A parte especifica do schema XML para cada modal ser& distribuida no mesmo pacote de

liberagdo em arquivo separado para cada um deles.
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A identificacdo do modal se dara no nome do arquivo, como segue:
DTeModalXXXXXXXXXXXX_v9.99.xsd
Onde: XXXXXXXXXXXX é aidentificagdo do modal, e v9.99 é a identificacdo da versao.
Segue exemplo de nomes de arquivos de schema XML da parte especifica de cada modal:

e DTeModalRodoviario_v1.00.xsd (modal rodoviério, versao 1.00);
o DTeModalAereo_v1.00.xsd (modal aéreo, verséo 1.00);
o DTeModalFerroviario_v1.00.xsd (modal ferroviério, versao 1.00);

« DTeModalAquaviario_v1.00.xsd (modal aquaviario, versao 1.00).

3.6.3 Parte Genérica e Parte Especifica para cada Modal - Versoes

Uma verséao da parte genérica devera suportar mais de uma versao da parte especifica de cada
modal. Normalmente esta relagdo deve ser de uma para uma (1:1). Apenas em momentos de
transicdo poderemos ter empresas de um modal utilizando uma versdo mais atualizada,
enquanto outras empresas poderdo ainda estar operando com um leiaute anterior da parte

especifica.

O Ambiente Emissor devera manter na sua aplicagé@o o controle de versdes da parte especifica

suportadas pela parte genérica.

3.7 Datae hora de emissao e outros horarios

Todos os campos gue representam Data e Hora no leiaute das mensagens do DT-e seguem o
formato UTC completo com a informacao do TimeZone. Este tipo de representacdo de dados é
tecnicamente adequado para a representagdo do horario para um Pais com dimensdes

continentais como o Brasil.

Serdo aceitos os horarios de qualquer regido do mundo (faixa de horario UTC de -11 a +12) e ndo

apenas as faixas de horério do Brasil.

Exemplo: no formato UTC para os campos de Data-Hora, "TZD" pode ser -02:00 (Fernando
de Noronha), -03:00 (Brasilia) ou -04:00 (Manaus), no horario de verdo serdo -01:00, -02:00 e
-03:00. Exemplo: "2010-08-19T13:00:15-03:00".

3.8 EMISSORA

Os servicos deste ambiente compreendem os Web Services descritos no Modelo Conceitual da

Arquitetura de Comunicacéo, conforme consta deste manual.

A responsabilidade sobre o credenciamento e sobre a autorizag@o para 0 USUario usar 0s servicos
do Ambiente Emissor é da Empresa INFRA S/A (VALEC).
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4. Sistema de Registro de Eventos
4.1 Fases e Eventos do DT-e

O Sistema de Registro de Eventos do DT-e — SRE é o modelo genérico que permite o registro de

evento de interesse do DT-e originado a partir do préprio usuario.

Um evento é o registro de um fato relacionado com o documento Eletronico de transporte, esse

evento pode ou ndo modificar a situacdo do documento (por exemplo: cancelamento).

O servigo para registro de eventos sera disponibilizado pelo Ambiente Emissor através de Web
Service de processamento sincrono e sera propagado para os demais 6rgdos interessados pelo
mecanismo de compartilhamento de documentos logisticos eletrbnicos. As mensagens de evento
utilizardo o padréo XML ja definido para o projeto DT-e do emissor do evento (seja ele usuario ou

emissora).

O registro do evento requer a existéncia do DT-e vinculada no Ambiente Emissor, contudo alguns tipos
de eventos poderdo ser registrados sem que exista o0 DT-e na base de dados do autorizador em

conformidade com as regras de negdcio estabelecidas para este tipo de evento.

O modelo de mensagem do evento devera ter um conjunto minimo de informagcées comuns, a

saber:

o ldentificacdo do autor da mensagem;
o ldentificacdo do evento;
o ldentificacdo do DT-e vinculado;

o Informagfes especificas do evento;

O Web Service sera Unico com a funcionalidade de tratar eventos de forma genérica para facilitar
a criacdo de novos eventos sem a necessidade de criacdo de novos servicos e com poucas

alteracdes na aplicagdo de Registro de Eventos do Ambiente Emissor.

O leiaute da mensagem de Registro de Evento seguird o modelo adotado para o documento DT-e,
contendo uma parte genérica (comum a todos os tipos de evento) e uma parte especifica onde sera

inserido o XML correspondente a cada tipo de evento em uma tag do tipo any.

As regras de validacado referentes a parte genérica dos eventos estardo descritas no item 7 deste

manual.

O Pacote de Liberacao de schemas do DT-e devera conter o leiaute da parte genérica do Registro

de Eventos e um schema para cada leiaute especifico dos eventos definidos neste manual.
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4.2 Fases e Eventos do DT-e

A estrutura logica do Documento Eletrdnico de transportes divide-se em 4 fases onde os eventos
serdo executados, bem estruturadas, delimitando as etapas de funcionamento do processo de
transporte:

o Envio (Inicio);

o Qualificacao;

o Operacéo; e

o Arquivamento;

Os eventos identificados abaixo seréo construidos gradativamente pelo Ambiente Emissor, assim
como novos eventos poderdo ser identificados e acrescentados nesta tabela em futuras versbes
deste Manual Técnico.

43 Fasel-Envio

Nesta fase, inicia-se nas Geradoras com Insercdo de dados com informacdes de logisticas nos
campos de forma automética ou manual para emissdo do Dt-e. E onde o XML é elaborado para
envio para o sistema. As informacdes inseridas e as 132 regras de validacéo serao aplicadas e
verificadas possibilitando a integridade de dados. Caso o preenchimento de algum campo esteja
errado ou faltando, o documento € devolvido para complementacdo e somente apds ajustes €
gerado para pagamento.

O DT-e podera ser cancelado nesta fase antes do pagamento do documento. (Cédigo 4090 -
Cancelar Documento)

Nesta Etapa, inicia-se também a criacao do Farol, aplicacdo criada com intuito de gerar pontos
para incentivar o bom funcionamento do documento, bem como sinalizar o andamento do

pProcesso.

a) O Farol verde é acrescentado ao DT-e e sdo adicionados 10 pontos pelo envio;

b) Sao acrescentados mais 50 pontos por cumprir 0s campos obrigatorios;

c) Sé&o acrescentados mais 30 pontos pelas informagfes de pagamento;

d) Sdo acrescentados mais 10 pontos por complementar as  informacfes
produto predominante;

Tabela de Eventos da Fase:

cStat xNome Fase

1010 Arquivo recebido e na fila para processamento 1

4.4 Fase 2 —Qualificacao
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E nesta fase que acontecem as validagdes negociais, onde s&o verificados os documentos
existentes nos 6rgdos que possuem as bases de dados integradas ao DT-e: a ANTT, o DNIT, o
Denatran, entre outros. A rotina interna do sistema verifica todos os documentos que se
encontram na fase 1 e habilita o documento para iniciar a qualificacéo.

Esta etapa ndo serve como fiscalizacéo, existe apenas como consulta e sinalizacéo de situacéo

atual da documentacéo do transportador, motorista, etc.
Atualizacdo do Farol:

a) Caso alguma das consultas tenha resultado negativo, o0  documento
perde automaticamente 50 pontos nesta fase.
b) Se passar em todas as checagens ele ganha 100 pontos;

Tabela de Eventos:

cStat xNome Fase
2010 Inicio do Processo de Qualificacido 2
2012 Consulta Dados da ANTT 2
2013 Consulta Dados do DNIT 2
2014 Consulta Dados do Bacen 2

4.5 Fase 3 - Operagao

Essa é a fase da viagem propriamente dita, onde sao registrados os eventos ocorridos durante o
trajeto da viagem.

E uma etapa onde podem ser inseridas informacdes valiosas de problemas na pista, acidentes,
parada para fiscalizacéo, entre outros.

Finaliza com a confirmacéo de recebimento pelo cliente ou com a o registro de fim de viagem do

motorista. Pode também ser finalizada por decurso de prazo, sem nenhuma interagéo.
Atualizacéo do Farol:

a) Nesta fase, pontua 30 pontos se registrar o inicio de viagem e mais 30 se registrar o fim
da viagem.

b) Registra 40 pontos se informar qualquer evento de infraestrutura.

c) Se ele néo registrar eventos de infra, mas se registrar qualquer outro evento adicional,
ganha mais 40 pontos.
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Tabela de Eventos:

cStat xNome Fase
3010 Registro do Inicio da Viagem - Motorista 3
3011 Defeitos na pista 3
3012 Placa danificada/ilegivel 3
3013 Viaduto ou ponte danificada 3
3014 Viaduto ou ponte interditada 3
3015 Parada ou lentid&o devido a obras na rodovia 3
3016 Parada ou lentidao devido a queda de barreira/arvores 3
3017 Troca de condutor 3
3018 Parada para descanso/refeicdes 3
3019 Reinicio da viagem apds descanso/refeicbes 3
3020 Troca de veiculo ou caminh&o-trator 3
3021 Troca de unidade rebocada 3
3022 Parada para fiscalizacéo 3
3023 Parada por operacéo policial 3
3024 Parada devido a acidente envolvendo o veiculo 3
3025 Parada devido a acidente com terceiros 3
3026 Congestionamento ou transito lento 3
3027 Registro de inicio de estadia 3
3028 Registro de término de estadia 3
3029 Registro de Passagem 3
3099 Mudancga para Fase 3 - Decurso de Prazo 3

4.6 Fase 4 — Arquivamento

Esta fase é a de finalizacdo do DT-e, o DT-e somente € ENCERRADO com o cumprimento do
seguinte Checklist:

e Registro do Evento de Finalizacdo da viagem por parte do Motorista (4010) e/ou

Transportadora (4011);

e Recebimento da Mercadoria por parte da contratante (4012);
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e Sem pendéncias Operacionais;

e No caso em que a Transportadora for do Tipo 2 - Transportador Autbnomo de Carga
(TpTransp = 2), € necessario que exista o registro do Evento de Recebimento de parcela
final/liquidagdo do frete (4013).

Pode ser finalizada por Decurso de Prazo (sem interacao)

Atualizacéo do Farol:

a) Nesta fase, pontua 100 pontos cumprir o fluxo de recebimento

b) Pontua 30 pontos se o motorista informar a entrega

¢) Pontua 30 pontos de confirmar o recebimento

d) Pontua 30 pontos de informar o recebimento final da parcela

e) Documento cancelado é automaticamente arquivado e ganha 100 pontos

Tabela de Eventos:

cStat xNome Fase
4010 Registro do Fim da Viagem - Motorista 4
4011 Registro do Fim da Viagem - Transportadora 4
4012 Recebimento da mercadoria - Contratante 4
4013 Recebimento de parcela final/liquidag&o do frete 4
4090 Cancelar Documento (Cancela o DT-e) 4
4099 Mudanca para Fase 4 - Decurso de Prazo 4

4.7 Resumo das Fases:

1. Envio (Inicio)

1.1. Arquivo recebido e na fila para processamento;

2. Qualificacéo

2.1. Consulta Dados da ANTT

2.2. Consulta Dados do Bacen

2.3. Consulta Dados do Denatran

2.4. Consulta Dados do DNIT

2.5. Inicio do Processo de Qualificacdo

3. Operacionais

3.1. Registro do Inicio da Viagem - Motorista
3.2. Defeitos na pista

3.3. Placa danificada/ilegivel

3.4. Viaduto ou ponte danificada

3.5. Viaduto ou ponte interditada
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3.6. Parada ou lentiddo devido a obras na rodovia
3.7. Parada ou lentiddo devido a queda de barreira/arvores
3.8. Troca de condutor

3.9. Parada para descanso/refeicdes

3.10.Reinicio da viagem apds descanso/refeicbes
3.11.Troca de veiculo ou caminh&o-trator
3.12.Troca de unidade rebocada

3.13.Parada para fiscalizacéo

3.14.Parada por operacéao policial

3.15.Parada devido a acidente envolvendo o veiculo
3.16.Parada devido a acidente com terceiros
3.17.Congestionamento ou transito lento
3.18.Registro de inicio de estadia

3.19.Registro de término de estadia

3.20.Registro de Passagem

3.21.Mudanga para Fase 3 - Decurso de Prazo

4. Arquivamento

4.1. Cancelar Documento

4.2. Mudanca para Fase 4 - Decurso de Prazo

4.3. Recebimento da mercadoria - Contratante

4.4. Recebimento de parcela final/liquidacdo do frete
4.5. Registro do Fim da Viagem - Motorista

Observacdo: Pararealizar o cancelamento de um DT-e devera ser registrado um evento
4090 - Cancelar documento.
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5. Web Services

Os Web Services disponibilizam os servigos que serdo utilizados pelos aplicativos dos usuarios. O
mecanismo de utilizagdo dos Web Services segue as seguintes premissas:

a) Sera disponibilizado um Web Service por servigo, existindo um método para cada tipo de
servico;

b) Para os servigos assincronos, o método de envio retorna uma mensagem de confirmacgao
de recebimento da solicitacdo de servico com o recibo e a data e hora local de recebimento
da solicitag&o ou retorna uma mensagem de erro.

c) Para os servigos sincronos, o envio da solicitagdo e a obtencgdo do retorno seréo realizados
na mesma conexao por meio de um Gnico método.

d) As URLs dos Web Services encontram-se no Portal Nacional do DT-e

( https://dte.infraestrutura.gov.br ).

e) O processo de utilizacdo dos Web Services sempre € iniciado pelo usuério enviando uma
mensagem nos padrées XML e SOAP, através do protocolo TLS com autenticagdo mutua.
f) A ocorréncia de qualquer erro na validagdo dos dados recebidos interrompe o0 processo com a

disponibilizacdo de uma mensagem contendo o codigo e a descricdo do erro.

5.1 Servico de Recep¢ao Assincrono

O Servigo de Recepcgdo assincrono de DT-e é o servi¢o oferecido pelo ambiente emissor para
recepcdo de DT-e emitidos pelos usuarios credenciados que optam pelo envio e posterior
obtencéo da resposta da autorizagéo.

O usuario deve transmitir o DT-e através do Web Service de recepcao assincrono e buscar o

resultado do processamento no Web Service de consulta resultado de processamento.

e Funcéo: servigo destinado a recepgédo de mensagens de envio de DT-g;
e Processo: assincrono;
e Método: DTeRecepcaolote;

e Parametro da Mensagem da area de dados: XML sem compactacao.
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5.1.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML do DT-e assincrono

# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam.
AP0l enviDTe Raiz - - - -
AP02 | versao A APO1 N 1-1 1-4
APO3 idLote E APO1 N 1-1 1-15
APO4 DTe G APO1 XML - -

Legenda: Tipo: D = data; C = alfanumérico; N = numérico, L = Lista

5.1.2 Leiaute Mensagem de Retorno

#O07e

[DOCUMENTO ELETRONICO DE TRANSPORTE

Descricao/Observacéo
TAG raiz

Versao do leiaute. Ex: "1.00"

Identificador de controle do envio do
lote. NUmero sequencial auto
incremental, de controle
correspondente ao identificador Gnico
do lote enviado. A responsabilidade
de gerar e controlar esse nimero é
exclusiva do usuario.

DT-e transmitido (apenas um DT-e)
seguindo definicdo do Anexo | —
Leiaute do DT-e. O tamanho maximo
do arquivo ndo devera ultrapassar
2048 KB.

Retorno: Estrutura XML com a mensagem do resultado do envio da transmissao assincrona;

# Campo Ele Pai Tipo Ocaor. Tam.
ARO1 retEnviDTe | Raiz - - - -
ARO02 versao A ARO1 N 1-1 4
ARO03 tpAmb E ARO1 N 1-1 1
ARO4 cStat E ARO1 1-1 4
ARO05 xMotivo E ARO1 C 1-1 1-255
ARO06 nRec E ARO1 N 1-1 15
ARO7 protDTe E ARO1 D 0-50 XML

Legenda: Tipo: D = data; C = alfanumérico; N = numérico, L = Lista

Descricao/Observacéo

TAG raiz da Resposta

Versao do leiaute

Identificacdo do Ambiente: 1 —
Producéo / 2 - Homologacéo

Cédigo do status da resposta

Descricéo literal do status da
resposta

Numero do Recibo gerado pelo
Portal do DTe, composto por duas
posi¢cdes com o Codigo da UF
(codificacéo do IBGE) onde foi
entregue o Lote, uma posi¢ao para
o Tipo de Autorizador e doze
posi¢cdes numéricas sequenciais
Resposta ao processamento do
DT-e

As mensagens recebidas com erro geram uma mensagem de erro.

O numero do recibo gerado pelo Ambiente Emissor sera a chave de acesso do servigco de

consulta ao resultado do processamento.

5.1.3 Processo de Recepgao Assincrona de DT-e

Este método sera responsavel por receber as mensagens de envio de DT-e na modalidade

assincrona e coloca-las na fila de entrada.
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O tamanho maximo da mensagem é limitado em 2048Kb, assim o usuario deve gerar um XML
que néo ultrapasse este limite.

Deveréo ser realizadas as valida¢gfes e procedimentos que seguem.

5.1.4 Regras de Validag¢ao Basicas do Servigo

O Ambiente Emissor que mantém o Web Service disponivel, mesmo quando o servi¢co estiver
paralisado, deverd implementar as verificagdes 108 e 109. Estas validacdes poderdo ser

dispensadas se 0 Web Service néo ficar disponivel quando o servico estiver paralisado.

5.1.5 Validagao das informacdes de controle da chamada ao Web Service

# Regra de Validacéo Critica  Msg Efeito

CO01 | Elemento DTeCabecMsg inexistente no SOAP Header Obrig. 242 Re;j.

Campo versaoDados inexistente no elemento DTeCabecMsg do

cies SOAP Header

Obrig. = 411 Re;j.

CO05 | Versao dos Dados informada é superior a versao vigente Obrig. 238 Rej.

A informacgdo da versédo do leiaute do DT-e e a UF de origem do emissor de DT-e séo
informadas no elemento DTeCabecMsg do SOAP Header.

A aplicacéo devera validar o campo versaoDados, rejeitando o arquivo recebido em caso de
informacgdes inexistentes ou invélidas.

5.1.6 Validacao da area de dados da mensagem

ValidagOes de Forma Aplicadas ao DT-e

# Regra de Validacdo Critica Msg Efeito
D01  Verificar Schema XML da Area de Dados (Verifica o schema do lote) Obrig. 225 Rej.

A existéncia de qualquer erro na validacdo de forma da area de dados implica a rejeicdo do

arquivo.
A validacao do schema XML do DT-e pelo Ambiente Emissor devera ser feita em duas etapas:

e A primeira etapa deve validar a estrutura genérica do arquivo, submetendo a
mensagem contra o schema XML definido para o mesmo.

o Em caso de erro, retornar o cédigo 225;

5.1.7 Gerac¢ao da Resposta com o Recibo
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Nao existindo qualquer problema nas validacdes, o aplicativo devera gerar um numero de
recibo e gravar a mensagem juntamente com o CNPJ do transmissor, versdo da mensagem

e 0 cbdigo da UF de origem.

Apbs a gravacdo da mensagem na fila de entrada, serd retornada uma mensagem de

confirmacao de recebimento para o transmissor, com as seguintes informacoes:

o ldentificacdo do ambiente;
o Versdao do aplicativo;
o O cdbdigo 132 e o literal “Lote recebido com Sucesso”;

o O numero do recibo da mensagem;

Caso ocorra algum problema de validagéo, o aplicativo devera retornar uma mensagem com

as seguintes informacgdes:

o A identificacdo do ambiente;
o A versao do aplicativo;

o O cdbdigo e a respectiva mensagem de erro;

5.1.8 Descricdo do Processamento Assincrono do DT-e

7

O processamento do arquivo de DT-e recepcionado é realizado pelo Servidor de
Processamento de DT-e, que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo
método DTeRecepcaolote. Este método faz a validagcdo de forma e das regras de negdcio e

armazena o resultado do processamento na fila de saida.

5.1.9 Validagao das regras de negdcio do DT-e
As regras de negocio que serdo aplicadas ao DT-e estdo descritas no item 5 deste Manual.

5.1.10 Resultado do Processamento Assincrono de DT-e

O resultado do processamento do arquivo estara disponivel na fila de saida e conterd o
resultado da validagéo do DT-e. O resultado do processamento deve ficar disponivel na fila de

saida por um periodo minimo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.2 Servigo de Retorno Recepgao

Servigo que devera ser utilizado pelo emitente para obter o resultado do processamento do

arquivo de DT-e enviado ao servigo de recepgdo assincrono (item 4.1).

Esse servi¢o devera ser descontinuado em futura versdo do DT-e.
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¢ Funcéo: servico destinado a devolver o resultado do processamento do
DT-e;

e Processo: sincrono;

e Método: DTeRetRecepcao;

e Parametro da Mensagem da area de dados: XML sem compactacao.

5.2.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo o himero do recibo que identifica a mensagem de envio do
DT-e.

# Campo Ele Pai Tipo Ocaor. Tam. Descricdo/Observagéo
CPO1 | consReciDTe Raiz - - - - TAG raiz

CPO0O2 versao A CPO1 N 1-1 4 Versao do leiaute

Identificacdo do

Ambiente:

1 - Producéo/ 2 -

Homologacéao

Numero do Recibo

Numero gerado pelo

Ambiente Emissor,

composto

por: duas posi¢cdes com

CP04 nRec E CPO1 N 1-1 15 cadigo do autorizador
onde foi entregue o
arquivo, codificagéo de
UF do IBGE, e treze
posicdes numéricas
sequenciais.

CPO3 tpAmb E CPO1 N 1-1 1

Legenda: Tipo: D = data; C = alfanumérico; N = numérico, L = Lista
5.2.2 Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com o resultado do processamento do arquivo de DT-e.

# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Descricdo/Observacgéo
CRO1 retConsReciDTe Raiz - - - - TAG raiz da Resposta
CRO2 versao A CRO1 N 1-1 4 Versdo do leiaute

Identificacdo do
CRO3 tpAmb E CRO1 N 1-1 o | e

1 - Producado/ 2 -
Homologacéao
Cédigo do status da

CRO0O4 cStat E CRO1 N 1-1 3
resposta
CRO05 xMotivo E CRO1 C 1-1 1-255 Descricao literal do
status da resposta
CRO06 protDTe E CRO1 N 1-1 10 Ndmero do Protocolo

gerado.
Legenda: Tipo: D = data; C = alfanumérico; N = numérico, L = Lista
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5.2.3 Descrigdao do Processo de Web Service

Este método oferece a consulta do resultado do processamento do arquivo de DT-e enviado
ao servigo de recepcao assincrono.

O aplicativo do Usuario deve ser construido de forma a aguardar um tempo minimo de 15
segundos entre o envio do DT-e para processamento e a consulta do resultado deste
processamento, evitando a obtencdo desnecessaria do status de erro 132 — “Arquivo recebido

e na fila para processamento”.

Deverdo ser realizadas as valida¢gfes e procedimentos que seguem:

5.2.4 Regras de Validag¢ao Basicas do Servico

O Ambiente Emissor que mantém o Web Service disponivel mesmo quando o servigo esteja
paralisado, devera implementar as validagbes 108 e 109. Estas validacdes poderdo ser

dispensadas caso o Web Service néo fique disponivel quando o servico estiver paralisado.

5.2.5 Validac¢ao da area de dados da mensagem

Validacdes de Forma Aplicadas a area de dados

# Regra de Validacdo Critica Msg Efeito
D01 Verificar Schema XML da Area de Dados Obrig. 215 Rej.
D02 Verificar se a versao do XML é suportada Obrig. 239 Rej.

5.2.6 Validacdo das Regras de Negdcio do Retorno Recepc¢ao

Validacdes das Regras de Negocio da Consulta Recibo

# Regra de Validacdo Critica Msg Efeito
HO1 Verificar se o arquivo ndo esta na fila Obrig. 106 Rej.
HO2  Verificar se o arquivo ja foi processado Obrig. 105 Rej.
HO3  Verificar se o recibo existe Obrig. 133 Rej.

5.2.7 Final do Processamento

A mensagem de retorno podera ser:

o Arquivo processado: cStat = 104, com o resultado do processamento do DT-e;

o Arquivo em processamento: cStat = 132 ou 105, usuario devera fazer uma nova
consulta;

o Arquivo ndo localizado: cStat = 106, usuario devera providenciar o reenvio da
mensagem;

o Recibo ou CNPJ/CPF do requisitante com problemas: cStat = 248 ou 223, usuario
devera sanar o problema;
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6. Regras de Validacao do DT-e

As validagbes descritas a seguir aplicam-se ao DT-e transmitido ao servico de recepcgdo de
assincrono (item 5.1).

6.1 Regras de negdcio do DT-e

Cadigo Regra de Validagdo Critica Msg Efeito

ValidacGes Gerais

Cédigo do Municipio de Carregamento inexistente (Tabela Municipios do

G010 Obrig. 405  Rej.

IBGE)
G013 %cggo do Municipio de Descarregamento inexistente (Tabela Municipios do Obrig. | 406 Rej.
Validagbes do Emitente
Se informado CNPJ do Emitente: . .
G053 Validar CNPJ Emitente (digito controle, zeros ou nulo) Obrig. | 207 Re).
G064 Cadigo do Municipio Emitente inexistente (Tabela Municipios do IBGE) Obrig. 408 Rej.
ValidagGes de recepcdo da DT-e
Campo [cUF] da tag -ide - que valida a informacéo ( "Cdédigo da UF do
101 emitente do Documento. Obrig. ' 700 Rej.
Utilizar a Tabela do IBGE de cédigo de unidades da federacéo."),
102 | Campo [tpAmb] da tag -ide - que valida a informacao ( Tipo do Ambiente) Obrig. | 700 Rej.
103 Campo [tpAmb] da tag -ide - que valida a informacéo ( "1 - Producéo?2 - Obrig. | 700 Rej.

Homologacé&o").

Campo [tpEmit] da tag -ide - que valida a informacéo ( 1 - Prestador de servigo
104 | de transporte e 2 - Transportador de Carga Propria 3 - Prestador de servico Obrig. | 700 Rej.
de transporte que emitirda CT-e Globalizado).
Campo [mod] da tag -ide - que valida a informacéo ( Utilizar o codigo 58 para
identificacdo do DT-e).
Campo [serie] da tag -ide - que valida a informacao ( "Informar a série do
106 | documento (informar zero se inexistente).Série na faixa [920-969]: Reservada | Obrig. K 700 Rej.
para emissao por contribuinte pessoa fisica com inscricdo estadual.").
Campo [nDT] da tag -ide - que valida a informacgédo ( Numero que identifica o
Documento de Transporte Eletrdnico. 1 a 999999999.).
Campo [cDV] da tag -ide - que valida a informag&o ( Informar o digito de
108 | controle da chave de acesso do DT-e, que deve ser calculado com a aplicagdo @ Obrig. 700 = Rej.
do algoritmo médulo 11 (base 2,9) da chave de acesso.).
Campo [modal] da tag -ide - que valida a informacéo ( "1 - Rodoviario;2 -

105 Obrig. 700  Rej.

107 Obrig. 700 Rej.

e Aéreo;3 - Aquaviario;4 - Ferroviario."). obrig: | 700 R

Campo [dhEmi] da tag -ide - que valida a informacao ( Formato AAAA-MM- . .
110 DDTHH:MM:DD TZD). Obrig. | 700 | Re;j.
111 Campo [tpEmis] da tag -ide - que valida a informacéo ("1 - Normal; 2 - Obrig. 700 Rej.

Contingéncia").
Campo [procEmi] da tag -ide - que valida a informacéo ( O - emisséo de DT-e
112 | com aplicativo do transportador e com a opgéo 1 - emissédo de DT-e com Obrig. | 700 Rej.
aplicativo da geradora).
Campo [verProc] da tag -ide - que valida a informacgéo ( Versao do processo
de emisséo).
Campo [UFIni] da tag -ide - que valida a informacao ( "Utilizar a Tabela do
114 | IBGE de cédigo de unidades da federacéo.Informar 'EX' para opera¢des com | Obrig. 700 Rej.
0 exterior.").
Campo [UFFim] da tag -ide - que valida a informacéao ( "Utilizar a Tabela do
115 | IBGE de cédigo de unidades da federacéo.Informar 'EX' para opera¢cdes com | Obrig. 700 Rej.
o exterior.").

113 Obrig. 700 Rej.
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Campo [infMunCarrega] da tag -ide - que valida a informacéo ( Informacdes
dos Municipios de Carregamento).
Campo [IE] da tag -emit - que valida a informacéo ( Inscricdo Estadual do

116 Obrig. | 700 Rej.

117 . Obrig. | 700  Re;j.
emitemte).

118 Campo [xNor_ne] da tag -emit - que valida a informacéo ( Razao social ou Obrig. | 700 Rej.
Nome do emitente).

119 Car_npo [enderEmit] da tag -emit - que valida a informacao ( Endereco do Obrig. 700 Rej.
emitente).

120 Campo [infMunDescarga] da tag -infDoc - que valida a informacao ( Obrig. | 700 Rej.

Informacdes dos Municipios de descarregamento).

Campo [tpCarga] da tag -prodPred - que valida a informacéo ( 01-Granel
sé6lido; 02-Granel liquido;03-Frigorificada;04-Conteinerizada;05-Carga
121 | Geral;06-Neogranel;07-Perigosa (granel sélido);08-Perigosa (granel Obrig. 700 Rej.
liquido);09-Perigosa (carga frigorificada);10-Perigosa (conteinerizada);11-
Perigosa (carga geral).

Campo [xProd] da tag -prodPred - que valida a informacé&o ( Descri¢cdo do
produto).

Campo [vCarga] da tag -tot - que valida a informagé&o ( Valor total da carga /
mercadorias transportadas).

124 | Campo [cUnid] da tag -tot - que valida a informacéo ( 01 — KG; 02 - TON). Obrig. | 700 Rej.

Campo [gCarga] da tag -tot - que valida a informacgé&o ( Peso Bruto Total da
Carga / Mercadorias transportadas).

122 Obrig. 700 Rej.

123 Obrig. 700 Rej.

125 Obrig. 700 Rej.
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7. Sistema de Registro de Eventos (Parte Geral)

Funcdo: servico destinado a recepcao de mensagem de evento de DT-e.
Processo: sincrono.
Método: DTeRecepcaoEvento

Parametro da Mensagem da area de dados: XML sem compactacao

7.1 Leiaute Mensagem de Entrada

Entrada: Estrutura XML contendo a consulta do status do servico
Schema XML: eventoDTe_v9.99.xsd

# Campo Ele Pai Tipo  Ocor. Tam. Descricdo/Observacéao

GP0O1 InfEvento Raiz - - - - TAG raiz

GP02 versao A GP0O1 N 1-1 4 Verséo do leiaute

GPO3 tpAmb E GPO1 N 1-1 1 Ident|f|c~a<;ao do Amblente~: 1-
Producédo 2 — Homologacao

GPO4 chDTe E GPO1 N 0-1 44 Chave de Acesso do DT-e vinculado
ao Evento

GPO05 CNPJ CE GPO1 N 1-1 14 | Informar o CNPJ do autor do Evento

GP06 CPF CE GPO1 N 1-1 11 | Informar o CPF do autor do Evento

GPO7 cEvento E GPO1 N 0-1 6 Tipo do Evento (ver tabela de tipos
de evento Item 4)

GPO08 xEvento G GPO1 - 1-1 0-255 ' Descrig6es do evento especifico.

GP09 Localizacao Raiz GPO1 - - - TAG raiz

GP10 latitude E GP09 N 1-1 11 | Latitude da localiza¢éo do evento

GP11 longitude E GP09 N 1-1 11 | Longitude da localizac&o do evento.

Legenda: Tipo: D = data; C = alfanumérico; N = numérico, L = Lista
7.2  Leiaute Mensagem de Retorno

Retorno: Estrutura XML com o resultado do pedido de evento.
Schema XML: retEventoDTe_v9.99.xsd

# Campo Ele Pai Tipo Ocor. Tam. Descricdo/Observacéo

TAG raiz do Resultado do

GR0O1 dteRecepcaoEventoResult Raiz - - - - Envio do Evento

GRO02 Verséo A GRO1 N 1-1 4 Versédo do leiaute
Identificacdo do Ambiente:
GRO03 tpAmb E GRO03 N 1-1 1 1 - Producédo /2 —

Homologacéao

Cédigo do status da
GRO04 cStat E GRO3 N 1-1 4 resposta

_ Descrigéo do status da
GRO05 xMotivo E GRO3 C 1-1 1-255 (egposta

Numero do Recibo
NUmero gerado pelo
Ambiente Emissor,
composto

GRO08 nRec E CPO1 N 1-1 15
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por: duas posi¢cdes com

codigo do autorizador onde

foi entregue o arquivo,

codificagcédo de UF do

IBGE, e treze posicdes

numéricas sequenciais.
Legenda: Tipo: D = data; C = alfanumérico; N = numérico, L = Lista

7.3 Descricao do Processo de Web Service

Este método é responsavel por receber as solicitagdes referentes ao registro de eventos de DT-
e. Ao receber a solicitacdo do transmissor, a aplicacdo do Ambiente Emissor realiza o

processamento da solicitacdo e devolve o resultado do processamento para o aplicativo.

O WS de Eventos é acionado pelo interessado (emissor ou 6rgdo publico) que deve enviar
mensagem de registro de evento.

Deverao ser realizadas as validagdes e procedimentos que seguem:

7.4 Regras de Validagao Basicas do Servico

O Ambiente Emissor que mantém o Web Service disponivel mesmo quando o servigco esteja
paralisado, devera implementar as validacbes 108 e 109. Estas validacbes poderdo ser
dispensadas caso o Web Service néo fique disponivel quando o servico estiver paralisado.

7.5 Validagao das informagdes de controle da chamada ao Web Service

A informacdo da verséo do leiaute do DT-e e a UF de origem do emissor do DT-e séo
informadas no elemento DTeCabecMsg do SOAP Header.

7.6 Validacao da area de dados da mensagem

# Regra de Validacéo Critica Msg Efeito
DO1 Verificar Schema XML da Area de Dados Obrig. 215 Rej.

7.7 Validacao das Regras de Negdcio do Servico de Registro de Eventos

# Regra de Validagéo Critica Msg Efeito
LO1 Tipo do ambiente informado difere do ambiente do Web Service  Obrig. 999 Rej.
LO2  Verificar Schema da parte especifica do Evento OBS: Utilizar o Obrig. 999 Rej.

tpEvento + o atributo versaoEvento para identificar qual schema
deve ser validado
LO3 Validar chave de acesso do DT-e Retornar motivo da rejeicao Obrig. 999 Rej.
da Chave de Acesso: CNPJ/ CPF zerado ou invalido, Ano <
2012 ou maior que atual, Més invalido (0 ou > 12), Modelo
diferente de 58, Numero zerado, Tipo de emisséo invalido, UF
invalida ou DV invalido)
[Motivo: XXXXXXXXXXXX]
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LO4 Se evento do emissor verificar se CNPJ / CPF do Autor Obrig. 999 Rej.
diferente do CNPJ / CPF da chave de acesso do DT-e
Observacdo: Verificar CPF apenas se a série estiver na faixa
920-969, para todas as demais verificar como CNPJ

LO5 Se evento Emissora / MINFRA / Outros: Rejeitar se informado Obrig. 999 Rej.
CPF do autor

LO7 Se evento do Emissora/Outros 6rgédos, verificar se CNPJ do Obrig. 999 Rej.
Autor consta da tabela de 6rgaos autorizados a gerar evento.

LO8 Se evento exige DT-e: Acesso BD DT-e (Chave: CNP / CPF Obrig. 999 Rej.

Emit, Modelo, Série, N°):
- Verificar se DT-e néo existe
L09 Se existir a DT-e: (Independente do evento exigir). Obrig. 999 Rej.
Verificar se a Chave de Acesso difere da existente em BD
(opcionalmente a descricao do erro, campo xMotivo, tem
concatenada a Chave de Acesso)

7.8 Processamento das validagdes especificas de cada evento

As partes especificas serdo desenvolvidas em uma verséo futura.

7.9 Final do Processamento do Evento

O processamento do evento pode resultar em:

e Rejeicdo — o Evento serd descartado, com retorno do cédigo do status do motivo da
rejeicao;

e Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculagdo do evento no respetivo
DT-e, o Evento sera armazenado no repositorio do Sistema de Registro de Eventos com a
vinculagédo do Evento no respectivo DT-e (cStat=135);

e Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos — vinculagdo do evento ao respectivo DT-
e prejudicado — o Evento sera armazenado no repositério do Sistema de Registro de
Eventos, a vinculag&o do evento ao respectivo DT-e fica prejudicada face a inexisténcia do
DT-e no momento do recebimento do Evento (cStat=136);

o Recebido pelo Sistema de Registro de Eventos, com vinculagdo do evento no respectivo
DT-e com situacao diferente de Autorizada, o Evento ser4 armazenado no repositério do
Sistema de Registro de Eventos com a vinculacdo do Evento no respectivo DT-e

retornando um alerta com a situagéo de DT-e (cStat=134);

O Ambiente Emissor devera compartilhar os eventos autorizados no Sistema de Registro de

Eventos com os 6rgédos interessados.
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8. Web Services — Informacgoes Adicionais

8.1 Ambiente de Homologacdo / Producdo

O Ambiente Emissor devera manter dois ambientes para recep¢do de DT-e. O ambiente de
homologacéo é especifico para a realizacdo de testes e integracdo das aplicacdes do usuério

durante a fase de implementacéo e adequacgéo do sistema de emissédo de DT-e do usuario.

A emissdo de DT-e no ambiente de producéo fica condicionada a prévia aprovagéo das equipes
de Tl e de negdcios da prépria empresa, que devera avaliar a adequacao, comportamento e
performance de seu sistema de emissdo de DT-e no ambiente de homologagdo. Uma vez

aprovados os testes em homologacao, pode o usuario habilitar-se ao ambiente de producéo.

8.1.1 Sobre as condi¢Oes de teste para as empresas

O ambiente de homologacao deve ser usado para que as empresas possam efetuar os testes
necessarios nas suas aplicagfes, antes de passar a consumir 0s servicos no ambiente de
producao.

Em relacdo a massa de dados para que os testes possam ser efetuados, lembramos que

podem ser gerados DT-e no ambiente de homologacao a critério da empresa.

Testes no ambiente de producdo, quando liberado este ambiente, por falha da aplicacdo da
empresa podem disparar os mecanismos de controle de uso indevido, causando bloqueios

administrativos na utilizagdo dos servicos.

8.2 Mensagens de Erro

Tabela de codigos de erros e descricdes das mensagens de erro especificas do DT-e

Cddigo Descrigdo do Erro
104 Arquivo processado

105 Arguivo em processamento

106 Arquivo néo localizado

108 Servi¢co Paralisado Momentaneamente (curto prazo)
109 Servico Paralisado sem Previsdo

132 Encerramento de DT-e homologado

134 Evento registrado com alerta para situacéo
135 Evento registrado e vinculado a DT-e

136 Evento registrado, mas nao vinculado a DT-e

207 Rejeicdo: CNPJ do emitente invalido
215 Rejeicdo: Falha no schema XML
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293 Rejeicdo: CNPJ / CPF do transmissor do arquivo difere do CNPJ / CPF do transmissor da
consulta

225 Rejeicdo: Falha no Schema XML do DT-e

238 Rejeicdo: Cabecalho - Versao do arquivo XML superior a Verséo vigente

239 Rejeigdo: Versdo do arquivo XML n&o suportada

242 Rejeicdo: Elemento DTeCabecMsg inexistente no SOAP Header
248 Rejei¢do: UF do Recibo diverge da UF autorizadora

405 Rejeicdo: Municipio de Carregamento inexistente

406 Rejeicdo: Municipio de Descarregamento inexistente

408 Rejeicdo: Municipio do Emitente inexistente

411 Rejeigdo: Campo versaoDados inexistente no elemento DTeCabecMsg do SOAP Header

Rejeicdo: Existe DT-e ndo encerrado ha mais de 5 dias para placa com até 2 UF de percurso

462 informadas [chDTe:
99999999999999999999999999999999999999999999][NProt:999999999999999]
600 Rejeicdo: Chave de Acesso difere da existente em BD

Rejeicdo: DT-e ja estda encerrado na base de dados da EMISSORA
609 [NProt:999999999999999][dhEnNCc: AAAA-MM-DDTHH:MM:SS TZD]. [chDTe:
99999999999999999999999999999999999999999999][nProt:999999999999999]

611 Rejeicdo: Existe DT-e ndo encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento

678 Rejei¢éo: Uso Indevido
683 Rejeicdo: Placa do veiculo de tragdo ndo vinculada ao RNTRC informado.
684 Rejeicdo: CIOT obrigatério para RNTRC informado.

Rejeicdo: Existe DT-e ndo encerrado ha mais de 30 dias para o emitente [chDTe:

686 99999999999999999999999999999999999999999999][NProt:999999999999999]

700 Rejeicao: Preenchimento Incorreto
Campo [<campo>] com erro. O valor [<Valor>], na linha <linha>, difere do especificado

999 Rejeicdo: Erro ndo catalogado (informar a msg de erro capturado no tratamento da excec¢édo)

8.3 Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma analise do “parser’ especifico da
linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste “parser”, ndo podendo aparecer no

texto de uma forma nao controlada.

Os caracteres que afetam o “parser” sao:

o

> (Sinal de maior),
o < (Sinal de menor),

o & (e-comercial),

o “(aspas),
o ‘(sinal de apodstrofe).
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Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razdo Social,
Endereco e Informacdo Adicional. Para resolver o problema, é recomendavel o uso de uma
sequéncia de “escape” em substituicdo ao respectivo caractere.

Ex. a denominagéo: DIAS & DIAS LTDA deve ser informada como: DIAS &amp; DIAS LTDA no

XML para nao afetar o funcionamento do "parser".

Caractere Sequéncia de

escape

< &lt;

> &at;
& &amp;
" &quot;
' &#39;

8.4 Calculo do digito verificador da chave de acesso do DT-e

O digito verificador da chave de acesso do DT-e é baseado em um célculo do médulo 11. O médulo
11 de um numero é calculado multiplicando-se cada algarismo pela sequéncia de multiplicadores
2,3,4,5,6,7,8,9,2,3, ... posicionados da direita para a esquerda.

A somatoria dos resultados das ponderacdes dos algarismos é dividida por 11 e o DV (digito
verificador) sera a diferenca entre o divisor (11) e o resto da diviséo:

DV = 11 - (resto da diviséo)
Quando o resto da divisao for 0 (zero) ou 1 (um), o DV devera ser igual a 0 (zero).

Exemplo: consideremos que a chave de acesso tem a seguinte sequéncia de caracteres:

A CHAVEDEACESSO(S5 |2]1016]0]14 {313 ]0f{0]9 ]9 |1]1]0/0]2]5 (0|6 |5 |5 |0]1f2]|0|0f0j0f0jOf7 |8 0]0|2[6]7 |3 [0]1]6] 1
4 13(219 18|76 541312 |9 |8]|7(6|514]|3 12|19 (8|7 |6(5|4]|3[2|918[7|6|1514 |3 12|98 |7 |6 |5)4[3 |2

B PESOS

- 201610154(0]28|18]15]0(0]18(81|8(7]0|0|8|15]0[54140]35(0|5(8]0(0]|0|0|0|035(32] 0 [0|18}48(49]18]|0|4|18| 2
C PONDERACAO (A*B)

e Somatoria das ponderacgfes = 644

¢ Dividindo a somatéria das ponderacdes por 11 teremos, 644 /11 = 58 restando 6.

e Como o digito verificador DV = 11 - (resto da divisdo), portando 11 -6 =5

¢ Neste caso o DV da chave de acesso do DT-e € igual a "5", valor este que devera compor
a chave de acesso totalizando a uma sequéncia de 44 caracteres.

8.5 Numero do Recibo de Lote

O numero do Recibo do Lote sera gerado pelo Ambiente Emissor, com a seguinte regra de
formacé&o:
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e 2 posi¢cdes com o Codigo da UF do emitente (codificagdo do IBGE);
e 1 posi¢cdo com o Tipo de Autorizador (9=Ambiente Nacional do DT-e);

o 12 posicdes numéricas sequenciais.

Campo Codigo da UF Tipo Autorizador Sequencial

Quantidade de caracteres 2 1 12

O projeto utiliza a codificacdo da UF definida pelo IBGE:

Regido Norte Regido Nordeste Regido Sudeste Regido Sul Regido Centro-Oeste
11-Rondénia 21-Maranhéo 31-Minas Gerais 41-Parana 50-Mato Grosso do Sul
12-Acre 22-Piaui 32-Espirito Santo 42-Sa_nta 51-Mato Grosso

Catarina
13-Amazonas 23-Cearéd 33-Rio de Janeiro 43-R:ji0 Gr:I:mde 52-Goias
5 0 Su e
14-Roraima | 24-Rio Grande do Norte | 5°-S80 Paulo 53-Distrito Federal
15-Parda 25-Paraiba
16-Amapa 26-Pernambuco
17-Tocantins 27_A|agoas
28-Sergipe
29-Bahia

8.6 Numero do protocolo

O numero do protocolo é gerado pelo Ambiente Emissor para identificar univocamente as
transacdes realizadas de autorizacdo de uso e registro de eventos do DT-e.
A regra de formag&o do numero do protocolo é:

9 9] 9/, 9 9 9 9 9] 9| 9| 9] 9/ 9 9| 9
Tipo de Codigo da . -
Autorizador UE Ano Sequencial de 10 posi¢oes

o 1 posi¢do com o Tipo de Autorizador (9 = Ambiente Nacional do DT-e);
o 2 posi¢cdes para o codigo da UF do IBGE;

o 2 posicdes para 0 ano;

o 10 posi¢Bes numeéricas sequenciais no ano.

A geragdo do numero de protocolo devera ser Unica, sendo utilizada por todos os Web Services

gue precisam atribuir um nimero de protocolo para o resultado do processamento.
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9. Uso Indevido

A analise do comportamento atual das aplicagbes das empresas (“aplicagéo cliente”) permite
identificar algumas situagdes de “uso indevido” nos ambientes autorizadores.

Como exemplo maior do mau uso do ambiente, ressalta-se a falta de controle de algumas aplicactes
gue entram em “loop”, consumindo recursos de forma indevida, sobrecarregando principalmente o
canal de comunicacdo com a Internet.

Para evitar esses problemas serdo mantidos controles para identificar as situacdes de uso indevido
de sucessivas tentativas de busca de registros ja disponibilizados anteriormente.

As novas tentativas serao rejeitadas com o erro “678—Rejeicao: Consumo Indevido”.

9.1 Erros e problemas comuns

O erro e problema mais comum encontrado nos ambientes de autorizagéo € o envio repetido (em
looping) de requisicdes para os Web Services dos sistemas autorizadores de documentos
logisticos eletrdnicos. Normalmente isso ocorre devido algum erro na aplicacdo do emissor de
documentos logisticos eletrénicos ou ma utilizagdo do usuario.

Apos o envio de uma requisi¢do para o sistema autorizador, essa requisicdo pode ser autorizada
ou rejeitada. Caso ela seja rejeitada, o usuério do sistema deverd verificar o motivo da rejeicao e
corrigi-la, se assim desejar, ou caso a rejeicdo seja indevida (o0 sistema autorizador rejeitou de

forma equivocada) devera entrar em contato com a EMISSORA autorizadora.

Seguem alguns exemplos de “Consumo Indevido” que podem ocorrer nos Web Services:

Web Service Aplicacéo com erro/problema
Envio de DT-e Aplicacdo da empresa em “looping” enviando o mesmo DT-e rejeitado por erro
de Schema, ou em “loop” com DT-e rejeitado por um erro especifico.
Consulta Resultado do  Usuario do sistema fica enviando manualmente o mesmo DT-e (efeito pica-
Processamento assincrono pau). Aplicagdo da empresa efetua “looping” consultando os nimeros de Recibo
em sequéncia, mesmo para Numero de Recibo que ndo foram gerados para
sua empresa
Registro de Evento do DT-e  Usuério do sistema fica enviando manualmente a mesma consulta (efeito pica-
pau). Aplicagdo da empresa em “looping” enviando o mesmo Pedido Evento
(exemplo: cancelamento), que sempre € rejeitado
Consulta Situacdo do DT-e ~ Algumas empresas utilizam esta consulta para verificar a disponibilidade dos
servicos da EMISSORA Autorizadora, consultando a mesma Chave de Acesso,
em “looping”.
Consulta Status Servico Usuério do sistema fica enviando manualmente o mesmo pedido de consulta do
DT-e durante meses (efeito pica-pau). Aplicacédo em “loop” consumindo o Web
Service em uma frequéncia maior do que a prevista
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Regras de Valida¢dao de Consumo Indevido

Regra de Validacdo Critica Msg Efeito

DT-e enviado com mais de 30* rejei¢cdes iguais:

- Usuario ficara com o WS de autorizacdo recebendo a rejeigédo 678
por até 1 (uma) * hora para todas as requisi¢cées.

Observacao 1: Caso apés o tempo de 1 (uma) * hora o usuario envie
novamente o0 mesmo DT-e e tenha a mesma rejeicéo, ele podera
voltar a receber a rejeicdo 678 por até 1 (uma) * hora, e isso se
repetira até ele parar de enviar o DT-e com a mesma rejeicao.
Observacao 2: A verificacdo do usuario para receber a rejeicdo 678 Facult. 1678 Re;j.
podera ser feita em tempo de conexao pela identificacdo do CNPJ /
CPF do certificado digital de transmissédo mais o endereco IP
(CNPJ/CPF + IP) ou pela identificacdo do CNP/CPF do emitente.
Observacao 3: A critério da UF, ap6s 50* bloqueios o usuario podera
receber a rejeicdo 678 permanentemente, até entrar em contato com
a UF autorizadora.

(*) Critérios preferenciais, parametrizaveis por Ambiente Emissor.

Recibo consultado mais de 40* vezes em 1 (uma) * hora:

- Usuério ficard com o WS de Retorno Recepcgao recebendo a
rejeicdo 678 por até 1 (uma) * hora para todas as requisigdes.

Observacgéo 1: Apds o tempo de 1 (uma) * hora o usuéario podera

fazer novamente mais 40* consultas do numero do recibo. Facult. | 678 Rej.
Observacgédo 2: A verificacdo do usuério para receber a rejeicdo 678

sera feita em tempo de conex&o pela identificagdo do CNPJ / CPF do

certificado digital de transmissé@o mais o endereco IP (CNPJ / CPF +

IP) ou pela identificagdo do CNPJ / CPF do emitente.

(*) Critérios preferenciais, parametrizaveis por Ambiente Emissor.

DT-e consultado mais de 10* vezes em 1 (uma) * hora:

- Usudério ficara com o WS de Consulta Protocolo recebendo a
rejeicdo 678 por até 1 (uma) * hora para todas as requisicoes.

Observacéo 1: ApGs o tempo de 1 (uma) * hora o usuério podera

fazer novamente mais 10* consultas da mesma chave de acesso. Facult. 1678 Rej.
Observacdao 2: A verificacdo do usuario para receber a rejeicdo 678

podera ser feita em tempo de conexao pela identificacdo do CNPJ /

CPF do certificado digital de transmiss@o mais o endereco IP (CNPJ /

CPF + IP) ou pela identificacdo do CNPJ / CPF do emitente.

(*) Critérios preferenciais, parametrizaveis por Ambiente Emissor.
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Evento enviado com mais de 20 * rejei¢cfes iguais:

- Usuario ficara com o WS de Eventos recebendo a rejei¢cdo 678 por
até 1 (uma) * hora para todas as requisicoes.

Observacédo 1: Caso apés o tempo de 1 (uma) * hora o usuario envie
novamente o0 mesmo Evento e tenha a mesma rejeicéo, ele podera
voltar a receber a rejeicdo 678 por até 1 (uma) * hora, e isso se
repetira até ele parar de enviar o0 Evento com a mesma rejeicéo.
clo4 Observagéo 2: A verificagdo do usuario para receber a rejeicdo 678 Facult. {678 Re)
podera ser feita em tempo de conexdao pela identificacdo do CNPJ /
CPF do certificado digital de transmiss&o mais o endereco IP (CNPJ /
CPF + IP) ou pela identificacdo do CNPJ / CPF do autor.

Observagéo 3: A critério da UF, apds 50* bloqueios o usuario podera
receber a rejeicdo 678 permanentemente, até entrar em contato com
a UF autorizadora.

(*) Critérios preferenciais, parametrizaveis por Ambiente Emissor.

Se for verificado algum tipo de envio em looping (mais de 60* envios
repetidos) no periodo de 5 minutos em outro Web Service que gere
erro ou onere o sistema autorizador:

- Usuério ficara com o Web Service recebendo a rejeicdo 678 por até
1 (uma) * hora para todas as requisi¢oes.

Sl Observacao 1: A verificacdo do usuario para receber a rejeicdo 678 Feeuli, | B )

podera ser feita em tempo de conexao pela identificacdo do CNPJ /
CPF do certificado digital de transmissé@o mais o endereco IP (CNPJ /
CPF + IP) ou pela identificacdo do CNPJ / CPFdo emitente
(emit/CNPJ).

(*) Critérios preferenciais, parametrizaveis por Ambiente Emissor.

* A parametrizacao dos valores definidos como referéncia para a rejeigdo 678 poderdo ser alterados a qualquer

tempo, a critério do sistema autorizador, de acordo com o comportamento identificado no sistema.

9.3 Aplicacdo de Uso Indevido para rejeicdes relacionadas ao nao encerramento
do DT-e

O nao encerramento do DT-e no momento em que é concluido o descarregamento acarreta uma
série de problemas operacionais para 0s controles de transito para os entes fiscalizadores.
Percebe-se que algumas aplicagfes de usuarios estdo programadas para encerrar o DT-e

somente quando recebem uma das seguintes rejeicdes de bloqueio:

o 462 - Rejeicao: Existe DT-e ndo encerrado ha mais de 5 dias para placa com até 2 UF de
percurso informadas;

o 611 - Rejeicdo: Existe DT-e ndo encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF
descarregamento;

o 686 - Rejeicdo: Existe DT-e ndo encerrado ha mais de 30 dias para o emitente
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Essa prética é facilitada pela devolugcédo da chave de acesso e protocolo causadores do blogueio

no retorno das rejeicdes.

O sistema de autorizacdo ira suprimir esse complemento indicativo de chave e protocolo na
mensagem de retorno para o CNPJ que receber mais de 5 rejeicdes de um destes tipos (462, 611

e 686) dentro do intervalo de uma hora.

Cada vez que a empresa ultrapassar a cota de 5 rejeic6es desta natureza, tera aplicada a puni¢céo
pelo periodo de uma hora a partir da sexta rejeicao.
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10. Consulta do DT-e

Para que o usuério ou agente de fiscalizagédo possa verificar a validade e autenticidade do DT-e, a
Emissora do DT-e devera disponibilizar o servi¢co de consulta resumida de DT-e.

Na consulta resumida serdo exibidos apenas dados gerais do DT-e (Chave de acesso, série, nimero,
data de emisséo, modal, UF de inicio, UF de Fim e tipo de emissé&o), do emitente (CNPJ / CPF, IE e
Nome / Razao Social), relacdo de condutores, placa do veiculo (apenas rodoviario) e os eventos
registrados.

Esta consulta podera ser efetuada pelo usuario do servigo de duas formas: pela digitagdo em péagina
web dos 44 caracteres numéricos da chave de acesso constantes disponibilizado em meio eletrbnico,

disponiveis em dispositivos méveis como smartphones e tablets ou através de API especifica.

A consulta completa do DT-e, contendo todas as informagfes, com navegagdo em abas, serd
disponibilizada pelo Portal Nacional do DT-e e devera solicitar a digitacdo da chave de acesso do
DT-e.

10.1 Consulta Resumida de DT-e via Digitacao de Chave de Acesso

A Consulta pode ser realizada através da APl REST — Consulta Detalhamento utilizando a chave

de acesso, conforme orientado no documento “MT-API-ConsultaDocumentoDetalhe”:

e URL: https://dte.infraestrutura.gov.br/api/dte/documento

O endereco que deve estar destinado a consulta utilizando a chave de acesso, esta indicado no
Portal Nacional DT-e (http://dte.infraestrutura.gov.br).

Nesta hipdtese o usuario devera acessa-los pela internet, entrar com Usuario e Senha. Acessar o

Menu Servigos/Documentos e digitar a chave de acesso composta por 44 caracteres numericos.

Como resultado da consulta, devera ser apresentado ao usuério na tela o DT-e com informacdes
resumidas.
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11. WS disponiveis

Os enderegos dos Web Services disponiveis podem ser obtidos no sitio nacional do projeto no
endereco

https://dte.infraestrutura.gov.br/ws/DTeRecepcao/

https://dte.infraestrutura.gov.br/ws/DTeRetRecepcao/

https://dte.infraestrutura.gov.br/ws/DTeRecepcaoEvento/

Obtencdo do WSDL.:
o Adocumentacdo do WSDL pode ser obtida na internet acessando o endereco do Web Service
desejado.

o Exemplificando, para obter o WSDL de cada um dos Web Service acione o navegador Web

(Internet Explorer, por exemplo) e digite o endereco desejado seguido do literal “?WSDL’.
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